Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj
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Rozbudowa parkingu przy ul. J6zefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r, poz. 462, z p6zn. zm.)

1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolno$ci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysoko$¢, dfugosc, szerokos$c i liczbe kondygnacji

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie branzy elektrycznej dla rozbudowy
parkingu wraz z budowg drogi dojazdowe;j i przeciwpozarowej na parking zwigzany z zamierzeniem
realizowanym przez Miasto Gliwice pod nazwa:

Rozbudowa parkingu przy ul. J6zefa Elsnera wraz z rozbudowg drogi pozarowej oraz budowa
instalacji elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego — w systemie zaprojektuj i wybuduj

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z p6zn. zm.);
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.z
2012r. poz.463);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6ézn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.);

1.3 Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:
o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

o Program funkcjonalno — Uzytkowy.

o Mapa do celéow projektowych wykonana przez firme GEOTEC zweryfikowana w osrodku
geodezyjnym w dniu 04.11.2020

o Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wizje lokalne w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

Warunki techniczne budowy oswietlenia wydane przez UM Gliwice.
Warunki przytgczenia wydane przez Turon S.A.

Uzgodnienia miedzybranzowe

o 0 o0 o0 O
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

o Normy i przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.
1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.

1.5 Zakres przedmiotowej inwestycji
W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodza:
e budowa nowego oswietlenia

e Dbudowa szafy oswietleniowej wraz zasilaniem
e zasilanie projektowanych latarn oswietleniowych

2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedfug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie wykonania budynkoéw i lokali mieszkalnych.

3 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

3.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.
Istniejgcy parking, ktéry bedzie rozbudowywany nie jest oswietlony. Wzdtuz ul. Elsnera przebiega

napowietrzna sie¢ rozdzielczo oswietleniowa wtasnosci Tauron S.A.

3.2 Projektowany obiekt
Podstawowym zatozeniem jest zapewnienie oswietlenia na rozbudowywanym parkingu.

Zakres obejmuje:

- budowe nowego oswietlenia

- budowe szafy oswietleniowej wraz zasilaniem

- zasilanie projektowanych latarh oswietleniowych

Wg wymagan MASTER Gliwice dla dzielnicy Zerniki ul. Elsnera jest zakwalifikowana do klasy Z jako
droga zbiorcza o wymaganej barwie Swiatta 4000-4200K. Oswietlenie bedzie zrealizowane przy
pomocy oprawy IZYLUM 1/5308/20 LEDs 400mA NW 740 38,8W; wyposazonej w sterownik lokalny
zabudowanych na stupach stalowych ocynkowanych jednoelementowych o wysokosci 7m, wysiegnik
1,0m. Stupy malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym
(grafitowym) uzgodnionym z Zamawiajgcym. Do wysokosci 2m od podstawy malowane farbg anty
graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sol i
mocz. Stupy bedg posadowione na fundamentach prefabrykowanych. Wysoko$é montazu opraw 7m.
Oprawa spetnia wymagania szczelnosci o stopniu IP 66, odpornosé na uderzenia IK 08 i posiada
barwe swiatta biatg neutralng (4000K +/-10%). Oprawa jest wykonana w Il klasie ochronno$ci i jest
wyposazona w 7 pinowe gniazdo NEMA 7 ( Dane oprawy).

Dla potrzeb zasilania o$wietlenia parkingu zaprojektowano budowe szafy oswietleniowej typu SOU-4
wg standardow ZPUE Gliwice zlokalizowanej jak na planie sytuacyjnym. Projektowana szafa
odwietleniowa zasilana bedzie z projektowanego zestawu pomiarowego 1P zaprojektowanego i
wybudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A.
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Zasilanie latarn oswietleniowych przewiduje sie kablami typu YAKXS 4x35 mm 2. Kable zasilajace
nalezy doprowadzi¢ do ztgczy kablowych 1ZK zainstalowanych we wnekach stupowych.

4  UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania
rozbudowy Ilub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene
techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

5 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBA
NIEPELNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

Nie dotyczy zakresu inwestyciji.

6 DANE TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy zakresu inwestyciji.

7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy zakresu inwestyciji.

8 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, = gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZzenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzgdzen
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8.1 Dane ogélne

— Napiecie zasilania: 430/230 V; 50 Hz;

— System ochrony dodatkowej od porazen — samoczynne wytgcznie zasilania w uktadzie TN-C,
oprawy w Il klasie ochronnosci;

— Projektowana moc przytaczeniowa: 0,310 Kw.

8.2 Zasilanie oswietlenia

Dla potrzeb zasilania o$wietlenia parkingu zaprojektowano budowe szafy oswietleniowej typu SOU-4
wg standardow ZPUE Gliwice zlokalizowanej jak na planie sytuacyjnym. Projektowana szafa
odwietleniowa zasilana bedzie z projektowanego zestawu pomiarowego 1P zaprojektowanego i
wybudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A.

8.3 Pomiar energii

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie przy pomocy tréjfazowego licznika energii czynnej w
ukfadzie bezposrednim, zabudowanego w projektowanym ztgczu pomiarowym.

8.4 Sterowanie oswietleniem

Zatgczanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego
CPA 4.0 w projektowanej szafie os$wietleniowej. Jednoczesnie projektowane oprawy sg
przystosowane do sterowania indywidualnego i jest wyposazona w 7 pinowe gniazdo NEMA 7.
Oprawy bedg wyposazone w zasilacz z autonomiczng redukcjg mocy o jedng klase nizej (ok. 25%) w
godzinach od 23 — 5 rano.

8.5 Zasilanie latarn

Zasilanie latarn o$wietleniowych przewiduje sie kablami typu YAKXS 4x35 mm 2,
Kable zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do zigczy kablowych IZK zainstalowanych we wnekach
stupowych.

8.6 Oswietlenie parkingu

Wg wymagan MASTER Gliwice dla dzielnicy Zerniki ul. Elsnera jest zakwalikowana do klasy Z jako
droga zbiorcza o wymaganej barwy Swiatta 4000-4200K. Oswietlenie bedzie zrealizowane przy
pomocy oprawy IZYLUM 1/5308/20 LEDs 400mA NW 740 38,8W ; wyposazonej w sterownik lokalny
zabudowanych na stupach stalowych ocynkowanych jednoelementowych o wysokosci 7m, wysiegnik
1,0m. Stupy malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym
(grafitowym) uzgodnionym z Zamawiajgcym. Do wysokosci 2m od podstawy malowane farbg anty
graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sol i
mocz. Stupy bedg posadowione na fundamentach prefabrykowanych. Wysoko$¢ montazu opraw 7m.
Oprawa spetnia wymagania szczelnosci o stopniu IP 66, odpornos¢ na uderzenia IK 08 i posiada
barwe swiatta biatg neutralng (4000K +/-10%). Oprawa jest wykonana w Il klasie ochronnoéci i jest
wyposazona w 7 pinowe gniazdo NEMA 7 (Dane oprawy).

Projektowane stupy oswietleniowe muszg spetniaé wymogi zawarte w Warunkach
technicznych dla budowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice.

8.7 Roboty ziemne

Plan kabli oswietleniowych nN pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Projektowany kabel
oswietleniowy nalezy utozy¢ w rowie, na 10 cm podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm
warstwg piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Tak przygotowang linie kablowg ostoni¢ nalezy folig
koloru niebieskiego i zasypaé pozostatg ziemig. W wykopie kabel nalezy uktadac linig falistg (1-3%)

Projekt Wykonawczy. Branza elektryczna
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celem kompensaciji przesunie¢ gruntu. Na kabel co 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe, ktorych treé¢
winna by¢ uzgodniona z wiascicielem sieci.
Kabel o$wietleniowy prowadzi¢ na gteboko$ci:

e wchodniku - 0,8 m;
e wzielencu-0,8m;
e pod jezdniami- 1,2 m;

e skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé rurg
(DVK,DVR110).

® Przejscie pod projektowang jezdnig nalezy wykonac rurg RHDPEp110(SRS 110).

8.8 Roboty demontazowe

Ze wzgledu na brak istniejacego oswietlenia przeznaczonego do likwidacji zakres opracowania nie
zawiera robot demontazowych.

8.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane oprawy posiadajg 2 klase ochronnosci.

Srodkiem ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie TN-C- jest samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja wytrzymujgca co najmniej
napiecie probiercze obwodoéw pierwotnych. Wzdluz kabla oswietleniowego nalezy utozyé tasme
stalowg ocynkowang FeZn 30x4.

Nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia na koricu obwodu z pretéw 17,2 mm/6m

Wymagana rezystancja uziemienia R< 30W.

Metalowe czesci latarh nalezy potgczy¢ z tasme FeZn.

Tasme nalezy prowadzi¢ na gtebokosci prowadzenia kabli oswietleniowych.

Nalezy zastosowac takg ilos¢ pretéw, aby uzyskac rezystancja uziemienia R< 30W.

8.10 Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane urzgdzenia, przewody oraz kable powinny posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna.

Wyszczegdblnione w dokumentacji materialy zostaty podane przykladowo. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialéw o parametrach nie gorszych niz wyspecyfikowane w niniejszej
dokumentaciji.

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy przestrzegac ponizszych norm i przepisow:

= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)

= PN-CEN/TR 13201-3 Oswietlenie drog

= PN-IEC69364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

= PN-IEC60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

=  PN-IEC60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymogi dotyczgce spadkéw
napie¢ w instalacjach nieprzemystowych.

= PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

= Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

=  PN-90/E-05023 Oznaczanie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.

= PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

=  PN-90 E-06401/01-06 Wiasnosci elekiryczne potaczen zyt.

Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany. Branza elektryczna
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= PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw.

= PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

= PN-90/E-06401- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
nieprzekraczajgcym 30kV (ark. 01-06)

= PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

= Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

= Norma PN88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-B-06050:199 Geotechnika - Roboty ziemne-wymagania

9 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzgcych cafo$c techniczno-uzytkows, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzer
technologicznych, majgcych wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy zakresu inwestyciji.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

10) Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Nie dotyczy zakresu inwestyciji.

11 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw,

d) wifasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne | techniczne powinny wykazywacC ograniczenie Ilub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
Z odrebnymi przepisami

Na etapie uzytkowania i w fazie realizacji nie przewiduje sie wptywu inwestycji na srodowisko.

Projekt Wykonawczy. Branza elektryczna
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Rozbudowa parkingu przy ul. J6zefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

12 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

12) W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okre$lonej zgodnie z
Polskg Normg, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt. 9 — analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$ci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

13 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany. Branza elektryczna
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14 OBLICZENIA

Obliczenia spadkéw napieé dla poszczegolnych odcinkéw obliczono wg wzoru:

AU = 200-2(P-])
y-S-U?
P - moc przytaczona na danej dlugosci odcinka |
vy - konduktywnos¢ przewodnika
S - przekroj przewodnika
U - napiecie odniesienia

Skutecznosc¢ ochrony od porazen zostata obliczona wg wzoru:

Zs'IaSUo

.=k,

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujgca Zzrodto zasilania zwarcia, przewod
czynny

od zrodia do miejsca zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a
zrodtem, wQ

| . - prad wytaczajacy, powodujgcy przy zwarciach miedzy czgsciami czynnymi linii

i jej przewodami PEN (PE) lub cze$ciami przewodzacymi majgcymi potgczenie
z tymi ostatnimi przewodami, zadziatanie zabezpieczen w czasie 5s w A

I» - prad znamionowy bezpiecznika

k - krotnos¢ prgdu znamionowego bezpiecznika dla czasu zwarcia t = 5s

U, - warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego linii wzgledem ziemi, w V.

Dilugosé
kabla Moc . Skutecznosé .
Obwéd YAKXS szczytowa fappﬁgﬁra Zigiﬁ?ée_ ochrony c‘:’:;r? :.ik z\zztrlga
4x35%+ FeZN Pi (kW) (%) A) od porazen K a
30x4 1faza 0 V)
(m)
I+11 161 1,164 0,47 6 9<230 5 0.3

Projekt Wykonawczy. Branza elektryczna
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Rozbudowa parkingu przy ul. J6zefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

15 Obliczenia oswietlenia

Parking ul. Elsnera, Gliwice

Data: 18.02.2021
Edytor:

Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany. Branza elektryczna
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Parking ul. Elsnera, Gliwice _ D I/ \ Lux

24022024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking ul. Elsnera, Gliwice / Lista opraw

8 llosc SCHREDER IZYLUM 1/5308 / 20 LEDs 600mA
NW 740 38.8W / Light Exhauster / 450842
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 5274 Iim
Strumien swietiny (Lampy): 5993 Im
Moc opraw: 388 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 79 88 100 88
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 600mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Strona 3

Projekt Wykonawczy. Branza elektryczna
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Parking ul. Elsnera, Gliwice

Teooom

860

4

10.90

5450 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24022024

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 600mA
NW 740 38,8W [ Light Exhauster / 450842 (1.000)

1 8

© (Opraws) [im]
5274

W sumie:

Skala 1:681

© (Lampy) ilm] P [W]
5003 388

42103W sumie: 47944 3104

Strona &
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Parking ul. Elsnera, Gliwice

SCHREDER IZYLUM 1/ 5308 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W J Light Exhauster /

450842
5274 Im, 38.8 W, 1x 1x 20 LEDs 800mA MW 740 (Czynnik korekeyjny 1.000).

=
h

[==RE N I | B S T T (% Y

38280
37 280
37 883
35.588
40000
o124
21000
22 000

Edytar
Telefon

Faks

e-Mail

DIALux

2402 03

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

Pozyeja [m]
A

70.028
70.028
43.514
43.514
14.000
14.000
28,000
54.000

7.000
¥.000
¥.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Rotacja [*]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-80.0
80.0
-80.0
80.0
-00.0
-1.4
-80.0
-80.0

Strona 5
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Parking ul. Elsnera, Gliwice _ D |.p‘ \Lux

202 03

Edytar
Telefon
Faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / 1zolinie (E, prostopadie)

-

6931 m

16203
'[ 60,43
53.03

Tiaas
[16.73
1473
T12z3
fazs
6.23

3,33
000
HFH*MH—.

003404 911 13811871 2643 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 543
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(45720 m, 7.771 m, 0.010 m)

Siatka: 35 x 12 Punkty

E,, I E o, I E I E e En i B
14 6.28 30 0.434 0.208
Strnna‘ﬁ
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1 Orientacja
2.1 Plan sytuacyjny
3 Schemat ideowy zasilania oswietlenia

4 Schemat ideowy szafy oswietleniowej
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