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DECYZJA NR ZDM/722/2021/PO

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 j.t. ze zm.), §55 ust. 1 pkt. 4, §77 i §79 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. ze zm.) oraz
Uchwaly nr 11I/38/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu
Zarzqdowi Drég Miejskich w Gliwicach, art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.) a takZze upowaznienia
nr 2019/7714/S/PM z dnia 05.04.2019 r. Prezydenta Miasta Gliwice

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2020 (z data wplywu 15.02.2021). zlozonego przez Pana
Tomasza Chadaj, reprezentujacg firm¢ Drogomax Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Zagorskiej 133
w Tarnowskich Gorach, petnomocnika inwestora Miasta Gliwice

zezwalam:

na lokalizacj¢ zjazdu publicznego na czas nieokreslony z drogi powiatowej, w ciagu ktorej lezy
ulica Elsnera w Gliwicach (dziatka nr 1669; obreb ew. Zerniki) na dziatki nr 570, 224 i 221 (obreb
ew. Zerniki Las) w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej zjazdu (zalacznik nr 1)
o nast¢pujacych parametrach technicznych:

a. szerokos¢ jezdni zjazdu— 5,9 [m],

b.  warstwa Scieralna nawierzchni zjazdu — kostka betonowa grubosci 8 ¢cm koloru czerwonego,

c. przecigcia krawedzi zjazdu i drogi - wyokraglenie lukiem kolowym o promieniu
R=7,0[m],

d. pochylenie podluzne zjazdu — wartos¢: 3,0% w obszarze pasa drogowego ulicy Elsnera,
nachylenie w kierunku jezdni, odprowadzenie waod opadowych

z terenu inwestycyjnego — wewnetrzny uklad drogowy wykonany z plyt azurowych
(nawierzchnia przepuszczalna),
e. pochylenie poprzeczne zjazdu — dostosowane do niwelety ulicy Elsnera, nie wigksze niz 6%,
f.  wyniesienie krawg¢znika najazdowego zjazdu: +2 [cm],

Z nastgpujacymi uwagami:

Zjazd nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru czerwonego.

W trakcie budowy zjazdu nalezy wykona¢ badanie nosnosci na gornej warstwie podbudowy

z kruszywa. Wymagana no$nos¢ zostanie podana w decyzji na zajgcie pasa drogowego.

3. Koszty budowy lub przebudowy urzadzen oraz wszelkich nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania w pasie drogowym ponoszg inwestorzy.

4. W przypadku kolizji zjazdow z istniejacymi urzadzeniami lub obiektami infrastruktury
technicznej inwestorzy na wlasny koszt dokonaja zabezpieczenia lub przelozenia
ww. urzadzenia lub obiektu po wezesniejszym uzgodnieniu z jego zarzadcg badz wlascicielem.

5. Wszelkie prace w obrgbie zjazdow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dysponentow sieci.

6. W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ utrzymanie w czystosci drogi publiczne;j,
w zakresie wynikajacym z prowadzonej budowy.

7.  Utrzymanie zjazdow nalezy do wlasciciela lub uzytkownika gruntu przyleglego do drogi.

8. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

9. Na miesigc przed przystgpieniem do robot inwestorzy zobowigzani sa wystapic
do tut. Zarzadcy Drog o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

10. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do usunigcia wad technicznych spowodowanych
nieprawidlowym wykonaniem robot ujawnionych w ciagu 24 miesigcy od udostgpnienia
dla ruchu uprzednio zajgtego odcinka pasa drogowego.

11. Inwestorzy zobowiazani sa do usunigcia wszystkich zniszczen nawierzchni jezdni i innych
elementow pasa drogowego spowodowanych przez prowadzone prace i pojazdy budowy.

12. Niniejsza decyzja stanowi podstaw¢ do zlozenia przez wnioskodawce oswiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomoscia stanowigca pas drogowy na cele budowalne
w mys] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie niezbgdnym do realizacji
przedmiotu zezwolenia.
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UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 10.02.2020 (z data wpltywu 15.02.2021) pelnomocnik inwestora zwrocil si¢
do Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ zjazdu z ulicy Elsnera
w Gliwicach na dzialki nr 570, 224 i 221, w obrebie ew. Zerniki Las. w zwiazku z budowa
parkingu. Budowa zjazdu jest prowadzona w obre¢bie pasa drogowego i nie stanowi wlasnosci
inwestora.

Organ [ instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu
dowodowego, postanowil wyrazi¢ zgod¢ na lokalizacj¢ ww. zjazdu. pod warunkiem zachowania
uwag zawartych w tresci niniejszej decyzji. Rownoczesnie, kierujac si¢ zapisami §55 ust. 1 pkt 3,
§77 oraz §78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 j.t.) ustalono parametry techniczne zjazdu.

Postgpowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ zjazdu jw.
bylo prowadzone kierujac si¢ zasadami proporcjonalnosci, bezstronnosci i rownego traktowania,
zgodnie z art. 8§ Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za moim posrednictwem w terminie 14 dniu od dnia otrzymania.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11 i 11a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020r. poz1333j.t) budowa zjazdéw nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Budowa zjazdéw z drég wojewddzkich i krajowych podlega obowiazkowi zgloszenia organowi
administracji architektoniczno-budowlanej w my$l art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

4. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

5. Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére
strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje
nalozeniem ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r,
o drogach publicznych.

6. Zgodnie z art. 29a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
za wybudowanie lub przebudowe zjazdu o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu
zarzadcy drogi. zarzadca drogi wymierza, w_drodze decyzji administracyjnej. kar¢ pienigzna
w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4 ww. ustawy.

7. Zgodnie z art. 127a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zezwolenie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t. ze zm.) — czgs$¢ 111 ust. 44 pkt. 2 kol. 3 zalgcznika
tejze ustawy.
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Zatacznik:

1. Dokumentacja techniczna zjazdu z ul. Elsnera w Gliwicach na dziatki nr 570, 224 i 221 (obrgb
ew. Zerniki Las).

1. Pan Tomasz Chadaj przedstawiciel firmy Drogomax Sp. z 0.0.— pelnomocnik inwestora.

Kopia:

1. ZDM aa. (Sprawg prowadzi: Przemystaw Okroj tel. 032 300 86 68)
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Wykenawoa:

Przedsigblorstwo Robét Drogowych Drogomax 8p. 2 0.0,
ul. Zagéraka 133, 42-880 Tarnowskie Gory

Inwestor: Miasto Gliwice
ul. Zwyclgstwa 21, 44-100 Gliwlce
NF umoewy:
Zamlerzenle
/|| budowlane:
~Rozbudowa parkingu przy ul. J6zefa Eisnera — w systemie
zaprojektuj | wybuduj”

Adres samjersania budowianege: wojewddztwo élgskie, powlat gliwickl, gmina Gliwice, ul. Jézefa Elsners

Funkeja: Tytut, Imle | nazwisko Specjainoés Nr uprawnlen Podpls
Projektant: mgr Inz. Aleksander PANKOWSKI | drogowa SLK/7730/PBD/18 %
Sprawdzajacy: | mgr Inz. Leszek KLY$ drogowa SLK/7811/PBDIO | [ pf
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<3/ T AT o BE / . Skala: 1:600 ZJazd - plan sytuacyjny 2.1
B2 WNTMZ B SO AR M e Data: 02.2021 .




Przekroj typowy poprzeczny
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kraweznik betonowy 15x22x100cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

krawéinik betonowy 15x22x100cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em

_tawa z betonu C12/15 qr. 15cm|
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kraweznik betonowy 15x22x100cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
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Adres zamierzenia budowlanego:

wojewddztwo $laskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Jézefa Elsnera

Funkcja: Tytut, imi¢ i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Aleksander PANKOWSKI | drogowa SLK/7730/PBD/18 ﬂ
Sprawdzajacy: mar inz. Leszek KLY$ drogowa SLK/7811/PBD/19 W
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Branza: drogowa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr tomu: 1
Nr rewizji: 00 Nazwa rysunku: Nrrys.
Skala: 1:100 Zjazd - przekroje typowe 3
Data: 02.2021




