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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.139.2020 Gliwice, 04.12.2020 r.

or kr. umasz2a7a.zoz0/ce NN

SILESIA DIY
ul. KS. LUDWIKA BOJARSKIEGO
5/ 11

41-503 CHORZOW

dnia (‘/ﬁff?,Z Z/

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat Ustug
Komunailnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: UK.7021.6.139.2020

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy oswietlenia dla

projektowanej inwestycji pn.: ,Rozbudowa parkingu przy
ul. J6zefa Elsnera - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

W odpowiedzi na pismo nr PO40/012/AP dostarczone w
dniu 01.12.2020r. w sprawie jak wyzej, Wydziat Ustug Komunalnych
informuje, ze istniejace na ul. Elsnera w Gliwicach stanowi wtasnosc
firmy Tauron Nowe  Technologie S.A. Z siedzibg
we Wroctawiu (53-314) przy pl. Powstancéw Slaskich 20. O$wietlenie
parkingu przy ul. Elsnera powinno zosta¢ zaprojektowane i
wybudowane jako o$wietlenie niezalezne od szaf oswietleniowych firmy
Tauron a zatem wymaga uzyskania warunkéw przytaczenia do sieci i
podpisania umowy przytaczeniowej.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie nowego oswietlenia
zasilanego z zaprojektowanej szafy miejskiej zgodnie z warunkami
technicznymi dotaczonymi do niniejszej korespondencji oraz zgodnie z

Masterplanem oswietlenia dla Gliwic.

Przekazujemy w zafaczeniu karte wymagan Masterplanu dla
dzielnicy Zerniki. Dopuszcza sie m.in. zmiany temperatury barwowej
zadanej w Masterplanie ale tylko po uzyskaniu zgody tutejszego

Wydziatu.

Biorac powyzsze pod uwage nowe oswietlenie parkingu przy ul.
Elsnera powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z koncepcjq Masterplanu

oéwietlenia oraz zgodnie z nastepujacymi warunkami technicznymi:



1. ZASILANIE :

e W celu zasilenia oswietlenia nalezy zaprojektowa¢ wydzielony obwéd
osSwietleniowy oraz szafe oswietleniowg zlokalizowang w pasie

drogowym z zainstalowanym nowym punktem poboru.

» Na podstawie warunkdéw przytgczeniowych inwestor zawrze umowe

przytaczeniowa.

2. URZADZENIA

. Urzadzenia os$wietleniowe powinny nawigzywaé¢ wygladem
do istniejacego oswietlenia z diodami LED na terenie Gliwic, np. na ul.
Piramowicza, Tarnogodrskiej, Szmaragdowej, na deptaku taczacym ul.
Chopina z ul. Gérnych Watéw a takze powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi dla budowy, przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie

Miasta Gliwice dotgczonymi do niniejszego pisma.

o Temperatura barwowa opraw oswietleniowych powinna by¢ dobrana
zgodnie z wytycznymi Masterplanu oswietlenia, tj. zgodnie z dotaczong

do niniejszej korespondencji karta wymagan dla dzielnicy Zerniki.

e Rozmieszczenie stupdéw, ilos¢ opraw i ich moc nalezy zaprojektowacd
zgodnie z  obowigzujgcymi w  tym zakresie przepisami

i normami.

e Punkty oswietleniowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby osiggnaé
efekt réwnomiernego oswietlenia i nie tworzy¢é miejsc stabiej

oswietlonych.

e Kompletny projekt budowlano-wykonawczy wykonany
na podstawie przedmiotowych warunkéw technicznych podlega
pisemnemu uzgodnieniu w tutejszym Wydziale. Projekt powinien
zawiera¢ m.in. obliczenia fotometryczne, karty katalogowe
zastosowanych urzadzen jak rdéwniez bilans mocy oswietlenia
projektowanego. Na mapy przekazywane do uzgodnienia oprocz
projektowanego oswietlenia powinno by¢ naniesione projektowane
zagospodarowanie terenu.

3. Podane wytyczne do projektowania urzadzen oswietleniowych

w zakresie opraw i stupdw sg jedynie informacjami dla projektanta.



Szczegotowy opis techniczny tych urzadzen musi zawieraé projekt
budowlany lub wykonawczy.

4. Nalezy przewidzie¢c w STWIORB konieczno$¢ uzgodnienia

z Zamawiajacym materiatéw zastosowanych przez Wykonawce.

5. Na etapie wykonawstwa nalezy zwréci¢ sie do tutejszego

Wydziatu w zakresie wzoru naklejki na stupy stanowigce wtasnos¢ Gminy.

Przedmiotowe warunki techniczne zachowuja swoja
waznos¢ na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Otrzymuig:
a. Adresat,
b. IR,
c. UK a/a.

1. Informacja szczegétowa o ochronie danych osobowych,

2. karty wymagan dla dzielnicy Zerniki — wyciag z Masterplanu o$wietlenia dla
Gliwic,

3. Warunki techniczne dla budowy oswietlenia ulicznego.

Przygotowata:

1. Kamila Ferenc (o$wietlenie uliczne) tel. 32 239 11 10.






INFORMACJA SZCZEGOLOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZAD MIEJSKI W GLIWICACH'

Dane Administratora
Danych

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Gliwicach
(ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl

2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiscie do protokotu w Informacji Gtéwnej
w holu Urzedu od ul. Zwyciestwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-
54) wskazujgc forme, w jakiej oczekujg Panstwo odpowiedzi i podajgc
dane kontaktowe niezbedne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane:

1. w celu wymiany korespondencji w zwigzku z wystanym przez Panig/Pana
pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inng formg kontaktu.

2. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego
na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz na podstawie art. 6 ust.
1 lit. ¢) ogdlnego rozporzagdzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz:

3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. z 2019r., poz. 1186 ze
zm.)

4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dziennik Ustaw z
2018r. poz.755 z pozniejszymi zmianami).

5. ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096
ze zm.).

6. art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorzgdzie gminnym.

Odbiorcy danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane innym podmiotom, za
wyjatkiem:

1. podmiotéw $wiadczacych wsparcie techniczne dla systeméw
informatycznych i teleinformatycznych, w ktérych Parstwa dane
osobowe s3 przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego.

Okres przechowywania
danych osobowych

1. Dane osobowe bedg przechowywane jedynie w okresie niezbednym do
realizacji celu, dla ktérego zostaty zebrane lub w okresie wyznaczonym
przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla ktérego dane zostaty zebrane, moga one by¢
przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, ktory
wyznaczony zostanie na podstawie rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktadowych, chyba ze przepisy szczegélne stanowig inacze.

Prawa osob, ktorych dane
dotycza, w tym dostgpu do
danych osobowych

Kazda osoba, ktérej dane dotyczg moze korzysta¢ z nastgpujgcych
uprawnien:

1. wystgpienia z zadaniem dostgpu do swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych
przepisami prawa do usunigcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
w przypadkach okreslonych wart. 21 ogélnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofniecia zgody

1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne
jest wyrazenie zgody, majg Parstwo prawo nie wyrazi¢ zgody,
a w przypadku jej wezesniejszego wyrazenia, do jej cofnigcia.

2. Wycofanie zgody nie ma wplywu na przetwarzanie Parstwa danych
osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji
przystugujacych praw

Powyzsze uprawnienia mogg Panstwo realizowac:

1. sktadajgc w formie tradycyjnej odrecznie podpisane pismo w Urzedzie
Miejskim w Gliwicach,

2. drogg elektroniczng wysylajac pismo ogéine dostgpne na platformie
SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym




podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego

Jesli przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przystuguje Panstwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Informacja
o wymogu/ dobrowolnosci
podania danych oraz

1. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowigzkowe
w sytuacji, gdy podstawe przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa. W takim przypadku uchylanie sie od podania danych
osobowych moze skutkowaé konsekwencjami przewidzianymi
przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem

konsekwencjach zawarcia umowy, uniemozliwi jej zawarcie.
niepodania danych
osobowych 3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie
konieczna jest zgoda, uniemozliwi realizacje ustugi.
Zautomatyzowane
podejmowattylize decyzji, W Urzedz_ie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani
profilowanie profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w
Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1
Informacje dodatkowe Wvykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) sg wspétadministratorami

danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjetymi zarzadzeniem
organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.

'Realizacja obowiazku informacyjnego w zwigzku z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych).




MASTERPLAN ILUMINACII | GLIWICE | ZERNIKI

OBSZAR DZIELNICY
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ANALIZA PRZESTRZENNA
KRAJOBRAZ

Pierwsze wzmianki pochodzg z 1297
roku. W dzielnicy panuje typowo
willowe budownictwo. Nazwa Zerniki
wzieta sie prawdopodobnie z tego, iz
byta to wies$ stuzebna a jej mieszkarcy
"zerdnicy" zajmowali sie
przygotowaniem, transportem zerdzi i
rozbijania namiotéw dla podrézujacego
wihadcy lub jego urzednikow.

WAZNE ELEMENTY

Koscidt sw. Jan Chrzciciela. Witacze.

MAPA KLASYFIKACJI DROG

LEGENDA
MAPA KLASYFIKACII DROG:

T kiasa A

Autostrady

klasa GP

drogl gtéwne ruchu przyspleszonego

DTS

Drogowa Trasa Srednicowa

klasa G
drogi giéwne

klasa Z

drogi zbiorcze

klasa L
drogi lokalne

klasa D

drogl dojazdowe

\
,

LEGENDA
MAPA OSWIETLENIA DROG:

Autostrady
DK88 Aleja Nowaka Jeziorafskiego
2000-2150K

Centrum

3000-3200K

—— 1 Obszar Politechniki
4000-4200K

Drogl promieniste / DTS
5000-6000K

Drogi klasy GP, G, Z
4000-4200K

Drogi klasy L, D
3000-3200K

WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYINEGO
ZALECANE OBIEKTY DO ILUMINACII:

Kosciot sw. Jan Chrzciciela

PARAMETRY OSWIETLENIA:

1. Przestrzen swiatla:

Osiedla

Lér < 3 cd/m2 (wartoéci maksymalne moga by¢ wigksze, np. akcenty swietlne)

Tb=3000-4200K
2. Welon swiatta:

Brak

“

Ra = 60

Zaleca sie zamontowanie nowych, samoswiecacych witaczy 3D na granicy Gliwic -
przy ul. Tarnogoérskiej oraz Al. Zagadnienie witaczy zostato szerzej opisane w

dokumencie masterplanu.

Wskaznik oddawania barw:
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WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, ROZBUDOWY

I PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA

GLIWICE

I. Ogdolne wymagania dla nowo projektowanego oswietlenia.

1

2
3
4
5.
6
7
8

9
1
1

. Oswietlenie musi spetnia¢ aktualnie obowigzujagce normy w zakresie oswietlenia
drog. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ deklaracje CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepiséow (Polskie certyfikaty i $wiadectwa bezpieczenstwa
dla wszystkich elementéow), w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

. Niewielki poziom zaktocen wyzszymi harmonicznymi.

. Ograniczenie ol$nienia.

. Odpornos¢ na korozje.

Energooszczednosc.

. Wysoka sprawnos¢ urzgdzen i catego systemu oswietlenia.

. Odpornosc¢ na przepiecia.

. Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osdb postronnych.

.Odpornos¢ na préby uszkodzenia (wandaloodpornosc).

0. Odpornos¢ na drgania i wstrzgsy.

1.Wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK).

12.tatwos¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.

1

3.Zasilania oswietlenia z szaf miejskich w celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych,

14.Trasy kabli, posadowienie stupow i szaf miejskich w pasie drogowym lub na

1

dziatkach gminnych.

5.W przypadku, gdy trasa kabli zasilajgcych, posadowienie stupéw i szaf miejskich
nie jest mozliwe w pasie drogowym lub na dziatkach gminnych, dopuszcza sie
umieszczenie urzadzen w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i pod warunkiem uzyskania
zgody wiascicieli terenu

II. Zasilanie.

1.

W celu zasilenia oswietlenia nalezy zaprojektowa¢ wydzielony obwod oswietleniowy
oraz szafe osSwietleniowg zlokalizowang w pasie drogowym lub na dziatce gminnej z
zainstalowanym nowym punktem poboru.

We wniosku o wydanie warunkéw przytaczeniowych nalezy umiesci¢ informacje
o liczniku trojfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczen za energie
elektryczng w taryfie C12b dzien i noc).

II1I. Szafy.

1.

Wymagana jest zgodnos$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami: PN-EN 60439-
1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN 61439-
2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzona
przez deklaracje CE. Certyfikaty potwierdzajace, ze oferowane wyroby spetniajg
zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty musza byc¢
wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace Ilub
notyfikowane w tym zakresie na podstawie badan wykonanych w akredytowanych
lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub innego petnoprawnego
cztonka EA ( European co-operation for Accreditation) bedgcego sygnatariuszem EA
MLA.

. Na terenie Gliwic szafy oswietleniowe wykonane sg wg standardu ZPUE Gliwice.
. Odptywy w szafie nalezy zabezpieczy¢ poprzez roztgczniki bezpiecznikowe RBK 00.

Do zalgczania obwodow zasilajacych nalezy zastosowac 3 styczniki (1 stycznik na
faze).

. W zwigzku z faktem, ze na terenie miasta Gliwice stosowane sg powszechnie zegary

CPA, w szafie sterowania ulicznego zaleca sie stosowanie takiego zegara lub innego
o rownowaznych parametrach:
Temperatura pracy: od -30 do +60°C,



Komunikacja: bezprzewodowa,
Montaz: szyna DIN 35,

Obudowa: tworzywo samogasnace,
Stopien ochrony: minimum IP20,
Gwarancja: minimum 24 miesigce,
Zgodnosc¢ z normami: obowigzujgcymi,
Odpornos¢ pamieci: powyzej 50 lat,
Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,
Doktadnos¢: 10s/miesigc.

IV. Kable.

1. Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kable typu YAKXS 4X35 mm?2 oprocz

kabli zasilajacych szafe oswietleniowa.

2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajace ich uktadanie

w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.
3. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami kable nalezy stosowaé ostony rurowe
DVK110 a pod drogami ostaniac¢ rurami SRS110.

V. Oprawy i zrédta swiatta.

1. Temperatura barwowa opraw oraz wskaznik oddawania barw sg zawarte w kartach

wymagan oswietlenia (wyciag z Masterplanu oswietlenia).

2. Oprawy powinny nawigzywac¢ wygladem do opraw LED zainstalowanych na terenie

Gliwic.
3. Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej
w karcie wymagan.

4. Trwatosc zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia swietinego w tym

okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczgtkowego.

5. Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos
fi>=0,93 - oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10KV.

. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

. Nominalny strumien $wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna
oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79,
LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.

8. Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z cisnieniowego odlewu

aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL.

9. Oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem
komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej oraz o powierzchni optywowej
gtadkiej — bez zebrowanego radiatora.

10. Oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory
optycznej jak i komory osprzetu.

11. Zrédio $wiatta musi by¢ zabezpieczone szyba hartowang o udarnosci min. IK 08.

12. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci.

13. Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymiane LED oraz bez
narzedziowg wymiane ukfadow zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia
specjalistycznych narzedzi.

14. Oprawy muszg posiadac zasilacz zrédta swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia swietlnego w czasie - zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V
lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.

15. Sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajgcym max 350 mA.

16. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac¢ sie w sposdéb ptynny
(mozliwos¢ zdefiniowania czasu przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie, a nie przez odtgczanie zasilania od
poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie.

17. Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajgce obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia sSwietlnego oprawy.
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18. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowa¢ mozliwos¢ zastosowania
opraw w danym projekcie oswietlenia muszg by¢ umieszczone na stronie
internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych do
tego celu.

19. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiada¢ stosowne
deklaracje.

20. Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajace akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzajgcy
jej wykonanie wedtug norm europejskich.

21. Producent oprawy powinien zapewni¢ pisemng petng gwarancje fabryczng na catq
oprawe na min. 5 lat.

VI. Stupy oswietleniowe.

1. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploatacji dla przysztego
wiasciciela urzadzen, tj. Gminy Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzigé¢ pod
uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: stupy
stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi
w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, dodatkowo do
wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.

2. Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

3. Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwosé wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwosé
zabudowy kompletu ztaczek typu I1ZK.

Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na

potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Wneki muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem o0sdb postronnych.

Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

Stupy musza byc¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do

12m wysokosci).

9. Grubos$c¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powioke
cynkowania wykonac¢ zgodnie z norma EN ISO 1461.

10. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa,
datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

11. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze
schematami oraz uktadem potaczen.
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