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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys w zakresie rob6t drogowych dla zadania pod nazwa :

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE NR 676/2021 Z DNIA 18.06.2021 DLA ZAMIERZENIA BUDO-
WLANEGO OBEJMUJACEGO BUDOWE PRZYtACZA ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ODPROWADZE-
NIAWOD OPADOWYCH Z PLANOWANEGO PARKINGU.

Kosztorys uwzglednia nastepujacy zakres robot :

ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY MONTAZOWE

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 30171
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
KANALIZACJA DESZCZOWA
1
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
0111-01 drdég w terenie réwninnym
0.158 km 0.158
RAZEM 0.158
2|KNNR 1 S-01.00.00 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpa- |m3
0305-03 mi o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
<PRZEKOPY KONTROLNE>
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
0206-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
11.84*0.90*1.97 m3 20.99
<ZB-KD1>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(2.42+2.16)/2]+0.2}*4 |m3 10.96
<KD1-SEP>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*[{(2.16+1.97)/2]+0.2}* |m3 7.47
3
<SEP-KDi0>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.97+1.37)/2]+0.2}* |m3 17.48
8.5
<KD1-Wp1>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*[{(1.2+1.3)/2]+0.2}*3 |m3 4.79
<KD2-Wp2>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.31+1.4)/2]+0.2}* |m3 27.37
16
<KD2-Wp3>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*[{(1.5+0.65)/2]+0.2}* |m3 4.91
3.5
<KD3-Wp4>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.8+1.4)/2]+0.2}* |m3 30.69
15.5
<KD4-Wp5>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.71+1.3)/2]+0.2}* |m3 25.32
13.5
<KD4-0OL1>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*{[(1.5+1.29)/2]+0.2}* |m3 11.40
6.5
<KD4-KD3>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*{[(1.81+2)/2]+0.2}* |m3 90.79
35.5
<KD3-KD2>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*{[(2.7+1.56)/2]+0.2} |m3 84.93
*30
<KD2-ZB>(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*{[(1.56+1.32)/2]+0.2}* | m3 35.87
18
<KD4 + KD3+KD2+KD1> [(1.81+0.4)+(2.7+0.4)+(1.56+0.4)+ | m3 56.62
(2.16+0.4)]*(2.4*2.4)
<SEP>(1.97+0.4)%(2.4*2.4) m3 13.65
<ZB>(4.6+0.7*2)*(2.45+0.7*2)*(2.42+0.4) m3 65.14
<Odw. Liniowe>1.17*0.5*5.0 m3 2.93
<Wpusty Wp1+Wp2+Wp3+W p4+W p5> m3 32.28
[(1.3+1+0.2)+(1.4+1+0.2)+(0.65+1+0.2)+(1.4+1+0.2)+(1.4+
1+0.2)]*(0.63+0.5+0.5)*(0.63+0.5+0.5)
RAZEM 543.59
4/KNNR 1 S-01.00.00 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1V
11.84%1.97*2 m2 46.65
22.0*1.64*2 m2 72.16
30.0*2.33*2 m2 139.80
35.50%1.91*2 m2 135.61
3.0%1.46*2 m2 8.76
16.0*1.56*2 m2 49.92
3.50%1.28*2 m2 8.96
15.50%1.80*2 m2 55.80
13.50%1.21*2 m2 32.67
6.50*1.60*2 m2 20.80
(2.70+1.80)*2*(2.36+1.76+2.90+2.01+1.27) m2 92.70
(6.30*4.50)*2*1.90 m?2 107.73
RAZEM 771.56
5/KNR 2-02 S-01.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym|ms3
1101-07
<fi 315>(35.5+30+18)*(0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*0.2 m3 20.29
<fi 200>(4+3+8.5+3+16+3.5+15.5+13.5+6.5)*(0.25+0.25+ |m3 16.17
0.2+0.2+0.2)*0.2
<Studnie>(2.4*2.4)*4*0.2 m3 4.61
RAZEM 41.07
6/KNR 2-28 S-01.00.00 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m?3
0501-09
<fi200>{[(0.25+0.25+0.2+0.2+0.2)*0.4]-(3.14*0.1*0.1)}*73.50 |m3 30.03
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do 200 mm; klasa obcigzenia D400
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<fi315>((0.25+0.25+0.2+0.2+0.315)*0.515-(3.14*0.1575* m3 45.74
0.1575))*83.50
<Studnie>56.62-(3.14*0.5*0.5)*(1.8+2.7+1.56+2.16+2.4) m3 48.28
<Separator>13.65-1.97*3.14*0.5*0.5 m3 12.10
<ZB>65.14-(4.6*2.45*2.42) m3 37.87
<Wpusty>32.28-(3.14*0.3*0.3)*(2.3+2.4+1.65+2.4+2.4) m3 29.13
RAZEM 203.15
7|KNR 2-01 S-01.00.00 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
0230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
543.59 m3 543.59
A (sumaczesciowa) | e
m3 543.59
<MINUS PODSYPKA | OBSYPKA>
-41.07 m3 -41.07
-203.15 m3 -203.15
RAZEM 299.37
8/KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
0211-08 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hat-
0214-04 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ 5 km
<DOWIEZIENIE ZIEMI DO ZASYPKI>
299.37 m3 299.37
RAZEM 299.37
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
9/KNNR 4 S-01.00.00 |Kanaty z rur PP-B, SN8 o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
1308-03 nione
z2.52.3.4.
9913-2
analogia
70.50 m 70.50
RAZEM 70.50
10/KNNR 4 S-01.00.00 |Kanaty z rur PP-B SN8 o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc- |m
1308-05 nione
z2.52.3.4.
9913-2
analogia
87.50 m 87.50
RAZEM 87.50
11/KNNR 4 S-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
1413-01 towym wykopie o gtebokosci 3m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNNR 4 S-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- ([0.5 m]
1413-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3 [0.5m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
13/KNNR 4 S-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
1413-01 towym wykopie o gtebokosci 3m z regulatorem przeptywu
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-18 S-01.00.00 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.  |szt.
0625-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15|KNR 2-02 S-01.00.00 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow w gruntach suchych — |m3
1924-03 kat.IV
analogia
<SEPARATOR >3.14*0.60*0.60%1.27 m3 1.44
<ZBIORNIK RETENCYJNY>4.80*3.0*1.90 m3 27.36
RAZEM 28.80
16 S-01.00.00 |Montaz separatora substancji ropopochodnych o srednicy Dn |kpl.
kalk. wlasna 1000 Qn=3 dm3/s Qmax=30dm3/s
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 S-01.00.00 |Montaz zbiornika retencyjnego betonowego 20,0 m3 kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 9-26 S-01.00.00 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucz- |m
0106-04 nego o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci ponad 150
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4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR 2-20 S-01.00.00 |Wigczenie sie do istniejacej studni betonowej wraz z wykona- |szt.przejsc
0113-03 niem przejscia szczelnego o $r. 150-200 mm
analogia
1 szt.przejsc 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 2-19 S-01.00.00 |Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej tasmg z tworzywa |m
0219-01 sztucznego
158.0 m 158.00
RAZEM 158.00
21|KNR 2-18 S-01.00.00 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
0804-02
70.50 m 70.50
RAZEM 70.50
22|KNR 2-18 S-01.00.00 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
0804-04
87.50 m 87.50
RAZEM 87.50

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 30171




