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Zadanie - "Termomodernizacja budynku przy ul. Fiotkowej 24 - dokumentacja projektowa.”
1. OPIS OGOLNY
Dane ogdine

Lokalizacja, dane dziatki znajdujacej sie w zakresie opracowania;
Adres: Gliwice, ul. Fiotkowa 24
Dziatka nr ewid. 461, obreb tabedy jedn. ewidencyjna Gliwice,

Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy
Zagospodarowanie dziatki nr ewid. 461 j.w. stanowiq:
— budynek siedziby Warsztatdow Terapii Zajeciowej ,Tecza”. Charakterystyka
przedmiotowego budynku podana zostata w p.3. Czes¢ informacyjna;
— ogrdd wraz z boiskiem o tgcznej powierzchni 2 211m?.

Przedmiot zamowienia, zakres rzeczowy wielobranzowego opracowania
projektowego

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego p.n. ,Termomodernizacja budynku przy ul. Fiotkowej 24 -
dokumentacja projektowa".

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmowacé wykonanie nastepujacych prac:

1. wykonanie badan geotechnicznych podioza gruntowego w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie budynku;
2. inwentaryzacje budynku z wykonaniem zestawien stolarki zewnetrznej (zestawienia nalezy

wykonac z podziatem na stolarke bedacg w dobrym stanie i spetniajaca warunki techniczne
oraz przeznaczong do wymiany - zestawienia powinny odzwierciedla¢ wybrany wariant
przewidziany do realizacji — okreslony w Audycie energetycznym, oraz potwierdzony
zatwierdzong dokumentacjg projektowa);

3. projekty/rozwigzania projektowe w ramach opracowan poszczegdlnych branz,
w zakresie uwzgledniajagcym wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

a) Zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne podziemnych czesci  budynku

z uwzglednieniem stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych;

b) wymiana elementow stolarki zewnetrznej przeznaczonej do wymiany; nowe okna
z nawiewnikami higrosterowanymi, parapety, drzwi zewnetrzne;

¢) wymiana istniejacego kotta gazowego;

d) wymiana instalacji c.o.;

e) ocieplenie potaci dachowych oraz wymiana pokrycia dachu;

f) wymiana rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich;

g) modernizacja schodow wejsciowych,

h) modernizacja komindw (wymiana obrdbek blacharskich przy kominach);

i) podigczenie do kanalizacji deszczowej drenazu opaskowego;

j) renowacja tynkéw ;

k) osuszenie budynku;

h) wymiana tynkéw na catej wysokosci cokotu, wykonanie izolacji pionowej, wykonanie
opaski przy budynku z ptyt chodnikowych lub kostek brukarskich betonowych wykonanie
nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni utwardzonych przy budynku, w

miejscu elementdéw rozebranych w zwigzku wykonaniem drenazu oraz podfgczeniem do
kanalizacji deszczowej;

) wymiana instalacji odgromowej;
m) wykonanie nowego o$wietlenia zewnetrznego $ciennego;

n) odnowienie powtoki malarskiej innych elementéw stalowych wyposazenia zewnetrznego
budynku, montaz nowych zabezpieczen przeciw ptakom;

0) umozliwienie dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie
pochylni;
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p) dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw p.poz.
4., zestawienie urzadzen znajdujacych sie na budynku, a przewidzianych do demontazu
(anteny, dzwonki, tablice, kraty itp.) wraz ze wskazaniami do przeprowadzenia
niezbednych napraw/wymian lub ponownego montazu;

5. uzgodnienie dokumentacji projektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytkow (m.in.
kolorystyka, detale architektoniczne, kolorystyka okien, rodzaj tynkdéw);

6. wykonanie audytu energetycznego;

7. zZtozenie whasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu

na budowe albo kompletnego zgtoszenia wykonania robdt budowlanych oraz uzyskanie
i przekazanie Zamawiajagcemu decyzji o pozwoleniu na budowe albo dokonanie
skutecznego zgtoszenia wykonania robét budowlanych.

8. sporzadzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze srodkow
zewnetrznych (np. Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, dalej WFOSIGW, ze érodkéw Unii Europejskiej lub innej
jednostki wskazanej przez Zamawiajgcego),

9. sporzadzenie charakterystyki energetycznej obiektu.

Nalezy wykonac projekty budowlane w nastepujacych branzach:
¢ architektoniczna i budowlana wraz z projektem zagospodarowania terenu,
e instalacje sanitarne:

- instalacja centralnego ogrzewania;

— instalacja zewnetrzna drenazu opaskowego i podtaczenia do kanalizacji deszczowej;
e instalacje elektryczne w zakresie dotyczacym:

- elementéw oswietlenia zewnetrznego Sciennego i instalacji odgromowej budynku;

e instalacja p.poz.;

e branzy konstrukcyjno- budowlanej, w zakresie:
— modernizacji potaci dachowych;
— ochrony przeciwpozarowej;

w innym niezbednym zakresie, jesli taka koniecznos$¢ wyniknie w toku prac projektowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

Jednostka Projektowania pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne
do projektowania dokumenty, dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie,
pozwolenia i decyzje umozliwiajace wykonanie robot objetych dokumentacjg projektowa,
uzgodnienia witascicieli i uzytkownikéw istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia,
terendw przez ktéry bedzie przebiegac transport do budowy w tym z Przedsiebiorstwem
Wodociggdéw i Kanalizacji, Wydziatem Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych,
Gornoslaska Spotka Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice, MZUK Gliwice itp. dane
niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi
czynnosci wobec oséb trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie,
dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajacego, w tym czynnosci niezbywalnie przypisanych
osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

Po dostarczeniu projektu koncepcyjnego, Jednostka Projektowania uzyska
szczegolowe warunki techniczne iuzgodnienia od wszystkich wilascicieli
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i uzytkownikow istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia (m.in.
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji, Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej; Wydzial Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach;
Tauron Dystrybucja Oddzial Gliwice; Orange S.A.; GoOrnoslaska Spoétka
Gazownictwa Sp. z 0.0) i przekaze je Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz
2 miesiace od dnia zawarcia umowy.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej oraz wymagania dotyczace
jej wykonania

¢ Projekt koncepcyjny

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu
koncepcyjnego inwestycji uwzgledniajgcego wszystkie elementy niezbedne do jej realizacji.
Przystapienie do dalszych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem projektu
budowlanego, bedzie mozliwe po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego przez
Zamawiajgcego.

Projekt koncepcyjny Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajagcemu w terminie podanym
w Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym w 2 egz. w wersji papierowej oraz
w 2 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie *pdf na ptycie CD/DVD).

Projekt koncepcyjny winien rowniez zawiera¢ zbiorcze zestawienie kosztéw oraz rysunki
elewacji w 2 wariantach uwzgledniajace wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow
( Zatacznik nr 2 ).

e Aktualna mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych sporzadza sie na kopii mapy zasadniczej. Aktualnos¢ mapy
zasadniczej sprawdza sie w terenie, a w razie potrzeby wykonuje pomiary aktualizacyjne.
Mapa do celow projektowych powinna posiadac piecze¢ i podpis uprawnionego geodety, przez
ktérego zostata sporzadzona.

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. ( tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1990).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji wysokosciowej terenu
i urzadzen znajdujacych sie na terenie objetym opracowaniem, wykonania pomiaréw
geodezyjnych oraz inwentaryzacji terenu, a takze urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.

¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego
W zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji projektowej.

e Badania geotechniczne oraz okreslenie warunkow gruntowo-wodnych
podioza gruntowego

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ sporzadzona m.in. zgodnie z :

1. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016
r. poz. 2033).

W szczegdlnosci powinna zawiera¢ charakterystyke warstw wodonosnych i okreslenie
zwierciadta wod podziemnych w rejonie przedmiotowego obiektu.
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¢ Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu

a) Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
wraz ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami
i pozwoleniami oraz informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Nalezy wykona¢ projekt budowlany dla wszystkich branz, uwzgledniajac
przystosowanie obiektu do obowigzujacych norm i przepiséw prawa.

c) Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowe albo zgloszenia wykonania rob6t budowlanych i innych
wymaganych prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz z ich
uzyskaniem.

d) Projekt budowlany oraz pozostate materiaty (zataczniki) do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji powinny by¢ tak opracowane, aby umozliwiaty uzyskanie
ostatecznych decyzji, zezwolen na realizacje robét w ramach przedmiotowego
zadania.

e) Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢:

» os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

= os$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
zumowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, opisem przedmiotu
zamowienia, z nalezytg starannoscia, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy i Zze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢,

= os$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji
w wersji papierowej z wersjg elektroniczng,

= uwierzytelnione kopie uprawnien oraz oryginaty badz uwierzytelnione kopie
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej projektantow
i sprawdzajqcych,

= karte uzgodnien miedzybranzowych,

= charakterystyke energetyczng budynku.

Projekt musi uwzglednia¢ wymagania:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia (tj. Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1973);
6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie do celéw projektowych wraz
z klauzulami uprawnionego geodety oraz wiasciwego miejscowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Projekt powinien zawiera¢ rozeznanie warunkow gruntowo -
prawnych, ustalenie wifasnosci terenu i przylegtych dziatek wraz z uzyskaniem zgody
wiasciciela na wejscie w teren.
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Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualna
przebudowe istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.

e Projekt wykonawczy
Nalezy wykonac¢ projekty wykonawcze dla wszystkich niezbednych branz.

Celem wykonania projektéw wykonawczych jest uzyskanie niezbednych danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robdét budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke Projektowania. Projekty
wykonawcze majg uzupetni¢ i uszczegdétawiaC rozwigzania projektowe zawarte
w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacje robdt budowlanych. Kazde rozwigzanie powinno by¢ opisane i narysowane.
Opracowanie powinno obejmowac rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu
widzenia Zamawiajacego, przysziego wykonawcy robdt, instytucji i o0sob
uzgadniajacych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Do kazdego z projektéw wykonawczych nalezy dotaczy¢:
» os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
= os$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
zumowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, opisem przedmiotu
zamowienia, z nalezytg starannoscia, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy i Zze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢,
- os$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjq elektroniczng,
— kopie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowych
projektantéw i sprawdzajacych,

— karte uzgodnien miedzybranzowych.
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych maja dotyczy¢ tylko
i wytacznie rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych robdt
zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one zawiera¢ szczegotowe
wymagania dla wykonawcy robét w zakresie sprzetu, materiatdw, transportu,
wykonania robdt, kontroli jakosci wykonania robdt, obmiaréw robot, odbioréw
wykonanych robot podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢
zakresu robot objetych dokumentacjg projektowg i uwzglednia¢ warunki techniczno -
budowlane, normy i przepisy obowigzujgce dla tego projektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot winna by¢ sporzadzona
dla kazdego asortymentu robdt obejmujac petny zakres projektowanych prac
wraz z ewentualnymi robotami towarzyszacymi;

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje sie iz rozliczenie z Wykonawcg robot bedzie
ryczattowe (a nie obmiarowe) a podstawy ptatnosci za roboty bedg uregulowane w
umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robat.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454)
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e Przedmiar roboét

Przedmiary robot jako cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej powinny by¢

opracowane w taki sposdb, aby stanowity podstawe do:

— opracowania kosztorysow inwestorskich i ofertowych;

— sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;

- sprawnego rozliczenia inwestycji i podziatu wytworzonego majatku na poszczegoélne
$rodki trwate zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.

Przedmiary robot powinny by¢ zgodne =z projektem (opisami i rysunkami)
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét - stanowigcymi
integralng cze$¢ dokumentaciji.

Zamawiajacy wymaga by elementem sktadowym przedmiarow robét byty:
- spis dziatéw przedmiaru.

Przedmiary nalezy wykona¢ w uktadzie technologicznym dla wszystkich branz
i wszystkich robot objetych dokumentacjg projektowa. Przedmiary musza zawierac
szczegdtowe wyliczenia ilosci robdt do wykonania. Zamawiajacy wymaga by kazdy
z elementéw poszczegdlnych branz byt ujety w wyodrebnionych dziatach przedmiaru.
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze takze majg byc¢ ujete w dziatach identyfikujacych
te roboty dla poszczegdlnych obiektow.

Przedmiar robot winien zawiera¢ réwniez Tabele Elementéw Rozliczeniowych
(w podziale jak przedmiary robot) dla przysztych rozliczen z Wykonawcg robdt
budowlanych.

Uwaga: Zamawiajgcy nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robét tylko
wyniku konicowego obliczen ilosSci robdt (dotyczy wszystkich branz).

Przedmiary robdt nalezy opracowac zgodnie z :

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

e Kosztorys inwestorski

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé¢ metoda kalkulacji
szczegdtowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej
opracowanych przedmiaréw. Dla pozycji wycenianych jako ,analiza indywidualna”
nalezy przedstawi¢ kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej. Przyjete do wycen ceny
materiatdw, robocizny i sprzetu oraz wysokosci narzutéw muszg by¢ aktualne na dzien
przekazania Kosztoryséw inwestorskich Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wymaga by elementem kosztorysow inwestorskich byto/byta:
- zestawienie materiatéw,

— zestawienie sprzetu,

- zestawienie robocizny,

tabela elementéw scalonych.

Jednostka Projektowania jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiajacego.

W ramach kosztoryséw inwestorskich Jednostka Projektowania przygotuje réwniez
Tabele Elementéw Rozliczeniowych (w podziale jak przedmiary robdt) wypetniong
cenami z kosztoryséw inwestorskich.

Dodatkowo dla poszczegdlnych kosztorysow Jednostka Projektowania wydzieli czesc
kwalifikowang i niekwalifikowang (koszty kwalifikowane do dofinansowania ze srodkow
zewnetrznych).

Kosztorysy inwestorskie wszystkich branz nalezy opracowac zgodnie z :
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

e Audyt energetyczny

Audyt energetyczny powinien zosta¢ wykonany zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart
audytow, a takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz.U. z 2009 r. Nr 43 poz. 346 z pézn. zm.).

e Czesc¢ formalno - prawna
Czes¢ formalno prawna powinna zawierac:

- wykaz wszystkich opracowan stanowigcych kompletng dokumentacije,

— opracowania wstepne niezbedne do celéw projektowych,

- warunki techniczne dysponentéw sieci, zarzadcy drdg itp.,

- badania, opinie i uzgodnienia,

— decyzje administracyjne wraz z kopiami ztozonych wnioskdéw o wydanie tych decyzji,

- zgody wiascicieli, dzierzawcéw i zarzadcéw terendw na wejscie w teren i na lokalizacje
na ich terenie obiektéw budowlanych,

— uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacych,

- aktualne zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej projektantow i sprawdzajacych (lub
uwierzytelnione kopie),

- karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez projektantéw, sprawdzajacych
i rzeczoznawcdw dokonujacych uzgodnien dokumentacji,

— o$wiadczenia projektantow i sprawdzajacych iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e osSwiadczenia Jednostki Projektowania, Ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
zZ umowg i ogtoszeniem o przetargu, w tym z opisem przedmiotu zamdwienia,
z nalezytg starannoscig, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy,
i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
— oswiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersiji
papierowej z wersjq elektroniczna,
— harmonogram realizacji zadania i jego opis z uwzglednieniem etapowania realizacji robdt.

Dokumenty jak wyzej zostang przekazane Zamawiajgcemu w osobnych teczkach:

- 1 egz. dokumentow w oryginale,

- 1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentéw.

Ujecie dokumentéw jak wyzej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej
Z obowigzku zatgczenia tych dokumentéw w opracowaniu ,czes$é formalno - prawna”.

¢ Waersja elektroniczna dokumentacji

Wersje elektroniczng dla w/w opracowan projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych,
STWIOR, audytu energetycznego nalezy przygotowac w formacie PDF na ptycie CD lub DVD.

Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na ptycie CD/DVD majq znajdowac sie foldery z nazwami odpowiadajgcymi nazwom kazdego
ze sporzgdzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartos¢ tych folderéw (tj. pliki PDF) majq
odpowiadac zawartosci opracowan w wersji papierowej. Kosztorysy inwestorskie nalezy zapisac
na odrebnej ptycie CD/DVD, a pozostate pozycje dokumentacji tacznie na kolejnej ptycie
CD/DVD.

Jednostka Projektowania wraz z pitytami CD/DVD sktada os$wiadczenie o zgodnosci
i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjg elektroniczng. Wersja
elektroniczna dokumentacji winna by¢ wykonana zgodnie z §3 ust. 2 lit. j) pkt. 4) umowy.
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Wymagania dotyczace elementow projektowanych

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

a) nalezy spetni¢c wymagania okresSlone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego;

b) nalezy uwzgledni¢ dane ilosciowe dotyczace nawierzchni przewidzianych do odtworzenia
po wykonaniu robdt zwigzanych z wykonaniem drenazu i podfgczeniem do kanalizacji
deszczowej,

c) petny zakres elementéw projektowanych w zakresie zagospodarowania terenu nalezy
przedstawi¢ graficznie na mapie do celdw projektowych z naniesionymi granicami
i numerami dziatek ewidencyjnych.

Wymagania dotyczace architektury

a) nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

b) elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiale odpornym na uptyw czasu
oraz z zachowaniem detali architektonicznych, z powitoka antygrafitti, w uzgodnieniu
kolorystyki z miejskim Konserwatorem Zabytkdw,

e) bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich

warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami, oszczednosci energii.

Wymagania dotyczace instalacji

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

e instalacja odgromowa,

e o$wietlenia zewnetrznego,

e instalacja centralnego ogrzewania,

e drenaz opaskowy i podtaczenie do kanalizacji deszczowej drenazu i nowych spustéw,
e instalacja p.poz.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

e Jednostka Projektowania otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania
i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych projektowania zgodnie
z § 3 ust. 1 lit. d) umowy.

¢ Jednostka Projektowania ztozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub kompletne zgtoszenie robot budowlanych i uzyska
decyzje o pozwoleniu na budowe lub przyjecie zgtoszenia robét budowlanych.

e Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze naruszac¢ art.7 ust.1, art. 29-31d
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Nie mozna okreslac technologii robét, materiatow,
maszyn i urzgdzen w sposdéb utrudniajacy uczciwg konkurencje.

e Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw wiasnych
produktéw i technologii, z zastrzezeniem przepisu art. 99 ust. 5i 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

e Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zgodnie z ustawgq z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

e Nalezy zapewni¢ sprawdzenie poszczegoélnych projektéw przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

o Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach.
e Jednostka Projektowania wraz z dokumentacjg przekazuje Zamawiajagcemu wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest
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wykonana zgodnie z umowag i ogtoszeniem o przetargu, w tym z opisem przedmiotu

zamoOwienia, z nalezytg starannoscig, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania

przedmiotu umowy, ize dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowe o$wiadczenie stanowi integralng czes¢ odbioru.
Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o zgodnosci
i kompletnosci dokumentacji przekazanej w wersji papierowej z wersjg elektroniczna.

Udzielanie Zamawiajgcemu w trakcie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia
na realizacje projektowanego zadania odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji
odnosnie wykonanego przedmiotu umowy.

Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiajagcemu wykaz znaczacych materiatéw,
urzadzen, technologii i wyposazenia wraz z podaniem co najmniej 3 producentéw.

Wymagania w zakresie uprawnien budowlanych

1. Projektant branzy architektonicznej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen,

2. Projektant branzy sanitarnej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3. Projektant branzy elektrycznej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

4. Projektant w branzy konstrukcyjno- budowlanej - uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgcymi im waznymi uprawnieniami
budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub
odpowiednimi przepisami, obowigzujacymi na terenie kraju,
z ktérego pochodzi dana osoba, ktére w zakresie objetym zamodwieniem pozwalac bedg
na petnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosciach.

3. CZESC INFORMACYJNA

Podstawowe parametry charakteryzujace przedmiotowy budynek Warsztatow
Terapii Zajeciowej ,, Tecza

I. Budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej ,, Tecza” adres obiektu: Gliwice
ul. Fiotkowa 24

powierzchnia uzytkowa budynku : 796,92 m?,

powierzchnia zabudowy budynku : 510,00 m?,

kubatura budynku: 4080,0 Om3,

iloé¢ kondygnacji nadziemnych - 2

iloé¢ kondygnacji podziemnych - 1 (budynek czesciowo podpiwniczony)

I1. Zagospodarowanie terenu:

dziatka nr: 461, obreb tabedy
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Opis stanu istniejacego

Budynek WTZ ,,Tecza” zostat wybudowany w 1935 r. W latach dziewiecdziesigtych XX w. do
budynku dobudowano dodatkowe skrzydto wraz z klatkg schodowg. Obecnie obiekt znajduje sie
pod opiekg Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Szczegdtowe wytyczne dot. elewacji zostaty
przedstawione w Opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow (Zatacznik nr 2).

Budynek zostat wzniesiony metodg tradycyjng — murowany z cegty ceramicznej, stropy w czesci
dobudowanej ptytowe, zelbetowe, w czesci pierwotnej belkowe drewniane. Klatka schodowa
zelbetowa. Dach stromy w konstrukcji drewnianej pfatwiowo - kleszczowej z zastrzatami
i mieczami, kryty dachowkg ceramiczng. Okna drewniane (okna potaciowe) i PVC.

W budynku wystepuje instalacja: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o. z kottowni
gazowej i wentylacja grawitacyjna.

W 2017 r. Uzytkownik obiektu przeprowadzit prace remontowe wewnatrz budynku w zakresie
robot ogolnobudowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. wraz z kottownig,
instalacji gazowej oraz roboty branzy elektrycznej. Sciany wewnatrz budynku zostaty
odmalowane, a posadzka wymieniona. W ramach modernizacji instalacji c.o. zostata wymieniona
cze$¢ grzejnikdw na grzejniki stalowe 2 plytowe, pozostawione grzejniki sg grzejnikami
zeliwnymi. Modernizacji wymaga dach budynku, ktéry przecieka w wielu miejscach. Z dachu
odpadajg dachowki oraz podbitka. W potaci dachowej, ze wzgledu na funkcje uzytkowe
poddasza, umieszczono 58 okien potaciowych. Okna sg mocno zniszczone i wyeksploatowane.

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
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