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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
II PIĘTRO - SEGMENT C

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

2.01
2.02
2.03

WINDA
HOL GŁÓWNY 237.54 M²

4.62 M²
110.14 M²

2.04
2.05
2.06

12.84 M²
8.10 M²

665.97 M²SUMA POWIERZCHNI:

2.07
2.08 61.53 M²SALA LEKCYJNA 1

SALA ĆWICZEŃ
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

POKÓJ WF
ŁAZIENKA WF

KLATKA SCHODOWA 19.45 M²
2.64 M²

2.09 61.53 M²SALA LEKCYJNA 2
2.10 61.53 M²SALA LEKCYJNA 3
2.11 86.05 M²SALA LEKCYJNA 4

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

2.12
SALA 1

HOL GŁÓWNY 352.38 M²
16.85 M²
15.91 M²
28.17 M²
28.15 M²
24.14 M²
18.10 M²
71.48 M²

SALA 2

SALA 4

56.69 M²
95.11 M²BIBLIOTEKA
19.70 M²

61.53 M²
SALA LEKCYJNA 2

5.74 M²
SALA LEKCYJNA 3

61.53 M²
SKŁADZIK

SALA LEKCYJNA 4

SALA 3
ŁAZIENKA 1

SALA LEKCYJNA 1

KLATKA SCHODOWA 2
61.53 M²

958.50 M²SUMA POWIERZCHNI:

KLATKA SCHODOWA 1

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28

CZYTELNIA

ŁAZIENKA 2
ATRIUM

19.60 M²
21.89 M²
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ZADASZENIE NIŻSZEJ KONDYGNACJI ZADASZENIE NIŻSZEJ KONDYGNACJI

ZADASZENIE NIŻSZEJ KONDYGNACJI

powiększenie otworu
okiennego - montaż 1 okna

zamiast dwóch mniejszych w
stanie istniejącym, o tej samej

całkowitej wysokości

powiększenie otworu
okiennego - montaż 1 okna

zamiast dwóch mniejszych w
stanie istniejącym, o tej samej

całkowitej wysokości

pomniejszenie otworu
okiennego z uwagi na

dodaną grubość ocieplenia

okno z niższej kondygnacji na
wysokość obu pięter
- aluminiowa fasada

wejściowa

OCIEPLENIE
Projekt zakłada docieplenie
budynku materiałem izolacyjnym.
- demontaż istniejącego ocieplenia
(wg projektu istnieje warstwa 5 cm
styropianu)
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- uzupełnienie tynków
- zaprawa klejąca
- montaż docieplenia - styropian
gr. wg audytu
- montaż zaprawy klejącej do
wykonania warstwy zbrojonej
(dodatkowo z podwójną siatką z
włókna szklanego na wysokość 2.0
metrów)
- warstwa gruntująca
- tynk silikatowy barwiony w masie

STOLARKA
Projekt zakłada kompletną
wymianę zewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej.
- demontaż istniejącej stolarki
- montaż nowej stolarki okiennej wg
zestawienia stolarki

2755 394

225

2755 419

225

6323

23
0

50
0

73
0

20
90

,1

24
28

,1

22
5

22
5

385,63

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ZAZNACZONE NA RYSUNKU KOLOREM POMARAŃCZOWYM

HALA SPORTOWA NA CAŁEJ WYSOKOŚCI
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EI 60

EI 60

EI 60

nowy komin
budowa nowego komina

zapewniającego wentylację 2
pomieszczeń zaplecza kuchennego,

nowy kanał wyprowadzić ponad
gotowe pokrycie dachu na wys. min.
60 cm, zakończyć czapą betonową i

obróbką jak w przypadku
pozostałych kominów
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N1-W1

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA

UKŁADU DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Z WYMIENNIKIEM GLIKOLOWYM

NA KAŻDYM KRÓĆCU ZAMONOTWAĆ TŁUMIK

NAWIEW/WYWIEW 17000m3/h

MOC GRZEWCZA 52,20kW

MOC ELEKTRYCZNA 2X7,5kW

N2-W2

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA

UKŁADU MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

NA KAŻDYM KRÓĆCU ZAMONOTWAĆ TŁUMIK

NAWIEW/WYWIEW 3000m3/h

MOC GRZEWCZA 10,90kW

MOC ELEKTRYCZNA 2X1,35kW
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RUROCIĄGI IZOLOWAĆ IZOLACJĄ O GRUBOŚCI ZGODNEJ

Z TABELĄ GRUBOŚCI IZOLACJI INSTALACJĘ ZABEZPIECZYĆ

PRZED PTAKAM ORAZ CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMII

PŁASZCZEM Z BLACHY OCYNKOWANEJ
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e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
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UWAGI:  1. WSZYSTKIE URZĄDZENIA I INSTALACJE, KTÓRE POZOSTAJĄ NALEŻY PODDAĆ SERWISOWANIU  2. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO MUSZĄ  POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ TYCH PRZEGRÓD  3. RZĘDNE I DOKŁĄDNE MIEJSCA WPIĘCIA DO INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE  4. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER BUDYNKU WSZELKIE DOMIARY ELEMENTÓW INSTALACJI C.O. NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED MONTAŻEM NA BUDOWIE  5. WSZYSTKIE PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI RURAMI STALOWYMI  15x1,26 WSZYSTKIE GRZEJNIKI WYPOSAŻONE W ZAWORY TERMOSTATYCZNE  NIEZALEŻNE OD CIŚNIENIA ORAZ ODCINAJĄCE POWROTNE. DO REGULACJI TEMPERATURY GLOWICE TERMOSTATYCZNE WANDALOODPORNE 7. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI I ROZWINIĘCIAMI INSTALACJI C.O. 8. GRZEJNIKI PŁYTOWE ZASILANE BOCZNIE - NA RYSUNKACH PODANO DOBRANE ILOŚCI PŁYT GRZEJNIKÓW, WYSOKOŚĆ ORAZ ICH SUGEROWANĄ DŁUGOŚĆ. KAŻDORAZOWO PRZY ZMIANIE DŁUGOŚCI LUB WYSOKOŚCI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE POMIESZCZENIA, PRZY ZMIANIE ILOŚCI PŁYT PRZELICZYĆ NASTAWĘ ORAZ SPRAWDZIĆ MOC CIEPLNĄ GRZEJNIKA
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ZAWÓR TERMOSTATYCZNY NIEZALEZNY OD CIŚNIENIA Z GŁOWICĄ WANDALOODPORNĄ NASTAWA/ŚREDNICA
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