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OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych. Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:

e Instalacje elektryczne dla pomieszczenia wezta ciepla;
Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
Demontaz i ponowny montaz urzadzen na elewacji budynku;
Instalacj¢ odgromowa;

Wymiang istniejacych opraw o$wietlenia zewnetrznego;
Ochrong od porazen pradem elektrycznym.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
e wytyczne Inwestora

wytyczne branzy architektonicznej,

uzgodnienia migdzybranzowe,

obowiazujace przepisy i normy,

aktualng wiedze techniczng.

3.  Stan projektowany

W stanie istniejacym przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach znajduje si¢ Zespot Szkolno-Przedszkolny nr. 5. ktory
jest wyposazony w sprawne i kompletne instalacje elektryczne. Na elewacji budynku znajduja si¢ urzadzenia
elektryczne takie jak kamery, dzwonki oraz oprawy o$wietleniowe. Na dachu budynku znajduje si¢ instalacja
odgromowa ktora za pomoca przewodoéw odprowadzajacych jest potaczona z instalacja odgromowa.

4.  Stan projektowany

Inwestor planuje remont budynku obejmujacy docieplenie elewacji, wymiang pokrycia dachowego, wymiang
wezla ciepta oraz wymiang istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej. W ramach opracowania instalacji
elektrycznych projektuje si¢ wykonanie nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezla ciepla,
zasilanie urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, demontaz oraz ponowny montaz urzadzen
elektrycznych i niskopradowych na elewacji oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej i wymian¢ opraw
oswietlenia zewnetrznego.

4.1. Pomieszczenie wezla ciepla

Zgodnie z wymaganiami Inwestora planuje si¢ wymiang wezla ciepta wraz z dostosowaniem pomieszczenia.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz
producenta technologii wezta ciepta. Do zasilania urzadzen wezla ciepta planuje si¢ wykorzystanie istniejacego
przytacza oraz wykonanie nowej rozdzielnicy elektryczng RWC z ktdrej zostang zasilone obwody :

e o$wietlenia
e gniazd
e urzadzen technologicznych (rezerwa miejsca)

Rozdzielnica bedzie wykonana jako natynkowa o parametrach okreslonych na schemacie. Obudowa rozdzielnicy
bedzie wyposazona w drzwiczki 1 zamek, a aparaty w rozdzielnicy powinny by¢ zabudowane (uniemozliwienie
dotknigcia szyn po otwarciu drzwiczek). Na etapie montazu nalezy zapewni¢ min. 20% rezerwy miejsca pod
przyszia rozbudowe rozdzielnicy. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazone w oddzielne szyny N i PE.

Wszystkie rozdzielnice powinny by¢ w caloSci dostarczane przez uprawnionych i certyfikowanych
prefabrykatorow. Do kazdej rozdzielnicy prefabrykator powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci UE.



Instalacja o§wietleniowa

Zgodnie z norma w pomieszczeniu technicznym zapewniono minimalne $rednie natgzenie oswietlenia 2001x.
Zastosowano zrodta §wiatta LED o temperaturze barwowej 4000K i stopniu ochrony minimum IP44. Oprawy
nalezy montowac nastropowo.

Sterowanie o$wietleniem begdzie si¢ odbywato za pomoca pojedynczych tacznikow jednobiegunowych o stopniu
ochrony minimum [P44. Laczniki nalezy montowa¢ podtynkowo na wysokosci 1,4m. Oswietlenie nalezy zasili¢
z dedykowanego obwodu o$wietleniowego rozdzielnicy RWC.

Instalacja gniazd i sily

W pomieszczeniu wezla ciepla przewiduje si¢ instalacje gniazd wtykowych. Projektuje si¢ gniazda o stopniu
ochrony IP44 montowane na wysokosci 0,3m. Gniazda nalezy zasili¢ z dedykowanego obwodu gniazdowego
rozdzielnicy RWC.

W rozdzielnicy RWC przewidziano rezerwowe odptywy do zasilania urzadzen technologicznych. Dobor
zabezpieczen (wkladek bezpiecznikowych) i doprowadzenie zasilania po dostarczeniu urzadzen.

4.2. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektuje si¢ zasilanie wymienianych urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Zgodnie z wytycznymi
branzowymi planuje si¢ wymiang wentylacji kuchni, szatni, toalet oraz sali gimnastycznej.

Zasilanie

Zgodnie z dokumentacja otrzymang od Inwestora istniejgca moc przylaczeniowa obiektu wynosi 140kW,
natomiast moc umowna zamowiona w danym miesigcu na przestrzeni ostatniego roku wynosita maksymalnie
95kW - obiekt posiada rezerwe mocy 45kW. W zatagczniku przedstawiono bilans mocy projektowanych oraz
demontowanych urzadzen, moc szczytowa obiektu wzrosnie o 35kW — istniejaca moc przytaczeniowa obiektu
jest wystarczajaca.

Wentylacja kuchni

W celu zasilania central wentylacyjnych kuchni planuje si¢ rozbudowg istniejacej rozdzielnicy R2 z ktorej
zasilane sg istniejace urzadzenia wentylacji kuchni. Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejace
obwody zasilajace, okablowanie oraz szafki zasilajaco sterujace demontowane centrale. Istniejaca rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ zgodnie z schematem. Okablowanie zasilajace centrale wentylacyjne nalezy doprowadzi¢ do
szafek zasilajaco-sterujacych central.

Wentylacja i klimatyzacji szatni, toalet oraz sali gimnastycznej

W celu zasilania wentylacji i klimatyzacji szatni, toalet oraz sali gimnastycznej projektuje si¢ rozdzielnice
RWKL ktoéra nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy glownej. Rozdzielnica bedzie wykonana jako
natynkowa o parametrach okre§lonych na schemacie. Obudowa rozdzielnicy bedzie wyposazona w drzwiczki i
zamek, a aparaty w rozdzielnicy powinny by¢ zabudowane (uniemozliwienie dotknigcia szyn po otwarciu
drzwiczek). Na etapie montazu nalezy zapewni¢ min. 20% rezerwy miejsca pod przyszla rozbudowe
rozdzielnicy. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazone w oddzielne szyny N i PE.

Wszystkie rozdzielnice powinny by¢é w caloSci dostarczane przez uprawnionych i certyfikowanych
prefabrykatoréw. Do kazdej rozdzielnicy prefabrykator powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci UE.

Aparatura w rozdzielnicach powyzej 20 kW powinna by¢ zgodna z normg IEC/EN 60947-2. Aparatura
rozdzielnic o mniejszych mocach wykona¢ zgodnie z normg IEC/EN 60898-1.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejace obwody zasilajace, okablowanie oraz szafki
zasilajaco sterujagce demontowane centrale.

Okablowanie zasilajace centrale wentylacyjne nalezy doprowadzi¢ do szafek zasilajgco-sterujacych central ktore
powinny by¢ dostarczone w komplecie z centralg.

Wentylatory tazienkowe nalezy zasili¢ bezposrednio poprzez wypust, wentylatory przeznaczone do pracy
cigglej, regulacja poprzez wbudowang automatyke wentylatorow.

Jednostki chtodnicze centrali N1WI1 nalezy =zasili¢ bezposrednio poprzez wypust, dodatkowo nalezy
doprowadzi¢ zasilanie do szafek sterujacych chtodnicami.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji nalezy zasili¢ bezposrednio poprzez wypust, jednostki wewngtrzne beda
zasilane z jednostek zewngtrznych.



4.3. Demontaz i ponowny montaz urzadzen na elewacji budynku.

W zwiazku z projektowanym ociepleniem elewacji budynku istniejace urzadzenia elektryczne i niskopradowe na
elewacji budynku nalezy zdemontowa¢ a nastgpnie po zakonczeniu prac urzadzenia nalezy ponownie
zamontowaé. Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng na elewacji budynku znajdujac si¢ urzadzenia takie jak :

e kamery; istniejace kamery nalezy zdemontowac i podda¢ konserwacji, okablowanie kamer nalezy
zabezpieczy¢ na czas wykonywanych prac. Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowa¢ kamery
oraz uruchomi¢ instalacjg¢ CCTV.

e dzwonki; istniejace dzwonki nalezy zdemontowa¢ i podda¢ konserwacji, okablowanie dzwonkow
nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywanych prac. Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowac
dzwonki oraz uruchomi¢ instalacjg.

e oprawy o$wietleniowe; istniejace oprawy nalezy zdemontowaé i przekaza¢ inwestorowi, okablowanie
opraw nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywanych prac. Po zakonczeniu prac nalezy zamontowac
nowe oprawy LED oraz uruchomi¢ instalacje. Nowoprojektowane oprawy przy pochylni nalezy zasili¢
z istniejagcego obwodu  oswietleniowego, okablowanie nalezy prowadzi¢ w  rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych, zabezpieczy¢ a nastgpnie ukry¢é w warstwie nowoprojektowanej
izolacji.

e istniejagce okablowanie prowadzone na elewacji; istniejacej okablowanie prowadzone na elewacji
nalezy zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy wykonywanie prac oraz ukrycie istniejacego
okablowania pod nowoprojektowang elewacja zewnetrzng.

W przypadku stwierdzenia ze istniejace urzadzenia wymagaja wymiany nalezy poinformowaé Inwestora oraz
wymieni¢ niesprawne urzadzenie.

4.4. Okablowanie. Trasy kablowe
Instalacje kablowe nalezy wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, a
dla kabli 1000V. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi. Obwody 1-fazowe wykona¢
przewodami 3-zylowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zZylowymi. Obwody z oprawami awaryjnymi nalezy
wykona¢ przewodami 4-zylowymi.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach lub w przypadku wigkszej ilosci kabli w korytach
kablowych i kanatach elektroinstalacyjnych.

Przejsécia przewoddw i kabli przez stropy chroni¢ za pomoca oston rurowych. Wszystkie przepusty przez stropy i
Sciany, przegradzajace strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocg masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci
ogniowej. Wszystkie przejscia kabli przez §ciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowa przeprowadzié¢ w
ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnicé.

Kable powinny by¢ wyposazone w oznaczniki. Oznaczniki bedg montowane przy rozdzielnicach oraz wzdhuz
kabla nie rzadziej niz co 10m oraz w miejscach przejécia przez przegrody. Na oznaczniku powinny by¢
nastgpujace informacje: opis skad do kat prowadzony jest kabel, typ kabla, data utozenia.

4.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Instalacje pracowac¢ beda w uktadzie TN-C-S.

W rozdzielnicy gtéwnej przewod PEN nalezy rozdzieli¢ na przewod N i PE. Przewod PEN nalezy polaczy¢ z
szyng PE, a nastgpnie potaczy¢ z szyna N. Punkt rozdzialu przewodu nalezy uziemi¢. W przewodzie PEN nie
moga by¢ umieszczone wylacznik lub urzadzenie izolujace.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem
elektrycznym. Jako dodatkowa ochrone od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie wymaganym norma.

Samoczynne wylgczenie zasilania bedzie zrealizowane za posrednictwem:
e wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych,



e bezpiecznikow topikowych,
o  wylacznikéw roznicowopradowych.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Nalezy zastosowaé gniazda
o odpowiednim stopniu IP.

Zgodnie z norma wszystkie instalacje gniazdowe oraz oswietleniowe w lazienkach nalezy zabezpieczyé
wylacznikami réoznicowopradowymi o pradzie roznicowym 30mA.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow i tacznikow. Przewdd N moze by¢ roztaczany
jedynie facznikiem wielobiegunowym, razem z innymi biegunami.

Po wykonaniu instalacji dokona¢: sprawdzenia ciaglto$ci przewodow, pomiardw rezystancji izolacji, sprawdzenia
biegunowosci, sprawdzenia skutecznosci samoczynnego wylaczania, sprawdzenia skutecznosci ochrony
uzupelniajacej, sprawdzenia kolejnosci faz, wykonania préb funkcjonalnych i operacyjnych, sprawdzenia spadku
napigcia.

4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zadaniem instalacji przeciwprzepigciowej jest ochrona instalacji wewnetrznej przed przepigciami, ktore sg
zwigzane z wyladowaniami atmosferycznymi lub przepieciami powstajacymi przy operacjach taczeniowych.
Najwigkszym zagrozeniem przepigciowym jest przeptyw pradu piorunowego przez elementy instalacji
elektryczne;.

Do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami bezposrednich wyladowan atmosferycznych w
napowietrzng sie¢ zasilajaca lub w zewngtrzng instalacje odgromowa zostana zainstalowane ograniczniki
przepigc typu 1+2.

W celu ochrony instalacji elektrycznych i urzadzen koncowych przed zagrozeniami pochodzacymi od odleglych
trafien pioruna, operacji taczeniowych, wytadowan elektrostatycznych oraz za ogranicznikami przepigé typu 1
zostang zainstalowane ograniczniki przepig¢ typu 2.

Przy przekroczeniu dlugosci linii zasilajacych powyzej 10m nalezy zastosowac¢ dodatkowe ochronniki przepigé
zainstalowane jak najblizej urzadzenia poddawanego ochronie.
4.7. Instalacja ekwipotencjalna

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostgpne czgsci przewodzace), budynku powinny by¢ potaczone ze
sobg poprzez glowne szyny GSU i LSU, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.

Przekroj przewodow ochronnych wyrownawczych, ktéore sa przeznaczone do ochronnego potaczenia
ekwipotencjalnego i ktore sg podiagczane z LSU, nie powinny by¢ mniejsze niz

- 6mm?2 miedz, lub
- 16mm2 aluminium, lub
- 50 mm?2 stal.
Podlaczenie do instalacji wyr6wnawczej dotyczy w szczegdlnosci:
e  zbiornikéw metalowych,
e instalacji wyrownawczej dla metalowej konstrukcji, rur i armatury sanitariatow,
e metalowych przewodow wentylacyjnych,
e pozostalych urzadzen elektrycznych (wentylatorow, silnikow pomp, itp.),
e metalowej kanalizacji wodnej, gazowej (min co 30m) i kanalizacyjnej,
e clementow metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),
e uziemienia stupow i konstrukeji stalowe;j,
e uziemienia calosci oku¢ przeszklenia oraz drzwi przesuwnych,

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami Prawa budowlanego oraz
wymaganiami Inwestora.



4.8. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa jest przeznaczona do przejmowania bezposrednich wyladowan piorunowych w obiekt.
Aby, zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony obiektu i wszystkich jego urzadzen przed pradem piorunowym, na
dachu budynku zostanie zamocowana siatka zwodéw poziomych i pionowych oraz zostang wykonane przewody
odprowadzajace do istniejacej instalacji uziemiajacej. Zwody beda utworzone poprzez: przewody ukladane w
uktadzie oczkowym na uchwytach do dachu, zwody pionowe oraz maszty. Aby zapewni¢ efektywny rozplyw
pradéw poszczegdlne zwody bedg ze soba wzajemnie potaczone. Dla budynku przyjeto IV klase ochrony.

Urzadzenia i metalowe konstrukcje na dachu, ktoére nie sa polaczone z instalacjami wewnatrz obiektu i nie
wystepuje wnikanie pradu pioruna do obiektu, nalezy potaczyé¢ z elementami urzadzen piorunochronnych.
Nalezy zadba¢ o zapewnienie odpowiedniego odstepu izolacyjnego, w przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy zastosowac przewody odgromowe w izolacji HVI.

Zwody nalezy wykona¢ drutem FeZn @8.

W celu umozliwienia odprowadzenia pradéow piorunowych do ziemi zostang wykonane przewody
odprowadzajace. Przewody nalezy wykona¢ drutem FeZn @8, w rurkach sztywnych samogasnacych uktadanych
w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajace nalezy za pomocg ztacz kontrolno-pomiarowych polaczy¢ z
istniejgcg instalacja uziemiajaca. Ztacza kontrolno-pomiarowe nalezy montowaé podtynkowo w elewacji
budynku lub jak studzienki kontrolno-pomiarowe ziemne.

Planuje si¢ wykorzystanie istniejgcej instalacji uziemiajacej. Przed przystapieniem do prac nalezy potwierdzi¢ za
pomoca pomiardw rezystancje istniejagcego uziemienia. Zaleca si¢ aby rezystancja uziemienia nie przekraczata
10Q. W przypadku gdy istniejgca instalacja uziemiajgca nie bedzie spetniata wymagan nalezy wykona¢ nowa
instalacje.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ rozmieszczone w taki sposob, aby od punktu uderzenia pioruna do
ziemi: istniato kilka réwnoleglych drog pradu, dtugo$é drog pradowych byta jak najkrotsza. Przewody
odprowadzajace nalezy montowac przy zachowaniu jak najmniejszej ekspozycji wizualnej instalacji. Nowe
przewody odprowadzajace planuje si¢ wykona¢ w miejscu istniejacych, tak aby umozliwi¢ wykorzystanie
istniejgcej instalacji uziemiajace;j.



ZESTAWIENIE MATERIALOW




ZALACZNIKI




RYSUNKI

Ip. [Tytul rysunku Skala Nr rys

1. |Schemat zasilania rozdzielnicy RWKL - El ark. 1/1
2. | Schemat przebudowy istniejacej rozdzielnicy wentylacji kuchni R2 - E2 ark. 1/1
3. | Schemat rozdzielnicy wentylacji RWKL - E3 ark. 2/2
4. | Schemat rozdzielnicy wezta ciepta RWC - E4 ark. 1/2
5. |Plan instalacji elektrycznych — parter/piwnica 1:100 E5 ark. 1/1
6. |Plan instalacji odgromowej - dach 1:100 E6 ark. 1/1
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