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ŚCIANY ISTNIEJĄCE BUDYNKU

I PIĘTRO - SEGMENT A, B, C, D
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I PIĘTRO - SEGMENT A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
I PIĘTRO - SEGMENT B

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
I PIĘTRO - SEGMENT C

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
I PIĘTRO - SEGMENT D

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

1.01
1.02
1.03

SKŁADZIK
SALA LEKCYJNA 1 67.93 M²

6.11 M²
6.11 M²

1.04
1.05
1.06

61.80 M²
15.36 M²
62.19 M²

737.13 M²SUMA POWIERZCHNI:

1.07 21.88 M²ATRIUM
1.08 28.69 M²KLATKA SCHODOWA
1.09 19.82 M²ŁAZIENKA 1
1.10 17.97 M²ŁAZIENKA 2
1.11
1.12

224.56 M²HOL GŁÓWNY

1.13
1.14
1.15 59.48 M²
1.16 61.53 M²

5.74 M²
59.48 M²

SKŁADZIK
SALA LEKCYJNA 2
SALA LEKCYJNA 3
SALA LEKCYJNA 4

SALA LEKCYJNA 6
SKŁADZIK

SALA LEKCYJNA 7
SALA LEKCYJNA 8

18.48 M²SALA LEKCYJNA 5

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

1.17
1.18
1.19

ADMINISTRACJA
POKÓJ NAUCZYCIELSKI 110.16 M²

24.21 M²
4.62 M²

1.20
1.21
1.22

327.94 M²
19.45 M²

670.97 M²SUMA POWIERZCHNI:

1.23
1.24 61.53 M²SALA LEKCYJNA 3

WINDA

HOL GŁÓWNY
KLATKA SCHODOWA

SALA LEKCYJNA 1
SALA LEKCYJNA 2 61.53 M²

61.53 M²

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

1.25
1.26
1.27

SEKRETARIAT
HOL GŁÓWNY 342.14 M²

21.32 M²
27.49 M²

1.28
1.29
1.30

22.58 M²
13.78 M²
7.35 M²

1.31 24.14 M²
1.32 18.10 M²
1.33
1.34

DYREKCJA

ŁAZIENKA 2

24.00 M²
24.67 M²POMIESZCZENIE TECHNICZNE

1.35 56.63 M²
1.36 158.11 M²

SALA ZABAW

1.37 19.70 M²
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

61.53 M²
SALA LEKCYJNA 1

5.74 M²
SALA LEKCYJNA 2

61.53 M²
SKŁADZIK

SALA LEKCYJNA 3

KSIĘGOWOŚĆ 1
ŁAZIENKA 1

ARCHIWUM
KLATKA SCHODOWA 1

ŚWIETLICA
KLATKA SCHODOWA 2

61.53 M²

991.80 M²SUMA POWIERZCHNI:
21.89 M²ATRIUM
19.60 M²ŁAZIENKA 3

KSIĘGOWOŚĆ 2

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

1.44
1.45
1.46

SALA ĆWICZEŃ 1
KORYTARZ GŁÓWNY 131.63 M²

41.89 M²
39.91 M²

1.47
1.48

41.94 M²
23.35 M²
278.72 M²SUMA POWIERZCHNI:

SALA ĆWICZEŃ 2
SALA ĆWICZEŃ 3
SALA ĆWICZEŃ 4

+ dodatkowe okno na klatce
schodowej pomiędzy

kondygnacjami - okno O5' w
klasie EI60

hp=1.00m

hp=1.00m hp=1.00m
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
ZAZNACZONE NA RYSUNKU KOLOREM POMARAŃCZOWYM
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okno z niższej kondygnacji na
wysokość obu pięter
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O8

35
0

19
5

pomniejszenie otworu
okiennego z uwagi na

dodaną grubość ocieplenia

OCIEPLENIE
Projekt zakłada docieplenie
budynku materiałem izolacyjnym.
- demontaż istniejącego ocieplenia
(wg projektu istnieje warstwa 5 cm
styropianu)
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- uzupełnienie tynków
- zaprawa klejąca
- montaż docieplenia - styropian
gr. wg audytu
- montaż zaprawy klejącej do
wykonania warstwy zbrojonej
(dodatkowo z podwójną siatką z
włókna szklanego na wysokość 2.0
metrów)
- warstwa gruntująca
- tynk silikatowy barwiony w masie

ZADASZENIA
Projekt zakłada wymianę pokrycia
zadaszeń niższych kondygnacji
wraz z wymianą rynien i rur
spustowych w miejscu istniejących.
- demontaż warstwy wierzchniej
- wykonanie nowego pokrycia
wierzchniego z wełny mineralnej i
papy

STOLARKA
Projekt zakłada kompletną
wymianę zewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej.
- demontaż istniejącej stolarki
- montaż nowej stolarki okiennej wg
zestawienia stolarki
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zabezpieczenie ściany
oddzielenia pożarowego

do REI 120

A

BB

CC

D

D

11

1

3

11

EI
 6

0

nowy kanał
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nowy komin
budowa nowego komina

zapewniającego wentylację 2
pomieszczeń zaplecza kuchennego,

nowy kanał wyprowadzić ponad
gotowe pokrycie dachu na wys. min.
60 cm, zakończyć czapą betonową i

obróbką jak w przypadku
pozostałych kominów
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