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istniejącego węzła cieplnego dla
potrzeb CO i CWU wraz z instalacją

 wymiana instalacji wewnętrznych
wg projektu branży sanitarnej
 przystosowanie pomieszczenia
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wpust odwadniający
projektowane odwodnienie pochylni, wg

opracowania branży sanitarnej, przejście wpustu
w spoczniku pochylni do piwnicy, następnie

prowadzenie do ściany, i podposadzkowo w
pom. - 1.35, następnie do studni istniejącej

WPUST Z KOŁNIERZEM USZCZELNIAJĄCYM

DN125, RODZAJ KOŁNIERZA DOPASOWAĆ

DO HYDROIZOLACJI
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adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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AOBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI:
MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA upr. nr DOŚ/0161/PWBS/16
MGR INŻ. JANUSZ SZPOTOWICZ upr. nr 209/94/UW

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:
1:100

NR RYS.:

NR STR.:

DATA:
MAJ

2021

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL.
KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJĄ
FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH”

RZUT PIWNICY
INSTALACJA

ODWODNIENIA
RAMPY
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