
KANAL WENTYLACYJNY

PODKONSTRUKCJA

ROZSTAW CO 1,5m

STOPA 48CM
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 Ustalić na montażu
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LISTA CZĘŚCI

OPISPOZYCJA

 PODPORA 130 z matą1

 RapidStrut 41x21x2.5 BUP2, 3

 RapidStrut kątownik kr/kr 90° 62x62

BUP

4

 Śruba M10x30 BUP

5

 Podkładka 10.5x25  BUP6

 Nakrętka ślizgowa M10 BUP

7

 RapidStrut Zaślepka 41x41
8

123456

LUB RÓWNOWAŻNY

STOPA 13CM

PODKONSTRUKCJA

ROZSTAW CO 1,5m

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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OBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI:
MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA upr. nr DOŚ/0161/PWBS/16
MGR INŻ. JANUSZ SZPOTOWICZ upr. nr 209/94/UW

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:
MAJ 2021

SKALA: NR RYS.:

NR STR.:

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIANIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH
W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W

GLIWICACH”

PREFABRYKOWANA
PODKONSTRUKCJA

MONTAŻOWA

20

PODWIESZENIE KANAŁOW
WENTYLACYJNYCH

NA DACHU

BRAMKA DLA MONTAŻU
INSTALACJI FRENOWEJ NA

DACHU
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