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blacha falista w miejscu blachy faliste] oraz ptyty poliweglanowe w
miejscu istniejgcych ptyt, wszystko po uprzednim oczyszczeniu i
zabezpieczeniu konstrukcji wg projektu.

panele aku
montaz pa : >
alumini e
e i n
» _30m £
owych wytk
& hewytc
mie} isinieja
239 vin
oglad acjedcengral 7 AC
obrébki blacharskie Cyjrych, gpracewanigé wg )Y
wykonanie nowych obrébek ] brgrizy sanitarge] L CE ® ONSTR I
blacharskich na scianach 1Y Gl 0
attykowych, murkacj ogniowych, _ y =5 2
. . a styc = 0~
dylatacjach, czapach kominowych o
g wykorfa 0CczOREgo alypiiniul
I
montaz nowej drabiny dachowej o e\ r:noo o,ym:or] - R
zabezpieczonej koszem, z dostepem Spdinele oMmodugeich s2gpckosci250 cm GRAAN — <
z dachu parteru, dodatkowa wskdini izofacyinoCi akustycze] Rws] 3 (5P
drabina z uwagi na koniecznosé onfazXaozivwy s mogidtach sealon 70
= g amacklub pejedyn la ontgvan ' -
dostepu z drugiej strony central QRiZ ooy grzebi S5gdnie Zikstrukc ! N,azoow 9
ntylqacyjnych » mohtazu ducenia. ! 050,
obrébki blacharskie NYARD 4
wykonanie nowych obrébek = -
blacharskich na $cianach )
. . ENTROWEY
attykowych, murkacj ogniowych, A \l“ . YA ®
dylatacjach, czapach kominowych A </ — Ly Q“H 4 £ .
L1 ek — \
S L o 12521
—————— —wymial inkéw wentylacyjnych & R KL1 oy 1
< TTOREZ=RY iejscu L/2 .
i 44 S P\
i Y e
I_ U nF n)
% ‘ 0 E LOWAN
SILAJAC! D
W
« WKLYFKLO]
ociepl
ogiepl : g mineraling i
ymidina pokrycid dychiqwe
L/Pki03 -
Uﬁi %QS I QW E
/FKLO
daw niane 6brébe i 1/2
- B2
——— | S o o
~ _ —— ) N
~> C b POV & \ \_)
- MU gto do \NEG\, N
5 Q hali$porto W\ 1POL
- uszsZelnierie wpu % ;
stepo ig ex r 9 RlE o
migha kos oW v
gkosze
ch ol .
o
atacj
uszczelpienie taCji o omin
bezpiaczenie opfobkablacharsk byudowgrhow komina
po \(mi hie pht polveglehowych zapewniajegrcegowentylac
potieszezen zdplecza kughennggo,
newy Rerat wyprowddziggon
|/ gotew krycie d un ysiin. .
cm, Zakonczye gropgbetondwa i dach hali sportowej po
okrovkq j priyradku H
ozosiatyeh kominow zakrese opracowani
7
obrébki blacharskie
wykonanie nowych obrébek
blacharskich na Scianach |
attykowych, murkacj ogniowych,
dylatacjach, czapach kominowych ,
swietli
oderhizacid swigtlika, wymiaha erfont istaleialych Komi
+ li |
ptybpoli angwyc | iepténie ifynk ni ojorz
jak&lewatija
S \
wyntiana Kominkéw wentylecyjnych
ntaznowych koriinkow w miéjsc
isfhi€jqcy
o
B °
o o -
zakonczenie swiellika N dylatacja ng swietliku
odtworzenie tego fragmentuwg odtworzenly istniejgcej dylatacji na swietlik dachowy . _ !
stynulistniejacego - nowa blacha $wietliku i spos§bu montazy wg stanu remont §wietlika dachowego - d » Oczyszczenie | ponowny o
\fq\sfowmejscu blachy faljstej isthiejgcego wymiana pdneli poliveglanowyc "" 9b'" daghowej
R w Pgié) stflace]
/ ' SWIETLIK Y
L \’: \PODILACZYC| DO PRZEW@DZACEJ | KONSTRUKCJI| DACHU/
- ODYACZYC DO PRZEWODZACEJ KONSTRUKCJI DACHU Projékt zaktada dia dachu
L gtéwnego wymiane< demo |
———— montaz w miejs ejg o
Swietlikéw dach h, zuwad
stosownego Zuzycia a
® S é
B aa

i NNE
(] ]
scian Y| e N n &
ocjgplenig ci tykowych i N v da
B . ¢) ejs etlikio
rkoW ogniwych od whetrs g?l ghémym; gnigiste Swieflii PODLACZYC DO PRZEWODZACE
daghiu wina migeraliq gry8 cm £80¢4.60 m oraz | oty swid ONSTRUKCJI DRABIN
miand kominkow wentylacyjfiych rzucié prost <
5 A inkd i 9.70x10 ojektUje sig
Montaz nowy, ominkow wMmiejscu D eKtUje. </

N

istpiejacyc a. o
swietlik Swietlik % 2 “
do(ﬁéc‘{n"a;% Oﬁvc Gderpizacjxswietkka, wymia nodernizacja $wietlika, wymiana H : I ‘,A. s o '
0,30 m w pef{wyisz g » tyloliwegianowych N ptyt paliweglanowych ‘W o
P i ont i ociepléni I_ Mor O 5 W
VAN o W & voriad ey oz ol
‘ { ) Modpo “ [ gln

Z indowy, Zowear oty u ‘diament”, bezbd
W) o3& zakonczeniaszy) p najwyzzym yszczelieniem R
Wikdo 0 oézwaki na fmiejs po‘Ae,gIo owe na nd budowie
. . docig a nie oQ
zostawvie go wKstan water Wykshanie ,
iejgeym - ob be o @
RS,
[ dylatagj d e Hi
¢ 4 ZACEJ p duzyhao w
JODLACZYC DO PRZ TRUKCJI SWIETLIK PODLACZYC D ODZAC AN
L q S & S g "
KONSTRUKCJ \KONSTRUKCJI_SWIETLI -Praed rozmoczeciem pric pra
4 azdymze $wie W y pod
catym jego-obszarem ustawié
rusztowan odestagmiroboCzymi sci a \J
pod swietlikiem d e ociepletfie scisn/atikowyCh i
jest chodzefiie pistnicid urk&w ogfiiowyéh ogdyneréa
nowoprojektow h ac do¢hu e’rpq inerging gr!'5 ¢
._ po eglano
- Wirakcie'p a d robot
nalezy
ejacg konstrukcje
d asie &V
alo C
{istnici A < . . ‘ pod nie
en Isinie) omi ocieplenie’da repiontisthiejacych kominéw ci niedac femorit istni€éjacych in \ ek ed
o le e"ry wanie w Kolor; ogieplerie h i inerandy cieplgnie fyn ani kolofze ieplen u qgineralng i ociéplepie i o ie w Ko ie dopu e
k eletvac mjdn krycid da o ek gle ja igra pokfyci jak.eleva, | > a.praco
Swietlike a
i zens ord o
zkod wych powitok
s S, B8 2 wsich. G
i % 1
; N
/ ‘, 7 AN
».:‘; /
/A
B s PRZEKRYCIE HALI
ONSTRUKCJI { - 7 uwagi na brak parametréw
istniejgcej warstwy izolacyjnej, w
projekcie przewiduje sie
odtworzenie istniejacego pokrycia
. . . . D AC H dachowego, z odpowiedniq
H c Z Y Z D C (: s | grubosciq warstwy izolacyjnej.
E N , A A — ' $cidny gtfykowe S ¥l Projekt zaktada docieplenie dachu - demontaz isthiejgcego pokrycia
M ciepkénie s&ian affykowych j = wraz z wymiang pokrycia. dachowego
murkéw oOgniowyc wngftrza - demontaz istniejacego pokrycia - demontaz istniejgcej warstwy
Gch ethg minefaind,dr. 5 obrébki blacharskie dochoweg'q o izolacyjnej (wetna mineralna) LEGENDA:
7 o e ych dbr k - demontaz istniejacej warstwy - oczyszczenie istnigjgcej
A L izolacyjnej powierzchni (blacha trapezowal) —
lf:c N Ch iy il ol - oczyszczenie istniejqcej - utozenie wetny mineralnej PRZEWOD ODGROMOWY FeZn ¢8
- W) c' c(l; Cd? | iny 'ch powierzchpi i (grubos¢ wg audytu)
y - wykonanie warstwy podktadowe] -wykonanie pokrycia papowego | e e e PRZEWOD ODGROMOWY W IZOLACJI HVI
spadkowej (5-7 cm) - wykonanie membrany dachowej
- o - = \l - utozenie wetnopapy (grubos¢ wg (membrana na bazie polimeréw
4 / ! '! /e audytu) wieloczgsteczkowych PVC)

MASZT ODGROMOWY

; © E S /ﬂ ZWOD PIONOWY FeZn 88 h=0,5m

] POLACZENIE SKRECANE

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWE.

DRUT STALOWY FeZn ¢8mm UKtADANY W WARSTWIE ,OCIEPLENIA
w RSURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNACYC{I 0 GRUBOSCI MIN. 3mm
ZEJSCIE INSTALACJA ODGROMOWA NA NIZSZY POZIOM DACHU

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ.

DRUT STALOWY FeZn ¢8mm UKLADANY W WARSTWIE ,QCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNACYCH O GRUBOSCI MIN. 3mm
POLACZENIE 7 INSTALACJA UZIEMIEJACA POPRZEZ
ZtACZA KONTROLNO—-POMIAROWE

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEL.
STALOWY ,SLUP KONSTRUKCYJNY WYKORZYSTANY JAKO PRZEWOD ODPROWADZAJACY
POLACZYC Z INSTALACJA UZIEMIEJACA

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT STALOWY FeZn #8mm MONTOWANY NA ELEWACJI BUDYNKU
POLACZYC Z INSTALACJA UZIEMIEJACA POPRZEZ ZtACZA KONTROLNO—POMIAROWE

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI

CENTRALA WENTYLACYJNA
(W]

— — . —— TRASA KABLOWA
OKABLOWANIE PROWADZONE W PESZLU ZEWNETRZNYM

- DACH
e-mail: dsw@dswprojekt.pl }}i&:g{({ l‘/‘l‘\‘\’

S TEMAT RYSUNKU:
DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ T ODGROMOWE
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw NS
telefon: 736 249 068 }Y" ] & Wﬁ@"(
elefon: 7 b b KV
strona: dswprojekt.pl ﬂ/, ‘\‘Vi )‘\V/’\

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL.
KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA

FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM SCIAN HALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN.: . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

ENELEKTRYCZNE

INWESTOR: FAZA:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.: ~

MGR INZ. KRZYSZTOF RAZNIEWSKI upr. nr SLKI4TOO/PWOE/13 g’:ﬁ 100 | E6 //"

MGR INZ. SZYMON PARUCH upr. nr SLK/4930/POOE/13 ‘,;,;/,;

MGR INZ. MARCIN GLINKA ST "'/ ”
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