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PROJEKTOWANY REMONT SWIETLIKOW - DYLATACJA
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Swietlik |
modemizacja swietlika, wymiana
ptyt poliweglanowych |

DLA DACHU GLOWNEGO ZAKLADA SIE WYMIANE - DEMONTAZ | MONTAZ W MIEJSCU ISTNIEJACEGO - SWIETLIKOW
DACHOWYCH, Z UWAGI STOSOWNEGO ZUZYCIA W CIASIE | NIESZCZELNOSCI. DLA DACHU HALI SPORTOWEJ ISTNIEJACY

SWIETLIK DACHOWY WYKONANY Z POLIWEGLANU, Z RACJI NIEDAWNEJ WYMIANY | DOBREGO STANU TECHNICINEGO,
ZOSTAJE POZOSTAWIONY W STANIE ISTNIEJACYM.

remontowane $wietliki
wykona¢ z ptyt z poliweglanu komorowego,
gr. ptyty ok. 25 mm, poliweglan typu
‘diament’ - nagjkorzystniejsza struktura, ptyty
powinny cechowac sie najwyzszq
odpomoscig na

uszkodzenia i dziatanie

[z

odiworzenie istniejgcej dylataciji
wietliku i

dylatacja na §wleﬂ|§u
a
u

posobu montazy wg sta
sthiejacego

| promieni UV, lekkosciq, sztywnoscig
i przezroczystosciq. Plyty powinny cechowaé
| sie: najwyzszg odpomosciq na uszkodzenia
mechaniczne, gradobicie, z6tkniecie,
| starzenie i dzatanie promieni UV, lekkosciq,
sztywnosciq i przezroczystosciq. Plyty o min
| parametrach: gesto$¢ - 1.2 g/cm3,
wspbtczynnik zatamania swiatta - 1.58,
| przemakalno$¢ (gr. 1 mm) - 1.58 g/m2, modut
I sprezystosci - >30kj/m2, wytrzymato$é na
rozcigganie - >70 MPq, przepuszczalnosé
| swiatta - do 85 %, zwiekszona odpornosé
temperaturowa - mozliwa praca w zakresie
| od -40 do 120 °C. Ptyty powinny posiadac
aprobaty techniczne ITB (AT-15-7751/2008;
| AT-15-3518/2009).
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Cwleczio, podkladia, uszczelk
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UWAGA:
- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqce do stosowania w budowniciwie | powinny byé
stosowane zgodnie z zaleceniami.
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.
- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.
- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL
KOZIELSKIE! 39 W GLWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRINYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA

FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $CIAN HALI SPORTOWE!
W RAMACH IADANIA PN.: 1A BUDYNKU ZESPOLU NR 5 PRIY UL KOZIELSKIE] 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

TEMAT RYSUNKU:

DETAL
BUDOWLANY 25
SEGMENT
A B,C,D

INWESTOR: FAZA:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ DOROTA SETLAK-WRGBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 g’z)éf 1:10 .
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 47

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL

upr. nr 55/10/SLOKK/II
upr. nr 20/SLOKK/2016

NR STR.:
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