PROJEKTOWANA FASADA SZKLANA NAD WEJSCIEM GEOWNYM

SKALA 1:50
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- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szerokos¢ listwy ostonowej 51mm

Ug= 0,5 W/m2k

Ucw < 0,9 W/m2k
- kolor §lusarki RAL

SPECYFIKACJA - FASADA SZKLANA NAD WEJSCIEM

- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
- gtebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji

Montaz §ciany ostonowej w $cianie dwuwarstwowej
- przekrdj pionowy goérny
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UWAGA:

- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlanq,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqee do stosowania w budowniciwie i powinny by&
stosowane zgodnie z zaleceniami.

- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpafrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.

- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.

- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

Bié

9£0091

Montaz posredni $ciany ostonowej

- przekroj pionowy

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm GF300
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DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: dsw@dswprojekt.pl <1
telefon: 736 249 068 g
strona: dswprojekt.pl 2
3
TEMAT: DETAL -~
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRIY UL S
RO
B i ey rme s cirers mouaren ez 1oucs | BUDOWLANY 18 O
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ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 e
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE A B CD X
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INWESTOR: FAZA: A
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY -4
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE A
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