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PROJEKTOWANA INIEKCJA KRYSTALICZNA - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

pomieszczenie
pod pochylniq
- wykonanie
dwurzedowej
iniekcji krystalicznej
od strony sciany
stykajqcej sie z
pochylnig
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SCHEMATYCZNY RYSUNEK ROZSTAWU | ODSTEPOW PRZY WYKONYWANIU INIEKCJI

INIEKCJA KRYSTALICZNA

W SPOINACH PIONOWYCH.

ABY WYKONAC POZIOMA IZOLACJE SCIAN, NALEZY ZBIC TYNK W POZIOMIE WYKONANIA IZOLACJI NA
WYS. 60 CM. NAWIERCIC OTWORY NA GLEBKOSC 3/4 GRUBOSCI SCIANY, W ODSTEPACH CO 20-25 CM

* Przy slinle zawllgoconych murach szczegélnle zalecang metodq Jest Iniekcja pod clénleniem. Dobre efekty dale przy tym
wstepne osuszenie muru w miejscu wykonywania przepony i zastesowanie mikroemulsji silikonowych, majgeych zdolnosé
mleszania sie z wodqg zawartq w porach. W te] technologll otwory wiercl sle poziomo lub ped niewlelkim kgtem w
rozstawie do 20 cm w przypadku otworéw w dwéch rzedach przy maksymalnym odstepie miedzy rzedami do 8 cm. Jako
$rodka iniekcyjnego nalezy uzy¢ poliuretanowych zywic iniekcyjnych. Po zakoficzeniu procesu wysycania muru iniektem,
otwory zaskleplé zaprawq zalecanq przez producenta systemu.

UWAGA:
- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqce do stosowania w budowniciwie | powinny byé
stosowane zgodnie z zaleceniami.
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.
- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.
- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw 77N l\
e-mall: dsw@dswprojekt.pl }\;{i‘%.( \‘(é‘%"({
telefon: 736 249 068 LN | VN

N2l

strona: dswprojekt.pl

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL
KOZIELSKIE! 39 W GLWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRINYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA

FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $CIAN HALI SPORTOWE!
W RAMACH IADANIA PN.: 1A BUDYNKU ZESPOLU NR 5 PRIY UL KOZIELSKIE] 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

TEMAT RYSUNKU:

DETAL
BUDOWLANY 5
SEGMENT
A B,C,D

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL

upr. nr 55/10/SLOKK/II
upr. nr 20/SLOKK/2016

INWESTOR: FAZA:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ DOROTA SETLAK-WRGBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 2?{2? 1:10 .
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 25

NR STR.:




