SKALA 1:10

PROJEKTOWANE KOSZE ZLEWOWE | WPUSTY DACHOWE

liczba rur spustowych:

kotnierz z PVC
zgrzew
sitko odplywu

! kolnierz bitumiczny
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1. kosz spustowy z tworzywa sztucznego
2. nasadka do wpustu z bitumicznym kotnierzem uszczelnicjgcym

3. izolowany termicznie wpust z bitumicznym kotnierzem uszczelnicjgcym
* zakonczy¢ izolowanym termicznie wpustem dachowym pionowym w miejscu istniejgcego

* OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE CIEMNOSZARYM - RAL 7037.
** WODY OPADOWE Z DACHU ODPROWADIZA SIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACIJI ZA POMOCA NOWYCH RUR SPUSTOWYCH

W MIEJSCU ISTNIEJACYCH ORAZ ISTNIEJACYCH SPUSTOW WEWNETRZNYCH NA DACHU GLOWNYM.

NA DACHU GEOWNYM | DACHU ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ PROJEKT ZAKLADA USZCZELNIENIE WPUSTOW W MIEJSCACH
WYSTEPOWANIA RUR WEWNETRZNYCH, WYMIANA KOSZY ZLEWOWYCH WRAZ Z PODEJSCIEM POD KOSZE
MONTAZI NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH NA MURKACH OGNIOWYCH, $CIANACH ATIYKOWYCH, $CIANACH
ODDIZIELENIA POIAROWEGO, CZAPACH BETONOWYCH ETC.

- rury spustowe wewnetrzne (odptyw w dachu): tgcznie 13 miegjsc wpustowych na dachu (seg. A
- 3 miejsca; seg. B - 3 migjsca; seg. C - 5 migjsc; seg. D - 2 migjsca)

UWAGA:
- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqce do stosowania w budowniciwie | powinny byé
stosowane zgodnie z zaleceniami.
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.
- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.
- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.
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