PROJEKTOWANE PRZYKLADOWE OSLONY GRZEJNIKOWE
SKALA 1:10

maskownica - ostona grzejnikowa

Projektuje sie ostony grzejnikowe skrzynkowe, azurowe, wykonane z siatki zabezpieczajgcej, zapewnigjgcej powierzchnie przeswitu
na poziomie 85 %. Siatka zabezpieczajgca na ramie z ptyty MDF o grubosci 12 mm. Ostony malowaé natryskowo w neutralnym,
jasnoszarym kolorze - RAL 7035. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, certyfikaty oraz byé
dopuszczone do stosowania w budynkach oswiatowych.
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UWAGA: DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:

- FIZSd‘ przystqpieniem d? rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy adres: ul. $w Bdrbdry ]4/36, 41-516 Chorzéw l \
zwenyfikowat na budowie. e-mall: dsw@dswprojekt.pl }‘f’ > LA
IO
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- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq techniczng oraz obowiqzujgcymi przepisami telefon: 736 249 068

fechniczno-budowianymi. strona: dswprojekt.pl ;
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty e
dopuszczajqce sowania w budownictwie i powinny byé TEMAT: D ETA L :;
stosowane zgod aleceniami. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. -
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé fqcznie KOZIELSKIE! 39 W GLWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA B U Dow L ANY ‘I 3 )
2 projektami branzowymi konstrukel i instalacf. O O A I S A SO O i35 w GuwicACH -
- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod Scistym S EG M E NT
nadzorem projektanta. OBIEKT: :},
- W razie jakichkolwiek nigjasnosci nalezy skontaklowaé sig z ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 A B C D s
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE ’ ’ ’ v 74
aprobaty projektanta. 6
ot

INWESTOR: FAZA:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY X
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE A
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