PARTER - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ
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PARTER - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ
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PROJEKT
WYKONAWCZY

* Klamki w projektowanej stolarce drzwiowej w PARTERZE nalezy mocowaé na wysokosci 100 - 105 cm. (informacija dla producenta na etapie wykonawstwa)

** Klamki w projektowanej stolarce okiennej w PARTERZE, w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy mozliwie zapewnié na wysokosci optymalnej przy otwieraniu, 1j. ok. 160/180 cm od poziomu podtogi (poza stolarkg wymieniong w pkt ponizej).
W zwigzku z powyzszym, z uwagi na Srednig wysokos¢ parapetdw wynoszacqg 1.0 m, klamke nalezy przyjaé na wysokosci ok. 60 cm + 100 cm od dolnej krawedzi okna.

*** Dla kwater uchylnych w wysokich partiach budynku nalezy zastosowac mozliwo$¢ otwierania z poziomu podtogi, z uwzglednieniem recznych systemdw otwierania naswietli/wysokich partii okien etc. (informacija dla producenta na etapie wykonawstwa).
W przypadku PARTERU dotyczy to czesci hali sportowej i fragmentu stolarki okiennej, ulokowane] wzdtuz elewacji zachodnie]. Dla okien tych nalezy przyja¢ wysokos¢ klamki +/- w potowie wysokosci otwierane] kwatery.
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PROJEKT ZAKLADA:

stolarka okienna:

- demontaz | montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi; szerokos¢ parapetdéw

odpowiednio dobrana do zwiekszonej grubosci scian

- okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pozarowe | mnogosé segmentdéw budynku, koniecznym bedzie

wydzielenie stref, w ktorych wystqpig okna w klasie pozarowsj)
- okna PVC i aluminiowe w kolorze szarym - RAL 9007
- parapety zewnetrzne: blacha powlekana w kolorze szarym
- parapety wewnetrzne: PVC w kolorze szarym
- ulylizacja materiatu rozbidérkowego

stolarka drzwiowa:
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetznej
- drzwi zewngtzne aluminiowe
- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej
- drzwi do pomieszczenia weztd - dluminiowe w kiasie EI60
- utylizacja materiatu rozbiérkowego

* Okna wyposazy¢ w nawiewniki higro-sterowane.

*“* W parterze i w piwnicy nale?y przyjq¢ okna i drzwi zewnetrzne antywtamaniowe.
*** W projekcie zaktada sig wymiane wszystkich okien w budynku. Ostatnia wymiana miata misjsce w 2018 wytgcznie
w dwdch salach lekeyjnych. Z uwagi na kompleksowosé projektu termomodernizacii oraz propozycjge nowe] kolorystyki

elewadiji zasadnym jest catosciowa wymiana okien.
- dla drzwi zewnetrznych przyjqé: U=1.3 [W/mK], drzwi rozwieralne
- dla okien zewnetrznych przyjqc: U=0.9 [W/mK], okna rozwieralno-uchylne

**** Dla okien w pomieszczeniach nr 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 64, 65, 66
(numeracja pomieszczeh wg stanu isthiesjgcego na budynku) projektuje sie okna o zmniejszone] przepuszczalnosci

Swiatta z uwagi na state uzytkowanie sal lekeyjnych oraz komfort uzytkownikéw -

technicznym, bedqcym czesciq ninisjszego opracowania.

UWAGA:

- STOLARKE OKIENNA, | DRZWIOWA POKAZANO SCHEMATYCIZNIE OD STRONY

ZEWNETRZNEJ.

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE WYMIARY

NA BUDOWIE.
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DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw 77NN

e-mall: dsw@dswprojekt.pl }\;‘gé‘,{({

telefon: 736 249 068 Pl 'Y

strona: dswprojekt.pl \\V/' ‘

TEMAT: ZESTAWIENIE
KOTELSGE] 37 W OUWICACH W ZAKHESIE REMONTU TEANRINTON PREEOROD SDGWLANYCH WRAZ 7 ITOLACIA STOLARKI
FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $CIAN HALI SPORTOWE!

‘W RAMACH ZADANIA PN.: JA BUDYNKU ZESPOLU NR 5 PRZY UL KOIIELSKIE] 39 W GLIWICACH"

OBIEKT: PARTER
ZESPOL STKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR: FAZA:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ Upr. nr SLK/2416/POCK/08 g"o“;] 1:100 .
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 18

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL

upr. nr 55/10/SLOKK/II
upr. nr 20/SLOKK/2016

NR STR.:
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