PROJEKTOWANA PRZYKLADOWA STOLARKA ALUMINIOWA - STOLARKA OKIENNA

SKALA 1:50

SPECYFIKACJA - OKNO ALUMINIOWE 'O16'

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy

- szerokos¢ stupa/ rygla 52mm

- szerokos¢ listwy ostonowej 51mm

- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
- gtebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na
podstawie obliczeh statycznych

- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno -
uchylnym

- frzykomorowy system profili aluminiowych z
izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetnigjqce
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011
o Ug=0,5W/m%*k

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji Ucw < 0,9 W/m2k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku
za pomocq systemowego fartucha epdm GF300

- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlanq,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqee do stosowania w budowniciwie i powinny by&
stosowane zgodnie z zaleceniami.

- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpafrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.

- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.

- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.
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SPECYFIKACJA - OKNO ALUMINIOWE 'O34'

- fasada aluminiowo - szklana

- system stupowo ryglowy

- szerokos¢ stupa/ rygla 52mm

- szerokosé listwy ostonowej 5Tmm

- wysokos$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
- gtebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na
podstawie obliczen statycznych

- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno -
uchylnym

- frzykomorowy system profili aluminiowych z
izolacjq termiczng

- gtebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetnigjgce
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011
o Ug=0,5W/m3

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji Ucw < 0,2 W/m2k

- kolor slusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku

za pomocq systemowego fartucha epdm GF300
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