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PROJEKTOWANE KOTWIENIE MECHANICZNE ELEWACIJI
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 ZAKLADA WYKONANIE OCIEPLENIA
NA CALEJ DEUGOSCI SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU. Z UWAGI NA PRZYSZEA MOZLIWOSC DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO
WARUNKOW PRZECIWPOIAROWYCH ZASTOSOWANO NA ELEWACJACH DWA MATERIALY IZOLACYJNE - WELNA

mocowane w  wyfrezowanych zagtebieniach i
zabezpieczone zaslepkami zapobiegajace powstawaniu
miejscowych mostkéw termicznych
- sposdb mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne
od rodzaju podtoza/ materiatu Scian elewacyjnych:
mocowanie  fqcznikami  ptyt  (w  miarg  potrzeb)
wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich
przyklejenia, za pomocq tgcznikdw whbianych lub
wkrecanych z rdzeniem z tworzywa. Rodzqj tqcznikéw
mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich diugosé
powinny by¢ dostosowane do podtoza, grubosci warstwy
termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i wystepujacych
obcigzeh statycznych. Diugos¢ L tgcznikdbw mocujgcych
powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug wzoru:
L>hef + al + a2 + da gdzie:

hef — minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznika w
podtozu,
al — tgczna grubos¢ starych warstw zwigzanych z

podtozem (np. tynku),
a2 — grubosé warstwy kleju,
da — grubos¢ warstwy termoizolacyijne;j.

jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty
Techniczne dotyczgce tqcznikdw nie stanowiq inaczej, to
minimalna gteboko$¢ zakotwienia tgcznikdw w podtozu
hef powinna wynosi¢ co najmniej:
e 5 cm - w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z
cegty petnej,
e 8 cm - w przypadku podtoza z betonu komérkowego
lub z cegty kratdwki.
+ przy narozach budynku, w fzw. ,strefie naroznej”, liczbe
tgcznikéw nalezy zwiekszy&. Szerokos¢ strefy naroznikowej
powinna wynosié  jedng &smq szerokosci budynku
(wezsze] czesci budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie
wiecej niz 2 m. Odlegtosé pomiedzy skrajnymi tgcznikami
a krawedziq budynku (a) powinna wynosi¢ co najmniej:
¢ 5cm - w przypadku podtoza z betonu,
* 10 cm - w przypadku sciany murowanej.
W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé tgczniki w
narozach ptyt.

UWAGA:
- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqce do stosowania w budowniciwie | powinny byé
stosowane zgodnie z zaleceniami.
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.
- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.
- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.
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e-mall: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCI

DETAL

E BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR & PRZY UL

KOZIELSKIE! 39 W GLWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRINYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $CIAN HALI SPORTOWE! B U D o w LA N Y 22

W RAMACH IADANIA PN.: 1A BUDYNKU ZESPOLU NR 5 PRIY UL KOZIELSKIE] 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:

SEGMENT

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 A, B, C' D

UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:

FAZA:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
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