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PROJEKTOWANY REMONT SWIETLIKOW NA DACHU GLOWNYM

ZOSTAJE POZOSTAWIONY W STANIE ISTNIEJACYM.

Nowe $wletlikl (3 sztukl na dachu giéwnym: 2 mnlejsze
$wietliki o rzucie zblizonym do kwadratu - ok. 4.80x4.60 m
oraz 1 duzy Swiellk o rzucle prostokginym - ok
29.70x10.00 m) projektuje sle z bezbarwnego poliweglanu
komorowego. I uwagi na niezmieniony charakter
pokrycia swielllka (poliweglan komorowy) oraz
nlezmlenlony podzial kwater, nle nastepuje zmlana
obcigien Swietlika, w zwigzkv z czym zachowuje sie
istniejgcq konstrukeje stalowq.

Elementy luzne nalezy usungé oraz odtworzyé przy uzyciu
zapraw mrozoodpomych. W  miejscu  znacznych
uszkodzen zastosowal siatki  tynkarskie z tworzywa
sztucznego.

Istniejacq konstrukcje stalowq odstoni¢, oczyici¢ poprzez
usuniecie starych  warstw  (np. piaskowanie] do
blyszczqcej powierzchni metalu. Sprawdzi¢ czy nie ma
znaczgcych ubytkéw - w razie pojawienia sig ubytkéw
nalezy przyspawac naktadki o odpowiedniej grubosci i
szerokosci ze stali ST3S o gr. elementu min. 4mm.
Naostepnie catq konstrukcje ponownie zabezpieczyé
antykorozyjng farbq podktadowq (dwukrotnie) oraz
farbq nawierzchniowq w kolorze szarym (dwukrotnie).
Zachowa¢ uktad i konstrukcje kwater w istniejgcym
stanie.

Demontaz isthiejqcych ptyt poliweglanowych i utylizacja.
Montaz nowych ptyt z poliweglanu komorowego o gr. 25
mm - poliweglan komorowy typu ‘diament’, bezbarwny -
wraz z uszczelhieniem. Wykonanie nowych obrobek

\  poliweglan komorowy
poliweglan typu 'diament’,
grubos¢ 25 cm, bezbarwny

DLA DACHU GLOWNEGO ZAKLADA SIE WYMIANE - DEMONTAZ | MONTAZ W MIEJSCU ISTNIEJACEGO - SWIETLIKOW
DACHOWYCH, Z UWAGI STOSOWNEGO ZUZYCIA W CIASIE | NIESZCZELNOSCI. DLA DACHU HALI SPORTOWEJ ISTNIEJACY
SWIETLIK DACHOWY WYKONANY Z POLIWEGLANU, Z RACJI NIEDAWNEJ WYMIANY | DOBREGO STANU TECHNICINEGO,

POLIWEGLAN KOMOROWY - DANE TECHNICZNE

blacharskich w obszarze dylatacji miedzy Swietlikiem L
(Swietlik duzy nad wejsciem gtéwnym).

- wysoka przepuszczalnos¢ swiatta (do 82%)
- wysoka izolacja termiczna (do 1,5 W/m2K)

+120°C
- niska waga

- wysoka odporno$¢ na uderzenia
- odpornos¢ na promieniowanie UV
- fatwy w obrébce mechanicznej i montazu

- szeroki zakres temperatur stosowania od — 40°C do

UWAGA:
- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqce do stosowania w budowniciwie | powinny byé
stosowane zgodnie z zaleceniami.
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.
- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

DSW DOROTA SETLAK

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
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TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH, WYMIANIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIE) 39 W GLWICACH

W RAMACH ZADANIA FN.; .TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESFOLU STKOLN NR § PRIY UL KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:

TEMAT RYSUNKU:

BUDOWLANY 10

DETAL

SEGMENT

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL

upr. nr 55/10/SLOKK/II
upr. nr 20/SLOKK/2016

- W razie jakichkolwiek nigjasnosci nalezy skontaklowaé sig z ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 A B C D
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE ’ ’ ’
aprobaty projektanta. ) !
INWESTOR: FAZA:
MIASTO GLIWICE PROJEKT WYKONAWCZY
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ DOROTA SETLAK-WRGBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 ;'g;gPAD 1:10 '
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 30
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