SKALA 1:10

PROJEKTOWANE WYLAZY DACHOWE

RZUT WYLAZU DACHOWEGO:

- demontatz 2 istniejgcych wytazéw dachowych
- montaz 2 nowych wylazéw dachowych o rozmiarach
80x80 cm w potaci dachu, w miejscu istniejgcych

- wytaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm

- podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- ptyta wykonana z poliweglanu komorowego

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZIKOLNEGO NR 5 ZAKLADA IZOLACJE TERMICINA

DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO. W ZWIAZKU Z POWYiSZYM PROJEKT PRZEWIDUJE WYMIANE WYLAZOW
DACHOWYCH W MIEJSCU ISTNIEJACYCH (2 WYLAZY DACHOWE). PROJEKTUJE SIE:

MONTAZ WYLAZU DACHOWEGO:

szybkoschngcym

styk

przed zamontowaniem wytazu

samoprzylepnsj

wysokosci potowy ramy wytazu

palnika gazowego

- gruntowanie podtoza na dachu wokét otworu montazowego (o
szerokosci ok. 30 cm) preparatem rozpuszczalnikowym

- utozenie pierwsze] warstwy papy samoprzylepnej podktadowej na

- aktywacja samoprzylepnosci papy za pomocg palnika gazowego |
- nagrzewanie wierzchniej strony papy w celu stopienia mikrofolii ~

- osadzenie witazu na roztopione] warstwie bitumu podktadowej papy !

- zamocowanie mechaniczne witazu przy pomocy wkretéw

rozmieszczonych w odstepach zalecanych w instrukciji montazu
- obrébka stref krawedziowych - przyklejenie obwodowo wycinkéw | |
papy na styku powierzchni poziomej i pionowej kotnierza okna na

- aktywacja spodhniej strony papy przy pomocy hagrzewnicy
elekirycznej lub matego palnika gazowego obrébkowego

- obrébka naroznikéw ramy okna - aktywacja i wzmocnienie
samoprzylepnosci spodniej czesci papy przy pomocy nagrzewnicy lub

. Wytaz dachowy do dachdéw ptaskich i skosnych wyposazony |
I jest w wysokiej jakosci sprezyny gazowe oraz aluminiowq !
| klamke wraz z zamkiem. Koputa z poliweglanu, ktérg mozna |

' otworzy¢ o kgt 180 stopni. Wytaz o podwyzszonej odpornosci
|

na gradobicie.

|
L L T T T . . ________

UWAGA:
- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqce do stosowania w budowniciwie | powinny byé
stosowane zgodnie z zaleceniami.
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.
- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.
- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw

e-mall: dsw@dswprojekt.pl }){{:‘%7? {{i‘%
telefon: 736 249 068 e, QL. A
strona: dswprojekt.pl \\V/' ‘\V/’

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL
KOZIELSKIE! 39 W GLWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRINYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA

FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $CIAN HALI SPORTOWE!
W RAMACH IADANIA PN.: 1A BUDYNKU ZESPOLU NR 5 PRIY UL KOZIELSKIE] 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

TEMAT RYSUNKU:

DETAL
BUDOWLANY 12
SEGMENT
A B,C,D

INWESTOR: FAZA:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ DOROTA SETLAK-WRGBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 2%2? 1:10 '
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 32
MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. hr 55/10/SLOKK/II e
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016 “

MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL




