PROJEKTOWANY REMONT POCHYLNI
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- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpafrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.

- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.

- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.

zebrania wody opadowej do koryta wynosi dopuszczalne 2%.

kg/m3 betonu - wtdkna stalowe gr. 1 mm, dt. 5cm.

PROJEKT
WYKONAWCZY

** Parametry techniczne nowej warstwy betonu: beton wodoszczelny o wskazniku Wé,

nie utrudniaé poruszania sie osobom niepetnosprawnym. Nachylenie spocznika, celem

BALUSTRADA ZEWNETRZNA:

klasa betonu B-25, mrozoodpornosé betonu F100. Zastosowaé zbrojenie rozproszone 15

52.19 mb ~ 55 metréw biezgcych

BALUSTRADA WEWNETRZNA:

REMONT POCHYLNI - StUP
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SLUP PRZY POCHYLNI:
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- OCZYSZCIENIE MECHANICZNE POWIERZCHNI SLUPA (NP. POPRZEZ PIASKOWANIE DO WARSTWY BETONU)
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UWAGA: INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONANIA POCHYLNI:
- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
2weryfikowaé na budowie. * Woda z pochylni zbierana do koryta odwadniajgcego, zlokalizowanego w spoczniku —0 o o o o o
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r:::rf;:g'gﬁ‘;g:’yf;b°W'qZ”Jq°Ym' przepisami pochylni przed drzwiami prowadzgcymi do tgcznika miedzy halg sportowq a segmentem
- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty - - L.
dopuszezaiqee do stosowania w budownichwie | powinny byé dydaktycznym. Na spoczniku zachowano przejazd o szerokosci 150 cm od poreczy aby — o o o o o
stosowane zgodie 2 zaleceniarni. PROJEKTOWANA BALUSTRADA WEWNETRZNA

47.32 mb ~ 50 metréw biezgcych

Montaz poreczy:

- wsporniki, montaz 20 cm od kazdego z kohcdw poreczy, rozstaw pomiedzy wspornikami maks. 100 cm
- porecz i wsporniki ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo

- zaslepienie poreczy 2x zaslepka soczewka @ 42,4 (wbita w porecz)
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