PROJEKTOWANA OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ WOKOL BUDYNKU

- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqce do stosowania w budowniciwie | powinny byé
stosowane zgodnie z zaleceniami.

- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.

- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.

- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.
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adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl
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KOSTKA BETONOWA (UBIJANA MECHANICZNIE) - GR. 6 CM, SZCZELINY WYPELNIONE SUCHYM PIASKIEM
PODBUDOWA - WARSTWA Z PIASKU - GR. 5 CM, WYROWNANIE WARSTWY, UFORMOWANIE SPADKU 1%
PODBUDOWA - KRUSZYWO GRUBOZIARNISTE - GR. 30 CM + WARSTWA GEOWLOKNINY
GRUNT RODZIMY
+ WYKONANIE KRAWEZNIKA O WYMIARACH 5x30 CM NA LAWIE BETONOWEJ
* zageszczenie podbudowy - IS réwne 0.95- 1.00
** kostka betonowa - wiasciwosci: grubosc 6 cm, wymiary 10x10 cm, wytrzymato$é na Sciskanie — klasa 37,
wytrzymujgea nacisk 35 MPa, Scieralnosé - 4.5 mm, klasa betonu - 2 C 30/37, nasigkliwosé - nw < 7%.
UWAGA: DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL
KOZIELSKIE! 39 W GLWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRINYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJA

FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $CIAN HALI SPORTOWE!
W RAMACH IADANIA PN.: 1A BUDYNKU ZESPOLU NR 5 PRIY UL KOZIELSKIE] 39 W GLIWICACH"

DETAL
BUDOWLANY 6

OBIEKT:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

SEGMENT
A B,C,D

INWESTOR: FAZA:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:
MGR INZ DOROTA SETLAK-WRGBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 g’z)éf 15 .
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 26

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL

upr. nr 55/10/SLOKK/II
upr. nr 20/SLOKK/2016
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