PROJEKTOWANA PRZYKLADOWA STOLARKA ALUMINIOWA - STOLARKA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE)

SKALA 1:50
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SPECYFIKACJA - OKNO ALUMINIOWE "O5"_El 60"

- okno zewnetrzne state o odpornosci pozarowej
El60

- frzykomorowy system profili aluminiowych z
izolacjg termiczng o odpornosci pozarowej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 89mm

- szkto zespolone, dwukomorowe spetnigjgce
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011
o Ug=0.,5 W/mk

- wspodtczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukcji Uw < 1,1 W/m2k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowao uszczelnienie z konstrukcjq budynku
za pomocq fartucha epdm

-

-

SPECYFIKACIJA -

OKNO ALUMINIOWE "O17°_El 60"

- fasada aluminiowo - szklana o odpornosci
pozarowej EI60

- system stupowo ryglowy

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szerokos¢ listwy ostonowe] 51mm

- wysokos¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14mm
- gtebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na
podstawie obliczen statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe spetnigjace
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011
o Ug=0.5 W/m*k

- wspobiczynnik przenikania ciepta dla catej
konstrukciji Ucw < 1,1 W/m2k

- kolor $lusarki RAL

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku
za pomocg fartucha epdm
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o
i 1 i zgodrie i systemu i termicznie, o -abudowy i, Za podstawe przyjeto cechy
- Przed przystgpieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy ‘ j Aprobaty i ITB AT-15-7540/2016, Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2i Klasyfikacji nr 1561/19/R120NZP.
" . System pozwala na uzyskanie dia wyrobéw Klasy odpemosci oghiowe] od EIl5+E1120 w zale2notci od rozwiczati rozmiaréw oraz
W eM'k‘fWQé na budowie. ) ) yrobéw o asie i ogniowe] sqi inymi widadami i 2 piyt gipsowa
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlanq, ‘ komory srodkowej.
wiedzq techniczng oraz obowiqzuigeymi przepisami komm adkwsob o Kasie i ogniowe] sq whtadami 2pyt gipsowa
techniczno-budowlanymi. W przypadku wyrcbéw o Klasie odpomaici ogniowej Ell 20 sqi i wktadami i z ptyt gipsowo

w komorze Srodkowej,
Drzwi i Sciany systemu
2 cogly petne], sitéwi, kratéwk o grubakci nie mniejsze) ni2 175mm,

betonowych i zelbetowych & gruboc nie mniejsze] niz 175mm,

2 cogly dziurawki b betanu kemérkowaga o grubosci nie mnisjze] nit 175mm i gestosci nie mniejszej ni 650 kg/m?,

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty ‘
dopuszczajqee do stosowania w budowniciwie i powinny by&

stosowane zgodnie z zaleceniami.

- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywaé tqcznie ‘
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.

- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym ‘
nadzorem projekianta.

- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z

projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq \

wcelu

jiklasy i ogniowe] EI60 powinny byé& mocowane do nastepuiqeych przegréd:

cian zostaty
System pozwala na uzylk:lnle bardzo dobrych
Z'owagina cechy wyeymaletoiowe drowi moga byé slosowane w warunkach odpowiadajqeych 3 klasie wymagar wg PN-EN 119212001, . w warunkach pracy cigzkich do bardzo cietkich.
1 uwagi na edpomoe$é na uderzenia sciany moga byé st w kategori it L 1L 1, IV wgy EOTA do jskich aprobart techni
Dymoszezelnosé: Klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

jako ognia [NRO) wg PN-50/B-02867.

ETAG nr003.

System pozwala éwnie na uzyskanie bardzo dobrych paramelréw akustycznych Rw = 27437 dB dla drawi wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla drawi zewnetrznych w zaletmotci od rozwiqzath

GKF lub silikatowo - cementowych PROMATECT-H w komorze Srodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokizemianéw PALSTOP PAX w czetci
GKF lub silikatowo - cementowych PROMATECT-H we wazystkich frzech komorach Iub wktadami z glinokizemianéw PALSTOP PAX w czetci

GKFlub siikatowo - cementowych PROMATECT-H w dws

szKieletowych z pm  gpsowo - kartonawych typu Flub innyeh: Ridurt, Femmacel, Promatect, o kenstukei notne] z drewna lub ksziattownikéw stalowych, o Kiasie adpomeoci ogniowe nis nisze] iz El 601 grubokol nie mriejsze] iz 125mm.

ia ciepta Uf = 2,1+3,0 W/[m?K) dla drzwi, Uf = 2.0+2.8W/(m*] dla Scian i Uf = 2,3:2.6W/(m) dla okien RU w zaleznokci od rozwiqzan kenstrukeyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

Praepuszczainott powteia min. asa 2pray wipdiozymniy it < 1.0 wg PN-EN 12207:2001, Odpomofé na obciagenie wirem: Kaka C1 wg PIVEN 122102001, Wodoszczelnold: asa 4A wg PN-EN 122062001,
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DETALE MONTAZU OKNA STALEGO W §CIANIE DWUWARSTWOWEJ

U |

DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: dsw@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 048

strona: dswprojekt.pl

ine systernu wraz z iwg aktualne] icznef i

k h, zas wkiadami Palstop Pax

DETAL
BUDOWLANY 17
SEGMENT
A B,C,D

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL
KOZIELSKIE) 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACIA

FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | OCIEPLENIEM $SCIAN HALI SPOKI'OWH
W RAMACH ZADANIA PN.: ,TRMOMODERNIZACJA BUDYNKU

OBIEKT:
ZESPOL SIKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

W GLIWICACH"

dinie z PN-EN 14351-1:2006,

wg

aprobaty projektanta.

Ofcietnice orez stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skizydia dizwiowe o glebokokci 78 mm. sktadaja sie 2 dwéch profil aluminiowych zespolonych przektadka temmiczna o szerokosei 35 mm z poliamicu zbrojenego wiéknem szklanym. Jednakowa glebokosé ofcietnic | skizydet pozwala na wykenanie konstrukcii

Aprobaty

UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

Zicowanej {powierzchnie zewngtrzne keztattownikéw aicisinic i skizydet leq w jedne plaszczyznis).
\ INWESTOR: FAZA:
Dia sk pzeciwaotrews] zcasl oiasze do icczenia] uizekiania wypelie we wrobach zyde oz uzczsl ryigowe do uaczeliaiadolne] g dzwi o1z sk dzyek  ofcierica pawiny by wykonane 2 kauczuky g oy PN-EN 12365-1: _
Ussczolki osaduse naley doblerat sgodnis 2 i L —— GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU PROJEKT WYKONAWCZY
‘ X UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
Systen pozwalana wWypefriefs akianych:
szyby ia nomy PN-EN 357:2005,
vty Sespolons speticlace wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A22011 jace sie z szyby o i 1ub dwéch szyb bezpiecznych, hartowanych (w praypadku zespolenia i it PN-EN
‘ 12150-1:2015 lub szkta PN-EN 5O 12543-2:2015 PN-EN 5O 12543-6:2011 oraz wypefniefy nleprzezmczyﬂych panel 'ypu sandwich” o ieniu z plyt gipsowo - GKF i Fermacell o grubasci 12.5+15 mm, obtozonych blachg aluminiowq grubokci 1,553,0 mm lub stalowa o PROJEKTANCI: DATA: SKALA: NR RYS.:
grubotci 0,8+1.2 mm. Zaréwno blacha aluminicwa jak { blacha stalowa powinny by przed koroziq iciqeymi jia wg PN-EN SO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2B08:2008. N MAJ 1:50
oo oy MGR INZ. DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ Upr. nr SLK/2416/POOK/08 o] : 37
abexpieczenie an ne .
‘ MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17
Wazysikis elementy aluminiows malowane prozkowo. Hementy stalowe i w kolorze stolarki. Wszysikie slementy aluminiowe nalaty tlowych, No mafokief koriocanodc s katukcio slowa et zo sl merdzownsl sk miacty . .
PROJEKT przektadki PCV lub EFDM w celu uniknlecla korozii eleldrochemlczne] Wazystkie elementy ztqczne (sruby, wkrety, itp.), wehodzqce w kontakt z u\umlmum powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej. MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/II NR STR
| olwda MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016 -
WYKONAWCZY T— — bt o cietarswhasnego syt ora o obciatessaploctocyinych, dopusczons do ool MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL
‘ W drzwiach systemu przeci powinny by& do cietanu wiasnego skrzydet oraz do obeiazeft eksploatacyinyeh, dopuszazone do obrotu, takich firm jak:




