D A C H s E G M E N T A B C D ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DLA DACHU (W BRANZY BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ): projektowana wymiana obrébek biacharskich, rynien  rur spustowych: |
f— - demontaz istniejacych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych V4
4 4 4 orojekiowane wykonanie izolacj fermicznei dachéw: - montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej I N FO RM AC J E U SZCZE GOL AWI A J AC E . \

: - — - - . . . . . . . . - na dachu gtéwnym i dachu zaplecza hali sportowej: uszczelnienie wpustdw w miejscach wystepowania rur wewnetrznych, wymiana koszy
Projekt zaktada ocieplenie i wykonanie nowej warstwy wierzchniej dachu bryty gtdwnej budynku oraz zaplecza hali sportowej. Dach hali sportowe;j

L . . L X i L. R ) o Zlewowych wraz z podejsciem pod kosze . . P . .
pozostawia sie w stanie istniejgcym z uwagi na optymalng grubos¢ istniejgcego ocieplenia. Grubos¢ odpowiednich nowych materiatow dla bryty - montaz nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych, §cianach attykowych, §cianach oddzielenia pozarowego, czapach betonowych liczba kominkow WQI’I"Y'GCY]I‘IYCh. ‘

éClANY |STN|EJACE BUDYNKU gtéwnej budynku zostata dobrana w oparciu o audyt energetyczny. Ponadto projekt zaktada wymiane pokrycia zadaszeh nizszych kondygnagii ofc. tgcznie 16 sztuk kominkéw wen’rylocyjnych (seg. A - 4 kominki: seg. B - RZUT DACHU - SEGMENT Al Bl CI D

wraz z wymiang rynien i rur spustowych w miejscu istniejgcych. Przedmiotowe dachy wystepuja nad wejsciami bocznymi do klatek schodowych, Lo . , ‘
brak; seg. C - 4 kominki; seg. D - 8 kominkdw)

ELEMENTY PROJEKTOWANE wejsciem gtéwnym do budynku etc. * Obrobki blacharskie, rynny irury spustowe malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037. |
** Wody opadowe z dachu odprowadza sie do isthiejacej kanadlizacji za pomocq nowych rur spustowych w miejscu istniejgcych oraz istniejgcych
spustéw wewnetrznych na dachu gtéwnym.

PROJEKT ZAKLADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRACE TOWARZYSZACE PRZY REALIZACJI ZADANIA. DZIALANIA
INWESTYCYJINE | ULEPSZENIA ZAWARTE W PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICZNEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA:

1. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE §CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM ELEWAC.I
projektowane wykonanie izolacji scian zewnefrznych:

ZAINACZONE NA RYSUNKU KOLOREM POMARANCZOWYM a. dach gtéwny {segment A, B, C oraz zaplecze segmentu D):

- demontaz i‘stn‘iejqcego octi;pler;]ia (wg projekiu archiwalnego i odkrywki istnieje warstwa 5 cm styropianu)
. . - oczyszczenie Scian zewnetiznyc
- demontaz istniejacego pokrycia dachowego liczba rur spustowych: [
.. ) . . N . . . . o -zaprawa Klejgca
- demontaz istniejace] warstwy izolacyjnej (styroplan EPS) projektowana wymiana wytazéw dachowych: - rury spustowe wewnetrzne (odptyw w dachu): tqcznie 13 miegjsc e

- oczyszczenie istniejgcego podtoza

- uzupetnienie ubytkéw i nierdwnosci betonu za pomocq zaprawy cementowej

- utozenie folii paroizolacyjnej

- UtoZenie izolacji z wetny mineralnej (wetha mineralna gr. 25 cm - lambda 0.038 [W/mK])

- montaz docieplenia: ptyty styropianowe (gr. 18 cm - lambda 0.037 [W/mK])
- montaz zaprawy klejqcej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwdjnq siatkq z wiékna szklanego na wysokosé 2.0 metréw)
.. .. ‘ -warstwa gruntujgca
. . - tynk silikatowy barwiony w masie (wg projektu kolol i
wpustowych na dachu (seg. A - 3 migjsca; seg. B - 3 miejsca; seg. C - 5 B o AN AL ik

- demontaz 2 wytazédw dachowych

- montaz 2 wytazéw dachowych o rozmiarach 80x80 cm w potaci dachu wraz z drabing wewnetrzng (w misjscu zdemontowanych) L o
- wytaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm miejsc; seg. D-2 mle]SCCI)
- podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

projektowana kolorystyka elewacii:
‘ Kolorystyka budynku utrzymana w sugerowanych przez Miejskiego Konserwatora szaro$ciach. Nowe slementy kolorystyczne zostaty wprowadzone

migdzy oknami, oraz zrémicowane kolorystycznie, odpowit [ ym (A, B, CiD). Kolory pastelowe, tak aby nie przestonity
istniejgcych podziatéw i dominujgcej szaroéci. Dodatkowo zaproponowano ikony postaci dzieci w formie malowanej natryskowo na elewacjach,
o z . .« e .z . . . . P . . celem czytelnego podkreslenia stref - strefa wejiciowa do szkoty, do przedszkola oraz hala sportowa. Daszki szklane systemowe ptaskie nad
- wykonanie spadkéw za pomocq utozenia izoklindbw dachowych z wetny minerainej, zapewnienie 5% spadkdw, gr. wetny minerainej - ok. 30 cm - ptyta wykonana z poIiwegICan komorowego ‘ wejiciami do budynku. Dach pokryty membrang PVC w kolorze szarym. Stolarka okienna | drzwiowa w kolorze szarym (od wewnqiz biata).
- utozenie membrany dachowej wykonanej z folii PVC (kolor szary) - rury spustowe na elewacjach: 9 rur spustowych (gtéwnie odchodzgcych

projektowany remont elementdw konstrukcii stalowej:
(hala sporfowa - elementy konsirukcyjne na zewngirz budynku)

- oczyszczenie istniejqcych elementow (np. poprzez piaskowanie)
od nizszych zadaszenh nad wejsciami - wyjatek: rura na styku segmentu

‘ - dwukrotne malowanie farbq w kolorze RAL 5023 {odcief niebieskiego, zblizony do istniejgce]j kolorystyki)

projektowany remont istniejgcych kominéw:
- skucie luznych tynkéw

b. zadaszenia nizsze (nad wejsciem gtéwnym, nad wejsciami do klatek)
- demontaz warstwy wierzchniej zadaszen

projektowany remont betonowego stupa przy pochyini:
- oczyszczenie mechaniczne powierzchni stupa (np. poprzez piaskowanie do warstwy betonu)
.. L R . . - demonfoi isfniejqcych czap kominowych C/D Od Strony pIOCU ZG bGW) :%’#{‘gglvéﬁgepg%en%ﬁnmv kolorze jak elewacja (szary) na catej jego wysokosci
- ocz'ysz<.:Z(-en|e | \ﬁ/yl’OWnGnle. pOWIef?Chnl ) _ oczyszczenie i przygofowcmie pOCH‘OiCl ‘ 2akofozsnle supa: o . . . .
- U+O%en!e IZOIOCH Z We+ny mlnerolne] (V‘Ve{'nc mineralna ar. 25 cm - lambda 0.038 [W/mK]) _ dOCiepIehie komindéw We+nq minerclnq (gr 5 cm, lambda 0.037 [W/mK]) .. . , L . :;ﬁjzzgﬁlz:;;ee&?{t’:iz;gﬁ?e gorne]‘ powierzchni stupa (np. poprzez piaskowanie do warstwy betonu)
- utozZenie WGrSMy pPapy pOdk‘I’OdOWej B WnkOdeie Komindw (]Gk eleWGCIO) sw‘ei‘llk gl‘owny - wyjasnlenle: ‘ - tynkowanie powierzchni przy uzyciu fynku mrozoodpomego

- utozenie warstwy papy wierzchniego krycia

na siatce z tworzywa sztucznego (na powierzchni gémej oraz

na obwodzie do ok. 50 cm ponizej gornej krawedzi)
We fragmencie przy kohcu Swietlika (w poblizu wejcia gtdwnego) CVaréwnare géme| powerzonn s

- montaz obrébki blacharskiej ze spadkiem

- montaz nowych betonowych czap kominowych z kapinosem
- wykonhczenie czap kominowych obrébkq blacharskg

‘ (olf(r(ibkq w ksztatcie pé}k%g,[t;gg;zu etc.) malowana proszkowo
. 7 . o . o N . . . o . . « . . . . . . . . . w kolorze ciemnoszarym -
;Nolelz;tl zostosov:oc omep?lednl? sysTemowe,bpc:SK:do:]qc':e od{oowrlTecf:flr(neT cerTyflchTy '| cteﬁlt(y'wy!(oncnf zgodtnle-z |r'151rukc(:;q [TB 3:;41/ 96. Zosk:s?wc:n;e zamiast ponell pollweglonowych Zandee sie przekryC|e Z blochy fG|ISTej 4 coosoacmone: e
ompletnego systemu posiadqagcego aprobarg techniczng | cernyrikalty gwarantuje uniknigcCie ryzyka wysigpienid wad, ponadro gwarantuje sraty % . L. . LA . ) bt P s . . . . L. . - demontaz i montaz urzqdzeh ziokalizowanych na elewacii budynku jak logo, dzwonki etc.
nadzér dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi. mI(D)I:T :x;::: jgggglc;vr:; zaktada sie demontaz i montaz nowych kominkdw wentylacyjnych w miejscach istniejgcych, o wysokosci uwzgledniajgcej uwagi na kaT, 7e pod spodem przeblega sciana pod kq’rem. Prolek’r \ ;-,;:g::f;g@*;@;:g;fggg;:ﬁzgngw:;g'"&ﬁﬂ"m" A PN | oD
** Dla hali sportfowej ponadto zaktada sie poprawe akustyki poprzez obudowanie od wewnqtrz przekrycia dachowego (do krawedz $wietlika) oraz zaktada odtworzenie tego fragmen’ru wg stanu is’rniejqcego - howad | Egggéﬁéyazﬁg%éﬁ?&wﬁpéwdeskowuniem
fragmentdw scian wewnetrznych ptytami dzwigkochtonnymi. Rozwigzanie zostanie szczegdtowo opisane w projekcie wykonawczym. projektowany remont cian attykowych i murkéw ogniowych: blacha falista w miejscu blochy falis ’rej oraz p +y ’ry poliweglonowe W - montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowe]

- skucie luznych tynkdw o . o . . .
- oczyszczenie | przygotowanie podtoza miejscu istniejgcych ptyt, wszystko po uprzednim oczyszczeniu i

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt fypu XPS

- montaz docieplenia - styrodur {ptyty XPS gr. 15 cm - lambda 0.032 [W/mK])
- montaz zaprawy klejqcej do wykonania warstwy zbrojonej

- montaz podwdéjne] siatki z widkna szklanego

projektowany montaz systemowych zadaszeh nad wejsciami:
Dla budynku zaktada sie montaz nowych systemowych szklanych zadaszen w miejscach wejs¢ do budynku , z uwagi na wymogi warunkdw

- warstwa gruniujgca
- montaz folii kubetkowe]
: - . S ) . - nadmurowanie ok. 20 cm bloczkami z betonu komdrkowego zabezpieczeniu konstrukcii w roiektu Zz"gs’;';%in lstwy wykoficzeniowe do foli kubefkowe] (ponad poziomer ferenv ok. 5 cm)
technicznych. W zwiqzku z tym projektuje sie 10 systemowych szklanych zadaszeh na wspomikach stalowych. - docieplenie §cian attykowych i murkéw ogniowych wetng mineralng od strony wnetrza dachu oraz u nasady (gr. 5 cm, lkambda 0.037 [W/mK]) P Il wg prol . | Drojekiowans wykonanie Holac] tcian fundamentowych:
- utozenie ptyty OSB (gr. 2 cm) u nasady

- daszek wykonaé z bezpiecznego szkta hartowanego

- tafla szkta o wymiarach 225 x 120 cm

- daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewnej
- daszki systemowe z odwodnieniem

- . - wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopdw deskowaniem

-7 \ - oczyszczenie Scian zewnghznych

- skucie gtuchych tynkéw zewngtznych

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej

- montaz masy bltumiczne] do mocowania ptyt fypu XPS

- montaz docieplenia - styrodur (ptyty XPS gr. 15 cm - lambda 0.032 [W/mK])
‘ - montaz zaprawy klejqcej do wykonania warstwy zbrojonsj

- tynkowanie $cian od strony wnetrza dachu (jak elewacja)
- wykonhczenie scian attykowych i murkéw ogniowych obrébkg blacharskg

- montaz podwéijnej siatki z widkna szklanego
-warstwa gruntujgca
- montaz folii kubetkowe]
| - montaz listwy wykonczeniowe] do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu - ok. 5 cm)
\ ‘ - zasypanie terenu
\

* Ptyta OSB mocowana do podtoza {murki ogniowe) za pomocq kotkdw rozporowych ocynkowanych, nastepnie obrébka blacharska mocowana

ekt t swietlikéw dach h do ptyty OSB, w odstepach co 60 cm (liczac wzdtuz murku ogniowego) z dwédch stron za pomocg wkretdéw powlekanych z uszczelka.
projektowany remont $wietlikédw dachowych:

Dla dachu gtéwnego zaktada sie wymiane - demontaz i montaz w miejscu istniejgcego - swietlikbw dachowych, z uwagi stosownego zuzycia w prace dodatkowe:
czasie i nieszczelnoéci. Dla dachu hali sportowej istniejgcy Swietlik dachowy wykonany z poliweglanu, z racji niedawnej wymiany i dobrego stanu - demontaz i montaz nowej drabiny wytazowe - 2 sztuki (drabina na dachu w segmencie A, drabina przy pochylni w segmencie C)
technicznego, zostaje pozostawiony w stanie istniejgcym.

e " ) S . = o . - demontaz i montaz urzqdzef zlokalizowanych na dachu
Nowe Swietliki (3 sztuki ha dachu gtéwnym: 2 mniejsze Swietliki o rzucie zblizonym do kwadratu - ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duzy Swietlik o rzucie - montaz paneli akustycznych wydzielajgcych centrale wentylacyine na dachu panele aku : : X ‘ I - drzwi do pomieszczenia wezia - aluminiowe w kiosie EI60
prostokgtnym - ok. 29.70x10.00 m) projektuje sie z bezbarwnego poliweglanu komorowego. Z uwagi na niezmieniony charakter pokrycia $wietlika - X ( ‘ . Z Utylizacia materictu rozbidrkowego

montaz pangli.exusHEZNy Chsse Za \ \ v I |
. . .. . . . . T . e e e . alumipiew Eniel A T ' 4. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANA GRZEJNIKOW
Lpoll\;velg(.;l(.m 1kclomorowy) oraz niezmieniony podziat kwater, nie nastepuje zmiana obcigzen Swietlka, w zwigzku z czym zachowuje sie istniejacq W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZINEJ | SANITARNEJ NA DACHU PROJEKTUJE SIE PONADTO: i \ \ ‘ ‘ - vrymiama nsolac] wevng mych w oroe
onstrukcije stalowq.

i ars - \ \ - wymiana instalacji wewnetrznych wg projektu branzy sanitarne;j
. . . . i N K { 3 A \ - demontaz istiejqcych grzejnik6w
- wymiang instalacji odgromowej ) iqcych grzej

T o N\ . \ \ i - montaz nowych grzejnikéw z fermostatami
- montaz centrali wentylacyjnej na dachu zaplecza hali sportowej wraz z kanatami i niezbednym asortymentem o ey : ‘

3. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
\ | - demontaz i montaz nowe;j stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetznymi i zewnetrznymi; szerokos¢ parapetéw odpowiednio dobrana do
\ zwigkszone] grubosci fcian
| X - okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pozarowe i mnogos¢ segmentéw budynku, koniecznym bedzie wydzielenie stref, w ktérych wystqpiq
' ‘ okna w klasie pozarowej)
\ - parapely zewnetrzne: blacha powlekana w kolorze szarym
\ - - parapety wewneirzne: PVC w kolorze szarym
A | - \\ - demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej
\ | - . - drzwi zewngtzne aluminiowe
9 \ ‘ - demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

_____ - montaz oston grzejnikowych z ptyt MDF
. - utylizacja materiatu rozbidrkowego
\ \ - prace towarzyszqce: naprawa rozku€, naprawa fynkéw i powtok malarskich w misjscach uszkodzen

5. PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO WEZLA CIEPLNEGO DLA POTRZEB CO | CWU WRAZ Z INSTALACJA CWU
| \ ‘ - wymiana instalacji wewnefrznych wg projektu branzy sanitarnej oraz na podstawie warunkéw PEC Gliwice
A\ N - przystosowanie pomieszczenia wezta:
\ ) - demontaz istnlejgcych drzwl wewneirznych
\ - montaz nowych drzwi wewnetrznych 90/200 w klasie pozarowe] EIK0 (drzwi aluminiowe, osadzone w stalowej fulrynie, wyposaZzone w zamknigcie
bezklamkowe otwierajgce sig po wptywem nacisku od strony wezta, drzwi nalezy oznaczyé tabliczkq informacyjng)
-7 ‘ - osadzenie kratki wentylacyjnej z PVC w kolorze biatym
- - montaz kratki Sciekowe] (wg projekiu branzy sanitarne;)
T - montaz studni schtadzajgcej (wg projektu branzy sanitarnei)

- w miejscu podparcia na dachu:

i 0 \ e
Elementy luzne nalezy usung¢ oraz odtworzyé przy uzyciu zapraw mrozoodpornych. W miejscu znacznych uszkodzen zastosowac siatki tynkarskie z

T S ntei-now fazd h
tworzywa sztucznego. i (i dd )

t - miejseu istriejacych

- konstrukcja:
Istniejacq konstrukcje stalowq odstonié, oczyscié poprzez usuniecie starych warstw (np. piaskowanie) do blyszczacej powierzchni metalu. Sprawdzi¢

suLe -7 - oktadziny 3cienne z ptytek ceramicznych 30 x é0 cm w kolorze jasnoszarym pdt-mat na zaprawie Klejowej cienkowarsiwowej, fuga szara
obrébki blacharskle . -7 ‘ przeznaczona do pomieszcze mokrych o szerckosci 2 mm - ptytkowaé do wysokosci 1.8 m S i
czy nie ma ZnGCZQCYCh Ubyﬂ(éW - W razie pOjOWieniO Sle Ubyﬂ(éW ncleiy pIZYSDOWOé naktadki o odpowiedniej gruboéci i szerokosci ze stali ST3S o ar. wykonanie nowych obrébek ‘ I o ;);:g%zclrgn%oggogg;;séggﬁogzqﬁéizzrggEoggi;réT?mcm w kolorze jasnoszarym pét-mat na zaprawie kisjowej cienkowarsiwowe), fuga szara
. . . . . . . . blacharskich na cianach s ) -
elementu min. 4mm. Nastepnie catq konstrukcje ponownie zabezpieczye antykorozyjng farbq podktadowq (dwukrotnie) oraz farbq attykowych, murkacj oghiowych, ‘ 6. PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALAC I WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ, SZATNI, KUCHNI | SANITARIATOW
. . . - . . . . . . B N T yczrne ‘ - wymiana instalacji wewnefiznych i zewnetrznych wg projekiu branzy sanitamej
nawierzchniowq w kolorze szarym (dwukrotnie). Zachowaé uktad i konstrukcje kwater w istniejacym stanie. dylatacjach, czapach kominowych I = s - wzmocnienie misjsc przekué oraz podkonsirukcja pod centrale wg projektu konsirukcji
;s P : P ! ne ne /Proszkows v/ kolo o - Ve 7. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU
moniaz'nowej ‘!’“b'“y dOChO\Ve] T - X iemnoszarym: 7011 . Wg archiwalnej dokumentacii, mapy do celéw projektowych oraz istniejqcych studzienek drenarskich, wokét budynku przebiega drenaz.
= pMY pollwegldnowe: quezpleczonej koszem, z dostgpem Whinele o modutach s: 086{ 250 cm ‘ W zwiqzku z brakiem zwigkszenia ilosci wéd odprowadzanych z inwestycji, nie zachodzi zmiana ilosci wéd wprowadzanych do gtéwnego kolektora
. . . R . R R R R zdachu pqrteru dodatkowa <wskenik izolacyingsCi akus nej Rv=13 kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonej wizji geodezyjnej i akiualizac]i mapy o przebieg drenazu, planowane prace majq na celu odiworzenie
Demontaz istniejgcych ptyt poliweglanowych i utylizacja. Montaz nowych ptyt z poliweglanu komorowego o gr. ok. 25 mm - poliweglan komorowy g —

. . . o g ontazroziwy modufach sgalonygkiw =~
drabina z uwagi na konieczno$¢ ( émachlub pojédyncze lamelg matiowa

dostepu z drugiej strony central 2y omony arzebisiice 185nie 2 Jriruke]
wentylacyinych @ ¥ Y X X Y X K moritazu préducerta.

B

istniejgcego drenazu po frasie istniejqcego rurociqgu z zachowaniem zinwentaryzowanych srednic rur. Pozostate przebiegi rurociqgéw w obrebie
dzatkl pozostawla sle bez zmian.
- demontaz istniejgcego drenazu
‘ -wykonanie nowej warstwy cdsqczajgcej
- utozenie rur drenarskich ze spadkiem
-wykonanle gérne] warsiwy przepuszczaine] zabezpleczone] odpowlednim materiatem
- wymiana studzienek rewizyjnych
- podiqczenie w miejscu isiniejqcego drenazu
‘ Zaprojektowano drenaz w oparciu o system drenarski w Srednicach 100, 114, 145mm z filirem z wtékna syntelycznego. Rury drenarskie powinny
zawiera¢ otwory standardowe. Drenaz utozono na réwni oraz powyzej poziomu posadowienia fundamentéw (poziom fundamentéw ustalono na
bazie archiwalnej dokumentacii - izedne sprawdzié na budowie). W celu zapewnienia prawidtowe] pracy drendzu nalezy rury drenarskie utozyé na
) podsypce gr min. 5cm i obsypce o maksymalnej srednicy zaste pczej kamief 32mm na wysokos¢ 30cm.
e = g . ‘ Jako studnie rewizyjne zastosowano studzienki drenarskie systemowe. Studzienki przediuzaé rurami karbowanymi. Na zakonczeniach rur stosowaé
e \' Seeclazd \a 2 \ stozek betonowy wiaz z pokrywq betonowq.
\ “ AN = > - \& Wg dokumentacii archiwalnej w studniach odbiorczych na kanalizacji deszczowe;j isiniejg klapy zwrotne zabezpieczajgce drenaz przed naptywem
~ & /— =\252 " N !
~

typu ‘diament’, bezbarwny - wraz z uszczelnieniem. Ptyty poliweglanowe nalezy na budowie docigé do istniejgcych podziatéw kwater. Wykonanie
nowych obrébek blacharskich w obszarze dylatacji miedzy Swietlikiem (swietlik duzy nad wejsciem gtéwnym).

obrébkl blacharskie =
wykonanie nowych obrébek
blacharskich na Scicnach

P, . . .. . . . tyke h, murkacj ogni h,
- Przed rozpoczeciem prac przy kazdym ze Swietlikow, nalezy pod catym jego obszarem ustawi¢ rusztowania z podestami roboczymi pod 3%{,;;‘;’]22,,,”;;;&%,‘3 EQﬁ?;Zﬁ,ych
Swietlikiem. Niedopuszczalne jest chodzenie po istniejgcych jak i nowoprojektowanych ptytach poliweglanowych.

- L)
- e=® X A
o’

- wskazéwki montazowe:

-
o= o’

Koo p “ ‘NU" X

. . 7 . . . .7 . . . . ) . . . P . \ woéd opadowych. Nalezy sprawdzi¢ stan klap, klapy nieczynne lub uszkodzone wymienicé na nowe. Szczegétowe wylyczne wg projekiu
- W trakcie prowadzenia robét demontazowych nie nalezy wchodziC na istniejgcq konstrukcie stalowq Swietlika. Nie dopuszcza sie obcigzenia belek 6w wentylacyjnych \ o N NS A e
stalowych swietlkdw poprzez podwieszanie do nich jakichkolwiek narzedz, urzgdzeh etc. Nie dopuszcza sie réwniez chodzenia pracownikdw po EAGRGLLQWY C v miejscy  {H N\ B e 2 3 7 -~

\ \ \
I > , - X ‘ 8. PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU
. . . . . , o . . I is o 7 - i 1 o -~ \ o \ w projekc_is zaktada sie wykonanie opgski okalajqcej budynek o szerpkoSci 60cmz kogtki tzetonqwej na od_powiednie] podbudow.ie.. .
belkach sta IOWyCh SWIeﬂIkOWyCh, ZuwaQgi na nlebezpleczens’rwo oraz mozliwe uszkodzenie nowych pOW+Ok malarskich. X — ; \ S ;éc:’sglaiqerg:i;?muo&%zi z zageszczeniem (wykopy powstate w wyniku termomodernizacii - ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych) do
/\ - \ ‘ -wykonanie na szerokosci 60 cm podbudowy z kruszywa - gr. 30 cm wraz z zageszczeniem
= \ \| \ -wykonanle warsiwy z plasku - gr. 5§ cm wraz z zageszczenlem
> \ - utozenie kostki befonowej i ubicie mechaniczne
\ \ \ - wykonanie krawginika o wymiarach 5x30 cm na tawie betonowe]
\ \

wykonawczego branzy sanitarnej.

\ 9. PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | POCHYLNI
{ \ \ schody:
— \ d \ - skucie istniejqcej oktadziny - ptytki zewnetzne
\ \ - . - usunigcie warstw mleczka cementowego i innych zanieczyszczen metodami mechanicznymi
\ ‘ - po oczyszczeniu podtoza wykonanie korekty wymiaréw i nadanie spadkéw rzedu 2% na stopnicach
. - montaz izolacji przeciwwodnej
ocle ie ch \\ \\ P \ - montaz zaprawy klejowej
. o ) ' - utozenie nowych ptytek stopnicowych i podstopnicowych - ptytki gresowe antyposlizgowe, w kolorze szarym
ociéplenie dachu wetng miinerglhg i )2 . '
migha pokryci dackowe \\ X ‘ pochyinia 1 (PRZY HALI SPORTOWEJ):

- oczyszczenie pochyini iimpregnacia
- uzupetnienie ubytkéw

4 “\ \ \ - 2x malowanie antypotlizgowq farbg do betonu w kolorze jasnoszarym
_— X \ X \ | \ - oczyszczenie i malowanie istniejqcej balustrady w kolorze
- U E \& \ \ \ ‘ clemnoszarym
e

\ ( \ : pochylnia 2 {PRZY SEGMENCIE C):
lane obrd| | \ \ )\ \

-skucie istniejqcych ptytek chodnikowych i warstwy podposadzkowej
{ N - demontaz istniejqce] balusirady
| o len Trur \ A ‘ - oczyszczenie mechaniczne gémej powierzchni pochylni
X — ~d ustowych skie ¢szczelnlenl ! \ ‘\‘ - utozenie papy podktadows] na istniejqce] ptycie betonowej » i . o .
/¢ / y s qc ror ~ hye | ( \ \ - wykonanie warstwy betonu wodoszczelnego (ok. 8-10 cm, wysckoi¢ dopasowana do poziomu spocznika przy parterze i pierwszym pigirze,
— 7 / | S A ~ 7 \ \ ostatecznq grubo$¢ dobra¢ na budowle), beton Zbrojony zbrojenlem rozproszonym, oddylatowany w milejscach zmian nachylenia pochyini
N\ | I - del istniej obr < \ \ \ - zabezpi ie dylatacii i elastycznym
T g — I _blacharskich; ien i rur A~ X \ \ ‘ - wykonanie dwustronnie krawgznika betonowego o wysokosci 7 cm
- - ek / “ ~~. 7~ S \ \ - dwuqutne mqlcwunle antyposlizgowq farbq do betonu w kolorze jasnoszarym - RAL 7035 B -
L & M%mmmmmmmvmm:&wmmmm S ! SpUsTowy N ~5Z \ \ - montaz nowsj balusirady: balustrada dwustronna, mocowana do befonowych kraweznikéw (wys. 7 cm), balustrada z pochwytem na wysokosci 75
| — ) | on’ nowych rynien i ~~<. Gy 74 \ ) \ <m i 90 cm, malowana pr WO W kolorze ciemnoszarym - RAL 7037 . . . i
@ V4 1 1 spus’ bl y leka e j > \ \ - wykonanie we wskazanym miejscu odwodnienia liniowego, z uwagi na miejscowe zalania pochylni. Montaz gotowego elementu w postaci koryta
- achu gtd m i dachi

NU odwadniajgcego z polimerobetonu o wysokosci ok. 8 cm (wysoko$é koryta powinna byé réwna wysokosci przyjetej warstwy wierzchniej betonu, tak
EG\_ aby razem tworzyé moziiwie réwng nawierzchnig.
! le halisportowej:
o / | 7ap p i

. 2 . - £ X ; . W\ N\ remont pomieszczenia magazynowego pod pochyinig:
| uszezelnienie wpustow w misjscach -~ : T \ AW\ \ ‘LK\_E ‘ 7 uwagi na pogorszony stan fechniczny pomieszczenia pod pochyinig, projekt zaktada remont w zakresie §cian i sufitu.
\ ! : stepowania rur ne ch, ! ~<. R \ W\ \ o ‘;R'LE - skucie lumych tynkéw
0 \
% AN 9 ) miana k Zlewo a e W \ \\

- oczyszczenie powierzchni
~, \ \ \\ - osuszenie naturalne pomieszczenia
e 7 ! | podejsci od kosze At \\ \{\ \\\ 1\ \\ . - odgrzybianie pomieszczenia
| | montaz nowych obrébel | 3 \ — \ ‘ - wykonanie dwurzedowej iniekcji krystalicznej od sirony sciany stykajgcej sie z pochyiniq
e | bl . | \ \\ A . \ -wykonanle nowych tynkéw przy uzyclu tynkéw renowacyinych w kolorze jasnoszarym
7 arskich n rke \ W\ ——— o \
‘ o v \ -
| 1.ogni h, §cianach atf o
I 4cian oddzielenia pozarowe: ‘ ‘
czapach beton ch etc.
tac Vi f A= :

- uszczelnienie dylatacii i Y7 | owy komin \
bezpieczerie obrobkgblac ke o / bydowgnowego korina

PO Wymigmie poliweglano h - | ap igjaCegowentylaci

porieszezen zaple kughennggo,

10. PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | OSWIETLENIA ZEWNETRINEGO
- instalacje wykonaé wg projektu branzy elekirycznej

- demontaz istniejqce] instalacji odgromowej

- demontaz istniejqce] instalacji oswietlenia

- ulylizacja materlctu rozblérkowego

138387
N

11. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
‘ projektowane wykonanie izolac]i fermicznej dachéw:

Projekt zaktada ocieplenie i wykonanie nowej warstwy wierzchniej dachu bryly gtéwnej budynku oraz zaplecza hali sportowej. Dach hali sportowej
\ \ pozostawia sig w stanie ishiejgcym z uwagi na optymalng grubosé istniejgcego ocieplenia. Grubosé odpowiednich nowych materiatéw dia bryty
\ B gtéwnej budynku zostata dobrana w oparciu o audyt energetyczny.
\

\
960,23

got ig’ daghu n in \
> ! 60°crn, zakon etonéwq i X
z e | obrobkq j przyradku \

ozostatych komifdw X

. ‘ a. DACH GtOWNY (segment A, B, C oraz zaplecze segmentu D):
o - demontaz Istnlejqcego pokrycla dachowego
d G C h G I S p O 1'OW p O - demontaz istniejgce] warstwy izolacyjnej (styropian EPS)
\! - oczyszczenie isiniejqcego podioza

H - uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci betfonu za pomocq zaprawy cementowe]
zakresem opracowani |

- utozenle folll parclzolacyjne|
- utozenie izolacji z wetny minerainej (wetna mineralna gr. 25 cm - lambda 0.038 [W/mK])

-wykonanie spadkéw za pomocq utozenia izoklindw dachowych z wetny mineralnej, zapewnienie 5% spadkéw, gr. wetny mineralne;j - ok. 30 cm
- utozenie membrany dachowe] wykonanej z folii PVC {kolor szary)

obrébki blacharskle <
wykonanie nowych obrobek

blacharskich na $cianach

attykowych, murkacj ogniowych,

dylatacjach, czapach kominowych

\ ‘ ‘
\ \
e 7 { \ b. ZADASZENIA NIZSZE {nad wejsciem gtéwnym, nad wejsciami do klatek)
‘ ' \ Projekt zaktada wymiane pokrycia zadaszef nizszych kondygnaciji wraz z wymiang rynien i rur spustowych w miejscu istniejgcych. Przedmiotowe
- | |} dachy wystepujq nad wejsciami bocznymi do klatek schodowych, wejiciem gtéwnym do budynku etc.
7 ! \ - demontaz warstwy wierzchniej zadaszeh
7 y ‘ - oczyszczenie 1 wyréwnanie powierzchni

- utoz

ie izolacji z wetny mineralne] fwetna mineralna gr. 25 cm - lambda 0.038 [W/mK])
- utozenie warstwy papy podktadowej
- utozenie warstwy papy wierzchniego krycia

y fetl | \ 5
Ve od izacjd § ika, mIcNa . ) . h . ,‘w a \ ‘ projektowany montaz systemowych zadaszer nad weijsciomi:
P piytpoliweglangwych ! emont lsin'el o
8!

\ Dla budynku zaktcda sig montaz nowych systemowych szklanych zadaszeA w miejscach wejéé do budynku , z uwagi na wymogi warunkéw
iep nie iAynko: ni kdlofze technicznych. W zwiqzku z fym projektuje sig 10 systemowych szklanych zadaszen na wspomikach stalowych.
186821 1285 jak slewd€ja \

[ 456, A

o~ wymiana ominkéw niy yjn h ' ‘ projektowany remont $wietlikéw dachowych:
< N z < G Dla dachu gtéwnego zaktada sie wymiane - demontaz i montaz w miejscu istnisjgcego - swietlikéw dachowych, z uwagi stosownego zuzycia w
~ nt [0) ki inkbw'w JSC \ czasie 1 nieszczelnosci. Dia dachu hali sportowej istnigjqey $wietlik dachowy wykonany z poliwgglanu, z racji niedawnej wymiany i dobrego stanu
~ isti )Qcy ' b . technicznego, zostaje pozostawiony w stanle lstnlejgcym.
\ \
\

‘ - daszek wykonaé z bezpiecznego szkta harfowanego
- fafla szkta © wymiarach 225 x 120 cm
- daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewne]
- daszki systemowe z odwodnieniem

| ‘ Nowe swietiiki (3 sztuki na dachu gtéwnym: 2 mniejsze $wietlki o rzucie zblizonym do kwadratu - ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duzy $wietiik o rzucie
- H \ prostokginym - ok. 29.70x10.00 m) projekiuje si¢ z bezbarwnego poliwgglanu komorowego. Z uwagi na niezmieniony charakter pokrycia $wietlika
4 (poliwgglan komorowy) oraz niezmieniony podziat kwater, nie nastgpuje zmiana obciqrenh Swietlika, w zwiqzku z czym zachowuje sig istniejgcq
1 \ konstrukcje stalowq.

¢ ~ \ ' = w miejscu podparcla na dachu:

~ [} \ ‘ Elementy luZne nalezy usunqé oraz odiworzy¢ przy uzyciv zapraw mrozoodpomych. W miejscu znacznych uszkodzeh zastosowac siatki tynkarskie z

b tworzywa sztucznego.
o \ - konstrukeja:

\ Isiniejacq konstrukcje stalowq odstoni€, oczyici¢ poprzez usunigcie starych warstw (np. piaskowanie) do btyszczqcej powierzchni metalu. Sprawdzic
\ \ czy nie ma znaczqcych ubytkdw - w razie pojawienia sie ubytkéw nalezy przyspawaé naktadki o odpowiednie] grubosci i szerokosci ze stali ST3S o gr.
dylat Swietll S 1 ‘ ‘ elementu min. 4mm. Nastepnie calq konstrukcje ponownie zabezpieczyé antykorozyjng farbg podktadowq (dwukromie) oraz farbg
ylotacja na Swietliku ! nawierzchniowq w kolorze szarym {dwukrotnie). Zachowaé uktad i konstrukcje kwater w istniejgcym stanie.
odtworzenie istniejqcej dylatacji na Swietlik dachowy Ve \ [} - piyly poliweglanowe: ) o . R )
Vietliku i posobu montaz wg stahu remont twietlika dqchowego i . 1 d‘e n .' oczyszczenie i ponowny ° \ Demontaz istniejgcych plyt poliweglanowych i utylizacja. Montaz nowych ptyt z poliweglanu komorowego o gr. ok. 25 mm - poliwegglan komorowy

. typu ‘diament’, bezbarwny - wraz z uszczelnieniem. Plyly poliwgglanowe nalezy na budowie dociq¢ do istniejqcych podziatéw kwater. Wykonanie
sfniejqcec (o] wymicmc pda neli poli Neglcmowych ~ i . nt b'ny da‘:howel \ nowych obrébek blacharskich w obszarze dylatacji migdzy swietiikiem (swietlik duzy nad wejsciem gtéwnym).
- w migkctstniejqce]
\

- wskezéwki montazowe:
| SWETK L
d = = \

- Przed rozpoczeciem prac przy kazdym ze Swietlkdéw, nalezy pod catym jego obszarem ustawié rusztowania z podestami roboczymi pod
Swietiikiem. Niedopuszczalne jest chodzenie po istniejqcych jak i nowoprojektowanych ptytach poliwgglanowych.
‘ - W trakcie prowadzenia robét demontazowych nie nalezy wehodzié na istniejgcq konstrukcije stalowq swietlika. Nie dopuszeza sie obcigzenia belek
stalowych swietlikéw poprzez podwieszanie do nich jakichkolwiek narzedz, urzqdzef efc. Nie dopuszcza sig réwniez chodzenia pracownikéw po
— 7 T~ belkach stalowych swietiikowych, z uwagi na niebezpieczefistwo oraz mozliwe uszkodzenie howych powtok malarskich.
| Pr" t z do. la dachu \ ) i
| gtdwnego iane< demontaz | A
montaz w miejscu istniejgceg
| Swietl dc.ov‘«y L ZUY gi | -
| /stosown Jo cla w czasle | |

\
| nieszczelndici. \ X
| Nowe $wietliki (3 sztuki na dachu ‘ - ‘ |
gtéwny mniejsze swietliki

I _rzucie zbli adratu’-ok. | - 1
! 4.80x4:60 m ofaz 1 dizy swietiko " ! \
| rzucie prostokqtnym - ok - A
wysoko$¢ §wietlia od potaci I 29.70x10:00 m) projektUje sie’z [ \

dachu-T.65m | bezbarwne; oliwegla !

¢ wiefii B komerowego.
wietlik N | S :
modemizacja swietlika, wymiana ‘gg‘c"hk‘fif;:j'ﬁ"";’r:‘; potact - oliwgglahowe: : {
ptyt paliweglanowych L0.67m - | Demontaz istniejqcych pyt ‘ )
T livve no h i utylizac | N
| Montaz n ch ptyt z poliweglanu \
® I komorowego o gr. ok. 25 - I LY
/ f I poliweglan komor,
Wysokodg Swietlikef od pokdci i 5 |
4 owegodachy | ‘diament’; bezbarwny < wra: ) !
m W naj m I uszczelnieniem. Ply | f
Va miejsi poliweglanowe nalezy na bu ie hf
clqé do istniejgcych podziat /
| |
wyspkosé swietlka od potagi | ater. Wykonani WY | ",

72 dachu-0.92m o ‘ obrébek blacharskich bszarze ¢

B | latagfi migdzy swietlikiem (swie | ; 1
duzy ha sciem gtéwnym f !
B | | ' !
! wskazéwki montazowe: ! S
)
| - Przed rogpoczeciem prac p
- - o o — X I kazdymze swietlikéw; nalezy po | | !
B : jego ob: m ustawié ! / !
|
|

[
9 rusztowania z podest: ob mi”| sciany ati X we',
8 od swieflikiem. Niedopuszezalne™. | ociepleifie scianiatykowyéh i
/ jest chodzenie poistniejgcych jak i ! urkéw o riow; odwnetrza
4 ‘ woprojektowan p ‘ hu fyetn ineraing gr 5 i
- \ poliweglan h. | D o
} I - Wirakcie pro zenid robd ! ]
/ \ I demontazowych niehale: ! ! [
| ) A I ' {
wchodzi istnigjgc: ns|

I st § lika. Nie dopu sig” | 1 f
N ‘emont istnigjacy né
eraing i 7 ocigpleni o ie w ko
Wwego N 7 jok elewac] ‘
z |

!
| obcigzenia k stdlowy ! ! !
h
cia decho
N
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zakoficzenle swietlika
orzenig tego fragmentu wg
stanulfstniejgcego - nowa blacha
falsta w miejscu blachy falistej
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\ projektowana wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:
[ W\ \ ‘ - demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
\ T\ - montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
\ o\ - na dachu gtéwnym i dachu zaplecza hali sportowej: uszczelnienie wpustéw w miejscach wystepowania rur wewnetrznych, wymiana koszy
\\ zlewowych wraz z podeficiem pod kosze
\ o\ ‘ - montaz nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych, $cianach atty ych, scianach oddzielenia pozarowego, czapach befonowych

etc.

projektowana wymiana wytazéw dachowych:
A\ - demontaz 2 wytazdw dachowych
\ - montaz 2 wytazéw dachowych o rozmiarach 80x80 cm w potaci dachu wraz z drabing wewngtrzng (w miejscu zdemontowanych)
\ - wytaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm
\\ \ - podstawa wykonana z blachy stalowe] ocynkowanej
\ - ptyta wykonana z poliweglanu komorowego

N o7
£V /o

projektowany remont istniejgcych komindw:
- skucie lunych tynkéw
- demontaz istniejqcych czap kominowych
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza
- docieplenie kemindw wetmq mineraing (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])
‘ - fynkowanie kominéw (jak elewacija)
\ \ - montaz nowych betonowych czap kominowych z kapinosem
\ 1\ -wykoficzenie czap kominowych obrébkq blacharskq

- skucie luznych tynkéw
- oczyszczenie i przygotowanie podfoza
T\ - nadmurowanie ok. 20 cm bloczkami z betonu komérkowego
\ \ - docieplenie §cian attykowych i murkéw ogniowych wetng mineralng od strony wnetrza dachu oraz u nasady (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])
\ - utozenie ptyly OSB (gr. 2 cm) u nasady
\ \ ‘ - fynkowanie $cian od strony wnefrza dachu (jak elewacja)
\ ‘\ \ - wykofczenie $cian attykowych i murkéw ogniowych obrébkq blacharskq

\ \ ‘ projektowany remont §cian attykowych i murkéw ogniowych:

S
S

prace dodatkowe:
- demontaz i montaz nowej drabiny wytazowsj - 2 sztuki {drabina na dachu w segmencie A, drabina przy pochylni w segmencie C)
‘ - demontaz i montaz urzgdzeh Ziokalizowanych na dachu

431

wysokos¢ szybu windowego

12. PROJEKTOWANE CZESCIOWE ZAMUROWANIE OTWORGOW OKIENNYCH
od potaci dachu-0.60 m

Z uwagi na znaczng liczbe szklenia w segmencie hali sporfowej oraz brak mozliwosci instalacii sprzgtéw sporfowych wykorzystywanych w
prowadzeniu zaje¢ WF - np. drabinek, projekt przewiduje zamurowanie czesci okien w sali gimnastycznej. Zaktada sig zamurowanie 9 okien
wystepujqcych na elewacii fronfowej hali sportowej od strony parkingu.

\ \ - demontaz istniejgce] stolarki okiennej
\ - zamurowanie otwordw na wysoko$¢ 2.10 m cegtq petnq na petng grubosé sciany
A\ (wysoko$¢ 2.10 wynika z podzatu stolarki wejsciowe] na halg {drzwi z kwaterqg okienng gémg)). Dopasowujqc si¢ do ww. podziatu tworzymy
harmonijny ciqg na charakterystycznej elewac]i budynku.
- fynkowanie i wykoficzenie jak elewacja
- osadzenie nowe] nizsze] stolarki okiennej (stolarka opisana w pkt 4.3)

Z
|

\
\
3

‘ 18. PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE | WYKONCZENIOWE
1 uwagi na przep e prace ferr izacyjnymi nastqpi uszkodzenie istniejgcych powtok zaréwno na zewnqgfiz jak i wewngtiz w
obiekcie. W zwigzku z tym celowym jest naprawa i odtworzenie miejscowych uszkodzef.

zewnefize budynku:

‘ Z uwagi na konieczno$¢ docieplenia scian piwnicznych i $cian fundamentowych w budynku oraz remont drenazu konieczna bedzie rozbidrka
miejscowa nawierzchni utwardzonych wokét budynku.

- rozbiérka nawierzchni utwardzonych w zakresie koniecznym do wykonania termomodemizacji budynku

- odiworzenie nawierzchni w migjscu istniejqcej (poza wykonywanq opaskq befonowq o szerokosci 60 cm - pki 4.8}
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wnefrze budynku:
\ Z uwagi na wymiang okien, fragmentaryczne zamurowania i wymiang instalaci C.O. nastqpi uszkodzenie tynkéw wewngtrznych, malatury oraz
\ powstang zabrudzenia podczas prac remontowych. W zwiqzku z powyzszym celowym jest odiwiezenie powiok ich oraz uzupetnienie
' \ \ powstatych ubytkéw tynkéw. Naprawa obejmuje miejsca narazone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa rozkué€, naprawa
| D ‘ tynkéw i powtok malarskich.
™\ ) Nalezy pamigtaé, aby przywrécié stan powierzchni pomieszczen do nie gorszego niz zastany. W zwiqzku z powyzszym przewiduje sig prace

naprawczo-odtworzeniowe w zakresie:

roboty malarskie:

- 25% powierzchni wszystkich powtok malarskich w ramach kosztéw
‘ kwalifikowanych prac towarzyszqcych (pozostate prace malarskie we

wiasnym zakresie Zamawigjgcego)

. roboty tynkarskie i posadzkowe:
Q - naprawa wytqcznie w zakresie wymiany stolarki i przekué instalacyjnych
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O ———————— EEEEE . powierzchnia uzytkowa budynku szkoty z halqg sportowq: 9819.85 m2

X ‘ | Zuwag! na brak paramelréw powierzchnia zabudowy budynku szkoty z halq sportowq: 4678.82 m2 |
kubatura razem: 51 683 m3

kubatura budynku szkoty: 33 709 m3
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SCI - : | | kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m3 REMONTOWANY $WIETLIK SEGMENTY W BUDYNKU
D SEGMENTENC | s e e o loié kondygnacj nacdemnych: 213 oAcHONY

| izolacyjnej (wetha mineraina)

| - oczyszczenie istniejqce]
|

| 7 ADASZENIE NA p AE o eryenie 5
‘ A / | i d | - demontaz istnisjgcego pokrycia - demontaz istniejgce] wars flo§é ji i . §ci i i
. > \ ’ " ” ” ’ ” % ' ” inerding,gr. 5 6brapKl blacharside | dachonsge oo RO dementaz sriejqce] warstwy ilo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1 (cze$ciowo podpiwniczony)  ONTOWANE KOMINY
/ : ol e nowych &b | - demontaz istniejqce] warstwy

‘ powierzehni (blacha frapezowa) * Projekt termomodernizacji budynku ZSP nr 5 w Gliwicach nie zaktada '////
‘ dostosowania obiekiu do warunkéw przeciwpozarowych.  Aby e 7 PROJEKTOWANE KOMINKI /
przewidzie¢ mozliwy przyszty podziat budynku na strefy pozarowe - strefe 3 @ WENTYLACYJNE
IL || (przedszkole), ZL Il (szkota) oraz ZL | (hala sportowa) - zaktada sie b : % / % ////,

230

|
/ : spadkowej (5-7 cm) : - wykonanie membrany dachowej
A | - utoZenie wethopapy (grubosé wg | (membrana na bazie polimeréw

i\ I audytu) wieloczgsteczkowych PVC)
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t , murkacj dgniowych | - oczyszczenie istniejqce] | | - utozenie wetny mineralnej

ataejach, €zapeich kofinowych 1?mi:gqursw podktadowe] i ‘ngiﬁiﬁg :gg;gll papowego

|
wymiane stolarki okiennej w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej T 7 USZCIZELNIANE WPUSTY / /, ////
Y .

oraz stolarka zostaty wyrdznione kolorem czerwonym. LEMENTY DACHOWE

oraz docieplenie budynku zgodne z wymogami ppoz. Na elewacji ol ' RUR SPUSTOWYCH

zastosowano miejscowe pasy z wetny mineralnej oraz fragmentarycznie o 3

** Projekt termomodernizacji budynku ZSP nr 5 w Gliwicach nie zaktada ZAKRES DACHU PO DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
dostosowania obiektu do warunkéw  przeciwpozarowych.  Aby DOCIEPLENIU SCIAN adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw @ AN,

zastosowano okna w klasie pozarowej. Wyzej wymienione pasy wetny el M PROJEKTOWANE
I E
C e . - . . ~ e-mall: dsw@dswprojekt.pl WX | NI
przewidzie¢ mozliwy przyszty podziat budynku na strefy pozarowe - strefe NOWE POKRYCIE telefon: 736 249 068 },o,g.:.k }Av‘gig

s as

IL 1l (przedszkole), ZL Il (szkota) oraz ZL 1 (hala sportowa). Celem DACHOWE strona: dswprojekt.pl <\

poprawnego wydzielenia pozarowego ww. stref, nalezy na styku tych stref ) Al TEMAT: RZUT DACHU
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rysunkach wskazano (kolor niebieski) rozwigzania wewnetrzne w budynku, DOCIEPLENIE W RACHIADAA P SRS st Ak N oR o EbLESKEL 3 W GLNICACH A B CD
wydzielajgce prawidtowo strefy pozarowe, niebedgce w zakresie - WELNA MINERALNA OBIEKT: r B, &,
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e WENTYLACYJNYCH PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.:

MGR INZ DOROTA SETLAK-WROBLEWICT upr. nr SLK/2416/POOK/08 g"o'; 1:100 . //./

MGR INL. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 06 ,,,f;'

MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/I O

PROJEKT MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA uIo NR STR.: 4"
. B pr. nr 20/SLOKK/2016
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