PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE KOMINOW, SCIAN ATTYKOWYCH | MURKOW OGNIOWYCH
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPO+U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 ZAKLADA DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH MUROWANYCH KOMINOW
WELNA MINERALNA GR. 5 CM, TYNKOWANIE (W KOLORIZE SIARYM - JAK ELEWACJA), WYMIANE CZAP KOMINOWYCH ORAZ WYKONCIZENIE CA+OSCI
OBROBKA BLACHARSKA. Z UWAGI NA ISTNIEJACA ODPOWIEDNIA WYSOKOSC KOMINOW, NIE ZACHODII KONIECINOSC ICH NADMUROWANIA.
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UWAGA:

- Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlanq,
wiedzq fechnicznq oraz obowiqzujqcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty
dopuszczajqee do stosowania w budowniciwie i powinny by&
stosowane zgodnie z zaleceniami.

- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpafrywaé tqcznie
z projektami branzowymi konstrukcii i instalacji.

- Ostateczny dobér kolorystyki wszystkich elementéw pod scistym
nadzorem projekianta.

- W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontakiowaé sig z
projektantem. Wszelkie odstepstwa izmiany w projekcie wymagaijq
aprobaty projektanta.

PROJEKT
WYKONAWCZY

|  PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSIKOLNEGO NR 5 ZAKEADA DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN ATIYKOWYCH ORAZ |
MURKOW OGNIOWYCH MATERIALEM NIEPALNYM OD STRONY WEWNEIRINEJ DACHU. IAKEADA SIE DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA GR. 5 CM,
|  TYNKOWANIE (W KOLORZE SZARYM - JAK ELEWACJA) ORAZ WYKONCIENIE CALOSCI OBROBKA BLACHARSKA. Z UNAGI NA ISTNIEJACA WYSOKOSC |
$CIAN ATTYKOWYCH ORAZ MURKOW OGNIOWYCH, ZACHODII KONIECZINOSC ICH NADMUROWANIA O OK. 20 CM, TAK ABY BYLY WYNIESIONE NA MIN.
| 30 CM NAD POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO DACHU. MURKI OGNIOWE | SCIANY ATTYKOWE OBECNIE WYSTAJA PONAD POKRYCIE ISTNIEJACEOK. 50 |
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DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: dsw@dswprojekt.pl }\{{i‘% .
telefon: 736 249 068 Plan. '\ -
strona: dswprojekt.pl N\ 2
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