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SCIANY ISTNIEJACE BUDYNKU RZUT Il PIETRA - SEGMENT B, C

PROJEKT ZAKEADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZKOLY ORAZ PRACE TOWARZYSZACE PRZY REALIZACJI ZADANIA. DZIALANIA

INWESTYCYJINE | ULEPSZENIA ZAWARTE W PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICZNEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA:
ELEMENTY PROJEKTOWANE

1. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE §CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM ELEWAC.I
projektowane wykonanie izolacji scian zewnefrznych:
| -demontaz istniejgcego ocieplenia (wg projekiu archiwalnego i odl kiistnigje warstwa 5 cm styropianu
ZAINACZONE NA RYSUNKU KOLOREM POMARAKICZOWYM i o sy (W Pro} g0 odiowidkine] hropiant)
- skucle gtuchych tynkéw
- uzupetnienie tynkéw
- zaprawa klejgca
- montaz docieplenia: ptyty styropianowe (gr. 18 cm - lambda 0.037 [W/mK])
- montaz zaprawy klejqcej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwdjnq siatkq z wiékna szklanego na wysokosé 2.0 metréw)
-warstwa gruniujgca
- fynk silikatowy barwiony w masie (wg projekiu kolorystyki)

- powtoka antygraffitii do wysokosci 2.0 metréw
Il PIETRO - SEGMENT B Il PIETRO - SEGMENT C

projektowana kolorystyka elewacii:
Kolorystyka budynku utrzymana w sugerowanych przez Miejskiego Konserwatora szaro$ciach. Nowe slementy kolorystyczne zostaty wprowadzone

migdzy oknami, oraz zrémicowane kolorystycznie, odpo jqc p ym (A, B, CiD). Kolory pastelowe, tak aby nie przestonity
istniejgcych podziatéw i dominujgcej szaroéci. Dodatkowo zaproponowano ikony postaci dzieci w formie malowanej natryskowo na elewacjach,
Z ESTAWI E N I E POWI E RZ H N I Z ESTAWI E N I E POWI E RZ H N I celem czytelnego podkreslenia stref - strefa wejiciowa do szkoty, do przedszkola oraz hala sportowa. Daszki szklane systemowe ptaskie nad

wejiciami do budynku. Dach pokryty membrang PVC w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym {od wewnqfiz biata).

projektowany remont elementdw konstrukcii stalowej:
(hala sporfowa - elementy konsirukcyjne na zewngirz budynku)
- oczyszczenie istniejqcych elementow (np. poprzez piaskowanie)

> s ‘ - dwukrotne malowanie farbq w kolorze RAL 5023 {odcief niebieskiego, zblizony do istniejgce]j kolorystyki)
N UME R N AZWA METRAZ N UME R N AZWA MET RAZ projektowany remont betonowego stupa przy pochyini:
POM. POMIESZICIENIA POM. POM. POMIESZCZIENIA POM.

:o:ijzr)‘/%slz::ii: rr{l)evsigggi}’clﬁe powierzchni stupa (np. poprzez piaskowanie do warsiwy betonu)
— — ‘ - ?ynkowunie pgwielzchni w kolorze jak elewacia (szary) na catej jego wysokosci
2.01 HOL GLOWNY 23754 M2 2.12 HOL GLOWNY 35238 M2 zqkor"lczenie_sﬁugq:h . L . i . sk o sy botonu)
-oczyszczenie mechaniczne gorne| powierzchni stupa (Np. popIzez piaskowanie do wars eTonu,
2.02 W I N DA 4.62 M2 2.1 3 SA LA ] ] 6.85 M2 :%r:g:/vé?]gepgmenr‘zzﬁ:?;m vzyciu tynku mrozoodpomego
P - na siatce z tworzywa sztucznego (na powierzchni gémej oraz
2.03 SALA CWICIEN 110.14 M2 2.14 SALA 2 15.91 M2 ?wgaﬁgﬁ; fé% ;I:IS&% ponize] ﬂgglej krawedz)
2.04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12.84 M2 2.15 SALA 3 28.17 M2 {otwbka werfoicie pofkola, Tapora ofe) malowana proszkowo
2.05 POKOJ WF 8.10 M2 2.18 EAZIENKA 1 28.15 M2 N
-demontaz i mont.uz urzgdzeh zlokalizowanych na elewac]i budynku jak logo, dzwonki etc.
2.0 tAZIENKA WF 2.64 M? 217 SALA 4 24.14 M2
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA | D_C?QIEPLE.NIE‘ZEWNE'I'RZNYCH $CIAN PIWNIC | FUNDAMENTOW
2.07 KLATKA SCHODOWA 19.45 M2 2.18 KLATKA SCHODOWA 1 18.10 M2 oDy whes 3 Yo pesplsTiariom wykapow desiowaniom
- oczyszczenie ician zewnetznych
2.08 SALA LEKCYJNA 1 61.53 M2 2.19 SALA LEKCYJNA 1 71.48 M2 R
2.09 SALA LEKCYJNA 2 61.53 M2 2.20 CZYTELNIA 56.69 M2 ﬁ}a"pyal:mwfjd:ﬁwmgﬁaﬁfmb?omz Wiy
2.10 SALA LEKCYJNA 3 61.53 M2 2.21 BIBLIOTEKA 95.11 M2 v gromnal 2 widkna sanego
- montaz folii kubetkowe]
2.1 ‘I SA LA LEKCYJ NA 4 8605 Mz 2.22 KLATKA SCHODOWA 2 '| 970 Mz ‘ :Zrz‘?;\;c:’inli‘ghtrg%kohczeniowej do folii kubetkowe] (ponad poziomem terenu ck. 5 cm)
SUMA POWIERZCHNI: | 665.97 M? 2,23 SALA LEKCYJNA 2 61.53 M? o Brolekiowans yonane bojac) fclan ndamentowreh:
2.24 SALA LEKCYJNA 3 61.53 M2 T | :?@‘Z;Z;Eﬁ%ﬁf;ﬂj;:fé"?&:’;&yﬁh _
\ - montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerows]
2.25 SKEADZIK 574 M “oniod sy bluricanel do mocouanB VNV XS 062 i)
- montaz zaprawy klejqcej do wykonania warstwy zbrojonej
2246 SALA LEKCYJNA 4 61.53 M2 ‘ - moniaz padwéine] sk 2 widkna sakionego
2.27 LAZ'ENKA 2 .l 9.60 M2 - montaz folii kubetkowe]
2.28 ATRIUM 21.89 M2
SUMA POWIERZCHNI: | 958.50 M?

- montaz listwy wykonczeniowe] do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu - ok. 5 cm)
‘ - zasypanie terenu

3. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
- demontaz i montaz nowe;j stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetznymi i zewnetrznymi; szerokos¢ parapetéw odpowiednio dobrana do
zwigkszone] grubosci fcian
- okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pozarowe i mnogos¢ segmentéw budynku, koniecznym bedzie wydzielenie stref, w ktérych wystqpiq
‘ okna w klasie pozarowej)
- parapely zewnetrzne: blacha powlekana w kolorze szarym
- - parapety wewneirzne: PVC w kolorze szarym
-7 ' - demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej
! - drzwi zewngtzne aluminiowe
- \ ‘ - demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej
- \ - drzwi do pomieszczenia wezta - aluminiowe w klasie EI60
-7 N - ulylizacja materiatu rozbiérkowego

- ! ‘ 4. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANA GRZEJNIKOW
| - wymiana instalacji wewnetrznych wg projektu branzy sanitarnej
\ - demontaz istniejgcych oston grzejnikowych
\ - demontaz istniejgcych grzejnikéw
! - montaz nowych grzejnikéw z termostatami
‘ - montaz oston grzejnikowych z ptyt MDF

- utylizacja materiatu rozbidrkowego
- prace towarzyszqce: naprawa rozku€, naprawa fynkéw i powtok malarskich w misjscach uszkodzen

5. PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO WEZLA CIEPLNEGO DLA POTRZEB CO | CWU WRAZ Z INSTALACJA CWU
‘ - wymiana instalacji wewnefrznych wg projektu branzy sanitarnej oraz na podstawie warunkéw PEC Gliwice
- przystosowanie pomieszczenia wezta:
- demontaz istnlejgcych drzwl wewneirznych
- montaz nowych drzwi wewnetrznych 90/200 w kiasie pozarowe] EI60 (drzwi aluminiowe, osadzone w stalowej futrynie, wyposazone w zamkniecie
\ bezklamkowe otwierajgce sig po wptywem nacisku od strony wezta, drzwi nalezy oznaczyé tabliczkq informacyjng)
) ‘ - osadzenie kratki wentylacyjnej z PVC w kolorze biatym
- montaz kratki Sciekowe] (wg projekiu branzy sanitarne;)
E - montaz studni schtadzajgcej (wg projektu branzy sanitarnei)
o - oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych 30 x é0 cm w kolorze jasnoszarym pét-mat na zaprawie klejowej cienkowarsiwowesj, fuga szara
= przeznaczona do pomieszczeh mokrych o szerckosci 2 mm - ptytkowaé do wysokosci 1.8 m
- ‘ - oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych 60 x 60 cm w kolorze jasnoszarym pét-mat na zaprawie kisjowej cienkowarstwowey, fuga szara
-7 przeznaczona do pomieszczeh mokrych o szercko$ci 2 mm

4, PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ, $ZATNI, KUCHNI | SANITARIATOW
‘ -wymiana instalacji wewnefrznych i zewnetrznych wg projektu branzy sanitamej
-wzmocnienie miejsc przeku¢ oraz podkonstrukcja pod centrale wg projektu konstrukcii

7. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU
‘ Wg archiwalnej dokumentacii, mapy do celéw projektowych oraz istniejqcych studzienek drenarskich, wokét budynku przebiega drenaz.

W zwiqzku z brakiem zwigkszenia ilosci wéd odprowadzanych z inwestycji, nie zachodzi zmiana ilosci wéd wprowadzanych do gtéwnego kolektora
kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonej wizji geodezyjnej i akiualizac]i mapy o przebieg drenazu, planowane prace majq na celu odiworzenie
istniejgcego drenazu po frasie istniejqcego rurociqgu z zachowaniem zinwentaryzowanych srednic rur. Pozostate przebiegi rurociqgéw w obrebie
dzatkl pozostawla sle bez zmian.
- demontaz istniejgcego drenazu

‘ -wykonanie nowej warstwy cdsqczajgcej
- utozenie rur drenarskich ze spadkiem
-wykonanle gérne] warsiwy przepuszczaine] zabezpleczone] odpowlednim materiatem
- wymiana studzienek rewizyjnych
- podiqczenie w miejscu isiniejqcego drenazu

‘ Zaprojektowano drenaz w oparciu o system drenarski w Srednicach 100, 114, 145mm z filirem z wtékna syntelycznego. Rury drenarskie powinny
zawiera¢ otwory standardowe. Drenaz utozono na réwni oraz powyzej poziomu posadowienia fundamentéw (poziom fundamentéw ustalono na
bazie archiwalnej dokumentacii - izedne sprawdzié na budowie). W celu zapewnienia prawidtowe] pracy drendzu nalezy rury drenarskie utozyé na
podsypce gr min. 5cm i obsypce o maksymalnej srednicy zaste pczej kamief 32mm na wysokos¢ 30cm.

‘ Jako studnie rewizyjne zastosowano studzienki drenarskie systemowe. Studzienki przediuzaé rurami karbowanymi. Na zakonczeniach rur stosowaé
stozek betonowy wiaz z pokrywq betonowq.
Wg dokumentacii archiwalnej w studniach odbiorczych na kanalizacji deszczowe;j isiniejg klapy zwrotne zabezpieczajgce drenaz przed naptywem
woéd opadowych. Nalezy sprawdzi¢ stan klap, klapy nieczynne lub uszkodzone wymienicé na nowe. Szczegétowe wylyczne wg projekiu
wykonawczego branzy sanitarnej.

STOLARKA

Projekt zakiada kompletng

¥ 2 L (]
okiennej i drzwiowej.
- demontaz Istniejqce] stolarki
- montaz nowej stolarki okiennej wg
zestawienia stolarki

‘ 8. PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU
W projekcie zaktada sig wykonanie opaski okalajqcej budynek o szerokosci 60 cm z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.
- zasypanie terenu wraz z zagegszczeniem (wykopy powstate w wyniku termomodernizac]i - ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych) do
odpowiedniej wysckosci
‘ - wykonanie na szerokosci 460 cm podbudowy z kruszywa - gr. 30 cm wraz z zageszczeniem
-wykonanle warsiwy z plasku - gr. 5§ cm wraz z zageszczenlem
- utozenie kostki befonowej i ubicie mechaniczne
- wykonanie krawginika o wymiarach 5x30 cm na tawie betonowe]
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‘ 9. PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | POCHYLNI
schody:
- skucie istniejqcej oktadziny - ptytki zewnetzne
- usunigcie warstw mleczka cementowego i innych zanieczyszczen metodami mechanicznymi
‘ - po oczyszczeniu podtoza wykonanie korekty wymiaréw i nadanie spadkéw rzedu 2% na stopnicach
- montaz izolacji przeciwwodnej
- montaz zaprawy klejowej
- utozenie nowych ptytek stopnicowych i podstopnicowych - ptytki gresowe antyposlizgowe, w kolorze szarym

‘ pochyinia 1 (PRZY HALI SPORTOWEJ):
- oczyszczenie pochyini iimpregnacia
- uzupetnienie ubytkéw
- 2x malowanie antypotlizgowq farbg do betonu w kolorze jasnoszarym
- oczyszczenie i malowanie istniejqcej balustrady w kolorze
‘ clemnoszarym

pochylnia 2 {(PRZY SEGMENCIE C):
-skucie istniejqcych ptytek chodnikowych i warstwy podposadzkowej
- demontaz istniejqce] balusirady
‘ - oczyszczenie mechaniczne gémej powierzchni pochylni
- utozenie papy podktadowej na istniejqce] ptycie betonowej
- wykonanie warstwy betonu wodoszczelnego (ok. 8-10 cm, wysckoi¢ dopasowana do poziomu spocznika przy parterze i pierwszym pigirze,
ostatecznq grubo$é dobra¢ na budowle), beton zbrojony zbrojenlem rozproszonym, oddylatowany w miejscach zmian nachylenia pochyint
‘ -zak i ie dylatacji i elastycznym

POM. NR 56
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- wykonanie dwustronnie kraweinika betonowego o wysokosci 7 cm

- dwukrotne malowanie antyposlizgowq farbq do betonu w kolorze jasnoszarym - RAL 7035

- montaz nowej balusirady: balustrada dwustronna, mocowana do betonowych kraweznikéw (wys. 7 cm), balustrada z pochwytem na wysokosci 75
cm i $0 cm, malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037

- wykonanie we wskazanym miejscu odwodnienia liniowego, z uwagi na miejscowe zalania pochylni. Montaz gotowego elementu w postaci koryta
odwadniajgcego z polimerobetonu o wysokosci ok. 8 cm (wysoko$é koryta powinna byé réwna wysokosci przyjetej warstwy wierzchniej betonu, tak
aby razem tworzyé moziiwie réwng nawierzchnig.

remont pomieszczenia magazynowego pod pochyinig:
‘ 7 uwagi na pogorszony stan techniczny pomieszczenia pod pochyinig, projekt zaktada remont w zakresie $cian i sufitu.
- skucie lunych tynkéw
- oczyszczenie powierzchni
- osuszenie naturalne pomieszczenia
\ - odgrzybianie pomieszczenia
— \ ‘ - wykonanie dwurzedowej iniekcji krystalicznej od sirony sciany stykajgcej sie z pochyiniq
-wykonanle nowych tynkéw przy uzyclu tynkéw renowacyinych w kolorze jasnoszarym
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pomniejszeniq otworu
okiennego z uyagi na ‘&) _
dodang grubos¢ dcieplenia “h CP

10. PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | OSWIETLENIA ZEWNETRINEGO
F - - instalacje wykonaé wg projekiu branzy elekirycznej
o“ —~ ‘ - demontaz istnisjqcej instalacji odgromowej
‘ _— - demontaz istniejqce] instalacji oswietlenia
_ - ulylizacja materlctu rozblérkowego

Z nowy komin
@ % budowa nowego komina
',' zapewnigjgcego wentylacje 2

'o, pomieszczen zaplecza kuchennggo,
'O, nowy kanat wyprowadzi¢ ponad

Ps — 11. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
“F\ ‘ projektowane wykonanie izolacji fermicznej dachéw:

- Projekt zaktada ociepleni

wykonanie nowej warstwy wierzchniej dachu bryty gtéwnej budynku oraz zaplecza hali sporfowej. Dach hali sportowej
pozostawia sig w stanie ishiejgcym z uwagi na optymalng grubosé istniejgcego ocieplenia. Grubosé odpowiednich nowych materiatéw dia bryty
I/ gtéwnej budynku zostata dobrana w oparciu o audyt energetyczny.

'0' gotowe pokrycie dachu na WYys. min. ‘ a. DACH GtOWNY (segment A, B, C oraz zaplecze segmentu D):
\\ 60 cm, zakonczyé czapq betonowq i
4 obrébkg jak w przypadku

pozostatych kominé\@

- demontaz Istnlejqcego pokrycla dachowego
- demontaz istniejqce] warstwy izolacyjnej (styropian EPS)
’ - oczync%sn.is isinie]qcs_gt? pod.oiu‘ .
powiekszenie otworu ‘ - uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci befonu za pomocq zaprawy cementowe]

- utozenle folll parclzolacyjne|
okiennego - montaz T okna | - utozenie izolacji z wetny mineralne] (weina mineraina gr. 25 cm - lambda 0.038 [W/mK])

N 2 L -wykonanie spadkéw za pomocq utozenia izoklindw dachowych z wetny mineralnej, zapewnienie 5% spadkéw, gr. wetny mineralne;j - ok. 30 cm
N an'!|q.si d_W,OCh mnle]sz.y ch W, - utozenie membrany dachowe] wykonanej z folii PVC {kolor szary)
\ _stanie istniejgcym, o tej samej | ‘

Y o L
(&) catkowitej wysokosci

11
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b. ZADASZENIA NIZSZE {nad wejsciem gtéwnym, nad weisciami do Kiatek)

Projekt zaktada wymiane pokrycia zadaszef nizszych kondygnaciji wraz z wymiang rynien i rur spustowych w miejscu istniejgcych. Przedmiotowe
’ dachy wystepujq nad wejsciami bocznymi do klatek schodowych, wejiciem gtéwnym do budynku etc.
- demontaz warstwy wierzchniej zadaszeh
‘ - oczyszczenie 1 wyréwnanie powierzchni
’ - utozenie izolacji z wetny mineralnej fwetna mineralna gr. 25 cm - lambda 0.038 [W/mK])
- utozenie warstwy papy podktadowej
- utozenie warstwy papy wierzchniego krycia

’ ‘ projektowany montaz systemowych zadaszer nad weijsciomi:
Dla budynku zaktcda sig montaz nowych systemowych szklanych zadaszeA w miejscach wejéé do budynku , z uwagi na wymogi warunkéw
’ technicznych. W zwiqzku z tym projektuje sig 10 systemowych szklanych zadaszen na wspomnikach stalowych.

‘ - daszek wykonaé z bezpiecznego szkta harfowanego
- fafla szkta © wymiarach 225 x 120 cm
’ - daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewne]
- daszki systemowe z odwodnieniem

W

’ ‘ projektowany remont $wietlikéw dachowych:
Dla dachu gtéwnego zaktada sie wymiane - demontaz i montaz w miejscu istniejgcego - Swietlikéw dachowych, z uwagi stosownego zuzycia w
czasie 1 nieszczelnosci. Dia dachu hali sportowej istnigjqey Swietlik dachowy wykonany z poliwgglanu, z racji niedawnej wymiany 1 dobrego stanu
’ technicznego, zostaje pozostawiony w stanle lstnlejgcym.

‘ Nowe swietiiki (3 sztuki na dachu gtéwnym: 2 mniejsze $wietlki o rzucie zblizonym do kwadratu - ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duzy $wietiik o rzucie
prostokginym - ok. 29.70x10.00 m) projekiuje sie z bezbarwnego poliwgglanu komorowego. Z uwagi na niezmieniony charakter pokrycia Swietlika
’ (poliwgglan komorowy) oraz niezmieniony podziat kwater, nie nastgpuje zmiana obciqrenh Swietlika, w zwiqzku z czym zachowuje sig istniejgcq
konstrukcie stalowq.
= w miejscu podparcla na dachu:
] ‘ Elementy luZne nalezy usunqé oraz odiworzy¢ przy uzyciv zapraw mrozoodpomych. W miejscu znacznych uszkodzeh zastosowac siatki tynkarskie z
tworzywa sztucznego.
- konstrukeja:
Isiniejacq konstrukcje stalowq odstoni€, oczyici¢ poprzez usunigcie starych warstw (np. piaskowanie) do btyszczqcej powierzchni metalu. Sprawdzic
czy nie ma znaczqcych ubytkdw - w razie pojawienia sie ubytkéw nalezy przyspawaé naktadki o odpowiednie] grubosci i szerokosci ze stali ST3S o gr.
‘ elementu min. 4mm. Nastepnie calq konstrukcje ponownie zabezpieczyé antykorozyjng farbg podktadowq (dwukromie) oraz farbg
nawierzchniowq w kolorze szarym (dwukrotnie). Zachowaé¢ uktad i konstrukcje kwater w istniejgcym stanie.
- ptyly poliweglancwe:
Demontaz istniejgcych plyt poliweglanowych i utylizacja. Montaz nowych ptyt z poliweglanu komorowego o gr. ok. 25 mm - poliwegglan komorowy
typu ‘diament’, bezbarwny - wraz z uszczelnieniem. Plyly poliwgglanowe nalezy na budowie dociq¢ do istniejqcych podziatéw kwater. Wykonanie
nowych obrébek blacharskich w obszarze dylatacji migdzy swietiikiem (swietlik duzy nad wejsciem gtéwnym).
- wskezdwki montazowe:
- Przed rozpoczeciem prac przy kazdym ze Swietlkdéw, nalezy pod catym jego obszarem ustawié rusztowania z podestami roboczymi pod
Swietiikiem. Niedopuszczalne jest chodzenie po istniejqcych jak i nowoprojektowanych ptytach poliwgglanowych.
‘ - W trakcie prowadzenia robét demontazowych nie nalezy wehodzié na istniejgcq konstrukcije stalowq swietlika. Nie dopuszeza sie obcigzenia belek
stalowych swietlikéw poprzez podwieszanie do nich jakichkolwiek narzedz, urzqdzef efc. Nie dopuszcza sig réwniez chodzenia pracownikéw po
belkach stalowych swietiikowych, z uwagi na niebezpieczefstwo oraz moziwe uszkodzenie nowych powtok malarskich.

powigkszenie otworu
f okiennego - montaz T oknd
| zamiast dwdch mniejszych w
_|stanie istniejgcym, o tej samej
( % ) catkowite] wysokosci

| okno z nizszej kondygnacii na
wysokos§é obu pister
- aluminiowa fasada
wejsciowa

570,58
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- demontaz istniejqcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
- na dachu gtéwnym i dachu zaplecza hali sportowej: uszczelnienie wpustéw w miejscach wystepowania rur wewnetrznych, wymiana koszy
zlewowych wraz z podeficiem pod kosze

‘ - montaz nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych, Scianach attykowych, scianach oddzielenia pozarowego, czapach betonowych
efc.

‘ projektowana wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

) rosssracsasnsan

S]

projektowana wymiana wytazéw dachowych:

- demontaz 2 wytazdw dachowych

- montaz 2 wytazéw dachowych o rozmiarach 80x80 cm w potaci dachu wraz z drabing wewngtrzng (w miejscu zdemontowanych)
‘ - wytaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm

- podstawa wykonana z blachy stalowe] ocynkowanej

- ptyta wykonana z poliweglanu komorowego

WSI'L

379
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projektowany remont istniejgcych komindw:
- skucie lunych tynkéw
- demontaz istniejqcych czap kominowych
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza
- docieplenie kemindw wetmq mineraing (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])
‘ - fynkowanie kominéw (jak elewacija)
- montaz nowych betonowych czap kominowych z kapinosem
-wykoficzenie czap kominowych obrébkq blacharskq

projektowany remont §cian attykowych i murkéw ogniowych:
‘ - skucie luznych tynkéw

- oczyszczenie i przygotowanie podfoza

- nadmurowanie ok. 20 cm bloczkami z betonu komérkowego

- docieplenie §cian attykowych i murkéw ogniowych wetng mineralng od strony wnetrza dachu oraz u nasady (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])
‘ - utozenie ptyly OSB (gr. 2 cm) u nasady

425

- fynkowanie $cian od strony wnefrza dachu (jak elewacja)
- wykofczenie $cian attykowych i murkéw ogniowych obrébkq blacharskq

POM. NR 59

prace dodatkowe:
- demontaz i montaz nowej drabiny wytazowsj - 2 sztuki {drabina na dachu w segmencie A, drabina przy pochylni w segmencie C)
‘ - demontaz i montaz urzgdzeh Ziokalizowanych na dachu

12. PROJEKTOWANE CZESCIOWE ZAMUROWANIE OTWORGOW OKIENNYCH
Z uwagi na znaczng liczbe szklenia w segmencie hali sporfowej oraz brak mozliwosci instalacii sprzgtéw sporfowych wykorzystywanych w
prowadzeniu zaje¢ WF - np. drabinek, projekt przewiduje zamurowanie czesci okien w sali gimnastycznej. Zaktada sig zamurowanie 9 okien
wystepujqcych na elewacii fronfowej hali sportowej od strony parkingu.

8755

- demontaz istniejgce] stolarki okiennej
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 - zamurowanie otworéw na wysoko$¢ 2.10 m cegtq petnq na petng grubosé sciany
N ‘ (wysokos¢ 2,10 wynika z podziatu stolarki wejiciowej na halg (dizwi z kwaterq okienng gémq)). Dopasowujgce sie do ww. podziatu tworzymy
- harmonijny ciqg na charakterystycznej elewac]i budynku.
B - fynkowanie i wykoficzenie jak elewacja
m - osadzenie nowe] nizsze] stolarki okiennej (stolarka opisana w pkt 4.3)
3 -
21.89 M2 19.60 M2 g ‘ 13. PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE | WYKONCZENIOWE
7 uwagi na przeprowadzone prace termomodernizacyjnymi nastqpi uszkodzenie istniejgcych powtok zaréwno na zewnqgfiz jak i wewngtiz w
\M‘ obiekcie. W zwigzku z tym celowym jest naprawa i odtworzenie miejscowych uszkodzef.
C /1 22058 zewnefize budynku:
L - ‘ Z uwagi na konieczno$¢ docieplenia scian piwnicznych i $cian fundamentowych w budynku oraz remont drenazu konieczna bedzie rozbidrka
miejscowa nawierzchni utwardzonych wokét budynku.
- rozbiérka nawierzchni utwardzonych w zakresie koniecznym do wykonania termomodemizacji budynku
- odiworzenie nawierzchni w migjscu istniejqcej (poza wykonywanq opaskq befonowq o szerokosci 60 cm - pki 4.8}
\ \ B T ‘.=’.- E H=3.15 q ‘ whnetrze budynku:
?Udowd nowe\go komi - 4; 2 g Z uwagi na wymiang okien, fragmentaryczne zamurowania i wymiang instalacji C.O. nastqpi us;k{)dgenie tynkéw wewngtrznych, malatury oraz
zapewnigjacego wentylacje salinr El g ] d

289.5

powstanqg zabrudzenia podczas prac remontowych. W zwiqzku z powyzszym celowym jest lie powtok ich oraz uzupemienie
powstatych ubytkéw tynkéw. Naprawa obejmuje miejsca narazone na uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac - naprawa rozkué€, naprawa
tynkéw i powtok malarskich.
Nalezy pamigtaé, aby przywrécié stan powierzchni pomieszczen do nie gorszego niz zastany. W zwiqzku z powyzszym przewiduje sig prace
naprawczo-odtworzeniowe w zakresie:
roboty malarskie:
- 25% powierzchni wszystkich powtok malarskich w ramach kosztéw
‘ kwalifikowanych prac towarzyszqcych (pozostate prace malarskie we
wiasnym zakresie Zamawigjgcego)
roboty tynkarskie i posadzkowe:
- naprawa wytqcznie w zakresie wymiany stolarki i przekué instalacyjnych

\ 42a, nowy kandt wyprowadzié

“wys, min, 60 cm, zakoRczyé czapea,

betonowgi-abrobka jak wi | W) ) O O @, Y O @

Vprzypddkt{poio' Atych kominow “ 7 ////////// /] 1 //W///// 1 /// //%/] y 7 //7///}// /// // ////I

O @

J

: |
POM. NR &4 POM.NR &1
3 ] < 3 |
2 2 2 28
- - - - | OCIEPLENIE |
4

r Projekt zaklada docleplenle

hudvnk tam lralacvl

powierzchnia uzytkowa budynku szkoty z halq sportowq: 9819.85 m2
powierzchnia zabudowy budynku szkoty z halg sportowq: 4678.82 m2 |
kubatura razem: 51 683 m3

500

4 Lt .
- demontaz istniejgcego ocieplenia
(wg projektu istnieje warstwa 5 cm

455
455
455
455
455

| |
| |
l l
| |
styropianu) .
: - oczyszczenie Scian zewnetrznych : kubatura bUdynkU Sst)}fy. 33 709m3 -
| - uzupeinienie fynkéw ! kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m3 WEJSCIA DO BUDYNKU SEGMENTY W BUDYNKU
875 875 875 875 875 | = zaprawa klejqca | ow sz . . R . A
| - montaz docieplenia - styropian | ilos¢ kondygnOle ndleemnyCh. 2i3
I gr. wg audytu ! oz . . R Z . . .
5 o ; Jacel ! ilos¢ kondygnacii podziemnych: 1 (czesciowo podpiwniczon '
H=3.30 O e yonacp Y (cze podp v) PROJEKTOWANA OPASKA
I (dodatkowo z podwéing siatkqz ! . . . o . ’ Z KOSTKI BETONOWEJ (//
| w'réikpa)szklcnegonowysokosézo ! * Projekt termomodernizacji budynku ZSP nr § w Gliwicach nie zaktada LAY /
meitrow, . . 7 . -
| Warstwa gruntujgea ! dostosowania obiektu do warunkdw  przeciwpozarowych. Aby ISTNIEJACA SCIANA
e e -y i e i e e e e | - fynksiikatowy barwiony w masie | przewidzie¢ mozliwy przyszty podziat budynku na strefy pozarowe - strefe
7 gie w7 ] gie [ ] ge V77,7723 g Y| go L 4 g2 i, g2 | } g2 V7 g2 Z ) g2 ZL Il {przedszkole), ZL Il (szkota) oraz ZL | (hala sportowa) - zaktada sie % //,,
‘ L ‘ L L L L ‘ ‘ L L L BN ‘ ‘ T wymiane stolarki okiennej w odpowiednie] klasie odpornosci ogniowej PROJEKTOWANE ///
(o8) (o8) (o8) (o5) (o5) (o8) (o8) (o5) (o5) (o5) . . . . e A
(08) (08 (08 o) N/ 25 (08 (08) (%8 (0% oraz docieplenie budynku zgodne z wymogami ppoz. Na elewacii DOCIEPLENIE 4 \
o = 7 = zastosowano miejscowe pasy z wetny mineralnej oraz fragmentarycznie - PLYTY XPS (STYRODUR)
«n zastosowano okna w klasie pozarowej. Wyzej wymienione pasy wetny UTT000 PROJEKTOWANE
< oraz stolarka zostaty wyrdznione kolorem czerwonym. DSOC(I)EPLENIE
- STYROPIAN
** Projekt termomodernizacji budynku ZSP nr 5 w Gliwicach nie zaktada TSSO B‘E%IE';I%\\;‘I’;\NE DSW DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ TEMAT RYSUNKU:
dostosowania obiekiu  do warunkéw  przeciwpozarowych.  Aby ~ WELNA MINERALNA adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
przewidzie¢ mozliwy przyszty podziat budynku na strefy pozarowe - strefe R — - e-mall: dow@dswprojoktpl
IL || (przedszkole), ZL Il (szkota) oraz IL | (hala sportowa). Celem ) —) ETRgLJ/EETKa"éAK:“EQN A strona: dswprojekt.pl 3
poprawnego wydzielenia pozarowego ww. stref, nalezy na styku tych stref . ] TEMAT: RZUT Il PIETRA ;:
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N A wewnetrzng weodp ) . . PROJEKTOWANA e B L gy WAL IO SEGMENT O
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wydzielajgce prawidtowo strefy pozarowe, niebedgce w zakresie b . - WKLASIE ODPORN. OGNIOWEJ ?EI;I:ETZSZKOLNO R TEDSICOLNY NR 5 ’ s
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