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PARTER - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ

ZESTAWIENIE STO
PARTER

PROJEKT ZAKLADA:

stolarka okienna:

LARKI

- demontaz | montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi; szerokos¢ parapetdéw
odpowiednio dobrana do zwiekszonej grubosci scian

- okna PVC i aluminiowe (z uwagi na warunki pozarowe | mnogosé segmentdéw budynku, koniecznym bedzie

wydzielenie stref, w ktorych wystqpig okna w klasie pozarowsj)

- parapsty zewnetrzne: blacha powlekana w kolorze szarym
- parapety wewnetrzne: PVC w kolorze szarym

- ulylizacja materiatu rozbiérkowego

stolarka drzwiowa:

- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej

- drzwi zewnegtrzne aluminiowe

- demontaz i montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrznej
- drzwi do pomieszczenia wezta - aluminiowe w klasie EI60

- ulylizacja materiatu rozbiérkowego

* Okna wyposazy¢ w nawiewnlkl higro-sterowane.
** W parterze | w piwnicy nalezy przyjqé¢ okna | drzwi zewnetrzne antywtamaniowe.
*** W projekcie zaktada sie wymiane wszystkich okien w budynku. Ostatnia wymiana miata miejsce w 2018 wytgcznie
w dwdch salach lekcyjnych. Z uwagi na kompleksowosé projektu termomodernizacii oraz propozycje nows] kolorystyki
elewacii zasadnym jest catosciowa wymiana okien.

- dla drzwi zewnetrznych przyjgé: U=1.3 [W/mK], drzwi rozwieralne

- dla okien zewnetrznych przyjqé: U=0.9 [W/mK], okna rozwieralno-uchylne
**** Dla okien w pomieszczeniach nr 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 64, 65,1 66
(numeracja pomieszczeh wg stanu istnisjgcego na budynku) projekiuje sie okna o zmniejszone] przepuszczalnosci
swiatta (uszczegdtowienie w projekcie wykonawczym) z uwagi na state uzytkowanie sal lekcyjnych oraz komfort

uzytkownikow.

UWAGA:

- STOLARKE OKIENNA, | DRZWIOWA POKAZANO SCHEMATYCIZNIE OD STRONY

ZEWNETRZNEJ.

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE WYMIARY

NA BUDOWIE.
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