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PRZEKROJ A - A

PROJEKT ZAKLADA PRZEDE WSZYSTKIM TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZKOtY ORAZ PRACE TOWARZYSZACE PRZY REALIZACJI ZADANIA. DZIALANIA
INWESTYCYJNE | ULEPSZENIA ZAWARTE W PROJEKCIE MAJA NA CELU POPRAWE STANU TECHNICZNEGO JAK | WIZUALNEGO OBIEKTU | OBEJMUJA;

1. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE §CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYKONANIEM ELEWACJI

Pprojektowane wykonanle zolacll $clan zewnetrznych:

- demontaz istnisjqcego ocieplenia (wg projekiu archiwalnego i odkrywki istnieje warstwa 5 cm styropianu)
- oczyszczenie scian zewnetrznycl

- skucie gluchych tynkéw

- uzupetnienie tynkéw

- zaprawa klejgca

- montaz docieplenia: ptyly styropianowe (gr. 18 cm - lambda 0.037 [W/mK]}

- montaz zaprawy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwdjng siatkq z widkna szklanego na wysokosé 2.0 metréw)
- warstwa gruntujgca

- tynk silikatowy barwiony w masie {wg projektu kolorystyki)

- powtoka antygraffitli do wysokosci 2.0 metréw

Pprojektowana kolorystyka elewacii:

Kolorystyka budynku utizymana w sugerowanych przez Miejskiego Konserwatora szaro$ciach. Nowe elementy kolorystyczne zostaty wprowadzone
migdzy oknami, oraz zréznicowane kolorystycznie, odpowiaddajge poszczegdinym segmentom (A, B, C i D). Kolory pastelowe, tak aby nie przestonity
istniejgcych podziatéw i dominujgcej szaroéci. Dodatkowo zaproponowano ikony postaci dzieci w formie malowanej natryskowo na elewacjach,
celem czytelnego podkreslenia stref - strefa wejiciowa do szkoty, do przedszkola oraz hala sportowa. Daszki szklane systemowe ptaskie nad
wejsciami do budynku. Dach pokryty membrang PVC w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym {od wewnqiiz bicta).

projektowany remont elementdw konstrukciji stalowei:

(hala sporfowa - elementy konstrukcyjne na zewnqtz budynku)

- oczyszczenie iitniejqcych elementéw (np. poprzez piaskowanie)

- dwukrotne malowanie farlbq w kolorze RAL 5023 (odciefi niebieskiego, zblizony do istniejace]j kolorystyki)

projektowany remont betonowego stupa przy pochyini:

- oczyszczenie mechaniczne powierzchni stupa (np. poprzez piaskowanie do warstwy betonu)
- gruntowanie powierzchni

- tynkowanie powierzchni w kolorze jak elewacja (szary) na catej jego wysokosci

zakonhczenie stupa:

- oczyszczenie mechaniczne gémej powisrzchni stupa (np. poprzez piaskowanie do warstwy batonu)
- gruntowanie powierzchni

- fynkowanie powierzchni przy uzyciu tynku mrozoodpomego

na siatce z tworzywa sztucznego [na powierzchni gémej oraz

na obwodzle do ok. 50 cm ponlze] gérne] krawedzl)

- wyréwnanie gérnej powierzchni stupa

- montaz obrébki blacharskiej ze spadkiem

(obrébka w ksztatcie péikola, tfrapezu etc.) malowana proszkowo

w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037

prace dodatkowe:
- demontaz i montaz uizgdzeh ziokalizowanych na elewacii budynku jak logo, dzwonki etc.

2. PROJEKTOWANA IZOLACJA | DOCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH §CIAN PIWNIC | FUNDAMENTOW
projektowane wykonanie izolaciji §cian piwnicznych:

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopdw deskowaniem

- oczyszczenie $cian zewnegirznych

- skucie gtuchych tynkéw zewnetrznych

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS

- montaz docleplenla - styrodur (ptyty XPS gr. 15 ¢cm - lambda 0.032 [W/mK])

- montaz zaprawy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej

- montaz podwéjnej siatki z wibkna szklanego

- warstwa gruntujgca

- montaz folll kubetkowe]

- montaz listwy wykohczeniowej do folii kubetkowej (ponad pozZiomem ferenu ok. 5 cm)
- zasypanle terenu

projektowane wykonanie izolacii Scian fundamentowych:

- wykopy wraz z zabezpieczeniem wykopdw deskowaniem

- oczyszczenie ician zewnegtrznych

- skucle gtuchych tynkéw zewnetrznych

- montaz hydroizolacji bitumiczno - polimerowej

- montaz masy bitumicznej do mocowania ptyt typu XPS

- montaz docieplenia - styrodur (ptyty XPS gr. 15 cm - lambda 0.032 [W/mK]}
- montaz zaprawy klejqcej do wykonania warstwy zbrojonej

- montaz podwajnej siatki z wiékna szklanego

- warstwa gruniujgca

- montaz folii kubetkowe]

- montaz listwy wykohczeniowej do folii kubetkowej (ponad poziomem terenu - ok. 5 cm)
- zasypanie terenu

3. PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

- demontaz i montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi; szerokoé¢ parapetédw odpowiednio dobrana do
zwigkszonej grubosci scian

- okna PVC [ aluminlowe (z uwagl na warunkl pozarowe | mnogo$é segmentédw budynku, konlecznym bedzle wydzielenle siref, w kidrych wystqplq
okna w klasie pozarowej)

- parapetly zewnetizne: blacha powlekana w kolorze szarym

- parapety wewneizne: PVC w kolorze szarym

- demontaz I montaz howe] stolarkl drzwiowe] zewnetizne]

- drzwi zewnegtrzne aluminiowe

- demontaz i montaZ nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- drzwi do pomieszczenia wezta - aluminiowe w klasie EI60

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

4. PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANA GRZEIJNIKOW

- wymiana instalacji wewneirznych wg projekiu branzy sanitarnej

- demontaz isiniejqcych oston grzejnikowych

- demontaz istniejqcych grzejnikéw

- montaz nowych grzejnikéw z fermostatami

- montaz oston grzejnikowych z ptyt MDF

- ulylizacja materiatu rozbiérkowego

- prace tfowarzyszqce: naprawa rozkué, naprawa fynkéw i powtok malarskich w miejscach uszkodzen

5. PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO WEZLA CIEPLNEGO DLA POTRZEB CO | CWU WRAZ Z INSTALACJA CWU

- wymiana instalacji wewnetrznych wg projektu branzy sanitarnej oraz na podstawie warunkdw PEC Gliwice

- przystosowanie pomieszczenia wezta:

- demontaz stniejqcych drzwi wewnetiznych

- montaz nowych drzwi wewneirznych 90/200 w Kiasie pozarowej EI60 (dizwi aluminiowe, osadzone w stalowe] furynie, wyposazone w zamknigcie
bezklamkowe otwierajqce sig po wplywem nacisku od strony wezta, dizwi nalezy oznaczyé tabliczkq informacying)

- osadzenie kratki wentylacyjnej z PYC w kolorze biatym

- montaz kratki §ciekowe] (wg projektu branzy sanitamej)

- montaz studni schtadzajqcej (wg projekiu branzy sanitarnej)

- okladziny iclenne z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm w koloize Jasnoszarym pét-mat na zaprawle KleJowe] clenkowarstwowel, fuga szara
przeznaczona do pomieszczef mokrych o szeroko$ci 2 mm - ptytkowaé do wysokosci 1.8 m

- oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych 60 x 60 cm w kolorze jasnoszarym pét-mat na zaprawie klejowsj cienkowarstwowej, fuga szara
przeznaczona do pomieszczen mokrych o szeroko$ci 2 mm

6. PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ, SZATNI, KUCHNI | SANITARIATOW
- wymiana instalacji wewnetrznych i zewnetiznych wg projektu branzy sanitarnej
- wzmocnienie miejsc przekué oraz podkonsirukeja pod cenfrale wg projektu konstrukeji

7. PROJEKTOWANE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO WOKOL BUDYNKU

Wg archiwalne] dokumentaciji, mapy do celéw projektowych oraz istniejqcych studzienek drenarskich, wokét budynku pizebiega drenaz.

W zwiqzku z brakiem zwigkszenia ilosci wéd odprowadzanych z inwestycji, nie zachodz zmiana ilosci wéd wprowadzanych do gtéwnego kolektora
kanalizacji deszczowsj. Po przeprowadzone] wizji geodezyjnej i akiualizacji mapy o przebieg drenazu, planowane prace majq na celu odiworzenie
Istnlejgcego drenazu po frasle kinlejgcego rurociqgu z zachowanlem zinwentaryzowanych Srednlc rur. Pozostate przeblegl rurociqgéw w obrgble
dziatki pozostawia sig bez zmian.

- demontaz ksinisjqcego drencizu

- wykonanle nows] warstwy odsgczajgce)

- utozenle rur drenarskich ze spadkiem

- wykonanie gémej warstwy przepuszczalnej zabezpieczonej odpowiednim materiatem

- wymlana studzlenek rewlizyjnych

- podtgczenle w miescu Istnlejqcego drenatu

Zaprojekfowano drenaz w oparciu o system drenarski w Srednicach 100, 114, 145mm z filtrem z widkna syntetycznego. Rury drenarskie powinny
zawieraé otwory standardowe. Drenaz utozono na réwni oraz powyzej poziomu posadowienia fundamentdw (poziom fundamentéw ustalono na
bazie archiwalne] dokumentacii - zedne sprawdzé na budowie). W celu zapewnienia prawidtowe] pracy drenazu nalezy rury drenarskie utozy¢ na
podsypce gr min. 5cm i obsypce o maksymainej Srednicy zastepczej kamieh 32mm na wysoko§€ 30cm.

Jako studnle rewizyjne zastosowano studzienkl drenarskie systemowe. Studzlenkl przedtuzac ruraml karbowanyml. Na zakohczenlach rur stosowaé
stozek betonowy wraz z pokrywq betonowq.

Wg dokumentacii archiwalnej w studniach odbiorczych na kanalzacii deszczowsj istniejq klapy zwroine zabezpieczajqce drenaz przed naptywem
wéd opadowych. Nalezy sprawdzi¢ stan kiap, kiapy nieczynne lub uszkodzone wymieni€ na nowe. Szczegbtowe wylyczne wg projekiv
wykonawczego branzy sanitamej.

8, PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI WOKSL BUDYNKU

W projekcie zaktada sie wykonanie opaski okalajgcej budynek o szerokosci 60 cm z kostki betonowe] na odpowiedniej podbudowie.

- zasypanie terenu wraz z zaggszczeniem (wykopy powsfate w wyniku fermomodernizacji - ocieplenie scian fundamentowych i piwnicznych) do
odpowiedniej wysokosci

- wykonanie na szeroko$ci 60 cm podbudowy z kruszywa - gr. 30 cm wraz z zageszczeniem

- wykonanie warstwy z piasku - gr. 5 cm wraz z zageszczeniem

- utozenie kostki betonowej i ubicie mechaniczne

- wykonanie krawgznika o wymiarach 5x30 cm na fawie befonowej

9. PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH | POCHYLNI

schody:

- skucie istniejgcej oktadziny - ptytki zewnetrzne

- Usunigcie warstw mleczka cementowego i innych zanieczyszczefi meiodami mechanicznymi

- po oczyszczeniu podtoza wykenanie korekty wymiaréw i nadanie spadkéw rzgdu 2% na stopnicach

- montaz izolacji przeciwwodnej

- montaz zaprawy kiejowej

- utozenie nowych ptytek stopnicowych i podstopnicowych - plytki gresowe antypoflizgowe, w kolorze szarym

pochylnia 1 [PRZY HALI SPORTOWE):
- oczyszczenie pochyliniiimpregnacia

- uzupetnienie ubytkéw

- 2x malowanle antyposlizgowq farbq do betonu w kolorze Jasnoszarym
- oczyszczenie i malowanie istnisjqce] balustrady w kolorze
ciemnoszarym

pochylnia 2 [PRZY SEGMENCIE C):
- skucie istniejqcych ptytek chodnikowych i warstwy podposadzkowej

- demontaz isiniejqcej balusirady

- oczyszczenie mechaniczne gémej powierzchni pochylni

- utozenie papy podktadowej na istniejgce]j ptycie betonowej

- wykonanie warstwy betonu wodoszczelnego {ok. 8-10 cm, wysokos¢ dopasowana do poziomu spocznika przy parterze i pierwszym pigtrze,
ostatecznq grubos$¢ dobraé na budowie), beton zbrojony zbrojeniem rozproszonym, oddylatowany w miejscach zmian nachylenia pochyini

- zabezpieczenie dylatacji materiatem elastycznym

- wykonanie dwusfronnie kraweznika betonowego o wysokosci 7 cm

- dwukrotne malowanie antyposlizgowq farbq do betonu w kolorze jasnoszarym - RAL 7035

- montaz nowej balustrady: balusirada dwusironna, mocowana do betonowych krawginikéw (wys. 7 cm), balusirada z pochwytem na wysokosci 75
cm i 90 cm, malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym - RAL 7037

- wykonanie we wskazanym miejscu odwodnienia liniowego, z uwagi na miejscowe zalania pochyini. Montaz gotfowego elementu w postaci koryta
odwadniajgcego z polimerobetonu o wysokosci ok. 8 cm [wysoko$§é koryta powinna byé réwna wysokosci przyjetej warstwy wierzchnie] betonu, fak
aby razem tworzyé motzliwie réwng nawierzchnie.

remont pomieszczenia magazynowego pod pochyinig:
Z uwagi na pogorszony stan techniczny pomieszczenia pod pochyiniq, projekt zaktada remont w zakresie Scian i sufitu.
- skucie lunych tynkéw

- oczyszczenie powierzchni

- osuszenie naturalne pomieszczenia

- odgrzybianie pomieszczenia

- wykonanie dwurzgdowe;j iniekci krystalicznej od sirony sciany stykajgce] sig z pochyiniq

- wykonanie nowych tynkdw przy uzyciu tynkéw renowacyjnych w kolorze jasnoszarym

10. PROJEKTOWANE WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
- instalacje wykonaé wg projektu branzy elekirycznej

- demontaz istniejqcej instalacji odgromowej

- demontaz istniejqcej instalac oiwietienia

- ulylizacja materiatu rozbiérkowego

11. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA DACHU WRAZ 7 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

proj wyk izola

Projekt zaktada ocleplenle 1wykonanle nowe| wursiwy wierzchnie] dachu bryty gtéwne] budynku oraz zaplecza hall sportowe]. Dach hall sporfows]
pozostawia sig w stanie istniejgcym z uwagi na optymalng grubos¢ istniejgcego ocieplenia. Grubos¢ odpowiednich nowych materiatéw dia bryly
gtéwnej budynku zostata dobrana w oparciu o audyt energetyczny.

a. DACH GEOWNY (segment A, B, C oraz zaplecze segmentu D):

- demontaz istniejqcego pokrycia dachowego

- demontaz istniejgce] warstwy zolacyinej (styropian EPS)

- oczyszczenie istniejgcego podioza

- uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci betonu za pomocq zaprawy cementowej

- utozenie folii paroizolacyjnej

- utozenie izolacji z wetny mineralinej (wetna mineralna gr. 25 cm - lambda 0.038 [W/mK])

- wykonanie spadkéw za pomocgq utozenia izoklinéw dachowych z wetny mineralnej, zapewnienie 5% spadkéw, gr. wetny minerainej - ok. 30 cm
- utoZzenie membrany dachowej wykonanej z folii PVC {kolor szary)

b. ZADASZENIA NIZSZE (nad wefsclem gtéwnym, nad wejsclami do kiatek)

Projekt zaktada wymiang pokrycia zadaszen nizszych kondygnaciji wraz z wymiang rynien i rur spustowych w miejscu istniejgcych. Przedmiotowe
dachy wystepujq nad wejsciami bocznymi do klatek schodowych, wejiciem gtéwnym do budynku etc.

- demontaz warstwy wierzchniej zadaszen

- oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni

- utozenie izolacji z wetny minerainej (wetna mineralna gr. 25 cm -
- utozenie warstwy papy podktadowej

- utozenie warstwy papy wierzchniego krycia

lambda 0.038 [W/mK])

projektowany montaz systemowych zadaszef nad wejsciami:
Dla budynku zaktada sie montaz nowych systemowych szklanych zadaszefi w miejscach weji¢ do budynku , z uwagi na wymogi warunkéw
technlcznych. W zwigzku z tym projekiule sle 10 systemowych szklanych zadaszeh na wspornikach stalowych.

- daszek wykona¢ z bezpiecznego szkta harfowanego

- fafla szkta o wymiarach 225 x 120 cm

- daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewnej
- daszki systemowe z odwodnieniem

projektowany remont $wietlikéw dachowych:

Dla dachu gtéwnego zaktadd sle wymlaneg - demontaz | montaz w miejscu Isinlejgcego - $wietiikéw dachowych, z uwagl stesownego zuzycla w
czasie i nieszczelnosci. Dla dachu hali sportowej istniejqey $wietlik dachowy wykonany z poliweglanu, z racii niedawnej wymiany i dobrego stanu
technlcznego, zostale pozostawlony w stanle Istnisjgeym.

Nowe swietlkl (3 sztukl na dachu gtéwnym: 2 mnlejsze $wietllkl o rzucle zblzonym do kwadratu - ok. 4.80x4.60 m oraz 1 duzy swietlk o rzucle
prostokainym - ok, 29.70x10.00 m) projekiuje sie z bezbarwnego poliweglanu komorowego. Z uwagi na niezmieniony charakter pokrycia $wietlika
(poliweglan komorowy) oraz niezmieniony podziat kwater, nie nastepuje zmiana obcigzen wietlika, w zwiqzku z czym zachowuije sig istniejgcq
konstrukcie stalowq.

- w miejscu podparcia na dachu:

Elementy luzne nalezy usunqé oraz odiworzyé przy uzyciu zapraw mrozoodpornych. W miejscu znacznych uszkodzenh zastosowaé siatki tynkarskie z
tworzywa sztucznego.

- konstrukcja:

Istniejgcq konstrukcie stalowq odstoni€, oczysci¢ poprzez usunigcie starych warstw (np. piaskowanie) do btyszczqcej powierzchni metalu. Sprawdzié
czy nie ma znaczqcych ubytkéw - w razie pojawienia sig ubytkéw nalezy przyspawaé naktadki o odpowiedniej grubosci i szerokosci ze stali ST3S o gr.
elemenfu min. 4mm. Nastgpnie catq konstrukcje ponownie zabezpieczyé antykorozyjng farbq podktadowq ({dwukrotnie) oraz farbg
nawierzchniowq w kolorze szarym (dwukrotnie). Zachowa¢ uktad i konstrukcje kwater w istniejgcym stanie.

- plyly poliweglanowe:

Demontaz Istnlejqcych plyt poliweglanowych | utylizacia. Montaz nowych piyt z poliweglanu komorowego o gr. ok. 25 mm - poliweglan komorowy
typu ‘diament’, bezbarwny - wraz z uszczelnieniem. Ptyty poliweglanowe nalezy na budowie docigé do istniejgeych podziatéw kwater. Wykonanie
nowych obrébek blacharskich w obszarze dylatac]i migdzy swietiikiem (Swietiik duzy nad wejsciem gtéwnym).

- wskazéwki montazowe:

- Przed rozpoczgciem prac przy kazdym ze Swietikéw, nalezy pod catym jego obszarem ustawiC rusztowania z podestami roboczymi pod
Swietiikiem. Niedopuszczalne jest chodzenie po istniejqcych jak i nowoprojektowanych ptytach poliwgglanowych.

- W trakcie prowadzenia robét demontazowych nie nalezy wehodzi¢ na istniejgcq konstrukcje stalowq swietlika. Nie dopuszeza sig obcigzenia belek
stalowych Swietlikéw poprzez podwieszanie do nich jakichkolwiek narzedz, unqdzen ete. Nie dopuszeza sig réwniez chodzenia pracownikéw po
belkach stalowych $wietlikowych, z uwagi na niebezpi fistwo oraz mozh lie nowych powtok malarskich.

projektowana wymiana obrébek blacharskich, ryni ur spustowych:

- demontaz istniejqcych obrébek blacharskich, ryni r spustowych

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

- na dachu gtéwnym i dachu zaplecza hdli sportowej: uszczelnienie wpustéw w miejscach wystepowania rur wewnetrznych, wymiana koszy
zlewowych wraz z podejiclem pod kosze

- ;nontqt nowych obrébek blacharskich na murkach ogniowych, §cianach attykowych, §cianach i ia poZ go,
efc.

h betonowych

projektowana wymiana wytazéw dachowych:

- demontaz 2 wytazédw dachowych

- montaz 2 wytazéw dachowych o rozmiarach 80x80 cm w potacl dachu wraz z drabing wewnetrzng (w miejscu zdemontowanych)
- wytaz dachowy w rozmiarze 80x80 cm

- podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- plyta wykonana z poliweglanu komorowego

projektowany remont istniejgcych komindw:

- skucie luznych tynkéw

- demontaz istniejgcych czap kominowych

- oczyszezenle | przygotowanle podtoza

- docieplenie komindw weing mineraing (gr. 5 cm, lambda 0.037 [W/mK])
- fynkowanie kominéw (jak elewacija)

- montaz nowych betonowych czap kominowych z kapinosem

- wykofczenie czap kominowych obrébkq blacharskg

projektowany remont scian attykowych i murkéw ogniowych:

- skucle lunych tynkéw

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza

- nadmurowanle ok. 20 cm bloczkaml z befonu komérkowego

- docieplenie §cian attykowych i murkéw ogniowych wetng mineraling od strony wnetrza dachu oraz u nasady {gr. 5 cm, lambda 0,037 [W/mK])
- utozenie ptyly OSB (gr. 2 cm) u nasady

- fynkowanie §cian od strony wnetiza dachu (jak elewacja)

- wykohiczenie $cian attykowych i murkéw ogniowych obrébkg blacharskg

prace dodatkowe:
- demontaz i montaZ nowej drabiny wytazowe;] - 2 sztuki {drabina na dachu w segmencie A, drabina przy pochylni w segmencie C)
- demontaz i montaz urzqdzef ziokalzowanych na dachu

12. PROJEKTOWANE CZESCIOWE ZAMUROWANIE OTWORGW OKIENNYCH
Z uwagi na znacznq liczbe szklenia w segmencie hali sporfowej oraz brak moiliwoici instalacji sprzetéw sportowych wykorzystywanych w
prowadzeniu zajgé WF - np. drabinek, projekt przewiduje zamurowanie czgéci okien w sali gimnastycznej. Zaktada sig zamurowanie 9 okien
wystepujqcych na elewacii fronfowej hali sportowej od strony parkingu.

- demontaz istniejqcej stolarki okiennej

- zamurowanle otworéw na wysoko$¢ 2.10 m cegtq petnq na petnq grubos¢ sclany

(wysokos¢ 2.10 wynika z podziatu stolarki wejiciowej na hale (drzwi z kwaterq okiennq gémgq)). Dopasowujgc sie do ww. podzatu tworzymy
harmonliny clqg na charakterystyczne] elewac]l budynku.

- tynkowanie i wykonczenle jak elewacja

- osadzenie nowe] nizsze] stolarki oklennej (stolarka opisana w pkt 4.3)

SEGMENTY W BUDYNKU

DSW DOROTA SETLAK TEMAT RYSUNKU:
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mall: dsw@dswprojekt.pl <1
telefon: 736 249 068 .
strona: dswprojekt.pl ’
r 4 2
TEMAT: PRZEKROJ A-A >
ROIO'I'Y BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI 'I'ERMICZNE.I 1 PRZECIWWODNEJ PRZEGROD oy
RZINYCH, WYMIANIE STOLARKI ) ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICINEJ 1 ] )
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-| PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH S EG M E NT A 2>
W RAMACH ZIADANIA PN.: JA BUDYNKU ZESPOLU NR 5 PRZY UL KOZIELSKIE] 39 W GLIWICACH" ,,
OBIEKT: L
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 o
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE ;
<)
INWESTOR: FAZA: -~
MIASTO GLIWICE PROJEKT BUDOWLANY 4
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
O
PROJEKTANCI: DATA: SKALA: | NRRYS.: i’
MGR INZ DOROTA SETLAK-WROBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08 ;'g;gPAD 1:100 . /5’
MGR INZ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17 07 ,‘;{g(
MGR INZ. ARCH. LESZEK FLICINSKI upr. nr 55/10/SLOKK/II NR STR: "/é
MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016 - {f/m
MGR INZ. ARCH. WERONIKA CINAL ,'/{';:,
o




