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1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych si¢ do z instalacji elektrycznych dla zadania: ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji roboét instalacji
elektrycznych i niskopradowych.

Instalacje wewngtrzne elektryczne:
e 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
e 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
e 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
e 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
e 453156004 - Instalacje niskiego napigcia
e 45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
e 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

e 45314310-7 - Ukladanie kabli

1.1.3. Inwestor

GLIWICE — MIASTO NA PRWACH POWIATU
UL. ZWYCIESTWA 21; 44-100 GLIWICE

1.1.4. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, a w szczegolnosci:

ST.IE.01.00.00 - Instalacje elektryczne

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada sig, co nastepuje:

e przekazanie placu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy
poda lokalizacje i wspotrzedne glownych punktow obiektu, za ktoérych ochrone ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca,

e dokumentacja projektowa - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacj¢ projektowa na
warunkach okre§lonych w umowie. W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji
projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem,
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e zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST - Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Dokumentacja Projektowa,
3) Specyfikacje Techniczne.

e zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét,

e bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
bhp, w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

e ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich,

e ochrona $rodowiska - Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

e ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

e stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane zrobotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji niskopradowych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane s3 wyroby dla ktérych producent:

=  dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okres$lonego systemu
oceny zgodnosci,

= wydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego
(CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowal wyroby znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

= urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadaja odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez
jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata
techniczng zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
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Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materialow wyspecyfikowanych w zestawieniu materialow projektu
wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w zestawieniu Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw po
uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robo6t nalezy uzywaé niezbgdnych narzedzi rgcznych, elektrycznych w tym rowniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy
wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — rgczny.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i
zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robo6t zgodnie z zakresem podanym w ,,ST.IE.01.00.00 - Instalacje elektryczne” oraz,,ST.IN.02.00.00
- Instalacje niskopradowe” i z uwzglednieniem wymagan pkt. 1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby o
stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego sprzetu i narzgdzi i z uwzglednieniem obowiazujacych norm
1 przepisOw branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw, wykonanych Robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostana, jesli
takie beda wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materialéow 1 Robot, tolerancje wykonania
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenie z przeszio$ci oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
projektu organizacji robdt, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czegstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach.

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez oglgdziny wykonanych instalacji elektrycznych i niskopradowych,
ktorych nalezy dokonac przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
e spelniajg wymagania bezpieczenstwa,
e zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

e nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

1.7. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od szczegdlowych ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér ten bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i iloSci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonywanych czgéci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
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Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;j.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne,
e Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY I KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie z ST i dokumentacja
projektowa.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.

Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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1.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robdt potwierdzajacy:
e  Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

e Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktoérych konieczno$¢ wykonania wynika w trakcie
realizacji zadania.

Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkoéw
i transportu na plac budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegdtowy sposob rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych zostanie okreslony w umowie migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6ézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

e Obowigzujace przepisy i normy.
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ST.IE.01.00.00 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych si¢ do z instalacji elektrycznych dla zadania: ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH”.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
elektrycznych.

Instalacje wewnetrzne elektryczne:
e 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
e 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
e 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
e 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
e 45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia
e  45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
e 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

e 45314310-7 - Ukladanie kabli

2.1.3. Inwestor

GLIWICE — MIASTO NA PRWACH POWIATU
UL. ZWYCIESTWA 21; 44-100 GLIWICE

2.1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegolnosci:

2.1.5. ST.IE.01.01.00 — Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezla ciepla
=  montaz rozdzielnicy elektrycznej
=  wykonanie okablowania WLZ
=  montaz opraw o$wietlenia podstawowego
= montaz gniazd
=  7zasilanie urzadzen branzowych
"  montaz osprzetu
=  okablowanie
=  materialy pomocnicze

=  wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
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wykonanie pomiarow, testow, uruchomienie

ST.IE.01.02.00 — Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
wyprowadzenie zasilania z istniejacej RG

montaz rozdzielnicy elektrycznej

wykonanie okablowania WLZ

rozbudowa rozdzielnicy wentylacji kuchni R2

zasilanie urzadzen branzowych

montaz osprzetu

okablowanie

materialy pomocnicze

wykonanie instalacji ekwipotencjalnej

wykonanie pomiardéw, testow, uruchomienie

ST.IE.01.03.00 — Demontaz i ponowny montaz urzadzen na elewacji
budynku

demontaz istniejagcych kamer, dzwonkéw oraz opraw o$wietleniowych

konserwacja istniejagcych kamer oraz dzwonkow

ponowny montaz istniejacych kamer oraz dzwonkow

montaz opraw o$wietleniowych

wykonanie pomiaréw, testow, ponowne uruchomienie instalacji

montaz osprze¢tu

okablowanie

materialy pomocnicze

ST.IE.01.04.00 — Trasy kablowe

montaz koryt kablowych

montaz kanatéw elektroinstalacyjnych
montaz rurek elektroinstalacyjnych
wykonanie przebi¢ pionowych
wykonanie przebi¢ poziomych

zabezpieczenie przej$¢ przez §ciany ppoz.

ST.IE.01.05.00 — Instalacja ekwipotencjalna, uziemiajaca i odgromowa
montaz instalacji odgromowej; przewody poziome, zwody pionowe, maszty odgromowe
montaz przewodow odprowadzajacych

montaz ztacz kontrolno-pomiarowych

montaz osprz¢tu

okablowanie

materialy pomocnicze

wykonanie instalacji ekwipotencjalne;j
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=  wykonanie pomiardéw, testow, uruchomienie

2.1.10. ST.IE.01.06.00 — Demontaze

= demontaz zabezpieczen w rozdzielnicach
= demontaz szaf zasilajaco-sterujacych

= demontaz okablowania

= demontaz instalacji odgromowe;j

= konserwacja i zabezpieczenie instalacji pozostawianych na czas prac remontowych

2.1.11. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Okreslono w SPECYFIKACJA =~ TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.2. MATERIALY

Okreslono w SPECYFIKACJA = TECHNICZNA ~ WYKONANIA I  ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Parametry materialow okre§lono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materialow.

2.3. SPRZET

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.4. TRANSPORT
Okre§lono w SPECYFIKACJA ~TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie rob6t zgodnie z okre§lonym zakresem i z uwzglgdnieniem wymagan powinno by¢ realizowane przez
osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego sprzgtu i narzedzi i z uwzglednieniem
obowiazujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepisow BHP.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

e  trasowanie,

e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
e przejscia przez $ciany i stropy,

e montaz sprzgtu i osprzgtu,

e laczenie przewodow,

e podejscia do odbiornikow,

e przylaczanie odbiornikow,

e ochrona przed porazeniem,

e ochrona antykorozyjna.
11
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Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementoéw konstrukcji budynku itp.) w sposob
trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam
rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejicia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przej$cia migdzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie si¢ wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢
chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane,
drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. Do danego zacisku nalezy przylaczaé
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretky oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeplyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe polaczenie.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

2.5.2. Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na planach
projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Elementy wykonczeniowe instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknac niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
montowanego na $cianach.

2.5.3. Proby montazowe
Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:

o prawidtowos$¢ podtaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR

e wykonania potaczen z uziemieniem

e  wyniki pomiarow

2.5.4. Uruchomienie systemow

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowa¢ i zaprogramowa¢ wszystkie urzadzenia (zgodnie z wytycznymi
Inwestora, osob odpowiedzialnych za ochrong obiektu oraz rzeczoznawca ds. ppoz,), oraz przygotowac pelng i
skrocong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie konfiguracji, konserwacji, obshugi
systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza, oraz instrukcje 1 gwarancje
zainstalowanych urzadzen.
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2.5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowac¢ za pomoca $rodkéw podstawowych i dodatkowych. Do §rodkow
ochrony podstawowych zalicza si¢ migdzy innymi:

ostonigcie i pokrycie gotych cz¢sci bedacych pod napigciem,

zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikow.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastgpujacych srodkow:
uziemienia ochronnego,

sieci ochronnej,

wytacznika przeciwporazeniowego,

izolacji ochronnej,

ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

2.5.6. Polaczenia wyrownawcze

Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy. Ewentualnie wystepujace
dodatkowe korytka nalezy potaczy¢ do instalacji wyrownawcze;.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA ~ TECHNICZNA ~ WYKONANIA I  ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7. OBMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.8. ODBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

Obowigzujace przepisy i normy:
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-
42:2011/41:2015-01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami
napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-
51:2011/411:2014-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze¢$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 5-534: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odiaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapigciowe zespoly pradotworcze

PN-HD 60364-5-557:2014-02

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 5-557: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 5-559: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-
56.2010/411:2014-01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-
56:2010/41:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-
701:2010/411:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i
fontanny

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2018-08

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-
705:2007/411:2013-03

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
przewodzace i ograniczajace swobode ruchu

PN-HD 60364-7-708:2017-11

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 7-708: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep,
kempingi oraz podobne lokalizacje

PN-HD 60364-7-
709:2010/41:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje

PN-HD 60364-7-710:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
medyczne

PN-HD 60364-7-712:2016-05

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoly ruchome lub
przewozne

PN-HD 60364-7-718:2013-12

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-718: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Obiekty komunalne i
miejsca pracy

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng

PN-HD 60364-7-722:2016-05

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 7-722: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdow
elektrycznych

ST.IN.01.00.00 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

15


http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-701-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-702-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-703-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-704-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-705-2007-a11-2013-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-705-2007-a11-2013-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-705-2007e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-706-2007e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-708-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-709-2010-a1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-709-2010-a1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-709-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-710-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-710-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-714-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-715-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-717-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-718-2013-12e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-721-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-722-2012e.html

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 7-729: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub
nadzoru

PN-HD 60364-7-730:2015-09

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 7-730: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie jednostek
zeglugi §rodladowej

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i
straganOw na terenie targow, wesotych miasteczek i cyrkdéw

PN-HD 60364-7-753:2014-12

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 7-753: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i
wbudowane systemy grzewcze

PN-HD 60364-8-1:2015-03

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgé¢ 8-1: Efektywno$¢
Energetyczna

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-7-713:2017-10

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-713:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998 /Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-HD 384.7.711 §1:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-711:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy,
pokazy i stoiska

Swiatto 1 oSwietlenie.

PN-EN 12193:2008

Swiatlo i o§wietlenie -- Oéwietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014-05

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

PN-EN 12665:2018-08

Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12193:2008

Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 13032-1+A41:2012

Swiatlo i o§wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych -- Cze¢$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2010

Swiatlo i o§wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych -- Cz¢$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc
pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkow

PN-EN 13032-3:2010

Swiatlo i oswietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych -- Cz¢$¢ 3: Prezentacja danych dla
o$wietlenia awaryjnego miejsc pracy

PN-EN 13032-4:2015-09

Swiatlo i o§wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 4: Lampy, modutly i oprawy
oswietleniowe LED

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-
02

Oswietlenie drég -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog -- Cz¢$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2016-03

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3:0Obliczenia parametrow oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2016-03

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnos$ci oswietlenia

ST.IN.01.00.00 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

16


http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-729-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-730-2015-09e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-740-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-753-2014-12e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-8-1-2015-03e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-3-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-52-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-7-713-2005p.html
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=471429&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476684&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476684&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488106&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488106&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488106&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488106&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565524&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565524&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565524&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13032-1-a1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13032-2-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13032-3-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13032-4-2015-09e.html

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH

PN-EN 50490:2009 Instalacje elektryczne dotyczace o$wietlenia i oznakowania §wietlnego
lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczace systemow sterowania i
monitorowania naziemnym o$wietleniem lotniczym -- Jednostki do
selektywnego wlgczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o§wietlenia -- O§wietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 50490:2009 Instalacje elektryczne dotyczace o$wietlenia i oznakowania $wietlnego

lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczace systemow sterowania i
monitorowania naziemnym o$wietleniem lotniczym -- Jednostki do
selektywnego wiaczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 50512:2009 Instalacje elektryczne dotyczace o$wietlenia i oznakowania §wietlnego
lotnisk -- Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-
VDGS) (oryg.)

PN-EN 61822:2010 Instalacje elektryczne dotyczace o$wietlenia i oznakowania §wietlnego
lotnisk -- Regulatory statej wartosci pradu (oryg.)

PN-EN 61823:2005 Instalacje elektryczne dotyczace o$wietlenia i oznakowania §wietlnego

lotnisk -- Szeregowe transformatory pradowe (oryg.)

PN-EN 62386-101:2015-06 Cyfrowy system sterowania o§wietleniem -- Cze$¢ 101: Wymagania
ogolne -- Komponenty systemu

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Ochrona przed porazeniem

pradem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne (oryg.)

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (oryg.)

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach (oryg.)
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