
Piasek gr. do 0,2 mm 45 cm
Kruszywo naturalne 0 - 31,5mm 10 cm
Piasek - warstwa odsączająca 10 cm
Geowłóknina poliuretanowa
Grunt rodzimy

Ława betonowa 25 / 25 cm - C 16 / 20

Siatka do gry w piłkę plazową

Słupek aluminiowy do montażu siatki

Fundament betonowy monilityczny

Piasek

Obrzeże betonowe 8/30/100 cm

Fundament betonowy monilityczny

Słupek piłkochwytu wys. 600 cm

Grunt rodzimy obsiany trawą

Słupek skrajny wys. 600 cm
Profil stalowy zamkniety 80 x 80 x 2 mm
ocynkowany, malowany proszkowo

Zastrzał
Profil stalowy zamkniety 60 x 40 x 2 mm
ocynkowany, malowany proszkowo

Słupek pośredni wys. 600 cm
Profil stalowy zamkniety 80 x 80 x 2 mm
ocynkowany, malowany proszkowo

Fundament betonowy monilityczny
35 x 35 x 120 cm - minimalne osadzenie słupka - 80 cm

Belka górna bramy z mozliwością demontażu Siatka poliuretanowa

Brama wjazdowa dwuskrzydłowaFurtka
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