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Dział:  Nazwa produktu: Art. nr 

Siatkówka Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej 

 

2-46 

 

Konstrukcja stanowiska wykonana jest z rur stalowych (gat. S235) cienkościennych  

o średnicy 35 mm i grubości ścianki 1,5 mm. Cztery okrągłe stopy o średnicy 70 mm 

wykonane są z blachy o grubości #5 mm. Stanowisko wyposażone jest w dwa kółka 

jezdne. Stanowisko posiada podest o regulowanej wysokości. 

Mechanizm regulacji wysokości oparty jest na układzie dwóch 

kompletów rur oraz śruby trapezowej. Śruba (Tr20) trapezowa 

o średnicy 20 mm i długości 630 mm, napędzana z pomocą 

korbki, umożliwia podnoszenie i opuszczanie podestu w zakresie 

od 125 cm do 155 cm od podłoża. 

Rama podestu wykonana jest z profili stalowych (gat. S235) 

30x30x1,5 mm, do niej przykręcona jest płyta ze sklejki wielowarstwowej 14 mm, która 

jest pokryta wykładziną dywanową antypoślizgową. Na podest wchodzi się po drabince, 

którą stanowi pięć rury stalowych cienkościennych o średnicy 35 mm i grubości ścianki 

1,5 mm, przyspawanych z jednego boku w rozstawie 235 mm. Podest zabezpieczony jest 

od strony wejścia ruchomą poprzeczką z rury stalowej cienkościennej o średnicy  

35 mm i grubości ścianki 1,5 mm, z zatrzaskiem blokującym. W górnej części stanowiska 

znajduje się oparcie ze sklejki wielowarstwowej 8 mm, o wymiarach 16,5x36 cm.  

W przedniej części znajduje się podpórka do pisania, wykonana ze sklejki wielowarstwowej 

14 mm, o wymiarach 23x10 cm. Stoisko posiada trzy punktowe mocowanie do słupka za 

pomocą taśm z zaczepami rzepowymi. 

Wersja do siatkówki plażowej wyposażona jest w dodatkową podstawę do zakopania  

w piasku (dla lepszej stabilności). Podstawa wykonana z profili stalowych (gat. S235) 

60x30x2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa pod stanowisko sędziowskie 


