
Obrzeże chodnikowe 8 cm

2 %

Drzwi dwuskrzydłowe

Nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa 
na podsypce cementowo - piaskowej

Bloczki fundamentowe 30 x 30 x 40 cm 
- mocowanie wiaty

200
200

2 %

Kostka betonowa typu Behaton 5 cm
Podsypka cem-piaskowa 5 cm
Podbudowa - kruszywostabilizowane 
mechanicznie 15 cm
Grunt rodzimy

1
1

CELMAR 
Sp. z O.O.

41-909 Bytom
ul. Św. Cyryla i 
Metodego 50

opracowanie

projektant

Inwestor:  GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 GLIWICE

Upr.544 / 78
10

2021

mgr inż.arch. Jacek Leśko

Adres: 44-100 Gliwice, działka nr 1175/7 obreb Sośnica.

inż. arch. Łukasz Sterniczuk

Projekt: Budowa boiska do siatkówki plazowej w Gliwicach - Sośnicy - w systemie

zaprojektuj i wybuduj.
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Rysunek:  KONTENER DO MAGAZYNOWANIA SPRZETU

Rzut przyziemia
Skala 1:50Przekrój 1 - 1
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Elewacje
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Elewacja zachodnia Elewacja południowa


