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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
* Studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
*  Wytyczne Zamawiajacego okreslone w PFU.
+ Decyzja nr 1281/0S/2021 Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 30 kwietnia 2021
zezwalajaca na wycinke drzew zgodnie z wnioskiem Gminy Gliwice z dnia 9.02.2021
* Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.
* Mapa zasadnicza.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn:

,»Budowa dwodch boisk do siatkowki plazowej wraz z wyposazeniem i pitkochwytami w Gliwicach -
Soénicy, 44-100 Gliwice, dziatka nr 1175/7.

Inwestycja jest realizowana w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021.

Przedmiotowa Inwestycja obejmuje swoim zasiggiem fragment dziatki nr 1175/7 nalezacej do
Gminy Gliwice. Cale zalozenie projektowe, bedzie prowadzone na terenie w/w dzialki. Nie
przewiduje si¢ prac budowlanych poza wskazanym terenem nalezagcym do Inwestora.

Przedmiotem inwestycji sg nastgpujace elementy:

* budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej wraz z wyposazeniem.
* montaz pitkochwytu wokét boisk siatkéwki plazowej o wys. 6,0 m
* wycinka drzew kolidujacych z inwestycja i wykonanie nasadzen.

* montaz kontenera do przechowywania sprzgtu sportowego

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt architektoniczny -budowlany
* cze$¢ opisowa

*  czg$¢ graficzna

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.0pis stanu istniejacego.

. Dziatka ma ksztalt nieregularny, z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.
Teren jest poro$nigty drzewostanem i zielenig niska. Teren zlokalizowany w bezposrednim
sasiedztwie DTS, przy drodze technicznej wzdtuz Trasy.

4.1.1. Informacja o terenie przeznaczonym pod inwestycj¢
* Teren przeznaczony pod budowe boisk do siatkowki plazowej stanowi fragment dziatki
1175/7. w Gliwicach — So$nicy w bezposrednim sasiedztwie DTS, przy drodze technicznej
wzdtuz Trasy.
* Teren inwestycji nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowej;
* Teren inwestycji nie lezy w granicach parku narodowego ani jego otuliny, lub obszaru
objetego ochrong na podstawie przepisOw o ochronie przyrody;

* Teren inwestycji lezy poza terenem goérniczym w rozumieniu przepisow ustawy ,,Prawo
geologiczne 1 gornicze”.



4.1.2. Sytuacja wlasno$ciowa i prawna

* Teren przeznaczony pod inwestycje, obejmuje dziatke nr 1175/7 ktora jest w dysponowaniu
Inwestora;

* Obszar objety planowang inwestycjg nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

4.1.3. Uktad komunikacyjny.
+  Przedmiotowy teren posiada obecnie dostep do drogi techn. wzdtuz DTS od ul. Wschodnie;.
* Dojscie do przedmiotowej inwestycji jest zapewnione poprzez istniejacy ciag pieszy (droga
gruntowa) zlokalizowany od strony potnocne;.

4.1.4. Uzbrojenie terenu

* Teren przewidziany pod budowe boisk nie jest uzbrojony. Wody deszczowe odprowadzane
sg bezposrednio na tereny biologicznie czynne.

4.1.5. Zielen

* Teren jest poros$nigty drzewostanem i zielenig niska.
* Na inwestowanym terenie nie wystepuja elementy zieleni, podlegajace ochronie;

4.2. Projektowane zagospodarowanie i uksztattowanie terenu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji w Gliwicach — So$nicy

na dz. nr 1175/7, obejmujacy budowe boisk do siatkdéwki plazowej z niezbedng infrastrukturg.
Zgodnie z Studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice teren
oznaczony jest symbolem L-ZU/U (tereny zabudowy ustug sportu i rekreacji m.in. boiska).
Przedmiotowg inwestycje klasyfikuje si¢ jako obiekt sportowy sktadajacy si¢ na dwa boiska do
pitki siatkowej plazowe;.

W ramach opracowania przewiduje si¢:

* budowe dwoch boisk do siatkowki plazowej wraz z wyposazeniem.

» montaz pitkochwytu wokot boisk siatkdwki plazowej o wys. 6,0 m

» wycinke drzew kolidujacych z inwestycja i wykonanie nasadzen.

» montaz kontenera do przechowywania sprzgtu sportowego

Projektowane urzadzenia i wyposazenie boisk wg kart katalogowych.

4.3. Zielen projektowana — wycinka cze$ci istniejagcego drzewostanu.
W zwiazku z istniejacym drzewostanem na terenie dziatki 1175/7 kolidujacym z
projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym Inwestor wystapil z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na wycinke drzew kolidujacych z projektowang inwestycja. Zgodnie z Decyzja
nr 1281/0S/2021 Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 30 kwietnia 2021 Inwestor uzyskat
zezwolenie na wycinke drzew zgodnie z wnioskiem Gminy Gliwice z dnia 9.02.2021
Jednoczes$nie Inwestor zostal zobowigzany do wykonania nasadzen zastepczych.
Projektowana zielen przewidziana jest gtownie jako trawiasta.

4.4. Uktad komunikacyjny - bez zmian.
4.5. Uzbrojenie terenu.

Nie przewiduje si¢ zasilania inwestycji w media.

Wody opadowe zagospodarowane bedg w granicy dziatki na terenie zielonym
dzialki bez mozliwos$ci zalewania dziatek sasiednich.

4.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow i ochrony terenu - nie dotyczy.

4.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy



4.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1¢) Ustawy z dnia 7.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z
2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oraz &13a Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), okres$la si¢, ze obszar
oddziatywania projektowanych elementéw zamyka si¢ w granicy dziatki objetej inwestycja (tj. dz.
Nr 1175/7) 1 nie obejmuje zakresem sasiednich dziatek.

W zwiazku z klasyfikacja terenu jako obiekt sportowy nie wymagane jest spetnienie odlegtosci

10,0 m od linii rozgraniczajacych ulicg, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadow zgodnie z § 40 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastwktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Kolizje projektowanej inwestycji z istniejacg infrastrukturg techniczng -nie dotyczy

4.9. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia
Projektowane boiska do siatkdwki plazowej 1 ich eksploatacja nie beda stwarzaly zagrozenia dla
otoczenia oraz higieny i zdrowia ludzi, nie beda powodowaly przekroczenia standardow w
otaczajagcym $rodowisku. Rozpatrywane przedsigwziecie nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
znaczaco wpltywa¢ na Srodowisko oraz inwestycji dla ktdrych sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane, a jej ucigzliwos$¢ nie wykracza
poza granice terenu objetego zgloszeniem. Funkcja przedmiotowego obiektu sportowego nie
generuje ucigzliwego hatasu.

(mniej niz dopuszczalne 55 dB dla terendéw rekreacyjno wypoczynkowych w ciggu doby)

4.10. Bilans terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje si¢ nastepujacy bilans terenu:
* powierzchnia dziatki na ktorej zlokalizowana jest inwestycja: 10231,0 m?
* powierzchnia zabudowy kontenera: 13,2 m?
* powierzchnia trawiasta: 488,0 m?
* powierzchnia projektowanego boiska (nawierzchnia piaszczysta) : 832,0 m?
* powierzchnia utwardzenia pod kontener na sprzet: 17,55 m?
* powierzchnia dziatki bez zmian: 8893,45 m?

4.11. Opis zagospodarowania mas ziemnych z wykopu
W zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji planuje si¢ nastepujaca gospodarke mas ziemnych:

* Uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,

*  Wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora lub na
odpowiednie wysypisko..

* W czasie prac budowlanych nalezy odrebnie zwatowac i catkowicie ponownie wykorzysta¢
na obszarze przedsigwzigcia zdjeta warstwe humusu.

4.12. Miejsce na toalety.
Nie przewiduje si¢ statych obiektow — na PZT zaznaczono proponowang lokalizacj¢ ustawienia
toalet przeno$nych.

5.ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenach oznaczonych zgodnie ze ,,Studium uwarunkowan



1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” symbolem L-ZU/U:

* Podstawowe proponowane przeznaczenie terenu :
a) tereny zieleni urzadzone;,
b) zielen izolacyjna 1 zadrzewienia.

* Uzupekniajgce proponowane przeznaczenie terenu :
a) ustugi, z dopuszczeniem na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi sportu i
rekreacji typu pola golfowe i jezdziectwo oraz innych terenowych urzadzen sportowych
takich jak korty tenisowe, boiska,
b) parkingi 1 garaze (garaze z wylgczeniem terendw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi ),
¢) obiekty stuzagce celom publicznym,
d) drogi, obiekty stuzace ochronie srodowiska oraz elementy systemow infrastruktury
technicznej, za wyjatkiem obiektow gospodarki odpadami,

* Linia zabudowy — nie dotyczy

II. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
1. CZESC OPISOWA
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
*  Wykonanie dwoch boisk do siatkowki plazowej wraz z wyposazeniem
* Montaz kontenera na przechowywanie wyposazenia boisk Dane ogdlne

1.1. Zakres projektowanych elementow.
1.1.1. Boiska do siatkowki plazowe;.
Projektuje si¢ wykonanie dwdch boisk do siatkowki plazowej o minimalnych wymiarach pola
gry 16 m x 8 m. Wokot pola gry obu boisk przewidziano tzw. wolng strefe, ktorej szerokosé
wynosi co najmniej 3 m. Pomigdzy boiskami strefa wolna 10 m. Jest to obszar, ktory
umozliwia zawodnikom wykonanie zagrywki albo obrong pitki. Nad boiskiem wolna
przestrzen (bez jakichkolwiek przeszkod) do wysoko$ci minimum 7 m od podtoza.
Nawierzchnia boiska - piasek drobnoziarnisty(do 0,2 mm $rednicy) ) pozbawiony
wszelkiego rodzaju kamieni, oraz innych drobnych przedmiotow, ktore mogtyby
spowodowac kontuzje zawodnikow. Przewidziano warstwe sypkiego piasku
o grubosci 45 cm.
Podbudowa pod nawierzchnie¢ — ograniczona obrzezem betonowym o wym. 100/30/8 cm
osadzonym w tawie betonowej o przekroju 25/25 cm (beton C16/20) .
Warstwy podbudowy
* kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-31,5mm zaggszczone — grubo$¢ warstwy 10 cm
* warstwa odcinajgca z piasku - grubo$¢ warstwy 10 cm
geowtoknina separujgco — wzmacniajgca
grunt rodzimy po wykonaniu korytowania.

1.1.2. Montaz pitkochwytdw o wysokosci 6m wokoét boisk. W ptaszezyznie pitkochwytow
brama o szer.3,0 m od strony drogi dojazdowej (dojazd techniczny DTS)oraz dwie furtki
o szer. 1.0 m.
Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych pitkochwytoéw sktada si¢ z:
stupow stalowych o wysokosci 6,80 m, zastrzatow, linek stalowych, §rub rzymskich

1 karabinczykow.

Stup stalowy wykonany jest z profilu stalowego zamknigtego o przekroju kwadratowym
80x80x2 mm, gat. S235, ocynkowany i malowany proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Stupy pitkochwytéw zamocowane w betonowych stopach fundamentowych o wymiarach :
120/35/35cm . Beton klasy C 16/20. (Montaz bez tulei tulei montazowej)



Zastrzaly wykonane sa z profilu stalowego o przekroju prostokatnym 60x40x2 mm,
ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Zastrzaty mocowane sg do stupdéw przy uzyciu specjalnych blach.

Do zestawow dotaczany jest rowniez komplet linek stalowych, §rub rzymskich 1 karabinczykow,
stuzacych jako elementy do mocowania siatki na stupach.

Pitkochwyty od strony zachodniej montowane w sposdb umozliwiajacy w pozniejszym czasie
ich demontaz oraz ponowne wykorzystanie w celu rozbudowy inwestycji o kolejne boiska do
sportow plazowych (montaz przy uzyciu tulei montazowych).

Siatka ochronna polietylenowa (PE), oczka 50x50 mm, grubos$¢ splotu 3 mm,

1.1.3. Wyposazenie boisk — zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU.
Dane techniczne znajdujg si¢ na kartach produktow (zatagcznik w projekcie)
» shupki do siatkdwki — aluminiowe zakotwione w fundamencie betonowym (bez stosowania
tulei montazowych)
* ostona stupkéw turniejowych do siatkodwki
» siatka do siatkdwki plazowej z antenkami
* wieszak na siatke
* stanowisko sedziowskie do siatkowki plazowe;j
* oslona stanowiska s¢dziowskiego
* linie wyznaczajace pole gry

1.1.4. Montaz kontenera na przechowywanie wyposazenia boisk i sprzetu..

Kontener montowany na miejscu budowy. Nawierzchnia podtoza z betonowej kostki brukowej
grubosci 6 cm, utozonej na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (5 cm) oraz podbudowie z
thucznia (warstwa 15 cm). Nawierzchnia z kostki ograniczona obwodowo obrzezem betonowym
o wym. 100/30/8 cm osadzonym w tawie betonowe;.

Konstrukcja:

Profil zamknigty, stal czarna I gatunek - w standardzie malowany farbg okretowa ( za dodatkowa
optata profil ocynkowany na specjalne zyczenie klienta).

Gorny oraz dolny profil na $cianach 30x40x1,5mm

Poprzeczki pod kratownicg 50x30x1,5mm

Poprzeczki pionowe na $cianach (max co 1,1m), pionowy stupek na srodku 30x30x1,5mm
Kratownica, dach 60x40x1,5mm

Szeroko$¢ kontenera ( miejsce gdzie znajduje si¢ brama/y): 2,20 m

Dhugos¢: 6,0m

Dach spad na bok, pokryty blacha trapezowa T14

Wys. nizszej $ciany (tyl): 2,0 m

Brama rozwierana dwuskrzydtowa- szeroki panel T19 2x96cm - 1 szt

Zakotwienie do podtoza : mocowanie za pomocg kotew mechanicznych do bloczkéw betonowych
(30 /30 /40 cm) rozmieszczonych po obwodzie kontenera (6 szt.)



2. UWAGI KONCOWE

Szczegdlowe rozwigzania 1 zestawienia materialowe w czeSci rysunkowej projektu
budowlanego. Dopuszcza si¢, w porozumieniu z projektantem i inwestorem, mozliwo$¢
zmian rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych, wynikajacych z dostepnosci lub zmiany
cen wybranych materialdw w momencie realizacji budynku.

Podane w opracowaniu powierzchnie obliczono zgodnie z zasadami normy ,,Wlasciwosci
uzytkowe w budownictwie” PN-ISO 9836:1997.

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.u. nr 24/94
p0z.83 z dnia 4 lutego 1994r.

Rozwigzania budowlane oraz detali potagczeniowych i technicznych nalezy wykonywacé
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasno§ciami
technicznymi stosowanych materialdéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztuka budowlana.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow oraz technologii zamiennych gwarantujace zatozone
w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem
1 nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujacym si¢
na budowie.

Wszystkie wymiary i1 rzedne nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Nie nalezy odmierzaé
samodzielnie zadnych wymiarow z rysunkéw. Obowigzkiem wykonawcy robot jest
sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach do projektanta.

W przypadku wystgpienia rdéznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejagcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie. W razie jakichkolwiek niejasno$ci
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i
dopuszczenia w budownictwie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:
- Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. Z 2016 1. poz. 290);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. nr,
poz. 1422);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz.
1650);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401,
z 2003 1.),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz. U. z2000r. Nr 26, poz. 313,



CZESC III INFORMACJA DO PLANU BIOZ.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej wraz z wyposazeniem i pitkochwytami
44-100 Gliwice, dziatka nr 1175/7.(obrgb Sosnica)

Adres : 44-100 Gliwice, dziatka nr 1175/7.(obreb So$nica)

Inwestor : Gliwice - miasto na prawach powiatu.
ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice

Opracowanie :

mgr inz. Zygmunt DOMARECKI



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zagospodarowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia.
Wycinka drzewostanu kolidujacego z inwestycja.

Roboty ziemne - korytowanie terenu pod nawierzchni¢ boisk.
Wykopy pod fundamenty pitkochwytow.

Montaz obrzezy betonowych.

Wykonanie fundamentéw wraz z montazem stupkéw pitkochwytow.
Ulozenie warstw podbudowy boisk.

Wykonanie podbudowy pod ustawienie kontenera.

Montaz wyposazenia.

Montaz kontenera.

Wykonanie warstwy nawierzchni boisk z piasku.

Wykonanie trawnika wokot boisk.

Uksztattowanie terenu po robotach ziemnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
Na przedmiotowej dzialce nie ma Zzadnych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie bedg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skalg i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpowania.

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robo6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Wykonywanie robot w sasiedztwie sieci elektroenergetycznej, wodociggowej stwarza
zagrozenie kolizji podczas wykonywania wykopow.

Upadek przy robotach na wysokos$ci na rusztowaniu lub podnosniku.

Przygniecenie przy $cinaniu drzew.

Upadek elementéw z wysokosci przenoszonych dzwigiem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt
szczegOlnie niebezpiecznych.

Szkolenie wstepne

Szkolenie na stanowisku pracy + pierwsza pomoc.

Instrukcja obshugi

Odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnych maszyn i narzedzi.
Badania lekarskie

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z



wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
zapewniajacych bezpieczng komunikacje 1 ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen.

* Ogrodzenie terenui wyznaczenie stref niebezpiecznych

* Urzadzenie skladowiska materiatow w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia
lub spadniecia sktadowanych wyrobow.

* Podczas mechanicznego roztadunku lub zatadunku zabronione jest przemieszczanie
materialéw nad ludzmi.

* Zapewnienie tacznosci telefonicznej.

* Punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medyczne;j.

* Laczno$¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policja wraz z informacja o
numerach telefonu.

e Teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami
przepisOw przeciwpozarowych

* Maszyny i1 urzadzenia techniczne oraz elektronarzgdzia moga by¢ uzywane przez
osoby uprawnione zgodnie z instrukcja.

* Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym i obslugiwane( montowane) przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

* Roboty na wysokosci nalezy wykonywaé z uzyciem pasow, szelek bezpieczenstwa,
dostosowanych do wysokosci na jakiej prowadzone sg prace.

+ Srodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy magazynowaé i stosowaé zgodnie z
instrukcja producenta

* Osoby wykonujace roboty przy uzyciu w/wym S$rodkow powinny posiadaé stosowne
orzeczenie lekarskie oraz by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

* Stanowiska pracy znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustrada o wys. min. 1,1 m

* Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia rgczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu.

* Roboty ciesielskie mozna wykonywaé drabin wyltacznie do wys. 3,0 m.

*  Wylewanie mieszanki w deskowanie z wysoko$ci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

* Roboty montazowe elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja montazu przez wyspecjalizowana ekipe.

* Prace spawalnicze nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacymi w/wym. robot.
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