Przekrdj 1 - 1

Stupek posredni wys. 600 cm
Profil stalowy zamkniety 80 x 80 x 2 mm
ocynkowany, malowany proszkowo

Belka gorna bramy z mozliwo$cig demontazu Siatka poliuretanowa

Stupek skrajny wys. 600 cm
Profil stalowy zamkniety 80 x 80 x 2 mm
ocynkowany, malowany proszkowo

Zastrzat
Profil stalowy zamkniety 60 x 40 x 2 mm
ocynkowany, malowany proszkowo

Eumi /
1 ZVZ:
1 y/ami
| Vamsi
1 /
| y/
1 /
mn /
1 =] 74
] ER 4
| 1] /
=
] SH ::71
EEEl ~ 8
EEE /
R || RORLRAA NN ¥ ' M N 7 s KK
RN, I | A A | IO I N 0y
SIS NN | S NN | NN SN
&\//\ NN L DN SRS AR AR NN N A N N A LN N N N N AN LD
KRR LI RN LLII LI
Fundament betonowy monilityczny
Furtka Brama wjazdowa dwuskrzydfowa 35 x 35 x 120 cm - minimalne osadzenie stupka - 80 cm
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§ Siatka do gry w pitke plazowg Stupek pitkochwytu wys. 600 cm
Stupek aluminiowy do montazu siatki
Piasek
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50 50 35
% % Piasek gr. do 0,2 mm 45 cm 1 1
Kruszywo naturalne 0 - 31,5mm 10 cm .
Piasek - warstwa odsaczajaca 10 cm Obrzeze betonowe 8/30/100 cm
Geowldknina poliuretanowa tawa betonowa 25/25c¢m - C 16 / 20
Grunt rodzimy
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Inwestor: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 GLIWICE

zaprojektuj i wybuduj.

Projekt: Budowa boiska do siatkéwki plazowej w Gliwicach - So$nid

y - W systemie

Adres:  44-100 Gliwice, dziatka nr 1175/7 obreb So$nica.

Rysunek: WIDOK PILKOCHWYTOW ORAZ SIATKI DO GRY
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