chodnik powyzej poziomu jezdni
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SZCZEGOL "A"

Kostka brukowa betonowa (szara) - 8 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA (SMA11) - 4 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm /

0 CBR 220% - 20 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm

Warstwa wyréwnawcza z BA (AC16W) - min. 4 cm

. . . . Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
Frezowanie profilujgce istn. nawierzchni

chodnik w poziomie jezdni
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tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2
wykonanie nowej warstwy Scieralnej
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Warstwa $cieralna z mieszanki SMA (SMA11) - 4 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm /

- X Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm
Warstwa wyréwnawcza z BA (AC16W) - min. 4 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

- S ) , Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
Frezowanie profilujgce istn. nawierzchni

tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3
zarys przekroju przez zatoke autobusowq
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 1

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Ocm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
0CBR=20% -20 cm

niezwigzanej

Obrzeze betonowe 8x30 c¢m,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

istn. konstrukcja drogi

Nawierzchnia z kostki granitowej - 20 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA (SMA11) - 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z BA (AC16W) - min. 4 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 - 18 cm

Frezowanie profilujace istn. nawierzchni

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2<4,0 MPa-15cm

Kraweznik peronowy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kraweznik betonowy 20x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4
odtworzenie nawierzchni po przekopie
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SZCZEGOL "B"
OBRZEZE CHODNIKOWE
skala 1:20

T F"o.‘,* 0% |

P
Lo L2\
O

SZCZEGOL "D"
KRAWEZNIK 20*22CM ZE SCIEKIEM
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KRAWEZNIK PERONOWY
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Opis warstw:

1. Kraweznik betonowy 20x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. Lawa betonowa z betonu C 12/15.

4. Sciek z kostki betonowej 16x16x16 cm.

5. Obrzeze betonowe 8x30 cm.

6. Kraweznik betonowy 20x22 cm.

7. Kraweznik peronowy
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Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni:
zasypka wykopu 1. warstwa $cieralna z mieszanki SMA (SMA11) - 4 cm,
= 2. warstwa wigzgca z BA (AC16W) - 8 cm,
obsypka piaskowa S 3. warstwa podbudowy zasadniczej z BA (AC22P) - 12 cm,
4. warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
S \ kruszywa tamanego C90/3, E22180MPa - 20 cm,
o / 5. warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 2 60%, E22120MPa - 25 cm,
podsypka piaskowa 6. warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki niezwigzanej o
CBR 220% - 20 cm
L 1.20 |
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