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1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

W podiozu dokumentowanego terenu stwierdzono grunty nasypowe niekontrolowane
oraz rodzime piaszczyste i gliniaste. Po wykonaniu wykopoéw moze dojs¢ do odprezenia
podioza. Nalezy wykona¢ obliczenia naprezen w zaleznosci od ksztaltu i glebokosci wykopu
oraz od warto$ci pierwotnego napr¢zenia w dnie.

Wiasciwosci podloza gruntowego nie ulegna zmianie podczas realizacji inwestycji ani
w trakcie jej uzytkowania, jezeli spetnione zostang warunki:

e Sie¢ zostanie utozona prawidtowo oraz szczelnie potaczona ze soba,

e Zasypka wykopdw pod sie¢ kanalizacyjng zostanie wykonana z odpowiedniego
materiatu 1 zaggszczona do warto$ci podanej w projekcie. Zasypka pod siecig
spowoduje ujednolicenie odporu i rOwnomierne rozlozenie napr¢zen na grunty
podioza, co doprowadzi do nieznacznych i rownomiernych osiadan od obcigzen
wywolanych przez sieci.

e Zasypka zostanie zageszczana w taki sposob, aby wibracje nie uszkodzily
gruntdw spoistych.

Zagrozeniem w przypadku nieszczelno$ci utozonej sieci bedzie mozliwos¢ wyplukania
gruntu i jego przenoszenie w glebsze partie gorotworu. Na terenach gorniczych takie zjawisko
moze doprowadzi¢ do powstania sufozji, a w konsekwencji zapadlisk na powierzchni. Po
utoZeniu sieci nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich szczelnos¢.

Podczas prowadzenia prac nalezy w sposob odpowiedni zabezpieczy¢ wykopy przed

zawaleniem.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Wséréd gruntdéw rozpoznanych w wykonanych otworach wydzielono 3 warstwy

geotechniczne. Kryteriami podzialu bylo wyksztalcenie litologiczne, parametry geotechniczne
oraz geneza.

W obliczeniach wspotpracy obiektu z podlozem gruntowym nalezy wykorzystaé
parametry zawarte w dokumentacji badan podioza gruntowego, stanowigce zatacznik nr 7 do
dokumentacji z badan podloza gruntowego. Parametry geotechniczne nalezy skorelowac
zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2008.

Zgodnie z Eurokodem 7, wartos$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy

oceni¢ bezposrednio lub wyprowadzi¢ za pomoca wzoru:

& GEOdev



Xd =—
m
Gdzie:
X4 — warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego,
Xk — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — wspolczynnik czesciowy do parametru geotechnicznego, uwzgledniajacy
niepewno$¢ modelu obliczeniowego.

Wartosci wspotczynnikéw czesciowych wahaja sie od 1,0 do 1,4 i podane s3 w

Zataczniku A normy PN-EN 1997-1. O zastosowanej w obliczeniach warto$ci wspotczynnika

decyduje rodzaj sprawdzonego stanu granicznego (rOwnowagi, no$nosci, wyparcia) oraz

rodzaj parametru gruntu.

3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Wybor rodzaju i poziomu posadowienia powinno uwzglednia¢ analize wspdtpracy
podioza z obiektem podparta odpowiednimi obliczeniami. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢

obliczenia sprawdzajace nosnos¢ wg Eurokodu (Zatacznik B do normy EN-1997-1:2008).

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Utwory piaszczyste nie wykazuja zadnych wlasciwosci ekspansywnych oraz
peczniejacych. Cechy gruntow wysadzinowych moga wykazywa¢ nasypy niekontrolowane.
Grunty spoiste warstw III stanowig podtoze wysadzinowe. Czg$ciowo, we wschodniej czgsci,
inwestycja znajduje si¢ na terenie i obszarze gorniczym.

Osiadanie gruntu lub zasypki mozna zminimalizowa¢ poprzez staranne, warstwowe

uloZenie i zaggszczenie zasypki.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

W przeprowadzonej analizie winno si¢ przyja¢ model obliczeniowy podtoza
gruntowego, oparty na modelu geologicznym podioza opracowanym w ramach dokumentacji
geotechnicznej podloza.

Przekrdj obliczeniowy nalezy wybra¢ w taki sposob, aby uwzglednial najbardziej

niekorzystne warunki gruntowe.
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Wynikiem obliczen powinno by¢ uzyskanie nast¢gpujacych danych:
- sit w elementach konstrukcyjnych,

- osiadan podloza,

- r6znicy osiadan w poszczeg6lnych strefach obliczeniowych.

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania stale i zmienne.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Nie przewiduje si¢ wykonania obliczen nos$nosci i osiadania podloza oraz ogélnej
stateczno$ci, poniewaz obcigzenia dodatkowe powstale z budowy sieci wodociagowej, gdyz
prawdopodobnie nie beda wigksze niz dotychczasowe obcigzenia gruntu.

Jednakze w przypadku wykonywania analizy pod katem osiadan i no$nosci podtoza
gruntowego proponuje si¢ przeprowadzi¢ w oparciu o zalozenia normy PN-81/03020
posadowienie bezposrednie budowli. Osiadania zaleca si¢ sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem.

No$nos¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu budowlanego.

7. Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentow

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie bedzie posadowiona na fundamentach.

8. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Przed przystapieniem do robot nalezy usung¢ z podloza ewentualne przeszkody.
Obecnos$¢ gruntdéw nasypowych wymaga od wykonawcy szczegodlnej uwagi przy realizacji
prac ziemnych. Zaleca si¢ przeprowadzenie odbioru wykopdéw przez geologa.

Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Ostateczny sposob przygotowania podloza musi zosta¢ zaplanowany przed
przystapieniem do prac, a poprawnos$¢ jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika

lub majstra robot.
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Rury sieci nalezy uklada¢ na nienaruszone réwne piaszczyste dno wykopu.
W przypadku wystgpienia w trakcie robot zwierciadta wod gruntowych, konieczne bedzie

odwodnienie wykopow. Ostatnig faze robot ziemnych zaleca si¢ wykonywac topatami.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposob
przeciwdzialania tym zagrozeniom

W trakcie prowadzonych prac nie zaobserwowano poziomu wod gruntowych.
W obregbie otworu nr 4, na glgbokosci 2,4 m p.p.t. zaobserwowano saczenie w obrgbie
warstwy nasypoéw niekontrolowanych. Otwory wykonywane byly jednak w porze suche;j.
Istnieje zatem mozliwo$¢ zmiany warunkow hydrogeologicznych przy wzmozonych opadach
atmosferycznych. Zaleca si¢ zabezpieczenie i1 zaizolowanie sieci przed kontaktem z woda

deszczowg (w zalezno$ci od wykorzystanych materiatow).

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
moggcych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

W  przypadku prowadzenia wykopow, gdy odleglosci krawedzi wykopu od
sasiadujacych obiektow wynosi mniej niz 3hy (gdzie hy oznacza glgbokos¢ wykopu) nalezy
okresli¢ oraz przeanalizowa¢ potencjalne zagrozenia dla stateczno$ci obiektow sasiadujacych.
Projekt sieci powinien okres$la¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia wykopu, a w przypadku
stwierdzenia zagrozenia dla obiektow budowlanych, powinien réwniez okresla¢, na ktérych
obiektach powinien zosta¢ zalozony reper umozliwiajacy geodezyjne monitorowanie
ewentualnych zmian. Kierownik budowy ma obowigzek podja¢ natychmiastowe s$rodki
zaradcze w przypadku zaobserwowania przemieszczen. Obserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie

z Prawem budowlanym.
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