Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach
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Zarzad Drog Miejskich

¢
w Gliwicach nr kor. ZDM.39949.2019/DS "”"”"I""l"l""”l”I"""""

ul. Plowiecka 31

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: ZDM.436.286.2019.DS

44-121 Gliwice
NIP: 631-244-02-61 Dotyczy: .Wniosku z dnia 17.95.2019 r. (data v'vplywu 21.05.201.9 r:).
REGON: 240009251 w sprawie wydania warunkéw przebudowy i budowy kanalizacji
deszczowej (inf. zwigzana z zarzadzaniem drogami) w ulicy Krolewskiej
tel. (32) 300-86-00 Tamy w Gliwicach.

fax (32) 300-86-99

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.05.2019 r. (data wplywu
22.05.2019 r.) zlozone przez Pana Andrzeja Danileckiego, pelnomocnika
inwestora Miasta Gliwice z siedziba w Gliwicach przy ulicy Zwycigstwa 21,
w sprawie wydania warunkow przebudowy i budowy kanalizacji
deszczowej, Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach informuje, ze przy
realizacji ww. zadania nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

1. Ulica Krolewskiej Tamy jest drogg klasy G (gltowna).

2. Roboty nalezy skoordynowa¢ z planowang w ramach budzetu
obywatelskiego na rok 2019 budowa chodnika przy ulicy
Odrowazow. Osoba do kontaktu jest Pan Andrzej Nowak nr tel. 32
30086 61).

3. Jezdnie ulicy Krdlewskiej Tamy odtworzy¢ na calej szerokosci
ulicy do kategorii obcigzenia ruchem KR3 zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zaleca si¢ wykonanie 3 warstw bitumicznych (w-wy
$cieralnej, w-wy wigzacej i podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu)
oraz podbudowy pomocnicze] z kruszywa tamanego.

4. Przeprowadzi¢ regulacje istniejagcych kraweznikow, zniszczone
wymieni¢ na nowe, na odcinkach gdzie nie ma istniejacych
kraweznikow nalezy je doprojektowac.

5. Chodnik nalezy poszerzy¢ do szerokosci 3,5 m i wykonac¢ jako droge
dla ruchu pieszego i rowerowego z kostki betonowej niefazowanej
lub z asfaltobetonu.

6. Zatoke autobusowa nalezy odtworzy¢ z kostki granitowej 20 cm x
20 cm.

7. Glebokosé posadowienia kanalu oraz przykanalikéw nalezy przyjaé
ponizej glebokosci przemarzania i nie mniej niz 1,20 m ponizej
niwelety jezdni oraz 1,00 m ponizej niwelety chodnika.

8. Sposdb prowadzenia prac w bezposrednim otoczeniu zieleni
(drzewa, krzewy) uzgodni¢ pisemnie z Referatem Zieleni, Czystosci
i Utrzymania Drog Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach.

9. Wszelkie zniszczone w trakcie rob6t nawierzchnie drogowe nalezy
odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejacy na warunkach
podanych przez tut. Zarzad.

www.zdm.gliwice.pl



10. Odnosnie ustalenia kilometrazu nalezy zalozy¢ kilometraz roboczy
w oparciu o punkty charakterystyczne.

11. Odnosnie ustalenia dopuszczalnej ilosci wod  deszczowych
odprowadzanych do kanalizacji deszczowej DN 300 w sgsiedztwie
ronda (studnia Sist) informuje, iz 0 powyzsze dane nalezy sie zwroé
do zarzadcy kanalizacji deszczowej tj. Wydzial Przedsiewzieé
Gospodarczych 1 Ustlug Komunalnych Urzedu Miejskiego

w Gliwicach.
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Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: URSZULA KEPA ul. POLNOCNA 27, 42-215 CZESTOCHOWA,
.+ zalacznik mapowy.

2. DM aa (spr. prowadzi pani Dorota Sokél nr tel. 32 3008611).
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