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KATEGORIE ROBOT:

45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw sciekowych.
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45 233 142-6 Roboty w zakresie naprawy drég — odtworzenie nawierzchni.
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SPIS TRESCI

CZESC 1 DANE OGOLNE.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Inwestor.

3. Wykonawca opracowania.

4. Podstawa i cel wykonania opracowania.

5. Zakres opracowania.

6. Lokalizacja i charakterystyka terenu inwestyciji.

CZESC 1l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. INFORMACJE
OGOLNE NA TEMAT PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ODWODNIENIA.

7. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu inwestycji i istniejgce uzbrojenie.

8. llos¢ wdd deszczowych, obliczenia zlewni.

9. Geotechniczne warunki posadowienia.

10.Projektowane zagospodarowanie terenu.
11.Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe.

CZESC Il _OPIS ZAPROJEKTOWANEJ BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | INNYCH ELEMENTOW ODWODNIENIA.

12.Projektowana budowa kanalizacji deszczowej.

12.1  Opis budowy kanatéw.

12.2 Opis budowy studni,

12.3 Wpusty deszczowe.

12.4 Przykanaliki wpustow deszczowych,

12.5 Urzadzenia podczyszczajgce,

12.6 Wyloty do odbiornika.

12.7 Przebudowa sieci kolidujgcych.

12.8 Renowacja odcinkéw kanatu istniejgcego.
12.9 Przekroczenia drogi.

13.Wytyczne wykonania robét.
14.0dbidr robot.
15.Whnioski koncowe.

SPIS ZALACZNIKOW

1. Warunki przebudowy kanalizacji deszczowej nr PU.7021.12.91.2018, wydane przez UM w
Gliwicach z dnia 16.06.2019r.

2. Uzupetnienie warunkéw wydanych przez UM w Gliwicach, pismo PU.7021.12.91.2018 z dnia
06.08.2019r,

3. Pozwolenie Slgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K/72/2020 z dnia
27.01.2020r.na realizacje robét budowlanych na obiektach zabytkowych,

4. Uzgodnienie prowadzenia prac w obrebie istniejgcego drzewostanu.

Uzgodnienie Wydziatu Ustug Komunalnych w zakresie warunkoéw zabezpieczenia kolizji z

istniejgca siecig oswietleniowg, nr UK.7021.6.54.2020.

Zestawienie dziatek i ich wiascicieli, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

Zestawienie rur przeciskowych na kanatach i przykanalikach.

Zestawienie kanatéw i przytgczy deszczowych,

Zestawienie wpustow deszczowych,

o
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SPIS RYSUNKOW

Nr
Lp. Tytut rysunku rysunku Skala
Lokalizacja zlewni i projektowanej kanalizacji deszczowej na mapie )
1. topograficznej. 01-01 1: 2000
5 Projekt zagospodarowania terenu dla projektowanego kanatu 02-01 1:500
* | deszczowego. Odcinek KD-1 i KD-2. Ark.1 i '
Projekt zagospodarowania terenu dla projektowanego kanatu )
3. deszczowego. Odcinek KD-3. Ark.2 02-02 1:500
4, Profil kanatu deszczowego. Odcinek KD-1 03-01 1:100/250
5. Profil kanatu deszczowego. Odcinek KD-2 03-02 1:100/250
6. Profil kanatu deszczowego. Odcinek KD-3 03-03 1:100/250
7. Profile podigczen do kanatéw deszczowych. 03-04 1:100/250
8. Przekroje zbiornika retencyjnego ZR-1. 04-01 1:50
9. Przekroje zbiornika retencyjnego ZR-2. 04-02 1:50
10. | Przekroje zbiornika retencyjnego ZR-3. 04-03 1:50
11. | Rysunek konstrukcyjny studni prefabrykowanych. 05-01 1:50
12. | Szczegdty budowy wpustéw deszczowych. 06-01 1:25
13. | Rysunek konstrukcyjny syfonu na kanale KD-1 07-01 1:50
Projektowane umocnienie wylotéw kanatow deszczowych )
141 Wyl-1 i Wyl-2 do rzeki Bytomki. 08-01 1:50
15. | Szczegdty umochienie rowow. 09-01 1:20
16. | Rysunek konstrukcyjny wylotu Wyl.1 10-01 1:50
17. | Rysunek konstrukcyjny wylotu Wyl.2 10-02 1:50
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CZESC | DANE OGOLNE.

1.0 Przedmiot opracowania.

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w zwigzku z projektowang przebudowg i budowg
odcinkéw kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej Tamy na odcinku od ronda na wjezdzie na "Trase
Srednicowa" do skrzyzowania z ul. Nadbrzezng i Karola Goduli.

Kanalizacja odwadniaé bedzie powierzchnie jezdni. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych i
budowe nowych odcinkéw kanatéw deszczowych, ktérych zadaniem bedzie odprowadzajgcych wody
deszczowej z terendw powierzchni drogowych i terenéw przylegtych, potozonych wzdtuz pasa
drogowego.

W niniejszym projekcie zaprojektowano rozwigzania dotyczgce budowy i przebudowy
nastepujagcych elementéw odwodnienia :

— budowy i przebudowy odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej,

— budowy nowego i przebudowy istniejgcego wylotu do rzeki Bytomki,

— budowy zbiornikéw retencyjnych,

— odtworzenia i remont nawierzchni jezdni i chodnikéw,

— remont rowu przydroznego,

— budowa przytgcza kanalizacji deszczowej do granicy dziatki 199 obr. 0034 taki Ktodnickie,
— likwidacja wpustéw deszczowych i odcinkéw kanatéw,

Inwestycja realizowana jest pod nazwg :

"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach”.
2.0 Inwestor.

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

3.0 Wykonawca opracowania.

Wykonawcg opracowania jest Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych ,Sanitex-Eko”,
z siedzibg w Lubawce przy PIl. Wolnosci 6/5.
Biuro : ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Géra

Projekt zostat wykonany przez zespot w sktadzie :

— mgrinz. Andrzej Danilecki - projektant sieci sanitarnych,
— inz. Ryszard Topolewski - sprawdzajgcy sieci sanitarnych,

4.0 Podstawa i cel wykonania opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie umowy nr
PU.7021.12.91.2018 CRU:528/19 z dnia 11.02.2019r zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag
opracowania.

Celem wykonania niniejszego opracowania jest poprawa odwodnienia nawierzchni drogowych
ul. Krélewskiej Tamy na dtugosci ok. 900m oraz zapewnienie mozliwosci odwodnienia terenéw
przylegtych.

Inwestycja przewiduje likwidacje istniejgcych podtaczen wpustéw deszczowych do kanatu
sanitarnego oraz wigczenie ich do projektowanych kanatéw deszczowych.

Wody deszczowe i roztopowe z rejonu objetego inwestycjg odprowadzane bedg
projektowanymi kanatami do rzeki Bytomki. Odcinek KD-1 zostanie podtgczony do istniejgcej
kanalizacji zwigzanej z DTS. Projektuje sie ograniczenie odptywu wod do odbiornikéw poprzez
czasowe ich gromadzenie w zbiornikach retencyjnych

Przed odprowadzeniem do odbiornika scieki zostang podczyszczone w osadnikach i
separatorach substancji ropopochodnych.

WYKORZYSTANE MATERIALY

1.  Mapa sytuacyjna.
2. Mapa ewidencyjna.
3. Mapa Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.
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Mapa numerycznego modelu terenu (skaning laserowy powierzchni).
Mapa topograficzna terenu,

Norma PN-EN 752. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wytyczne DWA (ATV) - 118.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430),

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi, a takze przy
wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wdéd i urzgdzen wodnych — Dz. U. z 2019r,
poz. 1311,

10. Plan Ochrony Srodowiska dla miasta Gliwice,

11. Roman Edel — Odwodnienie drég, Wydawnictwo Komunikaciji i tgcznosci, Warszawa 2002,

12. Z. Szling, E. Pacze$niak. Odwodnienie budowli komunikacyjnych. Oficyna Politechniki
Wroctawskiej 2004r.

13. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.nr 43 poz. 430).

14. Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

15. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okres$lajgca warunki
gruntowo - wodne podtoza pod projektowang budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej
w Gliwicach w rejonie ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach. Opinia opracowana w grudniu 2019r
przez GEOdev z siedzibg w Katowicach przy Al. Korfantego 32/42 .

16. Projekt geotechniczny dla potrzeb opracowania projektu budowlanego pod projektowang budowe
i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w Gliwicach w rejonie ul. Krolewskiej Tamy w
Gliwicach. Projekt opracowany w grudniu 2019r przez GEOdev z siedzibg w Katowicach przy
Al. Korfantego 32/42 .

© N o ok

5.0 Zakres opracowania.

Zakres opracowania zostat przedstawiony na rysunku mapowym nr 01-01 i obejmuje wykonanie
bezpiecznego systemu zbierania i zagospodarowania wod opadowych oraz ich odprowadzania
do odbiornika. Odbiornikiem wod z terenu zlewni jest Rzeka Bytomka oraz kanalizacja deszczowa
zwigzana z DTS.

1. Kanalizacja deszczowa.

Projekt obejmuje wykonanie odwodnienia terenu z wykorzystaniem urzadzeh zbierajgcych wody
opadowej (miedzy innymi wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa) z pasa drogowego oraz terenéw
przylegtych do drég zlokalizowanych w obrebie opracowania :

— ulica Krélewskiej Tamy,
Projektuje sie wykonanie nowego wylotu do rzeki Bytomki oraz wykorzystanie istniejgcego.

2. Zbiorniki retencyjne.

Przewiduje sie ograniczenie wielkosci odptywu wod opadowych i roztopowych poprzez ich
gromadzenie w zbiornikach retencyjnych .

Projektuje sie wykonanie trzech zbiornikéw retencyjnych. Wszystkie zbiorniki typu podziemnego.

6.0 Lokalizacja i charakterystyka terenu inwestycii.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miasta Gliwice, na terenie potozonym
na granicy dzielnicy Politechnika i Sosnica, w obrebach geodezyjnych taki Ktodnickie, Sosnica i
Kolej. Miasto potozone jest w srodkowej czesci wojewddztwa slgskiego.

Ulica Krélewskiej Tamy jest drogg klasy G (gtéwna), pozostaje w zarzgdzie Zarzgdu Drég i Mostéow
miasta Gliwice.

Odcinek drogi bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy rondem wjazdowym na
"Drogowg Trase Srednicowg" a skrzyzowaniem z ulicg Nadbrzezng na terenie dzielnicy So$nica.
Droge przecina na wiadukcie autostrada A1.
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Ul. Krélewskiej Tamy posiada przebieg rownoleznikowy.

W s$rodkowej czesci zlokalizowany jest most na rzece Bytomka. Ponizej w kierunku na potudnie w
odlegtosci ok. 400 m przeptywa rzeka Klodnica, ktérej rzeka Bytomka jest prawostronnym doptywem.
Rzeka Ktodnica jest gtéwnym odbiornikiem wéd opadowych w rejonie inwestycji. Na pétnoc od ulicy w
odlegtoéci ok. 500 m zlokalizowane sg tereny Kolejowe.

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski. Rzedne wysokosciowe w okolicy wjazdu na rondo od strony
Krélewskiej Tamy to ok. 220,10 m n.p.m.. W rejonie skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowazow : 221,20
m n.p.m.. Niweleta drogi opada ze wschodu na zachdd. Teren obniza sie z kierunku potnocnego na
potudnie w kierunku rzeki Ktodnicy. Rzedna terenu na wlocie do Bytomki to ok. 216,00 m n.p.m.

Z prawej i lewej strony drogi w rejonie ronda zlokalizowana jest zabudowa o charakterze ustugowym.
Na wysokosci mostu na rzece Bytomce zlokalizowana jest zabudowa przedsiebiorstwa PEC.

Na wysokosci skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowgza zlokalizowany jest obszar o niskiej zabudowie
jednorodzinne;.

Na catej dtugo$ci drogi zlokalizowane sg cieptociggi.

Morfologia.

Wedtug podziatu J. Kondrackiego na jednostki fizyczno-geograficzne, Gliwice potozone sg

w obrebie dwdch podprowingji: Wyzyny Slgsko-Krakowskiej i Niziny Srodkowopolskiej oraz
dwoéch makroregionéw: Niziny Slgskiej i Wyzyny Slgskiej. Lezg w obszarze réwniny
akumulacyjnej, rozcietej doling rzeki Ktodnicy, posiadajgcg w tym rejonie symetrycznie
rozwinietg sie¢ bocznych dolin. Pod wzgledem morfologicznym rejon Gliwic nalezy do stabo
urozmaiconych. Rzedne powierzchni terenu wahajg sie w granicach od 210 m. n.p.m (okolice
Portu Gliwickiego) do 279 m. n.p.m (okolice Bojkowa). Obnizenie terenu przebiega z kierunku

z potudniowo - wschodniego na pétnocny zachdd i zwigzane jest z korytem rzeki Ktodnicy, ktéra
morfologicznie stanowi wazny element tego obszaru. Srednie wyniesienie miasta wynosi 230 m.
n.p.m. Deniwelacje terenu wynoszg okoto 69 m. W obrebie omawianego terenu, giéwnie w jego
potudniowo - wschodniej czesci, dominujg antropogeniczne formy rzezby - niecki osiadan
gorniczych, zapadlisk, przekopow i hatd.

Gliwice potozone sg na pograniczu Zapadliska Gérnoslgskiego i Monokliny Slgsko -Krakowskie;.
Obszar budujg skaty od karbonu do czwartorzedu. Utwory karbonskie reprezentowane sg przez
karbon produktywny. Warstwy osadowe karbonu osiggajg okoto 2700m. we wschodniej czesci
obszaru do ok. 6900 m. w czes$ci zachodniej. Ta gruba seria sktada sie z naprzemianlegtych
piaskowcow i tupkow, zawierajgcych wtrgcenia poktadu wegla. Utwory nadlegte reprezentowane sg
gtéwnie przez triasowe osady pstrego piaskowca i wapienia muszlowego, wystepujgce w postaci
ciggtej pokrywy lub pojedynczych ptatéw. Z miocenu pochodzg ity i muty zielonkawo - szare,
warstwowane, miejscami, posiadajgce wkiadki gipsu.

Utwory czwartorzedowe pokrywajg prawie caty omawiany obszar warstwg do 130 m. Sa to
gtéwnie plejstocenskie gliny piaszczysto - morenowe, na ktérych zalegajg piaszczysto - zwirowe
utwory rzeczne. W spagu glin morenowych wystepujg ity warwowe. Holocen reprezentujg mutki
organiczne, torfy i piaski rzeczne. Muty wypetniajgce nierdwnosci dna doliny podscielone sg
utworami piaszczystymi. Migzszos¢ tych utwordw nie przekracza 5 m.

Warunki klimatyczne.

Gliwice potozone sg w potudniowo — zachodniej czeéci Wyzyny Slaskiej. Fakt, ze jest to
obszar wyzynny, ma duzy wptyw na ksztattowanie sie warunkow klimatycznych.

Na terenie miasta Gliwice srednie miesieczne ustonecznienie rzeczywiste jest najnizsze

w styczniu i wynosi minimum 40 godzin. Najwyzsze ustonecznienie rzeczywiste wynosi ponad
200 godzin, co stanowi najwyzszg wartos¢ w catym badanym obszarze.

Ze wzgledu na zmiennosc¢ srednich przestrzennych temperatur powietrza w ciggu roku mozna
stwierdzi¢, ze $rednia roczna temperatura powietrza na obszarze Miasta Gliwice waha

sie w granicach 7-8 °C. Srednia miesieczna temperatura stycznia wynosi od -2 do -3 °C,
natomiast srednia miesieczna temperatura lipca, waha sie pomiedzy 14 a 16 °C.

Opady ksztattujg sie w granicach 600-800 mm rocznie. Wiatry sg stabe i bardzo stabe, gtéwnie z
kierunku zachodniego. Okres wegetacyjny, na terenie Gliwic trwa okoto 205 dni.

Poza czynnikami naturalnymi, waznym czynnikiem wptywajgcym na ksztattowanie sie klimatu
powiatu gliwickiego i catego wojewddztwa Slgskiego jest dziatalnos¢ gospodarcza.

Duza koncentracja przemystu oraz znaczny stopien zurbanizowania powoduje wystepowanie
znacznie wiekszej emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych niz w innych czesciach kraju.
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Ma to wptyw na zmiane struktury tzw. warstwy czynnej atmosfery. Nastepstwem tego zjawiska
jest inny przebieg elementéw klimatu niz w warunkach naturalnych.

Zlewnia.

Na odcinku odwadnianym przez kolektor KD-1 i KD-2 zlewnia ograniczona jest od péthocy
przebiegiem cieptociggu.

Powyzej linii cieptowniczej zlokalizowane sg tereny zielone odwadniane przez rowy z przepustem
DN800 zlokalizowanym w km 0+220 pod ul. Krélewskiej Tamy. Zlewnia obejmuje pas drogowy z
chodnikiem i pasem zieleni wzdtuz drogi. Od strony potudniowej przewidziano wigczenie do
projektowanej kanalizacji przylegtych terendw ustugowych zlokalizowanych na dziatkach 195, 199,
202, 529, 203 i 204, jednak moze sie to okazac nie mozliwe z uwagi na potozenie terenu znacznie
ponizej poziomu jezdni. Nie przewiduje sie wigczenia do kanalizacji terenéw od strony potudniowej na
pozostatym odcinku drogi.

Teren PEC zlokalizowanego po stronie pétnocnej drogi znajduje sie ponizej terenu jezdni i posiada
wlasng kanalizacje deszczowa. Jeden z wylotéw znajduje sie powyzej projektowanego wylotu kanatu
deszczowego KD-2 - Wyl.1. Podobnie odwadniany jest teren PEC zlokalizowany po stronie
potudniowej drogi.

Zlewnia istniejgcego kolektora KD-3 na odcinku od rzeki Bytomki do skrzyzowania z ul. Nadbrzezng
obejmuje wytagcznie pas drogowy z zatokg autobusowa. Teren zlokalizowany w sgsiedztwie autostrady
odwadniany jest do jej systemu za pomoca kanalizacji otwartej i zamknietej. W rejonie skrzyzowania z
ul. Wielickg i Odrowgzéw do kanatu KD-3 wigczony jest odcinek cisnieniowy DN250 odprowadzajacy
wody z pompowni, do ktérej doptywajg wody deszczowe ze zlewni ulic Karpackiej i Sudeckiej. Ponize;
skrzyzowania zlokalizowana jest zlewnia obiektu handlowego odwadniana za pomocg przepompowni
z dwoma rurociggami cisnieniowymi DN200.

Wody deszczowe i roztopowe z rejonu objetego inwestycjg odprowadzane bedg projektowanymi
kanatami do rzeki Bytomki. Odcinek KD-1 zostanie poditgczony do istniejgcej kanalizacji zwigzanej
zDTS.

Catkowita powierzchnia zlewni objetej niniejszym opracowaniem wynosi : 6,5859 ha.

ADRES INWESTYCJI : Miasto Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy,

DZIALKI : Gliwice, obr. 0034 taki Kilodnickie, dz.: 531/1; 531/2; 533/1; 533/2; 533/3; 532; 192/2
obr. 0051 Sosnica dz. : 1734/3; 735/2;
obr. 0025 Kolej, dz.: 503, 508, 509; 930, 795,

POWIAT': Gliwice
WOJEWODZTWO : Slaskie,

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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CZESC Il ZAGOSPODAROWANIE TERENU. INFORMACJE OGOLNE NA
TEMAT PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

7.0 Opis istniejaceqo zagospodarowania terenu inwestyciji i istniejace uzbrojenie.

7.1 Informacje na temat drég, dla ktérych projektowana jest kanalizacja deszczowa.
1. Ul. Krélewskiej Tamy.

Droga gminna.

Klasa techniczna drogi : G — droga gtéwna,
Nawierzchnia jezdni : bitumiczna,

llos¢ paséw ruchu : droga dwukierunkowa - 2x1,
- Szerokos¢ pasow ruchu : do 3,5m,

Kanat gtéwny, zbiorniki retencyjne oraz urzadzenia podczyszczajgce wykonane zostang w pasie
zieleni i chodniku od strony pétnocnej. W jezdni planuje sie wykonanie wpustéw ulicznych oraz
poprzecznych w stosunku do osi jezdni fragmentéw kanatéw.

7.2 Istniejace elementy odwodnienia pasa drogowego.

Odcinek ulicy na wschéd od rzeki Bytomki posiada kanalizacje deszczowg o srednicy DN5S00 z
wylotem do Bytomki. Do kanalizacji podtgczone jest za pomocg kanatu cisnieniowego DN250 i
przepompowni osiedle mieszkaniowe na terenie Sosnicy. Do studni o numerze D22 wg. zatgczonego
PZT wigczona jest kanalizacja cisnieniowa z odwodnienia obiektu handlowego na potudnie od ulicy,
na terenie Sosnicy.

W rejonie skrzyzowania z autostradg A1 wystepuje otwarta i zamknieta kanalizacja deszczowa
zwigzana z autostrada.

Istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w rejonie wjazdu na teren PEC na pétnoc od
ulicy, z wylotem do rzeki Bytomki (dz. 539 i 540). Kanalizacje deszczowg z niezaleznymi wylotami
posiadajg rowniez obiekty PEC zlokalizowane na potudnie od drogi (dz.356/3).

W okolicy km. 0+205 droge przecina przepust z rur betonowych o srednicy DN8OO.

W obrebie ronda na wlocie do DTS odcinek ul. Krélewskiej Tamy odwadniany jest do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zwigzanej z rondem. Na pozostatym odcinku od km ok. 0+015 do mostu na
rzece Bytomce (km 0+580), pétnocna czes¢ jezdni odwadniana jest do przydroznego rynsztoku z
wpustami deszczowymi wigczonymi do kanatu sanitarnego DN500. Potudniowa czes$¢ jezdni na tym
odcinku odwadniana jest na przylegty teren.

Zatoka autobusowa po potudniowej stronie drogi, na wysokosci PEC odwadniana jest za pomocag
odwodnienia liniowego do kanalizacji sanitarnej. Do kanalizacji wigczone sg wpusty na wjezdzie do
PEC.

Na odcinku skrzyzowania z autostradg A1 ( km 0+750 do km 0+840 ) wystepujg przydrozne scieki
wigczone do systemu odwodnienia autostrady.

Niezalezne odwodnienie w postaci odwodnien powierzchniowych posiada obiekt mostowy na rzece
Bytomce. Razem 4 szt. wlotéw w poziomie kraweznika z wylotami do Bytomki.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Nadbrzezng do skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowgzow, po stronie
potnocnej jezdni wystepujg wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody isthiejgcego kanatu
deszczowego DN300/DN400 (odcinek KD-3).

Ulica Krélewskiej Tamy na catej dtugosci posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci

ok. 6,80-7,10m. Z lewej strony jezdni zgodnie z kilometrazem znajduje sie rynsztok wykonany
czesciowo z elementéw betonowych prefabrykowanych, a czesciowo z asfaltu. Z lewej strony znajduje
sie chodnik o nawierzchni asfaltowej szerokosci ok. 150-2,0m.

7.3 Uzbrojenie podziemne nie zwigzane z droga.
Na odcinku drogi objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- przewody cieptownicze DN500 do 700,
- przewody wodociggowe srednicy DN200 do 40mm,



Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krolewskiej Tamy
PROJEKT WYKONAWCZY. Branza sanitarna. 9

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z PVC srednicy DN500 do 160mm,
- kanalizacja deszczowa o srednicy od DN500 do DN200,

- przewody telekomunikacyjne,

- przewody energetyczne,

- linie napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne,

- przewody gazowe Sredniego i wysokiego cisnienia,

8.0 llosé sciekow deszczowych, obliczenia zlewni i kanatéw deszczowych.

8.1 Charakterystyka zlewni kanalizacji deszczowej.

W oparciu o posiadane mapy zasadnicze, oraz mapy Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
(MPZT), dostepne na stronach internetowych Geoportalu, dokonano analizy zagospodarowania
terenu pod katem rodzaju powierzchni pokrywajgcych zlewnie.
Na podstawie skaningu laserowego powierzchni terenu, mapy topograficznej, map sytuacyjnych oraz
wykonanego pomiaru wysokosciowego, ustalono granice obszaru zlewni. Catg zlewnie podzielono na
trzy zlewnie zwigzane z dwoma odcinkami projektowanych kanatéw deszczowych (KD-1 i KD-2), oraz
z odcinkiem istniejgcym KD-3.
Wody deszczowe i roztopowe z rejonu objetego inwestycjg odprowadzane bedg projektowanymi
kang’rami do rzeki Bytomki. Odcinek KD-1 zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji zwigzanej z
DTS.
Catkowita powierzchnia zlewni objetej nin. opracowaniem wynosi : 6,5859 ha.
Dla kazdej zlewni czgstkowej ustalono :

— powierzchnie catkowitg,

— $redni spadek zlewni,

— rodzaj pokrycia terenu,
Na podstawie literatury [11] i [12], dla poszczegdlnych rodzajéw pokrycia terenu, w zalezno$ci od jego
spadku, ustalono wspétczynniki sptywu powierzchniowego.
Sredni spadek poszczegdlnych zlewni obliczono ze wzoru :

- $redni spadek zlewni :

l': hmax _hmin XlOO

JF

gdzie :

- hmin. - minimalna wysokos$¢ w zlewni,

- hmax - maksymalna wysokos¢ w zlewni,

- F - powierzchnia zlewni,

Przyjeto nastepujgce wspdtczynniki sptywu dla powierzchni:
- jezdnia - ¥= 0,85,

- chodniki i wjazdy - V= 0,80,

- zabudowa ustugowa - V= 0,75,

- tereny rolne - ¥=0,1 do 0,25,

- tereny parkowe - V= 0,10,

8.2 Zatozenia bilansowania zlewni. Obliczenia kanatléw deszczowych w zlewni.

llo$¢ wod opadowych i deszczowych w zlewniach obliczono przy zatozeniu prawdopodobienstwa ich
wystepowania zgodnie z wymaganiami UM Gliwice (pismo nr PU.7021.12.91.2018).

Przyjeto prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu P=10% i czas trwania deszczu miarodajnego
T=10min.

ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH.
llo$¢ Sciekdw deszczowych w zlewniach obliczono dwoma metoda statych natezen deszczu.

Dla p=10%,
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- natezenie deszczu : q = 218,08 dm3/s x ha,

Obliczenia przeptywu przez kanat ze wzoru :

Qn=q v @-F [dm’s]

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s-ha],

q =A/t0667 |/sxha

dla opadu w zlewni do 800 mm/rok, przy P=10% : A=1013,

Q= 1 wspotczynnik opdznienia [dm?¥s |

VF
n - wspotczynnik zalezny od spadku i ksztattu zlewni,

F - powierzchnia zlewni,
¥ - wspotczynnik odptywu powierzchniowego,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WYLOTOW (bez ograniczenia odptywu w zbiornikach
retencyjnych).

1. Projektowany wylot Sist - wylot DN300 z kanatu KD-1.

Fc=1,7571 ha,

Vsreani = 0,4770

Freq.1 = 0,8381 ha,

Q15 (I=15dm3/s*ha) = Feq.1 X 15 dm3/s X ha,

Q5 =12,572 dm3/s

Qmax= 78,50 dm3/s

Z uwagi na odprowadzanie sciekow do istniejgcej kanalizacji deszczowej, dla wylotu nie
zaprojektowano urzgdzenia podczyszczajgcego.

2. Projektowany wylot Wyl.1 - wylot DN400 z kanatu KD-2.
Fc =0,8154 ha,

Veredni = 0,4219,

Fred2 = 0,3440 ha,

Q15 (I=15dm3/s*ha) = Feq.1 X 15 dm3/s X ha,

Q5= 5,16 dm3/s

Qmax= 78,77 dm3/s

Dla wylotu Wyl.1 przyjeto nastepujgce urzgdzenia podczyszczajace :

—przyjeto separator lamelowy o przeptywie Qnom/Qmax = 10/100dm3/s w studni betonowej DN1200,
—przyjeto osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax = 10/100dm3/s w studni betonowej DN1200,
3. Istniejacy wylot Wyl.2 - wylot DN500 z kanatu KD-3.

Fc=4,0134 ha,

WVeredni = 0,4924,

Fared2= 1,9761 ha,

Q15 (I=15dm3/s*ha) = Feq.1 X 15 dm3/s x ha,

Q5 = 29,64 dm3/s

Qmax = 237,85 dm3/s

Dla wylotu Wyl.3 przyjeto nastepujgce urzgdzenia podczyszczajace :

—przyjeto separator lamelowy o przeptywie Qnom/Qmax = 30/300dm3/s w studni betonowej DN1500,
—przyjeto osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax = 30/300dm3/s w studni betonowej DN1500,



Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krolewskiej Tamy
PROJEKT WYKONAWCZY. Branza sanitarna. 11

8.3 Charakterystyka jakosciowa i ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych
i roztopowych. Informacje na temat urzadzen podczyszczajacych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkoéw jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi, a takze przy
wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wdd i urzgdzen wodnych — Dz. U. z 2019r, poz.1311,
wymaga podczyszczania wod opadowych i roztopowych ujetych w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzgcych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii
drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1
ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15dm3/s x ha.

Rozporzgdzenie dopuszcza odptyw wod opadowych i roztopowych w ilosciach przekraczajgcych

15 dm3/s x ha, bez oczyszczania. Wymaga aby urzgdzenie oczyszczajgce byto zabezpieczone przed
doptywem o natezeniu wiekszym niz jego przepustowos¢ nominalna.

Nominalng ilos¢ sciekéw deszczowych Q5 obliczono dla natezenia deszczu 1I=15dm3/s * ha dla zlewni
catkowitej danego wylotu.

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen odprowadzanych do ziemi o do wod wynoszg :

— zawiesiny ogolnej 100 mg/l (100 g/m3)

— weglowodoroéw ropopochodnych 15 mg/l (15 g/m3)

Na projektowanym odcinku drogi zastosowano nastepujgce urzgdzenia podczyszczajace :
— osadniki studni wpadowych i wpustéw drogowych,

— osadniki przed wylotami do odbiornikéw,

— separatory zanieczyszczen ropopochodnych,

Urzgdzenia zaprojektowano przed wylotami :

1. Wyl-1 - wylot projektowanego kanatu DN400, odcinek KD-2

2. Wyl-2 - wylot DN500 z kanatu KD-3,

Dla urzadzen podczyszczajacych :

- Q15 - doptyw do urzadzenia podczyszczajgcego w czasie opadu =15 dm3 /s x ha

- Qmax - doptyw do urzgdzenia podczyszczajgcego w czasie opadu o prawdopodobienstwie

wystgpienia P=100%,

9.0 Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego ustalono na podstawie Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. poz. 463 z
27.04.2012r.

1. Projektowane obiekty budowlane zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki
geotechniczne okreéla sie jako proste.

2. Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe wykopu. Szczegdty w projekcie wykonawczym.

3. Nie projektuje sie wykorzystania gruntéw do wykonania budowli ziemnych. Wszelkie nasypy i
umochienia skarp rowow i zbiornikéw zostang wykonane gruntem dowiezionym.

4. Warstwy uszczelniajgce zbiornikow wykonane zostang z tworzyw sztucznych.

5. W wiekszosci przypadkéw nosnos¢ podioza okresla sie jako dobrg dla posadowienia studni i
rurocigagéw. W przypadku koniecznosci posadowienia rurociggéw na gruntach nasypowych,
zostang zaprojektowane odpowiednie wzmocnienia podioza. Stateczno$¢ skarp zostanie
zachowana w wyniku stosowania ubezpieczenia wykopow w czasie wykonywania robot ziemnych.
Z uwagi na niewielkie obcigzenia, nie wystepuje problem braku statecznosci podtoza.

6. Obiekt nie bedzie oddziatywat na budowle sgsiednie. Uwzgledniono wspétprace rurociggu i gruntu.
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7. W wiekszosci przypadkéw w otworach badawczych do gtebokosci posadowienia rurociggéw nie
stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowej. Z tego powodu praktycznie nie bedzie
wystepowac niebezpieczenstwo uszkodzenia budowli w wyniku wyporu.

8. Inwestycja nie wptynie na zanieczyszczenie podtoza gruntowego.

Dla inwestycji opracowano opinie geotechniczng oraz projekt geotechniczny.

W ramach prac terenowych wykonano 6 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Podtoze budowlane ma charakter warstwowany i zbudowane jest z niejednorodnych gruntéw.
Litologicznie zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych.

Wierzchnig warstwe na przewazajgcej czesci badanego terenu stanowig nasypy niekontrolowane
0 zrdznicowanej migzszosci i sktadzie mineralogicznym.

W rozpatrywanym podtozu wystepujg grunty wysadzinowe (grunty warstw grupy lIl).

Warunki wodne.

W trakcie prowadzonych prac nie zaobserwowano poziomu wod gruntowych. W obrebie

otworu nr 4, na gtebokosci 2,4 m p.p.t. zaobserwowano sgczenie w obrebie warstwy nasypow
niekontrolowanych. Otwory wykonywane byty jednak w porze suchej. Istnieje zatem

mozliwos¢ zmiany warunkéw hydrogeologicznych przy wzmozonych opadach atmosferycznych.

Warunki gruntowe. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne :

Warstwa | — reprezentujg jg wilgotne nasypy niekontrolowane zbudowane m.in. z piasku
Sredniego, kamieni, gleby, zuzlu, okruchéw cegiet oraz pytu. Warstwa wystepuje na catym
badanym obszarze. W otworze nr 4, na gtebokosci 2,4 m p. p. t. zaobserwowano sgczenie.
Warstwa Il — reprezentujg jg srednio zageszczone, wilgotne piaski srednie z domieszkg piaskow
drobnych oraz piaski $rednie przewarstwione piaskiem grubym. Warstwe te nawiercono w
otworach nr 1, 5 oraz 6 w przedziale gtebokosci 1,4 m p.p.t. (otwor nr5) do 3,0 m p. p. t. (w
kazdym z otwordéw). W Zzadnym z wyzej wymienionych otworéw warstwy nie przewiercono.
Warstwa ta stanowi przepuszczalne, niewysadzinowe, nosne podtoze budowlane. Parametr
stopnia zageszczenia warstwy okreslono za pomocg lekkiej sondy dynamicznej DPL.
Parametry warstwy:

ID= 0,59; Wn=14,00 %; p=1,85 t/m-3

Warstwa Il — reprezentujg jg twardoplastyczne, wilgotne gliny, gliny piaszczyste oraz gliny
pylaste wystepujgce w otworach numer 2, 3 oraz 4 w przedziale gtebokosci od 2,0 m p. p. t.
(otwor nr 2) do 3,0 m p. p. t. (otwory nr 2, 3 oraz 4). W Zadnym z powyzszych otworéw warstwy
nie przewiercono.

Warstwa ta stanowi staboprzepuszczalne, wysadzinowe, nosne podtoze budowlane.
Parametry warstwy:

IL=0,20; Wn=16,00 %; p =2,15 t/m-3

Szczegodtowy uktad warstw geotechnicznych przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych
(zatgcznik 3.1 - 3.6) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik 5.1-5.2). Wykres sondowania
dynamicznego przedstawia zatgcznik 4 opinii geotechniczne;.

Pozostate charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegdélnych warstw zostaty
zestawione na zatgczniku 7 opinii geotechnicznej.

WNIOSKI.

1. Na badanym obszarze, do maksymalnej gtebokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne: | — nasypy niekontrolowane (Qhn), Il — grunty
piaszczyste (Qp), Il — grunty gliniaste (Qp).

2. Wszystkie nawiercone grunty rodzime stanowig nosne podtoze budowlane.

3. Grunty warstwy | (nasypy niekontrolowane) stanowig nienosne podtoze budowlane.
Posadowienie budowli w obrebie w/w warstw wymaga wzmocnienia gruntu.

4. Z uwagi na czesciowe wystepowanie gruntéw antropogenicznych w gtebokosci
posadowienia sieci kanalizacyjnej, zaleca sie wymiane tego gruntu na nasyp budowlany,
niewysadzinowy, zageszczony warstwowo co 20-30 cm do 1s20,97 (lub zgodnie z
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zaleceniami projektanta).

5. Z uwagi na mozliwosé zréznicowania migzszosci gruntéw stabonosnych pomiedzy
otworami, zaleca sie odbiér wykopow przez geologa.

6. W trakcie prowadzonych prac nie zaobserwowano poziomu wod gruntowych. W
obrebie otworu nr 4, na gtebokosci 2,4 m p.p.t. zaobserwowano sgczenie w obrebie
warstwy nasypow niekontrolowanych. Otwory wykonywane byty jednak w porze
suchej. Istnieje zatem mozliwo$¢ zmiany warunkow hydrogeologicznych przy
wzmozonych opadach atmosferycznych.

7. Grunty warstwy |ll stanowig podtoze wysadzinowe, tiksotropowe.

Badany obszar czesciowo znajduje sie w granicy obszaru gorniczego ,Sosnica llI”.

9. Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych z
dostateczng wiarygodnoscig ilustrujg wykonane karty otworow geotechnicznych (zat.
nr 3.1-3.6) oraz przekroje geotechniczne (zat. nr 5.1-5.2).

10.Wyniki badan lekkiego sondowania dynamicznego DPL przedstawia zatgcznik 4 opinii
geotechnicznej.

11.Zagrozeniem w przypadku nieszczelnosci utozonej sieci bedzie mozliwos¢ wyptukania
gruntu i jego przenoszenie w gtebsze partie gorotworu. Na terenach gorniczych takie
zjawisko moze doprowadzi¢ do powstania sufozji, a w konsekwencji zapadlisk na
powierzchni. Po utozeniu sieci nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich szczelno$c.

12.Badany obszar kwalifikuje sie do terenéw o prostych warunkach gruntowych w przypadku
posadowienia obiektu w obrebie nosnych gruntéw rodzimych.

13.0biekt proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

©

Zgodnie z § 4. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) przyjeto proste warunki gruntowo-wodne podfoza.
Zamierzong do posadowienia sie¢ kanalizacyjng, deszczowg i wodocigg wraz z niezbednymi
studzienkami i przytgczami w mys| obowigzujgcych przepiséw zaliczam do Il kategorii
geotechnicznej.

10.0 Projektowane zagospodarowanie terenu.

10.1 Kanalizacja deszczowa w ul. Krélewskiej Tamy.
Zatozenia.

- Na odcinkach drég gdzie zaprojektowano kanaty deszczowe, po wybudowaniu kanalizacji
sanitarnej zostang zlikwidowane istniejgce podtgczenia deszczowe do kanatu sanitarnego DN500.

- przed kazdym wylotem do odbiornika (rzeka Bytomka), zaprojektowano zestaw do podczyszczania
wod deszczowych sktadajgcy sie z osadnika wirowego oraz separatora substancji
ropopochodnych.

- dla kanatéw od KD1 do KD-3 przewidziano retencjonowanie wody w projektowanych zbiornikach
retencyjnych.

- Na odcinku od rodna przy wjezdzie na DTS do rzeki Bytomki, zaprojektowano dwa odcinki
kanalizacji deszczowej. Odcinek KD-1 wigczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy
DN300 zwigzanej z DTS. Odcinek KD-2 o $rednicy od DN400 do DN300 z wylotem do rzeki
Bytomki na wysokosci obiektu mostowego przy wjezdzie do PEC.

- Odcinek drogi na wschod od Bytomki do skrzyzowania z ul. Goduli, Nadbrzezng i Odrowgzéw,
odwadnia¢ bedzie istniejgcy kanat deszczowy o srednicy DN500. Oznaczenie kanatu KD-3.

- Na odcinkach nie przewidzianych do przebudowy wykonanych z rur betonowych zaprojektowano
renowacje kanatu metodg rekawa z zywic termoutwardzalnych.

KANAL KD-1.

Lokalizacja kanatu poza jezdnig. Czesciowo w chodniku a czesciowo w pasie zieleni. Srednica kanatu
DN300. Na kanale zaprojektowano zbiornik retencyjny o catkowitej pojemnosci 40 m3. Pojemnosé
zbiornika ograniczy odptyw z odwadnianej zlewni do 20 dm3/s, co spetnia warunek ograniczenia do
50% doptywu do istniejgcej kanalizacji deszczowej. (warunki techniczne inwestora
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PU.7021.12.91.2018 z dnia 06.08.2019r). Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociggu z rur PEHD
DN1000.

Odwodnienie jezdni za pomocg wpustéw deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC
Dz200. W studni D2 o srednicy DN1200, na poczatku zbiornika retencyjnego zaprojektowano
regulator przeptywu Qmax= 20,0 dm3/s oraz rure przelewowg DN300 o rzednej Rzp1=219,40 m
n.p.m. Do studni D1 zaprojektowano wigczenie przykanalika odprowadzajgcego wode z posesji.

Studnie D2, D2.1, D3 i D3.2 systemowe, zgrzewane do rurociggu DN1000 zbiornika. Pozostate
studnie systemowe z PEHD.

Z uwagi na kolizje z kanatem cieptowniczym na odcinku pomiedzy studniami Sist i D1 zaprojektowano
syfon sktadajacy sie z rurociggéw z PEHD Dz280 i Dz160 SDR17. Rurociagi i ksztattki z PEHD
zgrzewane doczotowo. Przejscie pod istniejgcymi rurociggami cieptowniczymi wykona¢ metodag
bezwykopowa (przecisk, przebicie w rurach ostonowych stalowych). Rury przewodowe wewnatrz
przecikowych na ptozach z PEHD. Czota rur przeciskowych zamknigte manszetami z gumy.

Zmiany kierunku rurociggéw wykona¢ z wykorzystaniem tukéw segmentowych z PEHD o kacie 15°.
Potgczenia rurociggéw ze studniami wykonac za pomocg przejs¢ szczelnych.

Szczegdty wykonania syfonu wg. rysunku konstrukcyjnego Rys. 07-01.

Diugosci projektowanych kanatéw.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 173,77 mb,
- kanat z PEHD DN1000 SN8 : Lc = 57,09 mb,
- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 3,00 mb,
- kanat z PEHD Dz280 SN8 : Lc = 18,00 mb,
- kanat z PEHD Dz160 SN8 : Lc = 18,00 mb,

Przykanaliki do posesji (1 szt.) :
- kanat z PVC Dz200 SN8 : Lc = 17,34 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 287,20 mb.
- ilos¢ wpustow deszczowych : 10 szt.

KANAL KD-2.

Lokalizacja kanatu na odcinku od Os1 do D11 w jezdni a na pozostatym odcinku poza jezdnig,
gtébwnie po jej potudniowej stronie.
W ciggu kanatu, zaprojektowano zbiornik retencyjny o catkowitej pojemnosci 70,0 m3 . Pojemnos¢
zbiornika ograniczy odptyw z odwadnianej zlewni do 10 dm3/s.
Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociggu z rur PEHD DN1400. Studnia D9.1 z PEHD o $rednicy
DN800 z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Do studni zaprojektowano wtgczenie wpustéw deszczowych
od zachodniej strony obiektu mostowego. W studni D9 z PEHD DN1200, regulator przeptywu o
wydajnosci 10,0 dm3/s oraz przelew DN400 o rzednej 219,38 m n.p.m.

Odwodnienie jezdni za pomocg wpustéw deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC
Dz200. Z uwagi na zblizenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej w zarzadzie PWiK w Gliwicach,
czes¢ wpustow ulicznych zaprojektowano w postaci kraty wpustu osadzonej na elemencie
odptywowym z doptywem do studni osadnikowej poza krawedzig jezdni.

W zwigzku z lokalizacjg kanatu deszczowego po potudniowej stronie drogi zaprojektowano remont
rowu przydroznego na odcinku od km 0+302 do km 0+430 (dtugos¢ przebudowy Lc=128 mb).
Zaprojektowano umocnienie dna i skarp elementami betonowymi. Umocnienie skarpy od strony
potudniowej geokratg o grubosci 10cm na podsypce pisakowej gr.5cm. Zaprojektowano umochienie
skarpy okrywajgcej zbiornik retencyjny geokratg gr.10cm na podsypce piaskowej na odcinku od km
0+514 do km 0+567 (dtugos¢ umocnienia Lc=53,0 mb).

Diugosci projektowanych kanatow.
- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 123,98 mb,

- kanat z PEHD DN400 SN8 : Lc = 167,70 mb,
- kanat z PEHD DN1400 SN8 : Lc = 46,00 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 337,68 mb.
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- ilos¢ wpustéw deszczowych : 14 szt.
- remont odcinka rowu przydroznego L=128,00 mb

KANAL KD-3.

Projektuje sie wykonanie odwodnienia jezdni na odcinku od mostu na Bytomce do skrzyzowania

z ul. Nadbrzezng-Odrowgzéw-Goduli do istniejgcego kanatu DN500 zlokalizowanego po potnocnej
stronie jezdni. Kanat na dlugosci od wylotu Wyl.2 do studni D29 wykonany jest z rur betonowych

o srednicy 500mm z wyjgtkiem samego wylotu (odc. ok. 6,0m) i odcinka pod wiaduktem w ciggu
autostrady A1 (odcinek o dtugosci 64,42 mb od studni D26 do studni D27). W studni D29 wtgczony
jest kanat z PVC Dz400 odwadniajgcy ul. Odrowgzow wraz z zabudowg potozong od strony potnocne;j.
Z niniejszego projektu wytgczono odcinek istniejgcego kanatu zlokalizowany na dziatce 533/1 (od
konca zbiornika retencyjnego ZR-3 do studni D27 wraz z odcinkiem kanatu DN500 przewidzianego do
renowacji. Wedtug kilometrazu drogi odcinek wytgczony od km 0+723,30 do km 0+849,40 - zgodnie z
PZT (rys. 03-02).

Lokalizacja kanatu poza jezdnig po jej potnocnej stronie, w pasie zieleni poza droga.

Diugosci istniejacych kanatdéw na odcinku przebudowy objetym projektem.

- kanat z PP DN500 SN8 : Lc = 70,42 mb,
- kanat z BET DN500 : Lc = 202,74 mb,

Catkowita dtugos¢ istniejgcych kanatéw gtéwnych na odcinku objetym przebudows : 273,16 mb.

Projektuje sie przebudowe kanatu od istniejgcego wylotu do studni (D20-wylot ze zbiornika ZR-3).
Na odcinkach kanatu powyzej zbiornika (od studni D24 do studni D26 oraz od studni D27 do studni
D29), projektuje sie wykonanie renowacji istniejgcego kanatu deszczowego metodg bezwykopowa,
poprzez montaz w ich wnetrzu rekawa z utwardzanych termicznie zywic.

Do studni OS2 zaprojektowano wigczenie wpustow deszczowych od wschodniej strony obiektu
mostowego. Do studni D21 i D22 zaprojektowano wigczenie wpustow deszczowych odwadniajgcych
zatoke autobusowg zlokalizowang po potudniowej stronie jezdni.

Projektowany zbiornik retencyjny zlokalizowano przed wylotem do Bytomki.

Pojemnos$c¢ retencyjna zbiornika wynosi 158 m3. Zbiornik pozwoli na ograniczenie odptywu z
odwadnianej zlewni do Bytomki do 50,0 dm3/s.

Zbiornik zaprojektowano w postaci rurociggu z rur PEHD DN1800.

Wewnatrz zbiornika, na wysokosci prefabrykowanej studni D20 z PEHD o srednicy DN1200,
osadzonej na konstrukcji zbiornika rura przelewowa DN500 z regulatorem przeptywu
Qmax= 50,0 dm3/s i przelewem o rzednej Rzp3=219,80 m n.p.m.

Odwodnienie jezdni za pomocg wpustéw deszczowych z betonu DN500 z przykanalikami z rur PVC
Dz200. Z uwagi na zblizenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej w zarzadzie PWiK w Gliwicach,
czes¢ wpustow ulicznych zaprojektowano w postaci kraty wpustu osadzonej na elemencie
odptywowym z doptywem do studni osadnikowej poza krawedzig jezdni.

Diugosci projektowanych kanatdéw w zakresie inwestycii

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 32,10 mb,

- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 42,84 mb - (przebudowa),
- kanat bet. DN500 : Lc = 103,92 mb - (renowacja),

- kanat z PEHD DN1800 SN8 : Lc = 61,98 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych do budowy, przebudowy i renowacji kanatéw : 240,84 mb.
- ilos¢ wpustow deszczowych : 12 szt.

10.2 . Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornika.
W zwigzku z projektowang budowg kanalizacji deszczowej, zaprojektowano budowe nowego wylotu
DN400 (Wyl-1) i przebudowe istniejgcego wylotu DN500 (Wyl.2).

1. Wylot Wyl.1. Wylot projektowanego kanatu deszczowego DN400 o oznaczeniu KD-2. Zgodnie z
zaleceniami administratora rzeki, wlot zaprojektowano jako skarpowy, zlicowany z istniejgcym
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umocnieniem brzegow rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od separatora S1 wykonac z rurociggu
strukturalnego PEHD DN400. Wlot skierowany pod katem 60° do osi rzeki.

Rurocigg osadzony w skarpie w elemencie zelbetowym, z kaskadg umozliwiajgcg wytracenie
energii odptywajgcej z wylotu wody. Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.

Lokalizacja wylotu na dziatce nr 531/2 obr.0034 tgki Kiodnickie, w km 0+440 rzeki Bytomka.

2. Wylot Wyl.2. Wylot istniejgcego kanatu deszczowego DN500 o oznaczeniu KD-3. Zgodnie z
zaleceniami administratora rzeki, wlot zaprojektowano jako skarpowy, zlicowany z istniejgcym
umocnieniem brzegow rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od separatora S1 do Zzelbetowej
konstrukcji wykonac z rurociggu strukturalnego PEHD DN500. Rurocigg osadzony w skarpie w
elemencie zelbetowym, z kaskadg umozliwiajgcg wytracenie energii odptywajgcej z wylotu wody.

Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.
Lokalizacja wylotu na dziatce nr 531/2 obr.0034 tgki Kiodnickie, w km 0+439 rzeki Bytomka.

Projektuje sie wykonanie remontu istniejgcego umocnienia rzeki wykonanego z trylinki na dtugosci
10,0m powyzej wylotéw i ok. 3,0m ponizej wylotu (do przyczotkéw mostowych).

Projektuje sie wykonanie oczyszczenia istniejgcej trylinki z mchu i porostéw z uzupetnieniem
brakujgcych elementéw. Na obu brzegach projektuje sie wykonanie nowych odcinkéw umochienia
skarp w postaci palisad z kotkéw drewnianych @12-15cm, na dtugosci od przyczétkéw mostu do
10,0 m powyzej wylotu.

Szczegoty budowy wylotéw wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

10.3 Zbiorniki retencyjne.

Projektowane zbiorniki retencyjne stuzy¢ bedg ograniczeniu odptywu wody opadowej i roztopowej z
kanalizacji deszczowej do odbiornika.

Korpusy zbiornikéw zaprojektowano z rury niekarbowanej (niezebrowanej) PEHD strukturalnej.

Kazdy zbiornik zakohczony sferycznymi, dwuptaszczowymi dennicami o sztywnosci obwodowej
dopasowanej do korpusu zbiornika. Catos¢ tgczona w technologii spawania ekstruzyjnego od
wewnatrz i od zewnatrz. Na korpusie pojedynczego zbiornikdw kominy rewizyjne DN1200mm.

Kominy wyposazone w metalowg drabinke ztazowg oraz przystosowane do montazu zwienczenia:
betonowego pierscienia odcigzajgcego i ptyty pokrywowej.

Koniec komina powinien znalez¢ sie w potowie wysoko$ci pierscienia odcigzajgcego. Ewentualng
korekte-skrécenie wysokosci mozna wykonac przy uzyciu sprzetu do obrobki drewna (wyrzynarka, pita
typu szabla). Wolng przestrzeh pomiedzy koricem komina a wewnetrzng powierzchnig pierscienia
odcigzajgcego mozna wypeti¢ piankg poliuretanowa.

W przypadku zbiornikéw o dtugosciach przekraczajgcych dopuszczalne dtugosci transportowe,
projektuje sie ich tgczenie sg na miejscu budowy z segmentéw producenta przez spawanie
ekstruzyjne. Posadowienie zbiornikéw wykona¢ na warstwie podsypki z dobrze zageszczalne;j
pospotki o grubosci 30cm, zageszczonej do Is = 0,98.

Do zabezpieczenia wykopow zaleca sie wykorzystanie systemowych szalunkéw stalowych typu
skrzyniowego dostosowanych do gtebokosci wykopu, dobor szalunkéw na podstawie wytycznych
producenta przyjetego szalunku. W trakcie prowadzenia roboét wykop powinien by¢ odwodniony, a
poziom wody gruntowej nalezy stale utrzymywac nie wyzszy niz 0.5 m ponizej dna wykopu. Podtoze w
przypadku gruntu srednio zageszczonego nalezy dodatkowo zagescic.

Grunt obsypki (tylko dobrze zageszczalny grunt sypki) uktadaé nalezy warstwami 15-20 cm.

Zbiorniki muszg posiada¢ KOT ITB. Rury z ktérych wykonano korpus zbiornika oraz elementy systemu
muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDiIM- rury, ksztattki, studnie. Aprobata
techniczna ITB musi zawiera¢ informacje, ze w przypadku zbiornikdw tgczonych w baterie lub o
dtugosciach przekraczajgcych dopuszczalne dtugosci transportowe, zbiorniki tgczone sg na miejscu
budowy z segmentéw producenta przez spawanie ekstruzyjne.

W przypadku posadowienia zbiornikéw w strefie wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych
producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia
statecznosci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu.
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Do kazdej partii produkcyjnej rur, studni, zbiornikéw wymagane jest dostarczenie Swiadectwa Odbioru
3.1 zgodne z normg PN-EN 10204 zawierajgce wyniki badan kontroli takich parametréw jak: czas
indukgiji utleniania dla wyrobu gotowego (rury oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO
11357-6 = 20min, zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana
przetworstwem <+20%., wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie
z PN-EN ISO 1133-1) oraz wytrzymatos¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i
recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz DN = 800 — 1020[N].
Wymagane minimalne warto$ci w/w parametrow muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach
odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT

10.3.1 Zbiornik retencyjny ZR1.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o $rednicy DN1000, o catkowitej pojemnosci 40 m3.
Projektowane studnie D2, D2.1, D3 i D3.2 systemowe, zgrzewane do rurociggu DN1000 zbiornika
Przykrycie studni pokrywami z pierécieniami odcigzajgcymi z zelbetu. Wiazy Zeliwne typowe D400.
Catkowita dtugos¢ konstrukcji zbiornika (z tgcznikiem DN500) wynosi : 60,09 mb.

W studni D2 o srednicy DN1200, na poczatku zbiornika retencyjnego zaprojektowano regulator
przeptywu Qmax= 20,0 dm3/s oraz rure przelewowg DN300 o rzednej Rzp1=219,40 m n.p.m. Do
studni D3 zaprojektowano wigczenie przykanalikow z wpustéw deszczowych odprowadzajgcych wode
Z jezdni.

Lokalizacja zbiornika na dziatce drogowej nr : 531/2 obr.0034 tgki Ktodnickie.

10.3.2 Zbiorniki retencyjny ZR2.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o $rednicy DN1400, o catkowitej pojemnosci 70 m3.
Studnie D11 i D12 zwigzane monolitycznie ze zbiornikiem, prefabrykowane z PEHD o $rednicy
DN1200, z pokrywami z pierscieniami odcigzajgcymi z zelbetu. Wtazy Zeliwne typowe D400.

Na wysokoéci studni D12 zaprojektowano dwa wloty przykanalikéw z wpustéw deszczowych o
Srednicy DN200.

Catkowita dtugos¢ konstrukcji zbiornika wynosi 46,00 mb.

Pomiedzy wylotem do Bytomi, w studni D9 z PEHD DN1200, regulator przeptywu o wydajnosci 10,0
dm3/s oraz przelew DN400 o rzednej 219,38 m n.p.m.

Lokalizacja zbiornika na dziatce drogowej nr : 531/2 obr.0034 tgki Ktodnickie.

10.3.3 Zbiorniki retencyjny ZR3.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur PEHD o $rednicy DN1800, o catkowitej pojemnosci 158 m3.
Studnie D20, D20.1, D21, D22 i D23 zwigzane ze zbiornikiem prefabrykowane z PEHD o $rednicy
DN1200, z pokrywami i pierscieniami odcigzajgcymi. Wiazy typowe D400.

Catkowita dtugos¢ zbiornika (w osiach studni) wynosi 61,98 mb.

Wewnatrz zbiornika, na wysokosci prefabrykowanej studni D20 z PEHD o srednicy DN1200,
osadzonej na konstrukcji zbiornika rura przelewowa DN500 z regulatorem przeptywu Qmax= 50,0
dm3/s i przelewem o rzednej Rzp3=219,80 m n.p.m.

Do studni D21 i D22 zaprojektowano wigczenie kanatéw DN300, odprowadzajgcych wode z wpustow
deszczowych odprowadzajgcych wode z jezdni.

Lokalizacja zbiornika na dziatce drogowej nr : 533/2 obr.0034 taki Ktodnickie.

10.4 Likwidacja istniejacych elementéw odwodnienia.

W obrebie ronda na wlocie do DTS odcinek ul. Krélewskiej Tamy odwadniany jest do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zwigzanej z rondem. Na odcinku od ronda przy wjezdzie do DTS do mostu na
rzece Bytomce (km 0+510), pétnocna czes¢ jezdni odwadniana jest do przydroznego rynsztoku z
wpustami deszczowymi wigczonymi do kanatu sanitarnego DN50O.

tacznie na catym przewidzianym do przebudowy odcinku wystepuje 13 szt. wpustéw deszczowych z
przykanalikami z PVC $r. 150mm. i dlugosci ok. 2,50 do 17,0 m.

Projektuje sie likwidacje rynsztoku i wpustéw ulicznych. W czasie rozbidrki wpustow nalezy odkopac
studnie na kanale sanitarnym i po rozbiérce przykanalikow zaslepi¢ wloty poprzez ich zamurowanie
cegtg klinkierowg i szybkowigzacag zaprawa.

Zatoka autobusowa po potudniowej stronie drogi, na wysokosci PEC odwadniana jest za pomocag
odwodnienia liniowego réwniez do kanalizacji sanitarnej. Do kanalizacji wigczone sg wpusty na
wjezdzie do PEC. Projektuje sie rozbidérke odwodnienia liniowego i przebudowe nawierzchni w taki



Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krolewskiej Tamy
PROJEKT WYKONAWCZY. Branza sanitarna. 18

sposéb aby woda sptywata do zaprojektowanych wpustéw. Przewiduje sie wigczenie do projektowane;j
kanalizacji deszczowej wpustéw ulicznych na wjezdzie do PEC po potudniowej stronie drogi.

Przewiduje sie likwidacje odcinkéw kanatu deszczowego KD-3 o $rednicy DN500 na odcinku
od wylotu do rzeki Bytomki do konca zbiornika ZR-3.

KANAL KD-1.

- kanat bet. DN200 : Lc = 6,23 mb - (likwidacja),
KANAL KD-2.

- kanat bet. DN200 : Lc = 28,98 mb - (likwidacja),
KANAL KD-3.

- kanat bet. DN500 : Lc = 95,50 mb - (likwidacja),

- kanat bet. DN200 : Lc = 21,00 mb - (likwidacja),

11.0 Zestawienie powierzchni i inne podstawowe dane liczbowe.
POWIERZCHNIA.

Zlewnia.
Catkowita powierzchnia zlewni objetej nin. opracowaniem wynosi : 6,5859 ha.

Projektowany system odwodnienia zlokalizowany jest catkowicie w pasie drogowym
ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach.

Szerokos¢ pasa drogowego na tym odcinku wynosi ok. 26m.

Dtugos¢ odcinka drogi, na ktérym planuje sie budowe nowej i przebudowe istniejgcej kanalizaciji
wynosi ok. 894,00 mb.

Powierzchnia pasa drogowego w granicach obszaru oddziatywania : 2,32 ha,
Powierzchnia obszaru oddziatywania : 2,32 ha,

Dlugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci wynosza.
KANAL KD-1.

Diugosci projektowanych kanatéw.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 173,77 mb,
- kanat z PEHD DN1000 SN8 : Lc = 57,09 mb,
- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 3,00 mb,
- kanat z PEHD Dz280 SN8 : Lc = 18,00 mb,
- kanat z PEHD Dz160 SN8 : Lc = 18,00 mb,

Przykanaliki do posesji (1 szt.) :
- kanat z PVC Dz200 SN8 : Lc = 17,34 mb,
Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 287,20 mb.

- ilos¢ wpustow deszczowych : 10 szt.
- dlugosc¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 112,95 mb,

KANAL KD-2.
Diugosci projektowanych kanatow.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 123,98 mb,
- kanat z PEHD DN400 SN8 : Lc = 167,70 mb,
- kanat z PEHD DN1400 SN8 : Lc = 46,00 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow : 337,68 mb.

- ilos¢ wpustéw deszczowych : 14 szt.
- dlugosc¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 139,31 mb,
- remont odcinka rowu przydroznego L=128,00 mb,
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KANAL KD-3.

Diugosci projektowanych kanatéw.

- kanat z PEHD DN300 SN8 : Lc = 32,10 mb,

- kanat z PEHD DN500 SN8 : Lc = 42,84 mb - (przebudowa),

- kanat bet. DN500 : Lc = 103,92 mb - (renowacja),
- kanat z PEHD DN1800 SN8 : Lc = 61,98 mb,

Catkowita dtugos¢ projektowanych do budowy, przebudowy i renowacji kanatéw : 240,84 mb.
- ilos¢ wpustow deszczowych : 12 szt.
- dlugos¢ przykanalikow wpustow deszczowych : 93,85 mb,

Likwidacja odcinkéw kanalizacji :

KANAL KD-1.

- kanat bet. DN200 : Lc = 6,23 mb - (likwidacja),
KANAL KD-2.

- kanat bet. DN200 : Lc = 28,98 mb - (likwidacja),
KANAL KD-3.

- kanat bet. DN500 : Lc = 95,50 mb - (likwidacja),
- kanat bet. DN200 : Lc = 21,00 mb - (likwidacja),

Zbiorniki retencyijne.

- ZR1:V=40 m3, DN1000, L=60,76 mb,
— ZR2:V=70m3, DN1400, L=46,00 mb,
— ZR3:V=158 m3, DN1800, L= 61,98 mb,
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CZESC Il _OPIS ZAPROJEKTOWANEJ BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | INNYCH ELEMENTOW ODWODNIENIA.

12.0 Projektowana budowa kanalizacji deszczowej.

12.1 Opis budowy kanatow.

Do odprowadzenia wod deszczowych z drogi projektuje sie kanalizacje deszczowa, wykonang z rur :
— strukturalnych PE SN8 w zakresie $rednic 300 - &1800mm.
— zrur PVC SN8 ,lite” w zakresie srednic 200 mm (przykanaliki z posesji i wpustéw deszczowych).

Odcinki kanatu z rur PE wykonac z o potgczeniach kielichowych zatrzaskowych lub spawanych
ekstruzyjnie.

Odcinki kanalizacji i przytaczy z PVC o potgczeniach kielichowych z wydtuzonym kielichem z
uszczelnieniem za pomocg uszczelki gumowe;.

Rura niekarbowana PEHD strukturalna dwuscienna z gtadkimi sciankami zewnetrzng czarng odporng
na promieniowanie UV. Konstrukcja $ciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Sztywno$c¢
obwodowa rur i potgczen potwierdzona badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 8 kN/m2 .

Rury tgczone za pomocg kielicha z osadzong w gniazdach ztgczki uszczelkg wielowargowg z EPDM
lub spawanie ekstruzyjne.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej grubosci min.
0,20 m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zageszczona do
wskaznika min. Is = 0,95.

Obsypke i zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanatami wykona¢ warstwami piasku lub zwiru nie
wiekszymi niz 15 cm z recznym zageszczeniem. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co
0,30 - 0,40 m gruntami sypkimi zageszczajac je do wskaznika min. Is = 0,95.

Zasypke na gtebokosci mniejszej do 1,0m liczac od powierzchni terenu zagescic¢ do 1s=1,0m
Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez wyspecjalizowane laboratorium
drogowe.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania spadkéw maksymalnych zaprojektowano potgczenia kaskadowe
kanatéw bocznych w studniach. Kaskady wykonaé za pomocg systemowych tréjnikow i kolan.
Zejscie kaskadowe wykonac rurg o mniejszej srednicy - DN200.

Wigczenie kanatéw do studni za pomocg dostosowanych do systemu rur przejsé szczelnych
osadzonych w $cianach studni w trakcie prefabrykaciji.

Trasy kanatéw, rozstaw studzienek i wpustéw deszczowych pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

12.2 Opis budowy studni.

Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych srednicach nominalnych DN 800, 1000, 1200 i 1500.
Studnie na nowych odcinkach kanatu zaprojektowano jako systemowe z PEHD DN 800, 1000, 1200 z
wyjatkiem studni wlotowej do syfonu jako D1, ktérg zaprojektowano jako prefabrykowang

z kregéw betonowych DN1500.

Sztywnos¢ kominéw dostosowana do wysokosci studni zg z wytycznymi zawartymi w Krajowej Ocenie
Techniczne;.

Prefabrykowane studnie z "dogrzanymi" kruécami przytgczeniowymi do rur PEHD (rurociggi gtéwne
kanatéw) i kruécami do podtgczenia rur z PVC (rurociggi przykanalikow wpustéw deszczowych).
Studnie wykonane z rury dwusciennej PEHD o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem  strukturalnym, co stanowi podwdjne
zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub
wewnetrznej komina studzienki.W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych producent
powinien dostarczy¢ obliczenia na wypor i jesli zajdzie taka potrzeba zastosowac¢ komory docigzajgce
w studzienkach.

Studzienki wykonane w formie monolitycznej, trwate, nieroztgczne potgczenie kinety z kominem
zapewniajgce szczelnos¢ oraz podwyzszenie komina musi byé wykonane metodg spawania
ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢é mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podigczen na dowolnej
wysokosci ponad kinetg. Drabinka ztazowa powinna by¢é na stale zamontowana do komina
wznoszgcego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszacej (bez uzycia potgczen
skrecanych, itp.). Studzienki musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene
Techniczng) ITB i IBDIM. Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Swiadectwo
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odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajgce wyniki badah kontroli odbiorczej wtasciwosci
wyspecyfikowanych ponizej, zadeklarowanych przez producenta w AT lub KOT:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze byé
mniejsza od warto$ci sztywnosci nominalne;j;

- czas indukgiji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;
- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z
PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020 N.

Studzienki przykryte pokrywg zelbetowg na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki wyposazone w
prefabrykowane kinety oraz stopnie ztazowe z tworzywa.

Studnia D1 oraz dodatkowe studnie zaprojektowane na istniejgcym kanale DN500 o oznaczeniu KD-3
z prefabrykowanych elementéw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami zeliwnymi typu

ciezkiego.

Dla studni zlokalizowanych w jezdniach drogi gtéwnej (ul. Krolewskiej Tamy) zaprojektowano pokrywy
"ptywajgce" ( nie potgczone z konstrukcjg studni).

Dno studni betonowych powinno posiadac¢ fabrycznie wykonang kinete, ktérej niweleta powinna by¢
dostosowana do spadkow kanatow.

Studnie zaopatrzy¢ we wtazy kanatowe wentylowane z wypetnieniem betonowym klasy D400 z
wktadkg amortyzujgcg wg PN-EN 124:2000.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazu nalezy wykonaé¢ przy pomocy pierscieni wyréwnujgcych
(dystansowych) o tgcznej wysokosci nie wiekszej niz 0,20m, tgczonych za pomoca zaprawy
cementowej.

Zaprojektowano wtgczenia przykanalikéw deszczowych w poziomie kinety oraz powyzej w fabrycznie
wykonanym otworze z zamontowanym przejsciem szczelnym ("in situ"). Dopuszcza sie wigczenia
przykanalikéw do istniejgcych studni poprzez odwiercenie otworu w kregu studni na budowie z
osadzeniem systemowego przejscia szczelnego.

Projektowane srednice trzondéw studni, materiat z jakiego majg by¢ wykonane oraz nosnos¢ pokryw
pokazano na rysunkach profili kanatéw.

12.3 Wpusty deszczowe.
Dla projektowanej inwestycji zaprojektowano trzy typy wpustéw ulicznych.

— Typ 1 - wpusty z kratg ptaska, typu przykraweznikowego z kotnierzem 3/4 osadzong na trzonie
betonowym DN500,

— Typ 2 - wpusty z kratg typu przykraweznikowego i cofnietym osadnikiem DN1000. Wpusty
przewidziane do stosowania w lokalizacjach o znacznym zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.

— Typ 3 - wpusty z kratg typu kraweznikowego i cofnietym osadnikiem DN1000. Wpusty
przewidziane do stosowania w lokalizacjach o znacznym zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.

— Typ 4 - wpusty z kratg typu przykraweznikowego i cofnietym osadnikiem DN500. Wpusty
przewidziane do stosowania w lokalizacjach o znacznym zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.

TYP 1

Wopust uliczny typu przykraweznikowego z kratg ptaska.

Projektuje sie wykonanie studzienek sciekowych (wpustéw deszczowych) @500 z prefabrykowanych
elementdéw betonowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanym przejsciem szczelnym do montazu rur
kanalizacyjnych typu PVC. Kraty zeliwne klasy D400 wg. PN-EN 124:2000, uchylne, ryglowane.
Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem gtebokosci min.0,85 m. Projektowane wpusty nalezy
posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr.0,10 m. Regulacja poziomu kraty za pomocg
zelbetowych pierscieni regulacyjnych.

Usytuowanie wpustéw w jezdni wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem PZT. Oznaczenie wpustu np. W1/1.
TYP 2

Whpusty uliczne typu przykraweznikowego, z cofnietym osadnikiem w studni DN500.

Krate wpustu nalezy osadzi¢ na prefabrykowanym, betonowym elemencie odptywowym DN500 bez
osadnika.
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Osadnik wpustu wykonac¢ jako studzienke sciekowg o $rednicy wewnetrznej 1000 z rury PEHD SN8,
z osadnikiem o gtebokosci 1,0m.

W celu podtgczenia odcinka rury z wpustu i przykanalika odptywowego, studzienke osadnikowg
wyposazy¢ w spawane ekstruzywnie kré¢ce przytgczeniowe z PEHD o srednicy DN200 i DN300.
Studnia osadnika powinna by¢ wyposazona w dno dogrzane do trzonu. Posadowienie studni na
podkfadzie z pospotki zageszczonej do I1s=1,0.

Kraty zeliwne przykraweznikowe, klasy D400 wg. PN-EN 124:2000.

Przewiduje sie wykonanie docigzenia studni betonem (zgodnie z rys. konstr. proj. wykonawczego).

TYP 3

Wpusty uliczne typu kraweznikowego, z osadnikiem w studni DN500.

Krate wpustu nalezy osadzi¢ na prefabrykowanym, betonowym elemencie odptywowym DN500 bez
osadnika.

Osadnik wpustu wykonac¢ jako studzienke sciekowg o $rednicy wewnetrznej 1000 z rury PEHD SN8,
z osadnikiem o gtebokosci 1,0m.

W celu podtgczenia odcinka rury z wpustu i przykanalika odptywowego, studzienke osadnikowg
wyposazy¢ w spawane ekstruzywnie kré¢ce przytgczeniowe z PEHD o srednicy DN200 i DN300.
Studnia osadnika powinna by¢ wyposazona w dno dogrzane do trzonu. Posadowienie studni na
podkfadzie z pospotki zageszczonej do I1s=1,0.

Kraty zeliwne kraweznikowe, klasy D400 wg. PN-EN 124:2000.

Przewiduje sie wykonanie docigzenia studni betonem (zgodnie z rys. konstr. proj. wykonawczego).

TYP 4

Whpusty uliczne typu przykraweznikowego, z osadnikiem w studni DN500.

Krate wpustu nalezy osadzi¢ na prefabrykowanym, betonowym elemencie odptywowym DN500 bez
osadnika.

Osadnik wpustu wykonac¢ jako studzienke sciekowg o $rednicy wewnetrznej @500 z prefabrykowanych
elementow betonowych kl. C35/45 DN500. W celu podtgczenia odcinka rury z wpustu i przykanalika
odptywowego, studzienke osadnikowa wyposazy¢ w 2 elementy odptywowe z fabrycznie wykonanymi
przejsciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych typu PVC. Wysokos¢ osadnika 85¢cm.

Element wpust i studnie osadnika posadowi¢ na podkfadzie z betonu C8/10 gr. min. 10cm.

Kraty zeliwne kraweznikowe, klasy D400 wg. PN-EN 124:2000.

12.4 Przykanaliki wpustéw deszczowych.

Odprowadzenie wdd deszczowych ze studzienek wpustoéw ulicznych realizowane bedzie
przykanalikami z PVC &200 SN8 "lite" o wydtuzonym kielichu.

Zaprojektowane przykanaliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej grubosci
min. 0,20 m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°%. W przypadku lokalizacji w jezdni
podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika min. Is = 1,0. Poza jezdnig Is = 0,95.

Zasypke do wysokosci 0,3 m nad przykanalikami zasypywac recznie warstwami (materiat jak
podsypka) nie wiekszymi niz 15 cm z recznym zageszczeniem. Zageszczenie obsypki jak podsypki.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami sypkimi zageszczajac je do
wskaznika min. Is = 0,95.

Zasypke na gtebokosci mniejszej niz 1,0m liczac od powierzchni terenu zagescic¢ do Is=1,0m
Wiagczenie przewoddw przykanalikow wpustéw deszczowych PVC ®200 mm do studni
kanalizacyjnych z PEHD i studni wpustéw deszczowych nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
systemowych przejs¢ szczelnych wykonanych w zaktadzie prefabrykacji lub w przypadku istniejgcych
studni betonowych poprzez odwiercenie otworu w kregu studni na budowie z osadzeniem przejscia
szczelnego.

Przyjeto minimalny spadek przykanalika 2%. Dopuszcza sie zmniejszenie spadku w przypadku kolizji
przykanalika z istniejgcym uzbrojeniem.

Zaprojektowano wtgczenie do kanalizacji przykanalika DN200 umozliwiajgcego podtgczenie do
kanalizacji dziatki nr 199. Odcinek na dziatce nr 199 przewidziany do realizacji naktadami wtasciciela
poses;ji.

12.5 Urzadzenia podczyszczajace.
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Przed kazdym wylotem z kanatu deszczowego do Bytomki zaprojektowano urzadzenia

podczyszczajace skfadajgce sie z osadnika wirowego i lamelowego separatora substsnciji

ropopochodnych.

Oba urzadzenia do montazu jako zestaw zabudowany w studniach betonowych, prefabrykowanych.

Studnie przystosowane do obcigzenia ruchem kotowym zgodnym z kategorig drogi.

Ponizej w tabelach zestawiono podstawowe parametry dobranych osadnikow i separatoréw

lamelowych.
Osadnik Przepustowos$é D, [m] V., [m¥] hez [m]
01 (Wyl.-1) 10/100 1,2 1,29 0,75
02 (Wyl.-2) 30/300 1,5 2,61 0,50
Ponizej w tabeli zestawiono podstawowe parametry dobranych separatoréw.
Separator Przepustowos$é D, [m] Vezosad, [M] Vezolei, [M’]
S1 (Wyl.-1) 10/100 1,2 0,18 0,26
S3 (Wyl.-3) 30/300 1,5 0,54 0,37

12.6 Wyloty do odbiornika.
1. WYLOT Wyi-1.

Wylot projektowanego kanatu deszczowego DN400 o oznaczeniu KD-2. Wlot zaprojektowano jako
skarpowy, zlicowany z istniejgcym umocnieniem brzegdw rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od
separatora S1 wykonac z rurociggu strukturalnego PEHD DN400. WIot skierowany pod katem 60° do
osi rzeki.

Rurocigg osadzony w skarpie w elemencie zelbetowym, z kaskadg umozliwiajgcg wytracenie
energii odptywajacej z wylotu wody. Dno koryta odptywowego z okfadzing z kostki granitowej gr.
15cm.

Zaprojektowano wykonanie nowej palisady z kotkéw drewnianych wzdtuz zachodniego brzegu,
na dtugosci 10,0m powyzej projektowanego wylotu oraz do umocnienia obiektu mostowego. Wylot
zabezpieczony przed cofaniem sie wody klapg z PEHD DN500.

Lokalizacja wylotu na dziatce nr 531/2 obr.0034 tgki Kiodnickie, w km 0+440 rzeki Bytomka.
Rzedna dna rury wylotowej - 217,72 m n.p.m.

2. WYLOT Wyl-2.

Wylot istniejgcego kanatu deszczowego DN500 o oznaczeniu KD-3. Zgodnie z zaleceniami
administratora rzeki, wlot zaprojektowano jako skarpowy, zlicowany z istniejgcym umocnieniem
brzegéw rzeki Bytomki. Odcinek wylotowy od separatora S2 wykona¢ z rurociggu strukturalnego
PEHD DN500. Rurocigg osadzony w skarpie w elemencie zelbetowym, z kaskadg umozliwiajgcg
wytracenie energii odptywajgcej z wylotu wody. Dno koryta odptywowego z oktadzing z kostki
granitowej gr. 15cm.

Zaprojektowano wykonanie nowej palisady z kotkéw drewnianych wzdtuz wschodniego brzegu, na
dtugosci 10,0m powyzej projektowanego wylotu oraz do umocnienia obiektu mostowego. Wylot
zabezpieczony przed cofaniem sie wody klapg z PEHD DN600.

Lokalizacja wylotu na dziatce nr 531/2 obr.0034 tgki Kiodnickie, w km 0+439 rzeki Bytomka. Rzedna
dna rury wylotowej - 217,79 m n.p.m.

Projektuje sie wykonanie remontu istniejgcego umocnienia rzeki wykonanego z trylinki na dtugosci
10,0m powyzej wylotéw i ok. 3,0m ponizej wylotu (do przyczotkéw mostowych).

Projektuje sie wykonanie oczyszczenia istniejgcej trylinki z mchu i porostéw z uzupetnieniem
brakujgcych elementéw. Na obu brzegach projektuje sie wykonanie nowych odcinkéw palisad

z kotkéw drewnianych @12-15cm, na diugosci od przyczoétkdw mostu do 10 m powyzej wylotu.

Szczegoty budowy wylotéw wg. rysunkéw konstrukcyjnych.
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12.7 Przebudowa sieci kolidujagcych. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

W przypadku kolizji projektowanych odcinkéw kanatéw z wodociggiem, przewodami gazowymi, kablami
energetycznymi oraz teletechnicznymi na przewodach potozonych powyzej zamontowacé rury ostonowe
z PEHD, dwudzielne w kolorze niebieskim na kablach niskiego napiecia i w kolorze czerwonym na
kablach wysokiego napiecia. Na kablach teletechnicznych w kolorze czarnym. Rura ostonowa o
dtugosci min 1,50m. Konce rury ostonowej zaslepic.

Nalezy zastosowacé sie do zawartych w uzgodnieniu Wydziatu Ustug Komunalnych(zatgcznik nr 23)
uwag dotyczgcych prowadzenia prac w poblizu sieci oswietlenia ulicznego oraz zarzgdzajgcych innymi
sieciami. Dodatkowe uwagi zawiera protokét z narady koordynacyjnej (zatgcznik nr 15 do projektu
budowlanego).

12.8 Renowacja odcinkéw kanatu istniejacego.

Na odcinkach kanatu powyzej zbiornika (od D24 do D26 oraz od D27 do D29), projektuje sie
wykonanie renowacji istniejgcych kanatéw deszczowych metodg bezwykopows.

Zaprojektowano wykonanie renowacji w technologii bezwykopowej wyktadziny z rur utwardzanych na
miejscu (CIPP). Ze wzgledu na konieczng elastyczno$¢ zwigzang z dynamicznymi obcigzeniami od
ruchu drogowego oraz zmiennymi warunkami, do zastosowania wskazany jest rekaw wykonany z
poliestrowej widokniny o strukturze filcowej absorbujgcej zywice, pokryty elastyczng powitokg
poliuretanowg lub polipropylenowg lub polietylenowg i nasgczony zywicami poliestrowymi o grubosci
zapewniajgcej przenoszenie obcigzen eksploatacyjnych.

Grubo$¢ zastosowanego rekawa nie powinna byé mniejsza niz 11,19mm.

W celu prawidtowego remontu kanalizacji deszczowej za pomocg termoutwardzalnego rekawa
nasgczonego zywicami poliestrowymi w miejscach tego wymagajacych, przed rozpoczeciem prac
renowacyjnych konieczne jest wykonanie ewentualnych wykopéw punktowych zwigzanych z
usunieciem innej infrastruktury wchodzgcej w sSwiatto kanalizacji deszczowej lub w przypadku
wystepowaniu standéw awaryjnych kanatéw uniemozliwiajgcych wykonanie renowacji bezwykopowej
rekawem.

Ogoélny opis metody renowacji. Wymagania zapewniajace uzyskanie jakosci.

instalacja rekawa odbywa sie przez istniejgce studnie rewizyjne,

instalowanie i utwardzanie rekawa nie powoduje uszkodzenia istniejgcych rur,

renowacja kanatu odbywa sie na catym odcinku miedzy studniami rewizyjnymi,

grubos¢ scianki rekawa (a tym samym wytrzymatos¢) dobiera sie w zaleznosci od stanu kanatu i

warunkow gruntowych aby w rezultacie koricowa grubo$¢ Scianki kompozytu zapewniata petng

wytrzymato$¢ i mozliwo$¢ przenoszenia wszystkich dziatajgcych obcigzen na rekaw (obcigzenie

gruntem, obcigzenia hydrostatyczne, obcigzenia eksploatacyjne),

e zapewnia uzyskanie szczelnosci,

e zapewnia jednakowg barwe oraz powierzchnie wewnetrzng rury kanatu pod wzgledem
strukturalnym o niskiej wielkosci wspotczynnika szorstkosci,

e wymiary rekawa dobierane sg do srednicy kanatu,

nasgczone powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa pozbawione sg wad

w postaci niejednorodno$ci i wtrgceh ciat obcych,

odpornosé na $cieranie,

odpornosé termiczna — nie mniejsza niz 60°C,

zgodnos¢ z normami PN-EN ISO 11296-1, PN-EN 1SO 11296-4,

posiadanie wdrozonego i potwierdzonego stosownym certyfikatem systemu kontroli jakosci

zgodnym z normg EN ISO 9001 przez producenta rekawa,

nasgczanie w warunkach fabrycznych, kontrolowanych,

e powierzchnia wewnetrzna kanatu po renowacji jest gtadka, nie posiada nieréwnosci wynikajgcych z

wad technicznych lub wad materiatu, dopuszcza sie wystepowanie niewielkich zmarszczeh w

miejscach zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego

przewodu pomiedzy studzienkami, wynikajgce z korozji, przesunie¢ na ztgczach, peknieé materiatu

rodzimego itp.) zgodnie z wymogami aprobaty.

12.9 Przekroczenia drogi.
Odcinki kanatéw gtéwnych.

Zaprojektowano przekroczenia jezdni ul. Krélewskiej Tamy metodg bezwykopowg w dwdch
lokalizacjach :
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— kanat KD-2, km 0+584,00. Przekroczenie rurociggu PEHD DN400 na odcinku od studni D9.1-D10
w stalowej rurze ochronnej o srednicy DN600 (610 x 11 mm), dtugos¢ rury ochronnej L=15,50m,

— kanat KD-3, km 0+698,50. Przekroczenie rurociggu PEHD DN300 na odcinku od studni D22-D22.1
w stalowej rurze ochronnej o srednicy DN500 (508 x 11 mm), dtugos¢ rury ochronnej L=14,00m,

Przykanaliki wpustéw deszczowych.

Zaprojektowano 23 szt. przekroczen drogi krajowej przykanalikami wpustéw deszczowych wg.
zestawienia w zatgczniku nr 12.

Przekroczenia wykonane zostanie metodg bezwykopowg przewiertu poziomego lub przebicia
rurg ostonowg bez szwu, ze stali R-35 wg PN80/H74219, w ktérej umieszczona zostanie na
specjalnych podktadkach dystansowo-poslizgowych z tworzywa sztucznego rura przewodowa.

Po przeciwnych stronach projektowanego przewiertu umieszczone zostang : komora przewiertowa i
komora kontrolna. Po wykonaniu przekroczenia konce rury ochronnej zaslepi¢ poprzez wypetnienie
piankg poliuretanowg oraz manszetami z gumy. W razie koniecznosci w komorach wykonac
odwodnienie w postaci warstwy filtracyjnej ze zwiru grubosci 50cm z drenazem i studnig zbiorcza.
Wykopy wymagajg wykonania zabezpieczenia skarp. Mozna do tego celu wykorzysta¢ szalunki
systemowe przystosowane do ubezpieczenia wykopdw komoér.

13.0 Wytyczne wykonania robot.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Zaleca sie realizacje
wykopoéw jako wagskoprzestrzennych i odpowiedniego zabezpieczenia ich scian.

W trakcie wykonywania robét ziemnych urobek z wykopu sktadowac na odktad w miejscu jego
wykonywania.

W miejscach zblizen do istniejgcego podziemnego uzbrojenia nalezy wykonywac wykopy recznie.
W razie wystepowania rozbieznych z mapg tras uzbrojenia podziemnego nalezy zwroci¢ sie do
odpowiedniej branzy o wytyczenie sieci w terenie i prowadzi¢ roboty recznie, ostroznie stosujgc
przekopy kontrolne.

Minimalna szeroko$¢ wykopdw w zaleznosci od ich gtebokoéci to 1,20 — 3,40 m.

@ 200 mm S=1,20m,

@ 300 mm S=1,30m,

& 400 mm S=1,40m,

@ 500 mm S=1,60m,

@ 1000 mm  S=2,60m,

@ 1400 mm  S= 3,00m,

@ 1800 mm  S=3,20m,

Zabezpieczenie wykopow.

Projektuje sie zabezpieczenie wykopow liniowych waskoprzestrzennych za pomocg systemowe;
obudowy, dobranej odpowiednio w zaleznosci od gtebokosci wykopdw. Wykonanie zabezpieczen
polega na systematycznym (w miare wykonywania kanatéw) ustawianiu i zagtebianiu ptyt
szalunkowych, ktére rozpierane mogg by¢ przy pomocy ram lub rozpér. Odpowiednig szerokosé
wykopu (oczyszczalnia $ciekdw deszczowych) nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej
dtugosci wstawek montazowych dla stosowanych rozpér. Ramy i ptyty zagtebiane bedg w miare
pogtebiania wykopu tak aby nie dochodzito do osuwania sie scian wykopu. W przypadkach
uzasadnionych, po uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza sie wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych.

Po wykonaniu odcinka kanatu, szalunki nalezy demontowac¢ w miare wykonywania osypeK i
zsypywania wykopu.

Budowe urzadzen do oczyszczania Sciekdw deszczowych wykonaé z w wykopie zabezpieczonym
Scinkg szczelng z typowych grodzic stalowych.

Montaz sieci.

Montaz studni, rurociggéw oraz ksztattek z tworzyw sztucznych i zeliwnych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Podtoze pod rurociagi : zageszczenie ok. 95% SPD (standardowej wartosci Proctora,) warstwa
podsypki -200 mm, zwiry, piasek, pospdiki, ubijane recznie.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposdéb, aby lezaty rowno podparte na podsypce na catej
swej dtugosci.

Obsypka zasadnicza (z boku rurociggu) i goérna : zageszczenie 95% w skali SPD. W przypadku
rurociggdéw zlokalizowanych w jezdni zageszczenie 100% w skali SPD.
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Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0.2
m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,

aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna, gdy nad
rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3 m.

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m ponad gorng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki.

Zasypka.

w p)ellgie drogowym do zasypki zaleca sie uzycie pospotki . Do zageszczania zasypki uzyé mozna
wibratoréw o masie do 200 kg. Stopien zageszczenia 95%SPD.

Do gérnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla
rurociggéw uktadanych pod ulicami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe. Nalezy stosowac
grunt G1 zageszczony do Is=1,0 (wymiana gruntu).

Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich
budowli.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahanh zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop
powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce
Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wéd poza
wykop.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt
sypki nie zawierajgcy ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa famanego nie wiekszych od
16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss,
zs wg PN-74/B-02480.

Woda w moze pochodzi¢ z poziomych przewarstwien zwirowo-piaskowych lub lokalnych soczewek
gruntu przepuszczalnego wypetnionych wodg. W takich przypadkach doptywy wody do wykopu bedag
nieznaczne a jej odprowadzenie mozna wykonac¢ ukfadajgc wzdtuz $cian wykopu odcinki rur
drenarskich DN80 w obsypce zwirowej 8/16. Odcinki drendw w najnizszym miejscu nalezy
wprowadzi¢ do studzienki zbiorczej z PE min. DN600. Studzienke nalezy lokalizowa¢ w najnizszym
miejscu wykopu.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu powyze;j
poziomu doptywu wody z gruntu. Pompe nalezy zdemontowaé a studzienke zasypac.

Wode odprowadzac¢ do ciekdw powierzchniowych.

Montaz rurociggow.
Potgczenia rurociggéw kielichowe oraz dwukielichowe. Do montazu stosowac srodki poslizgowe
dopuszczone przez producenta systemu. Przed montazem koniec rury i kielich oczyscic.

Montaz studni.

Studnie betonowe, na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min. 10cm.

Podstawy zbiornikéw i kregi wyposazone sg w dwa trzpienie , natomiast elementy tradycyjne oraz
pozostate elementy wyposazenia zbiornikow obu systemow (pokrywy, pierscienie, etc.) posiadajg
wbudowane uchwyty montazowe.

* montaz wykonywany jest za pomocy dZzwigu o odpowiednich parametrach udZzwigu oraz zawiesia
linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty
montazowe lub haki.

* Kolejnos$¢ montazu:

- na wyréwnane dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowa¢ podtoze,

- oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,

- zamocowaé uchwyty montazowe i linki naprowadzajgce,

- wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

- umiescic¢ uszczelki w dolnym elemencie (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku korca
elementu bosego konca, naciggng¢ uszczelke w dwdch przeciwlegtych kierunkach dla rownomiernego
roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki) lub warstwy kleju w zamku elementu tradycyjnego,

- zamontowac element gérny,

- montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika.
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Posadowienie studzienek z PVC/PP/PEHD na warstwie zageszczonego zwiru o grubosci 15cm.
Studzienka typu ekscentrycznego i trojnikowego nie wymagajg kotwienia w postaci specjalnych
docigzajgcych. Sity wyporu rownowazone sg kotwieniem studzienki przez kolektor.

Wypetnione kroéee nalezy zaslepié korkiem PE. Zelbetowa ptyta odcigzajgca przenosi obcigzenia
nawierzchniowe na otaczajgcy studzienke grunt.

Nie dopuszcza sie opierania ptyty zelbetowej bezposrednio na gérnej krawedzi konstrukcji
studzienki. Studzienka podczas eksploatacji nie moze przenosi¢ obcigzeh komunikacyjnych.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki mozna stosowac¢ grunty z grupy 1-3. Nie zaleca sie obsypki
gruntowej gruntami z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku wystepowania gruntéw
rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie obsypki zbiornika nalezy wymieni¢ na grupe 1-3. Grunt wokot
studzienek zagesci¢ mechanicznie do wartosci 100% SPD.

Montaz wpustéw i pokryw.

Sprawdzi¢ czy pokrywy i wpusty sa bez wad. Do transportu uzywaé odpowiednich przyrzadow.

W czasie montazu przestrzega¢ dopuszczalnej granicy obcigzenia. Przed montazem powierzchnie
ram oczysci¢ i nawilzy¢. Ramy pokryw i wpustéw osadzié catg powierzchnia zgodnie z kierunkiem
obcigzenia. Grubos¢ zaprawy betonowej nie moze przekracza¢ 20mm. Wyréwnanie wysokosci za
pomocg elementdéw dystansowych (pierscienie betonowe lub klinkier kanatowy. Potgczenia srubowe i
zawiasy oczysci¢ i nasmarowac.

Wpust nalezy posadowié¢ na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10.

14.0 Odbioér robét.

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbidr czesciowy ulegajacych zakryciu
elementoéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty
zgodnie z norma: PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przewody kanalizacyjne wykonywac¢ odcinkami po ich catkowitym zakonczeniu .

W czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka rurociggu nalezy go poddac probie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
— odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
— przemieszczeniami,
— dokfadnie wykonana obsypka i zamocowane ztgcza,
— wszelkie odgatezienia przewodu powinny by¢é zamkniete,
— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac
sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki,
W czasie wykonywania préby nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
— napetnianie powinno odbywac sie powoli od punktu najnizszego do najwyzszego,
— temperatura wody nie moze przekraczac¢ 20 ° C.
Prébe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy .

15.0 Wnioski koncowe.

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ prac montazowych,

Inwestor winien zastosowac sie do ponizszych wskazan :

— Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i wymogami BHP.

— Roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie, oraz odbiory techniczne realizowac¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. i |l
ze szczegolnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen oraz polskich
norm,

— Nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,

— Poszczegdlne odbiory wykonywac przy wspétudziale uzytkownika — Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Spoétka z 0.0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

— Roboty budowlane w strefach ochrony konserwatorskiej zabytkéw wykonywa¢ zgodnie z uwagami
wydanymi w decyzjach i opiniach odpowiedzialnych organow,

— Poszczegdlne odbiory nawierzchni drogowych wykonywac przy wspotudziale uzytkownika —
Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach,

— Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb branzowych.
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— W razie wystgpienia robét i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie nalezy powiadomié
Inwestora oraz autora projektu. W trakcie prowadzenia robot nalezy wypetnia¢ warunki
prowadzenia robot zapisane w dokonanych uzgodnieniach .

OPRACOWAE :
mgr inz. Andrzej Danilecki



