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PU.7021.12.91.2018 Gliwice, 13.06.2019 r.

o or. um.soss3s.2019/ce  IIHITINIIATATHN

BIURO PROJEKTOW I USLUG
INWESTYCYJINYCH SANITEX-
EKO ANDRZEJ DANILECKI

ul. BANKOWA 32

58-500 JELENIA GORA

W odpowiedzi na pismo prosze powofaé sie na nr sprawy: PU.7021.12.91.2018

Dotyczy: Odpowiedz na korespondencje nr UM.484276.2019
SEKAP/ePUAP - Wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla
inwestycji pn.: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej
Tamy”.

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych
w sprawie jak wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug

Komunalnych wydaje warunki techniczne realizacji zadania:

- w ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie ul. Krélewskiej

Tamy oraz terendw przylegtych;

- odprowadzenie wod opadowych z w/w inwestycji zaprojektowac

do rzeki Bytomki bedacej w administrowaniu Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W zwigzku z zaprojektowaniem
nowych lub przebudowg istniejacych wylotow do rzeki Bytomki nalezy
pozyska¢ zgody, pozwolenia wodnoprawne Iub

Wodne. W

inne dokumenty
braku

wodnoprawnego na istniejacy wylot, nalezy wystapi¢ o zalegalizowanie

wymagane ustawg Prawo razie operatu

istniejacego wylotu. Dopuszcza sie réwniez wiaczenie do istniejacej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy rondzie. W/w kanalizacja
DTS,

nowoprojektowanego kolektora winno odby¢ sie za zgodg i na

zrealizowana jest w ramach dlatego tez wpiecie

warunkach wydanych przez Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

w zakresie odbudowy nawierzchni drogowej.



W zwigzku z przewidywanym znacznym obcigzeniem odbiornika wigczenie do niej

projektowanej sieci winno odbywac sie poprzez zbiornik retencyjny lub retencje kanatowg

wod.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjac¢ o wartosci I = 218,5 I/s* ha w celu

dokonania obliczen.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony powyzej sposob odprowadzenia wéd

deszczowych nie moze spowodowac zaktdcenia stosunkéw wodnych na gruntach

sgsiednich.

Szkody powstate na wskutek odprowadzenia wdéd deszczowych z projektowanej

zabudowy, wtasciciel lub inwestor winien usuna¢ na wtasny koszt i we wtasnym zakresie.

Pozostate warunki techniczne podtaczenia kanalizacji deszczowej z w/w obiektu:

uzyskac warunki techniczne z ZDM Gliwice w zakresie realizacji inwestycji;

2. wykona¢ projekt drogowy nawierzchni zgodnie z warunkami ZDM;

3. w przypadku wystagpienia kolizji z infrastrukturg bedacg wiasnoscig innych gestoréw

sieci nalezy przewidzie¢ jej przebudowe na odcinku kolizji;

dla potrzeb robdt ziemnych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu /100%/ obsypke
i podsypke dla budowanej kanalizacji deszczowej;

nalezy odpowiednio przygotowac teren zalesiony do wykonania danej inwestycji -
w przypadku potrzeby wystgpi¢ nalezy z wnioskiem o wycinke oraz uzyskac stosowne
decyzje;

nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu min 6szt. celem zapewnienia
wiasciwego wykonania robdt oraz funkcjonowania odwodnienia;

nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni drogowej zgodnie z projektami drogowymi

oraz warunkami wydanymi przez ZDM Gliwice;

8. wykonac¢ odwodnienie jezdni za pomocg wpustow kanalizacji deszczowej;

10.

11.

12.

przewidzie¢ retencje wod /kanatowg/;

uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu w teren dla potrzeb
wykonania odwodnienia. Przedmiotowg zgode nalezy dofaczy¢ do dokumentacji
technicznej;

wody opadowe wprowadzone do wdd ptynacych spetnia¢ muszg warunki okreslone
przepisami prawa;

do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadza¢ sSciekéw bytowo-

gospodarczych;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wody deszczowe z placow i parkingdow przed wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej muszg by¢ podczyszczone w stopniu zapewniajgcym usuniecie zawiesin
ogoélnych oraz substancji ropopochodnych, powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U
z 2014r. poz.1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia wody opadowe
i roztopowe mi. Placéw i parkingbw o powierzchni powyzej 0,1ha powinny by¢
oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 151 na sekunde
na lha;

w przypadku wystgpienia przekroczen projektowang kanalizacja deszczowq
z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodni¢ z dysponentem istniejacej sieci;

w przypadku wigaczenia do projektowanej studni na istniejacym kanale deszczowym,
wykonac¢ uszczelnienie potaczenia ,nowa studnia — kanat” /przejscia szczelne/;
projekt winien by¢ opracowany wylacznie przez osobe posiadajacg uprawnienia
projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka
budowlang i w oparciu o wiedze techniczng;

roboty zwigzane z realizacjg podfaczenia do kanalizacji deszczowej mozna prowadzic
wyltacznie w oparciu o opracowang i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje
techniczna tacznie z niezbednymi uzgodnieniami;

w przypadku wystgpienia kolizji z wodociggiem nalezy zwroci¢ sie do
Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp.z.0.0 w Gliwicach w celu ustalenia

warunkoéw przebudowy na odcinku kolizji;

nalezy stworzy¢ odpowiednie warunki do odwodnienia terenéw przylegtych do w/w
zadania;
nalezy przetaczy¢ wszystkie istniejagce odprowadzenia wdéd opadowych do nowo

projektowanej kanalizacji deszczowej - przytacza podtaczy¢ uwzgledniajac zapisy pkt.
21 niniejszych warunkow;

nalezy zaprojektowaé przytacza do nieruchomosci witascicieli indywidualnych do
granicy dziatki; przytacze zaprojektowa¢ w miejscu uzgodnionym z witascicielami, co
nalezy potwierdzi¢ protokotem spisanym z kazdym wiascicielem; w przypadku jesli
wiasciciel nieruchomosci wyrazi zgode na wykonanie przytacza nalezy poinformowac
go, ze osobiscie winien sie zgtosi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach w celu
wydania decyzji o umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym - zobowigzuje sie
projektanta do informowania o tym fakcie wszystkich wtascicieli dziatek oraz zebranie

od nich informacji oraz kopii decyzji z ZDM;



22.z uwagi na dobry stan techniczny nawierzchni drogowej sugeruje sie wykonanie
odcinkow kanalizacji deszczowej w poboczu oraz wykonanie podtaczen do wpustow
deszczowych metodq przewiertu, chyba ze administrator drogi Zarzad Drég Miejskich
wyda w tym zakresie inne warunki;

23.istniejgce podtaczenia korytek betonowych oraz odwodnienia liniowe zwlaszcza
w zatokach autobusowych nalezy zlikwidowac i zastgpi¢ je wpustami deszczowymi;

24.istniejace podtaczenia kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej nalezy
zlikwidowag;

25.wykonac projekt drogowy nawierzchni drogowej umozliwiajacy swobodny sptyw waéd

oraz uzgodni¢ go z Zarzadem Drég Miejskich w Gliwicach.

Tutejszy wydziat informuje, iz Wykonawca dokumentacji projektowej przy
wyliczeniach i analizach dotyczacych bilansu wod opadowych w danej zlewni projektowej
i/lub przy modelowaniu hydrodynamicznym/hydrologicznym wéd opadowych winien wzigc
pod uwage dostepne dane ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod
pozyskania danych o analogicznym zakresie i szczegdtowosci wynikdw, w tym
w szczegdlnosci w zakresie danych o przepuszczalnosci terenéw zlewni. Dane te mozna
pozyska¢ w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi

uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane z pozyskaniem przedmiotowych danych.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu
danych ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych
o analogicznym zakresie i szczegdtowosci wynikow, do obliczen i analiz dotyczacych
bilansu wod opadowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu

hydrodynamicznym /hydrologicznym woéd opadowych.

Z powazaniem

Kopia:
a/a-PU



