DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH
W CLIWICACH

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.421.5.2020.PW Gliwice, 23 marca 2020r.

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w zwigzku art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zwigzku

z art. 16 pkt 65 lit. f}, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 4, ust. 6 i ust. 8, art. 403,
art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 stycznia 2020 r., Miasta Gliwice, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, reprezentowanego przez Petnomocnikéw w osobach Pana Andrzeja Danileckiego i Pani
Roksany Burzak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1)

wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu Wyl.1 kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 400 mm
do rzeki Bytomki (brzeg prawy), na dziatce o nr ewid. 531/2 obreb 0034 taki Ktodnickie;

ustuge wodng obejmujacq odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do wdd ~— rzeki Bytomki
w km 0+440, projektowanym wylotem Wyl.1 kanatu deszczowego odwadniajgcego teren
ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach;

przebudowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu Wyl.2 kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 500 mm
do rzeki Bytomki (brzeg lewy), na dziatce o nr ewid. 531/2 obreb 0034 tgki Ktodnickie;

ustuge wodng obejmujaca odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do wdéd - rzeki Bytomki
w km 0+439, istniejagcym wylotem Wyl.2 kanatu deszczowego odwadniajgcego teren ul. Krolewskiej
Tamy, Odrowazow, Wielickiej, Karpackiej, Nadbrzeznej i Karola Goduli w Gliwicach,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach
orzeka

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, otrzymuje pozwolena wodnoprawne na:
wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci wylotu Wyl.1 kanalizacji deszczowej do rzeki Bytomki
(brzeg prawy).

Parametry wylotu:
- érednica: @ 400 mm
-rzedna dna: 217,72 m n.p.m.

Lokalizacja wylotu: dziatka o nr ewid. 531/2 obreb 0034 taki Ktodnickie, Gliwice.
Wspdtrzedne geodezyjne wylotu do rzeki Bytomki w km 0+440 w uktadzie PL-ETRF2000:
X: 5572545.12 Y: 6550751.47

Umocnienie wylotu w postaci zelbetowego koryta o szerokosci w dnie 1,0 m. Projektowany rurociag
DN400 nalezy osadzi¢ w $ciance czotowe] koryta. Projektuje sie zamkniecie wylotu kalpg zwrotna
DN500 z PEHD mocowang do Scianki czotowej. Dno koryta umocnione kostkg granitowa wtopiong
w beton w czasie budowy wylotu.

W klapie dodatkowy wylot DN100 umozliwiajacy swobodny odptyw niewielkiej iloéci wody bez
unoszenia klapy. Na dtugosci ok. 4,70 m, na dnie rzeki wzdtuz projektowanego wylotu wykonad
umocnienie dna narzutem kamiennym. Po obu stronach koryta, na diugosci min. 1,0 m uzupeini¢
drewniane palisady. Przed wylotem zaprojektowano zbiornik retencyjny oraz urzgdzenia
podczyszczajgce. Wylot skierowany pod katem 602 w stosunku do osi rzeki.
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2)

3)

4)

ustuge wodng obejmujaca odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do wdd — rzeki Bytomki
w km 0+440, projektowanym wylotem Wyl.1 kanatu deszczowego odwadniajgcego teren
ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach, zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

llo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd ~ rzeki Bytomki:
- Qmax= 0,01 m3/5
- Q= 2 890 m*/rok.

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd - 150 dni;

Powierzchnia rzeczywista zlewni wylotu Wyl.1: 0,8154 ha;

Powierzchnia zredukowana zlewni wylotu Wyl.1: 0,3440 ha;

Wody opadowe lub roztopowe nie bedg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

Pojemno$¢ urzadzen do retencjonowania wody wynosi: 70 m’;

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odptywu z terendw uszczelnionych, wynosi: 0,03 (70/2087).

przebudowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu Wyl.2 kanalizacji deszczowej do rzeki Bytomki
(brzeg lewy).

Parametry wylotu:
- $rednica: @ 500 mm
-rzedna dna: 217,79 m n.p.m.

Lokalizacja wylotu: dziatka o nr ewid. 531/2 obreb 0034 taki Ktodnickie, Gliwice.
Wspoirzedne geodezyjne wylotu do rzeki Bytomki w km 0+449 w uktadzie PL-ETRF2000:
X:5572946.06 Y; 6550764.36

Projektuje sie wykonanie przebudowy i umocnienia istniejacego wylotu w postaci zelbetowego
koryta o szerokosci w dnie 1,0 m. Dno koryta zostanie wzmocnione okladzing z kostki granitowe;j.
Istniejacy rurociag DN500 nalezy skréci¢ i osadzié w $ciance czotowej koryta. Projektuje sie
zamknigcie wylotu kalpg zwrotng DN600 2z PEHD mocowang do $cianki czotowej. W klapie dodatkowy
wylot DN100 umozliwiajacy swobodny odplyw niewielkiej iloéci wody bez unoszenia klapy. Na
dtugosci ok. 4,50 m, na dnie rzeki wzdtuz projektowanego wylotu wykona¢ umocnienie dna narzutem
kamiennym. Po obu stronach koryta, na dtugosci min. 1,0 m uzupetni¢ drewniane palisady. Przed
wylotem zaprojektowano zbiornik retencyjny oraz urzadzenia podczyszczajace.

ustuge wodng obejmujacq odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do wod — rzeki Bytomki
w km 0+439, istniejacym wylotem Wyl.2 kanatu deszczowego odwadniajacego teren ul. Krélewskiej
Tamy, Odrowazdw, Wielickiej, Karpackiej, Nadbrzeznej i Karola Goduli w Gliwicach, zgodnie
Z ponizszymi zatozeniami:

llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd — rzeki Bytombki:
- Qax = 0,05 m3/s
- Qg = 16 500 m*/rok.

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd - 150 dni;

Powierzchnia rzeczywista zlewni wylotu Wyl.2: 4,0134 ha;

Powierzchnia zredukowana zlewni wylotu Wyl.2: 1,9761 ha;

Wody opadowe lub roztopowe nie beda ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

Pojemnoé¢ urzadzen do retencjonowania wody wynosi: 158 m>;

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odptywu 2 terendw uszczelnionych, wynosi: 0,02 (158/12 260).

Parametry odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych nie moga przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci wskainikéw okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
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$rédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegblinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzers wodnych (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

s zawiesina ogdina — 100 mg/l,

e weglowodory ropopochodne — 15 mg/!.

Urzadzeniami oczyszczajacym wody opadowe i roztopowe odprowadzane z przedmiotowych zlewni
dla wylotu Wyl.1 jest separator lamelowy o przeptywie Quom/Qumasx = 10/100 dm®/s w studni betonowej
DN1200 oraz osadnik wirowy jednokomorowy Quom/Qumex = 10/100 dm?®/s w studni betonowej DN1200
oraz dla wylotu Wyl.2 separator lamelowy o przeplywie Quom/Qmax = 30/300 dm?®/s w studni
betonowej DN1500 oraz osadnik wirowy jednokomorowy Quem/Qmax = 30/300 dm?/s w studni
betonowej DN1200.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej
planuje sie wykonanie wylotu kanatu deszczowego o oznaczeniu KD-2, zaprojektowanego z rur PEHD
Dz400. Wylot usytuowany na zachodnim (prawym) brzegu rzeki Bytomki oraz przebudowe
istniejacego wylotu kanatu deszczowego DN500 o oznaczeniu KD-3. Wylot usytuowany na wschodnim
(lewym) brzegu rzeki Bytomki. Celem zamierzonego korzystania z wdd jak i wykonania urzadzen
wodnych (w tym ich przebudowe) jest poprawa odwodnienia nawierzchni drogowych ul. Krolewskiej
Tamy na dtugoéci ok. 900 m oraz zapewnienie mozliwosci odwodnienia terendw przyleglych. Wody
deszczowe i roztopowe z rejonu objetego inwestycjg odprowadzane beda projektowanymi kanatami
do rzeki Bytomki. Projektuje sie ograniczenie odptywu wéd do odbiornika poprzez czasowe ich
gromadzenie w zbiornikach retencyjnych.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na podstawie dokumentacji p.n.: ,Operat wodnoprawny.
Przebudowa kanatu deszczowego w ul. Krélewskiej Tamy”, opracowanej przez mgr inz. Andrzeja
Danileckiego w pazdzierniku 2019 r.

Ustali¢ uprawnionemu nastepujace obowigzki i warunki wynikajgce z pozwolenia:

1) Przestrzegac warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dotgczonej do
whniosku dokumentacji;

2) Zamierzenie inwestycyjne wykonac zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami Zarzadu Zlewni Wad
Polskich w Gliwicach;

3) Nie wprowadzaé do kanalizacji deszczowej innych wod, niz to okreslono w niniejszym pozwoleniu;
nie przekracza¢ okreslonego niniejszym pozwoleniem stanu i sktadu odprowadzanych wéd
opadowych;

4) Utrzymywac w dobrym stanie technicznym i petnej sprawnosci technologicznej urzadzenie wodne
(wyloty) i instalacje zwigzang z przedmiotowym zamierzeniem;

5) Utrzymywac koryto rzeki Bytomki na odcinku od wylotéw do obiektu mostowego. Prace zwigzane
z utrzymywaniem rzeki winny polega¢ na dwukrotnym w ciggu roku (maj/czerwiec
i wrzesien/pazdziernik) obustronnym wykoszeniu porostow ze skarp wraz z wygrabieniem ich
poza gorna krawed:, wycince zakrzaczerh oraz biezacym usunigciu zatorow i przetamowan
z koryta. Informacje o wykonanych pracach utrzymaniowych wraz z dokumentacjg fotograficzng
wiadciciel wylotdw winien przesyta¢ kazdorazowo do Nadzoru Wodnego w Gliwicach;

6) Dokonywaé w ramach przegladéw okresowych (min. raz na rok) przegladu stanu umocnien koryta
rzeki w obrebie wylotéw, a w przypadku stwierdzenia uszkodzern dokonywaé niezwtocznych
napraw na wiasny koszt;

7) Pokryé ewentualne, nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesdw 0soéb trzecich,
wynikte w zwigzku z odprowadzaniem wod do odbiornika;

8) Wiasciciel kanalizacji deszczowej odpowiada¢ bedzie za wszelkie szkody, jakie wystapig w korycie
rzeki w zwigzku z wprowadzanymi wodami opadowymi i roztopowymi;

9) Minimum 2 razy w roku przeprowadzaé przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajgcych;
eksploatacja powinna odbywaé sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tych urzadzen;
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10) Gospodarowaé ewentualnymi odpadami powstajgcymi w zwigzku z eksploatacja urzadzen
oczyszczajacych w sposéb zgodny z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 1579);

11) O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét zwiazanych z wykonaniem robdt poinformowac
Nadzér Wodny Gliwice, z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng udziela sie zgodnie z wnioskiem na czas okreslony,
ti. 10 lat od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.
Nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wilasnosci i uprawnie osdb trzecich, przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

VI. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci fub urzadzen wodnych koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Wtasciciel urzgdzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 9 stycznia 2020 r., Pani Roksana Burzak — Naczelnik Wydziatu Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach, posiadajaca umocowanie do reprezentowania Miasta Gliwice,
wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Gliwicach o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na:

— korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych istniejgcym
wylotem kanatu deszczowego do rzeki Bytomki, odwodniajgcego teren ul. Krdlewskiej Tamy,
Odrowagzdw, Wielickiej, Karpackiej, Nadbrzeinej i Karola Goduli w Gliwicach;

— korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rzeki
Bytomki, projektowanym wylotem kanatu deszczowego, odwadniajgcego teren ul. Krélewskiej Tamy
w Gliwicach;

- wykonanie wylotu Wyl.1 kanalizacji deszczowej o $rednicy DN40O do rzeki Bytomki;

- przebudowe istniejacego wylotu Wyl.2 kanalizacji deszczowej o $rednicy DN500 do rzeki Bytomki.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono petnomocnictwo dla Pana
Andrzeja Danileckiego z datg obowigzywania do dnia 28 lutego 2020 r., z jednoczesng prosba wigczenia
do postepowania w/w petnomacnika.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek,
do ktorego, zgodnie z ust. 2, dotacza sie wymagane ww. przepisem materialy, natomiast zgodnie z art. 400
ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz
zgromadzonych w toku postepowania dowoddw, dokumentéw i informacji.

Pismem z dnia 20 stycznia 2020 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Poiskich w Gliwicach, na podstawie
art. 61 §4 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego, zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie objetym ww. wnioskiem.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomosci
na tablicy ogtoszer Zarzadu Zlewni w Gliwicach, Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie BIP.
Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego, organ zapewnit stronom
mozliwos¢ sktadania uwag i wnioskdw, a takie wypowiedzenia sie w terminie 7 dni od dnia odebrania
zawiadomienia o wszczeciu postepowania, co do zebranych dowoddw imateriatdw oraz zgtoszonych
zadan przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.
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Z powyzszego uprawnienia skorzystato Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ktére pismem z dnia 4 lutego 2020 r., wniosto o zobowiazanie
Inwestora do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzagdzent wodnych (wylotéw) i instalacji
zwigzanej z przedmiotowym zamierzeniem. Jednoczesnie wniesiono o zobowigzanie do utrzymywania
koryta rzeki Bytomki na odcinku od wylotéw do obiektu mostowego.

Jednocze$nie pismem z dnia 20 stycznia 2020 r.,, Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, z uwagi na fakt,
iz przedtozona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadata wymogom art. 398 i art. 409 ustawy —
Prawo wodne, wezwat Petnomocnika Wnioskodawcy o uzupetnienie przedmiotowego wniosku.
Kompletne uzupetnienie wniosku wptyneto do tutejszego organu w dniu 12 lutego 2020 .

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne

wymagane jest na ustugi wodne, ktdre obejmuja m.in. odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych -
wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej
stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast (pkt 7). Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe —
to wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych.
Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzadzen wodnych, ktérymi zgodnie z art. 16 pkt 65 ww. ustawy sg m. in. wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzace do wprowadzania $ciekdw do wod, do ziemi lub do urzadzern wodnych oraz wyloty stuzgce do
wprowadzania wody do woéd, do ziemi lub do urzadzert wodnych (lit. f), natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 4 ww. ustawy, przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do
przebudowy, rozbudowy lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem
urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkciji.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robét, cel i zakres korzystania z wéd, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdéw s$rodowiska,
interesow ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej
planuje sie wykonanie wylotu kanatu deszczowego o oznaczeniu KD-2, zaprojektowanego z rur PEHD
Dz400. Wylot usytuowany na zachodnim (prawym) brzegu rzeki Bytomki oraz przebudowe istniejacego
wylotu kanatu deszczowego DNSOO o oznaczeniu KD-3. Wylot usytuowany na wschodnim (lewym) brzegu
rzeki Bytomki. Celem zamierzonego korzystania z wdd jak i wykonania urzadzed wodnych (w tym ich
przebudowe) jest poprawa odwodnienia nawierzchni drogowych ul. Krélewskiej Tamy na dtugosci ok. 900
m oraz zapewnienie mozliwosci odwodnienia terendw przylegtych. Wody deszczowe i roztopowe z rejonu
objetego inwestycja odprowadzane bedag projektowanymi kanatami do rzeki Bytomki. Projektuje sie
ograniczenie odptywu wadd do odbiornika poprzez czasowe ich gromadzenie w zbiornikach retencyjnych.

Zakres korzystania z wod obejmowaé bedzie odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych,
o parametrach nieprzekraczajacych dopuszczalnych wartosci wskaznikéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311}, w zakresie:

e zawiesina 0ogdéina — 100 mg/l,
e weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.
Celem uzyskania parametrow odprowadzanych wod opadowych i roztopowych przewidzianych
ww. rozporzadzeniem do oczyszczania wéd opadowych lub roztopowych:
o dla wylotu Wyl.1 przyjeto separator lamelowy o przeptywie Quom/Qmax = 10/100 dm?/s w studni
betonowej DN1200 oraz osadnik wirowy jednokomorowy Quom/Qmax = 10/100 dm?/s w studni
betonowej DN1200;
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e dla wylotu Wyl.2 przyjeto separator lamelowy o przeptywie Qaom/Qmax = 30/300 dm®/s w studni
betonowej DN1500 oraz osadnik wirowy jednokomorowy Quom/Qmax = 30/300 dm®/s w studni
betonowej DN1200;

Utrzymywanie przez wiasciciela wylotow odcinka rzeki ma na celu zapewnienie prawidtowego
funkcjonowania urzgdzen wodnych oraz powstrzymanie ewentualnej degradacji skarp rzeki w obrebie
wylotéw. Natomiast usuwanie zatoréw i przetamowan z rzeki zapobiegnie spietrzaniu sie wéd i powstaniu
cofki na kanalizacji. Jednoczeénie kazdorazowe zwiekszenie uszczelnionej powierzchni w obrebie zlewni
projektowanego wylotu, ktére wplynie na zwiekszenie ilosci woéd odprowadzanych do rzeki Bytomka
poprzez kanalizacje deszczowg winno by¢ poprzedzone aktualizacjg pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie wniosku stwierdzono, iz lokalizacja urzadzenia wodnego oraz zamierzony sposéb
korzystania z wéd nie narusza ustaleri planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustalen
planéw ochrony i planéw zadarn ochronnych dla obszaréw chronionych (inwestycja realizowana bedzie
poza obszarem chronionym przyrodniczo), ustalern planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen
planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen programu ochrony wéd morskich, ustalen krajowego
programu oczyszczania Sciekdw komunalnych, ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobr
kultury wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz wynikajgcych z przepisdw ustawy oraz przepiséw odrebnych.
(art. 396 ust. 1 ustawy ~ Prawo wodne).

Zamierzenie inwestycyjne, objete jest:

e zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w potudniowo - wschodniej czesci miasta Gliwice, obejmujgcego dzielnice przemystowo -
mieszkaniowa w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkanskiej, zatwierdzonego wuchwatlg nr
XXXVI11/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz. U. Woj. SI. z 15 lutego 2006
r., Nr 14, poz. 480);

e zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice,
zatwierdzonego uchwata nr XXI/575/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Woj.
Sl. z 11 sierpnia 2004 r., Nr 75, poz. 2217).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okre$lonym Uchwatg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451}, zaktualizowanym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967}, przedmiotowy obszar lezy w Regionie Wodnym Gornej Odry,
w zlewni:

o jednolitej czbici wod powierzchniowych JCWP - PLRW6000611649 o nazwie , Bytomka”,
* jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000129.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana poza obszarami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody utworzone badi ustanowione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

W toku postepowania organ stwierdzit, iz lokalizacja urzadzenia wodnego oraz wnioskowany
sposob korzystania z wod nie narusza ustalert dokumentdw okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy —
Prawo wodne, ani wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie
zaistnialy przestanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, okreslone w art.
399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, na podstawie
catosci przediozonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy — Prawo wodne, organ ustalit w pkt IV. decyzji czas obowigzywania
pozwolenia na ustugi wodne, natomiast zgodnie zart. 400 ust. 6 ww. ustawy, nie ustala sie czasu
obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, w tym na jego
przebudowe.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzerr wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wilasnosci i uprawnient osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen, zamieszcza
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sie w pozwoleniu wodnoprawnym - informacja ta zostata zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej
decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza
posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim wcelu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystagpienia do uiytkowania tego urzadzenia
- informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy — Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawne;j,
o ktorej mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ponosi sie optate. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka
optaty wynosi 224,88 zt, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
zdnia 16 pazdziernika 2019 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za udzielenie zgéd wodnoprawnych
obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2020 r. W zwigzku z powyiszym Whnioskodawca w dniu 11 lutego
2020r. uiscit optate w wysokosci 674,64 (szeséset siedemdziesigt cztery ztote 64/100), narachunek
bankowy Wéd Polskich (dokument potwierdzajacy dokonanie wptaty w aktach).

Wobec powyiszego, na podstawie przepiséw wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Sienkiewicza 2, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania
i z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Gliwicach
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Otrzymujg:

1.

Miasto Gliwice — reprezentowane przez Petnomocnika w osobie Pani Roksany Burzak
Na adres:

Pani Roksana Burzak - Urzad Miasta Gliwice — Wydziat Gospodarowania Wodami
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

+ zatacznik: operat wodnoprawny (3 egz.)

Gmina Miejska Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Skarb Paristwa — Prezydent Miasta Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach — reprezentowane
przez Petnomocnika — Pana A. Krzyzostaniaka, w/m

Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach

40-214 Katowice, ul. Wrdblewskiego 35

ZUZ a/a

Do wiadomaosci:

1.
2.

Dziat 2ZI w/m
Nadzér Wodny w Gliwicach

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice www.wody.gov.pl
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

Strona 8 z 8



