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SPIS TRESCI

CZESC | OPIS.
1.  Przedmiot opracowania,

2. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

3. Wykonawca opracowania,

4. Podstawa i cel korzystania z wéd,

5. Zakres wnioskowanych uprawnien,

6. Celirodzajplanowanych do wykonania urzgdzen wodnych i robaét,

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego

korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw. Informacja
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich.

9. Opis i lokalizacje urzgdzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzedne;

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

11. Charakterystyka odbiornika woéd opadowych i roztopowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym;

12. Ustalenia wynikajgce z planéw. Warunki korzystania z wod regionu wodnego.

13. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzagdzen wodnych lub korzystania z
woéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd
i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych;

14. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnoéci lub awarii urzgdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a
takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzgdzen wodnych w tych sytuacjach
wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

15. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow.

16. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w
zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych.

17. Okreslenie zakresu i czestotliwo$ci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
wod opadowych i roztopowych.

18. Opis urzgdzen do pomiaru ilosci odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych,

19. Whnioskowania wodnoprawne,

20. Wykaz zainteresowanych stron.

CZESC 1 ZALACZNIKI .

1. Zestawienie dziatek i ich wtascicieli w miejscu wylotu i lokalizacji miejsc korzystania
z wod.

2. Informacja z ewidencji gruntow.

3. Obliczenie zastepczego wspotczynnika sptywu powierzchniowego.

4. Obliczenia zlewni i kanatow metodg statych natezeh.

5. Schemat technologiczny oczyszczania sciekow deszczowych.

6. Obliczenia iwykres krzywej konsumcyjnej koryta rzeki Bytomki w przekroju wylotow.

7. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Warunki i uzgodnienia PGW Wody Polskie nr GL.ZUW.1.434.103.1.2019.JG,

GL.ZUW.1.434.103.2.2019.JG i GL.ZUW.1.434.103.4.2019.JG,
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CZESC 11l RYSUNKI.
Lp. Tytut rysunku Nr rysunku Skala
1. Lokalizacja wylotu i zZlewni na mapie topograficzne;. 01-01 1: 5000

Lokalizacja projektowanej kanalizacji i wylotu na mapie

ewidencyjne;. 02-01 1: 500

Plan urzgdzen wodnych.
3. | Lokalizacja kanalizacji deszczowej i wylotu na mapie 03-01 1:500
sytuacyjno-wysokosciowe;.

4. | Profil odcinka wylotowego kanatu deszczowego KD-2 04-01 1:100/250

5. Profil odcinka wylotowego kanatu deszczowego KD-3 04-02 1:100/250

Przekroj poprzeczny koryta odbiornika z konstrukcjg
6. | wylotéw z kanalizacji deszczowej oraz urzgdzeniami do 05-01 1:50
oczyszczania Sciekow deszczowych.

WYKORZYSTANE MATERIALY

[1]. Jerzy Dotega, Ryszard Rogala: Materiaty pomocnicze do obliczen z hydrologii. Politechnika
Wroctawska 1973r,

[2]. Roman Edel — Odwodnienie drég, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2002,

[3]. Z. Szling, E. Paczesniak. Odwodnienie budowli komunikacyjnych. Oficyna Politechniki
Wroctawskiej 2004r.

[4]. Ustalenia z wizji, informacje wiasne,

Operat wodnoprawny opracowano wg stanu prawnego na 01.07.2019r z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw techniczno - prawnych, w tym miedzy innymi :

[5]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001r.),
Tekst jednolity (Dz. U. z 2018r poz. 799, 1356),

[6]. Ustawa z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne (Dz. U. z 2017, poz.1566) z pdzniejszymi zmianami.

[7]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkoéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, a takze przy

wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wdd i urzgdzer wodnych — Dz. U. z 2019r, poz.
1311

[8]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[9]. Program ochrony srodowiska dla miasta Gliwice na lata 2016-2020,

[10]. Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

[11]. Norma PN-EN 752. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

[12]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci
dla substancji priorytetowych (Dz. U. z dnia 30 pazdziernika 2014 r poz. 1482.),

[13]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz.1839 z pézn.
zmianami).

[14]. Projekt ISOK — raport z zakonhczenia realizacji zadania 1.3.2 - przygotowanie danych
hydrologicznych w zakresie niezbednym do modelowania hydraulicznego, opracowany w ramach
raportu z wykonania map zagrozenia powodziowego, opracowany w grudniu 2013r.
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CZESC | DANE OGOLNE.

1.0 Przedmiot opracowania,

Niniejszy operat opracowano w zwigzku z projektowang budowg i przebudowg kanalizaciji
deszczowej w ul. Krolewskiej Tamy na terenie Gliwic. Inwestycja polegaé bedzie na budowie nowych
odcinkéw kanalizacji deszczowej z wylotem do Bytomki na zachodnim jej brzegu, oraz przebudowie
istniejgcego wylotu kanatu deszczowego DN500 na wschodnim brzegu.

Niniejszy operat stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej na wykonanie
wylotéw oraz korzystanie z ustug wodnych.

Whioskuje sie o wydanie nowej decyzji w zakresie :

— korzystania z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych,
— wykonania wylotéw kanalizacji deszczowej,

Inwestycja realizowana jest pod nazwg :
"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej Tamy w Gliwicach”.

2.0 Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

Whnioskodawcg i uzytkownikiem urzadzen wodnych jest Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice.

3.0 Wykonawca opracowania.

Wykonawcg opracowania jest Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych ,Sanitex-Eko”, z siedzibg
w Lubawce , Pl. Wolnosci 6/5, 58-420 Lubawka.

Adres do korespondencji, biuro : SANITEX-EKO, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Goéra.
Operat wykonat :

e mgrinz. Andrzej Danilecki

4.0 Podstawa i cel korzystania z wod,

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie umowy nr PU.7021.12.91.2018_CRU:528/19 z
dnia 11.02.2019r zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg opracowania.

Celem wykonania niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z
projektowang inwestycjg polegajacg na poprawie odwodnienia nawierzchni drogowych

ul. Krélewskiej Tamy na dtugosci ok. 900m oraz zapewnienie mozliwosci odwodnienia terenéw
przylegtych.

Inwestycja przewiduje likwidacje istniejgcych podtaczen wpustéw deszczowych do kanatu
sanitarnego oraz wigczenie ich do projektowanych kanatéw deszczowych.

Wody deszczowe i roztopowe z rejonu objetego inwestycjg odprowadzane bedg projektowanymi
kanatami do rzeki Bytomki. Odcinek KD-1 zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji zwigzanej z
DTS. Projektuje sie ograniczenie odptywu wéd do odbiornikéw poprzez czasowe ich gromadzenie w
zbiornikach retencyjnych

Przed odprowadzeniem do odbiornika scieki zostang podczyszczone w osadnikach i separatorach
substancji ropopochodnych.

5.0 Zakres wnioskowanych uprawnien,

Niniejszy operat dotyczy nastepujgcych elementéw wymagajgcych uregulowan wodno-prawnych :

— Korzystanie z ustug wodnych. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do wody
ptynacej - rzeka Bytomka,
— Budowa wylotéw kanalizacji deszczowej,
1. Zgodnie z art. 16 pkt. 69 ustawy z dnia Ustawa z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne (Dz. U. z 2017,

poz.1566) z pézniejszymi zmianami, wodami opadowymi lub roztopowymi sg wody bedgce
skutkiem opaddw.
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2. Na podstawie Art.35 ust.3 p.7 oraz Art.389 p.1 ustawy Prawo Wodne, wprowadzanie wod do wod
do urzadzen wodnych jakimi sg rzeki i potoki, nalezy do zakresu ustug wodnych i wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

3. Na podstawie Art.16 pkt.65 lit. f) ustawy Prawo Wodne, projektowane wyloty kanalizaciji
deszczowej do rowdw sg urzgdzeniami wodnymi,

4. Na podstawie Art.389 ustawy Prawo Wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na :

—  pkt. 1) - ustugi wodne,
—  pkt. 6) - wykonywanie urzgdzen wodnych,

5. Na podstawie przeprowadzonej analizy Rozporzgdzenia Rady Ministréw z 26 wrzesnia 2019 r., w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( tekst jednolity - Dz. U. z
2019 r., poz. 1839 z pézn. zmianami) zaden z elementéw projektowanej inwestycji , réwniez tych
objetych wnioskiem o udzielenia wodnoprawnego nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

— projektowana do przebudowy i przebudowy kanalizacja deszczowa wraz z wylotami objetymi
whioskiem zlokalizowana jest gtéwnie w pasie drogowym. Diugos$é odcinkéw kanatéw
zlokalizowanych poza pasem drogowym, zakonczonych wylotami nie przekracza 1,0 km (§3 ust.1
pkt. 81 Rozporzadzenia),

— projektowana inwestycja nie dotyczy gospodarowania wodg w rolnictwie, o ktérej mowa w zapisach
§3 ust.1 pkt. 89 w/w rozporzadzenia.

6.0 Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robét,

Budowa wylotéw kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z projektowang budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej, zaprojektowano 2 szt.
wylotow.

1. Wylot Wyl.1. Wylot projektowanego kanatu deszczowego o oznaczeniu KD-2, zaprojektowany z rur
PEHD Dz400. Wylot usytuowany na zachodnim (prawym) brzegu rzeki Bytomki.

Charakterystyczne parametry wylotu :

Wspotrzedne geodezyjne : X= 5572 945.12 Y= 655 07 51.47

— Rzednadna: 217,72 m n.p.m.,

—  Lokalizacja wg. kilometrazu rzeki :0+440

—  Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw 531/2 obr.0034 taki Ktodnickie,

2. Wylot Wyl.2. Projektowany do przebudowy wylot istniejgcego kanatu deszczowego DN500 o
oznaczeniu KD-3. Wylot usytuowany na wschodnim (lewym) brzegu rzeki Bytomki.

—  Wspotrzedne geodezyjne : X= 55 72 946.06 Y= 65 50 764.36

— Rzednadna: 217,79 m n.p.m.,

—  Lokalizacja wg. kilometrazu rzeki :0+439

—  Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw 531/2 obr.0034 taki Ktodnickie,

Wyloty zlokalizowane sg skarpach rzeki Bytomki, potozone na dziatce nr 531/2 obr.0034 taki
Ktodnickie, stanowigcej wlasno$¢ Gminy Gliwice.

Administratorem potoku jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Regionalny Zarzagd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Szerokos¢ koryta potoku w lokalizacji wylotu wynosi ok. 7,00m.
Rzedna umocnionego dna potoku w lokalizacji wylotu: 217,02 m n.p.m.

Szczegoty konstrukcyjne wylotu przedstawiono na rysunku 05-01.



Korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych
z pasa drogowego ul. Krolewskiej Tamy, Wielickiej, Odrowgzow, Nadbrzeznej i Karpackiej w Gliwicach, do rzeki Bytomki.
Budowa i przebudowa wylotow kanalizacji deszczowej.
Operat wodnoprawny 6

7.0 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli, zgodnie z
ewidencja gruntéw i budynkéw. Informacja na temat Miejscowego Planu
Zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane wyloty zlokalizowane sg jest w miejscowosci Gliwice na granicy dzielnicy
Politechnika i Sos$nica, powyzej obiektu mostowego w ciggu ul. Krolewskiej Tamy. W odlegtosci ok.
180m w kierunku wschodnim ul. Krélewskiej tamy przebiega pod wiaduktem autostrady A1.

Stosunki wtasnosciowe w rejonie zaktadu ilustruje zatgczona mapa ewidencyjna (rys. 02-01),
informacja z ewidencji gruntéw (zatgcznik nr 2) oraz wykaz wtascicieli terenu (zatgcznik nr 1).

Dziatka 531/2, na ktérej zlokalizowane sg wyloty, dziatka 533/2, na ktdrej zlokalizowane sg urzadzenia
podczyszczajgce dla kanatu KD-3, oraz dziatka 930 pozostajg wlasnoscig wnioskodawcy - Miasto
Gliwice.

Rzeka Bytomka z umocnionymi skarpami zlokalizowana jest na dziatce wg. ewidencji gruntéw nr 795
pozostajgcej wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzagdzie RZGW PEW Wody Polskie w Gliwicach.

ADRES : Miasto Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy,

DZIALKI : Gliwice, obr. 0034 tgki Ktodnickie, dz.: 531/2; 533/2; 930, 795
GMINA : Gliwice,

POWIAT : Grodzki Gliwice,

WOJEWODZTWO : $laskie,

Teren lokalizacji wylotu jest objety planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Gliwice.

Zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego od dnia 18 marca 2006 r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w potudniowo - wschodniej czesci miasta
Gliwice, obejmujgcego dzielnice przemystowo-mieszkaniowg w rejonie ul. Robotniczej i
Franciszkanskiej (uchwata nr XXXV111/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.,
Dz. U. Woj. SI. z 15 lutego 2006 r., Nr 14, péz. 480):

— dla wszystkich przedmiotowych dziatek istnieje zakaz wznoszenia obiektéw o wysokosci >=
100m, liczac od poziomu terenu, bez uzgodnienia z Urzedem Lotnictwa oraz zakaz budowy
lub rozbudowy obiektéw budowlanych mogacych stanowi¢ zrédta zerowania ptakéw,

— dziatka nr 533/2, obreb t.gki Ktodnickie, oraz dziatki nr: 795, 930, obreb Kolej, lezg w granicy
terenéw gorniczych KW K ,Soénica",

— przez dziatki nr 531/2, 533/2, obreb tgki Ktodnickie, oraz dziatki nr: 540, 795, 930, obreb
Kolej, przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110 kV wraz ze strefami
bezpieczenstwa: symbol EN 110 kV, przez dziatki nr 531/2, 533/2, obreb tgki Ktodnickie,
przebiega gazocigg podwyzszonego cisnienia wraz ze strefami technicznymi: symbol 150
DnCN 1,6 Mpa;

Zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego od dnia 26 sierpnia 2004 r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice (uchwata nr XX1/575/2004 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r., Dz. U. Woj. SI. z 11 sierpnia 2004 r., Nr 75, péz. 2217):
Dziatki : 195; 199; 202; 203; 204; 543; 475; 528; 529; 531/1; 531/2 obr. Laki Ktodnickie
Dziatki : 502/1; obr. Kolej
— dziatki nr 531/1, 531/2, obreb taki Ktodnickie, oraz 502/1, obreb Kolej, znajdujg sie w strefie
,B" posredniej ochrony konserwatorskiej,

W zakresie infrastruktury technicznej plan zaktada odprowadzanie wod opadowych (po ich
oczyszczeniu) z powierzchni ulic i parkingdw poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej, do gldwnego
odbiornika jakim jest rzeka Ktodnica. Docelowo przewiduje sie objecie catego obszaru siecig
kanalizacji rozdzielczej i odprowadzenie do niej catosci ujmowanych wod deszczowych.

Na podstawie analizy oddziatywania przeprowadzonej w p.13 operatu ustalono, ze zasieg
oddziatywania ograniczy sie do odbiornika w bezposrednim sagsiedztwie wylotu.

Powierzchnie oddziatywania oszacowano na :

— dla wylotu Wyl.1:110,0 m2 ,
— dla wylotu Wyl.2 : 108,0 m2 ,
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8.0 Obowiazki ubiegajaceqgo sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia jest zobowigzany do :

— Odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, zgodnie z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkoéw jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, a takze przy
wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wdéd i urzgdzen wodncch — Dz. U. z 2019r,
poz. 1311.

— Utrzymania urzgdzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym zapewniajgc wtasciwe jego
funkcjonowanie oraz obstuge zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne (Dz. U. z
2017, poz.1566) z pdzniejszymi zmianami.

Zakres utrzymania bedzie polegac na systematycznym oczyszczaniu rejonu wylotéw kanalizacji z
rodlin oraz namutu i innych zanieczyszczen,

— Przeprowadzania remontéw biezgcych i kapitalnych,
— Powiadamiania administratora cieku o ewentualnych awariach robotach itp.,
— Przechowywania dokumentacji budowlanej obiektu przez caty okres jego istnienia,

— Prowadzenia ewidencji czynnosci eksploatacyjnych oraz ilosci wytwarzanych odpadéw, a takze
przekazywanie tychze odpadéw podmiotowi posiadajgcemu odpowiednie zezwolenia na
gospodarowanie nimi.

Odprowadzanie wod deszczowych nie powinno naruszac prawa wtasnosci ani intereséw osob trzecich
oraz nie powodowac pogorszenia stanu srodowiska.

W trakcie eksploatacji nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zapobiegania i natychmiastowego usuniecia
zaistniatych awarii.

W trakcie eksploatacji wylotu i trwania korzystania z ustug wodnych polegajgcego na odprowadzaniu
waod opadowych i roztopowych, nalezy utrzymywaé w dobrym stanie wylot i skarpy rowu ponize;j i
powyzej wylotu, na dlugosci umozliwiajgcej jego prawidiowg eksploatacje.

Stosunki wtasnosciowe wykazano w p. 7 operatu i zatgczniku nr 1.

9.0 Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub nhumerami dziatek ewidencyjnych oraz

wspobirzedne;
9.1 Ogdlna charakterystyka terenu inwestycji,

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miasta Gliwice, na terenie potozonym
na granicy dzielnicy Politechnika i Sosnica, w obrebach geodezyjnych taki Ktodnickie, Sosnica
i Kolej. Miasto potozone jest w srodkowej czesci wojewddztwa slgskiego.

Ulica Krélewskiej Tamy jest drogg klasy G (gtdéwna), pozostaje w zarzgdzie Zarzgdu Drég i Mostow
miasta Gliwice.

Odcinek drogi bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy rondem wjazdowym na
"Drogowg Trase Srednicowg" a skrzyzowaniem z ulicami Wielickg i Odrowgzéw na terenie dzielnicy
Sosnica. Droge przecina na wiadukcie autostrada A1. Ul. Krélewskiej Tamy posiada przebieg
réwnoleznikowy.

W s$rodkowej czesci zlokalizowany jest most na rzece Bytomce. Ponizej w kierunku na potudnie w
odlegtosci ok. 400 m przeptywa rzeka Klodnica, ktérej rzeka Bytomka jest prawostronnym doptywem.
Rzeka Ktodnica jest gtéwnym odbiornikiem wéd opadowych w rejonie inwestycji. Na pétnoc od ulicy w
odlegtoéci ok. 500 m zlokalizowane sg tereny Kolejowe.

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski. Rzedne wysokosciowe w okolicy wjazdu na rondo od strony
Krélewskiej Tamy to ok. 220,10 m n.p.m.. W rejonie skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowazow : 221,20
m n.p.m.. Niweleta drogi opada ze wschodu na zachdd. Teren obniza sie z kierunku potnocnego na
potudnie w kierunku rzeki Ktodnicy. Rzedna terenu na wlocie do Bytomki to ok. 216,00 m n.p.m.
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Z prawej i lewej strony drogi w rejonie ronda zlokalizowana jest zabudowa o charakterze ustugowym.
Na wysokosci mostu na rzece Bytomce zlokalizowana jest zabudowa przedsiebiorstwa PEC.

Na wysokosci skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowagza zlokalizowany jest obszar o niskiej zabudowie
jednorodzinne;.

Morfologia.

Wedtug podziatu J. Kondrackiego na jednostki fizyczno-geograficzne, Gliwice potozone sg w obrebie
dwdch podprowincji: Wyzyny Slgsko-Krakowskiej i Niziny Srodkowopolskiej oraz dwéch
makroregionéw: Niziny Slgskiej i Wyzyny Slgskiej. Lezg w obszarze réwniny akumulacyjnej, rozcietej
doling rzeki Ktodnicy, posiadajgcg w tym rejonie symetrycznie rozwinietg sie¢ bocznych dolin. Pod
wzgledem morfologicznym rejon Gliwic nalezy do stabo urozmaiconych. Rzedne powierzchni terenu
wahajg sie w granicach od 210 m. n.p.m (okolice Portu Gliwickiego) do 279 m. n.p.m (okolice
Bojkowa). Obnizenie terenu przebiega z kierunku z potudniowo - wschodniego na pétnocny zachdd i
zwigzane jest z korytem rzeki Ktodnicy, ktéra morfologicznie stanowi wazny element tego obszaru.
Srednie wyniesienie miasta wynosi 230 m.n.p.m. Deniwelacje terenu wynoszg okoto 69 m. W obrebie
omawianego terenu, gtéwnie w jego potudniowo - wschodniej czesci, dominujg antropogeniczne formy
rzezby - niecki osiadan gérniczych, zapadlisk, przekopdw i hatd.

Gliwice potozone sg na pograniczu Zapadliska Gérnoslgskiego i Monokliny Slgsko -Krakowskie;.
Obszar budujg skaty od karbonu do czwartorzedu. Utwory karbonskie reprezentowane sg przez
karbon produktywny. Warstwy osadowe karbonu osiggajg okoto 2700m. we wschodniej czesci
obszaru do ok. 6900 m. w czesci zachodniej. Ta gruba seria sktada sie z naprzemianlegtych
piaskowcow i tupkow, zawierajgcych wirgcenia poktadu wegla. Utwory nadlegte reprezentowane sg
gtéwnie przez triasowe osady pstrego piaskowca i wapienia muszlowego, wystepujgce w postaci
ciggtej pokrywy lub pojedynczych ptatéw. Z miocenu pochodzg ity i muty zielonkawo - szare,
warstwowane, miejscami, posiadajgce wkiadki gipsu.

Utwory czwartorzedowe pokrywajg prawie caty omawiany obszar warstwg do 130 m. Sa to

gtéwnie plejstocenskie gliny piaszczysto - morenowe, na ktérych zalegajg piaszczysto - zwirowe
utwory rzeczne. W spagu glin morenowych wystepujg ity warwowe. Holocen reprezentujg mutki
organiczne, torfy i piaski rzeczne. Muty wypetniajgce nierdwnosci dna doliny podscielone sg
utworami piaszczystymi. Migzszos¢ tych utwordw nie przekracza 5 m.

Hydrografia i hydrologia zlewni.

Miasto Gliwice w catosci przynalezy do zlewni rzeki Odry, odwadniane jest przez rzeke Ktodnice
(ciek Il rzedu) wraz z jej doptywami - Bytomka, Ostropka, Czerniawkg, Potokiem Guido
(Sosnickim), Potokiem Cienka, Koztéwkg. Topograficzne dziaty wodne przebiegajg wzniesieniami
terenowymi rozdzielajgc dorzecze Ktodnicy i Bierawki. Na obszarach zurbanizowanych dziaty
wodne majg przebieg trudny do okreslenia, co spowodowane jest z jednej strony zabudowg
terenu, a z drugiej strony oddziatywaniem gérnictwa.

Ktodnica nalezy do rzek typu nizinnego o matym spadku i niewielkiej sile erozji, bierze poczatek na
wysokosci ok. 320 m. n.p.m. w potudniowej czesci Katowic. W odcinku géornym wykazuje wahania
wodostanu w granicach 2-2,5 m, natomiast w obrebie obszaru Gliwic i ponizej w wyniku
uregulowania rzeki (zbiorniki Dzierzno Duze i Mate) wahania sg niewielkie. Rzeka wzbogacana jest
wodami z obcych zlewni oraz wodami pochodzenia antropogenicznego. Ocenia sig, Zze na
wysokosci wodowskazu Gliwice, ilos¢ wod obcych siega ok. 65 %, co wptywa na stan sanitarny
waod. Najwiekszy udziat w zanieczyszczeniu wod majg scieki gospodarczo - bytowe, sptywajgce
systemem kanalizacji sanitarnej.

Wazne znaczenie dla uktadu wéd powierzchniowych ma obecnos¢ Kanatu Gliwickiego, obiektu
hydrotechnicznego, majgcego za zadanie zapewnienie mozliwosci transportu wodnego miedzy
Gornym Slgskiem a rzekg Odrg. Obecnos¢ Kanatu Gliwickiego ma podstawowe znaczenie dla
ukfadu i funkcji wéd powierzchniowych Gliwic oraz gmin sgsiednich.

Oprécz naturalnych ciekdw, tereny o charakterze rolniczym miasta (Ostropa, Wilcze Gardto,
Wojtowa Wies, Bojkow, Stare Gliwice, Brzezinka, Niepaszyce, Czechowice, Zerniki) odwadniane
sg przez sie¢ sztucznych ciekdéw - rowéw melioracyjnych.

W dzielnicy Czechowice, w odlegtosci ok. 9,0 km na pétnoc od centrum Gliwic znajduje sie Jezioro
Czechowickie, powstate w dawnym wyrobisku kopalni piasku. Powierzchnia jeziora wynosi

0k.16 ha.
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Zagospodarowanie zlewni.

Na odcinku odwadnianym przez kolektor KD-1 i KD-2 zlewnia ograniczona jest od pétnocy
przebiegiem cieptociggu.

Powyzej linii cieptowniczej zlokalizowane sg tereny zielone odwadniane przez rowy z przepustem
DN800 zlokalizowanym w km 0+220 pod ul. Krélewskiej Tamy. Zlewnia obejmuje pas drogowy z
chodnikiem i pasem zieleni wzdtuz drogi. Od strony potudniowej przewidziano wigczenie do
projektowanej kanalizacji przylegtych terendw ustugowych zlokalizowanych na dziatkach 195, 199,
202, 529, 203 i 204 jednak moze sie to okazac nie mozliwe z uwagi na potozenie terenu znacznie
ponizej poziomu jezdni. Nie przewiduje sie wigczenia do kanalizacji terendw od strony potudniowej
drogi.

Teren PEC zlokalizowanego po stronie pétnocnej drogi znajduje sie ponizej terenu jezdni i posiada
wlasng kanalizacje deszczowa. Jeden z wylotéw znajduje sie powyzej projektowanego wylotu kanatu
deszczowego KD-2 - Wyl.1. Podobnie odwadniany jest teren PEC zlokalizowany po stronie
potudniowej drogi.

Zlewnia istniejgcego kolektora KD-3 na odcinku od rzeki Bytomki do skrzyzowania z ul. Nadbrzezng
obejmuje wytagcznie pas drogowy z zatokg autobusowa. Teren zlokalizowany w sgsiedztwie autostrady
odwadniany jest do jej systemu kanalizacji otwartej i zamknietej. W rejonie skrzyzowania z ul. Wielickg
i Odrowgzéw do kanatu KD-3 wigczony jest odcinek cisnieniowy DN250 odprowadzajgcy wody z
pompowni, do ktdrej doptywajg wody deszczowe ze zlewni ulic Karpackiej i Sudeckiej. Ponizej
skrzyzowania zlokalizowana jest zlewnia obiektu handlowego odwadniana za pomoca przepompowni
z dwoma rurociggami cisnieniowymi DN200.

Klimat. Opady atmosferyczne.

Gliwice potozone sg w potudniowo — zachodniej czeéci Wyzyny Slaskiej. Fakt, ze jest to
obszar wyzynny, ma duzy wptyw na ksztattowanie sie warunkow klimatycznych.

Na terenie miasta Gliwice srednie miesieczne ustonecznienie rzeczywiste jest najnizsze

w styczniu i wynosi minimum 40 godzin. Najwyzsze ustonecznienie rzeczywiste wynosi ponad
200 godzin, co stanowi najwyzszg wartos¢ w catym badanym obszarze.

Ze wzgledu na zmiennosc¢ srednich przestrzennych temperatur powietrza w ciggu roku mozna
stwierdzi¢, ze $rednia roczna temperatura powietrza na obszarze Miasta Gliwice waha

sie w granicach 7-8 °C. Srednia miesieczna temperatura stycznia wynosi od -2 do -3 °C,
natomiast srednia miesieczna temperatura lipca, waha sie pomiedzy 14 a 16 °C.

Opady ksztattujg sie w granicach 600-800 mm rocznie. Wiatry sg stabe i bardzo stabe, gtéwnie z
kierunku zachodniego. Okres wegetacyjny, na terenie Gliwic trwa okoto 205 dni.

Poza czynnikami naturalnymi, waznym czynnikiem wptywajgcym na ksztattowanie sie klimatu
powiatu gliwickiego i catego wojewddztwa Slgskiego jest dziatalnos¢ gospodarcza.

Duza koncentracja przemystu oraz znaczny stopien zurbanizowania powoduje wystepowanie
znacznie wiekszej emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych niz w innych czesciach kraju.
Ma to wptyw na zmiane struktury tzw. warstwy czynnej atmosfery. Nastepstwem tego zjawiska
jest inny przebieg elementow klimatu niz w warunkach naturalnych.

9.2 Informacje na temat wylotéw do Bytomki.
9.2.1 Przebudowa wylotu istniejagcego Wyl.2.

Istniejgcy wylot zlokalizowany jest na lewym brzegu Bytomki w km 0+439. Wylot zostat
prawdopodobnie przebudowany w czasie budowy autostrady A2. Wylot stanowi zakonczenie kanatu
deszczowego odwadniajgcego pas drogowy ul. Krélewskiej Tamy, na odcinku od rzeki do
skrzyzowania ul. Krélewskiej Tamy, Wielickiej i Odrowgzéw. W obecnej chwili wylot wykonany jest w
postaci odcinka rury kanalizacyjnej, dwuwarstwowej, strukturalnej z PP. Posiada srednice nominalng
DN500. Wylot zlokalizowany jest ok. 3,50m powyzej przyczétkdw mostu w ciggu ul. Krélewskiej
Tamy.

Koryto rzeki w lokalizacji wylotu, w dolnej czesci jest zabezpieczone palisadg z kotkow
drewnianych o $rednicy ok. 12-15cm. W tej czesci, pomiedzy palisadami posiada szerokos¢ 7,0m.
Wysokos$¢ pionowego umochienia palisadg wynosi ok. 55cm. Powyzej palisady koryto rzeki poszerza
sie o ok. 1,0m z kazdej strony. Skarpy po obu stronach umocnione sg za pomocg trylinki betonowej o
grubosci ok. 18 cm na podsypce piaskowej. Nachylenie skarp wynosi ok. 1:1,8.

Projektuje sie wykonanie przebudowy i umocnienia istniejgcego wylotu w postaci zelbetowego
koryta o szerokosci w dnie 1,0m. Dno koryta zostanie wzmocnione okfadzing z kostki granitowej gr.
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15cm.Istniejgcy rurocigg DN5S00 nalezy skrécic i osadzi¢ w Sciance czotowej koryta. Projektuje sie
zamkniecie wylotu kalpg zwrotng DN600 z PEHD mocowang do $cianki czotowej. W klapie dodatkowy
wylot DN100 umozliwiajgcy swobodny odptyw niewielkiej ilodci wody bez unoszenia klapy. Grubosé
zelbetowej konstrukcji koryta min 30cm. Beton hydrotechniczny min. C30/35. Konstrukcja na
podkfadzie z chudego betonu (C8/10) gr. min.15cm. Na dtugosci ok. 4,50m, na dnie rzeki wzdiuz
projektowanego wylotu z koryta wykona¢ zgonie z rysunkiem konstrukcyjnym umocnienie dna
narzutem kamiennym srednicy 10-30cm. Po obu stronach koryta, na dtugosci min. 1,0m uzupetni¢
drewniane palisady. Przed wylotem zaprojektowano zbiornik retencyjny oraz urzgdzenia
podczyszczajgce. Przewiduje sie wykonanie konstrukcji z prefabrykatéw i ustawienie ich w korycie
rzeki za pomocg dzwigu.

Charakterystyczne parametry wylotu wg. inwentaryzaciji :

—  Wspotrzedne geodezyjne : X= 55 72 946.06 Y= 65 50 764.36

— Rzednadna: 217,79 m n.p.m.,

—  Lokalizacja wg. kilometrazu rzeki :0+439

— Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw 531/2 obr.0034 taki Ktodnickie,

9.2.2 Wylot projektowany. Wyl.1.

Projektuje sie wykonanie budowy nowego wylotu z kanatu deszczowego DN400 odwadniajgcego
odcinek ul. Krélewskiej Tamy od mostu w kierunku ronda przed DTS o dtugosci ok.350 m.

Projektowane umocnienie wylotu jak dla wylotu Wyl.2 w postaci zelbetowego koryta o szerokosci
w dnie 1,0m. Projektowany rurocigg DN400 nalezy osadzi¢ w Sciance czotowej koryta. Projektuje sie
zamkniecie wylotu kalpg zwrotng DN500 z PEHD mocowang do scianki czotowej. Dno koryta
umocnione kostkg granitowg gr. 15cm wtopiong w beton w czasie budowy wylotu.

W klapie dodatkowy wylot DN100 umozliwiajgcy swobodny odptyw niewielkiej ilosci wody bez
unoszenia klapy. Grubos¢ zelbetowej konstrukcji koryta min 30cm. Beton hydrotechniczny min.
C30/35. Konstrukcja na podkfadzie z chudego betonu (C8/10) gr. min.15cm. Na dtugosci ok. 4,70m,
na dnie rzeki wzdtuz projektowanego wylotu z koryta wykonac¢ zgonie z rysunkiem konstrukcyjnym
umochienie dna narzutem kamiennym Srednicy 10-30cm. Po obu stronach koryta, na dtugosci min.
1,0m uzupehi¢ drewniane palisady. Przed wylotem zaprojektowano zbiornik retencyjny oraz
urzadzenia podczyszczajgce. Wylot skierowany pod katem 60° w stosunku do osi rzeki.

Charakterystyczne parametry wylotu :

—  Wspodtrzedne geodezyjne : X= 5572 945.12 Y= 655 07 51.47

— Rzednadna: 217,72 m n.p.m.,

—  Lokalizacja wg. kilometrazu rzeki :0+440

—  Lokalizacja na dziatce wg. ewidencji gruntéw 531/2 obr.0034 taki Ktodnickie,

10.0 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

10.1 Opis zlewni.

W oparciu o posiadane mapy zasadnicze, oraz mapy Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
(MPZT), dostepne na stronach internetowych Geoportalu, dokonano analizy zagospodarowania
terenu pod katem rodzaju powierzchni pokrywajgcych zlewnie.
Wyniki analizy w postaci tabelarycznego zestawienia przedstawiono w zalgczniku nr 3.
Na podstawie skaningu laserowego powierzchni terenu, mapy topograficznej, map sytuacyjnych oraz
wykonanego pomiaru wysokosciowego, ustalono granice obszaru zlewni. Catg zlewnie podzielono na
trzy zlewnie zwigzane z dwoma odcinkami projektowanych kanatéw deszczowych (KD-1 i KD-2), oraz
z odcinkiem istniejgcym KD-3.
Wody deszczowe i roztopowe z rejonu objetego inwestycjg odprowadzane bedg projektowanymi
kanatami do rzeki Bytomki. Odcinek KD-1 zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji zwigzanej z
DTS.
Catkowita powierzchnia zlewni objetej nin. opracowaniem wynosi : 6,1724 ha.
Dla kazdej zlewni czgstkowej ustalono :

— powierzchnie catkowitg,

— $redni spadek zlewni,

— rodzaj pokrycia terenu,
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Na podstawie literatury [2] i [3], dla poszczegdlnych rodzajow pokrycia terenu, w zaleznosci od jego
spadku, ustalono wspétczynniki sptywu powierzchniowego.
Sredni spadek poszczegdlnych zlewni obliczono ze wzoru :

- $redni spadek zlewni :

izwxloo

JF

gdzie :

- hmin. - minimalna wysokos$¢ w zlewni,

- hmax, - maksymalna wysokos¢ w zlewni,
- F - powierzchnia zlewni,

Przyjeto nastepujgce wspdtczynniki sptywu dla powierzchni:

- jezdnia - V= 0,85,

- chodniki i wjazdy - V= 0,80,

- zabudowa ustugowa - V= 0,75,

- tereny rolne - ¥=0,1 do 0,25,

- tereny parkowe - V= 0,10,

10.2 Zalozenia bilansowania zlewni. Obliczenia kanatéw deszczowych w zlewni.

llo$¢ wod opadowych i deszczowych w zlewniach obliczono przy zatozeniu prawdopodobienstwa ich
wystepowania zgodnie z wymaganiami UM Gliwice (pismo nr PU.7021.12.91.2018).

Przyjeto prawdopodobiehstwo wystgpienia deszczu P=10% i czas trwania deszczu miarodajnego
T=10min.

ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH.

llo$¢ Sciekdw deszczowych w zlewniach obliczono dwoma metoda statych natezen deszczu.
Dla p=10%,

- natezenie deszczu : q = 218,08 dm3/s x ha,

Obliczenia przeptywu przez kanat ze wzoru :

Q,=9 -w-9-F [dm%s]

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s-ha],

g =A/to6s7 |[sxha
dla opadu w zlewni do 800 mm/rok, przy P=10% : A=1013,

1 . . T 3
@ =—— wspofczynnik opdznienia [dm™/s ]
VF
n - wspotczynnik zalezny od spadku i ksztattu zlewni,

F - powierzchnia zlewni,
¥ - wspotczynnik odptywu powierzchniowego wg. zatacznika 3,

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli zalgcznika nr 4.

Zestawiono wartosci przeptywu i napetnienia dla przyjetej sSrednicy wylotowego odcinka kanatu.
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10.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WYLOTOW. llo$¢é wéd opadowych odptywajacych
ze zlewni (bez ograniczenia odptywu w zbiornikach retencyjnych).

1. Projektowany wylot Wyl.1 - wylot DN400 z kanatu KD-2.
Fc =0,8154 ha,

Veredni = 0,4219,

Fred2 = 0,3440 ha,

Fred.utw = 0,2981 ha,

Q15 (I=15dm3/s*ha) = Feq.1 X 15 dm3/s X ha,

Q45 = 5,16 dm3/s

Qmax = 78,77 dm3/s

tacznie dla wylotu Wyl -1,
— Qmaksh = 78,77 [I/s] = 0,07877 [m3/s].
- Qgrq= 16,06 [Mm3/d],
— Qnom = 5,16 [I/g],
- V,=2408 [m3/rok], w tym z powierzchni utwardzonych V, = 2087 [m3/rok],

gdzie :

Qmaks.h [|/S] = Qm
Qqr.q [M3/d] =V, / 150,

Quom [I/s] = E(Filha] * Qnom [I/S*ha] * @ * )
V= Hr X Feq [M/rok]

Dla wylotu Wyl.1 przyjeto nastepujgce urzgdzenia podczyszczajace :

—przyjeto separator lamelowy o przeptywie Qnom/Qmax = 10/100dm3/s w studni betonowej DN1200,
—przyjeto osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax = 10/100dm3/s w studni betonowej DN1200,
2. Projektowany do przebudowy wylot Wyl.2 - wylot DN500 z kanatu KD-3.

Fc=4,0134 ha,

Veredni = 0,4924,

Fared2= 1,9761 ha,

Fared.utw= 1,7514 ha,

Q15 (I=15dm3/s*ha) = Feq.1 X 15 dm3/s x ha,

Q5 = 29,64 dm3/s

Qmax = 237,85 dm3/s

tacznie dla wylotu Wyl -2,
— Qmaksh = 237,85 [I/s] = 0,23785 [m3/s].
Qqra = 92,22 [m3/d],
- Quom = 29,64 [I/s],
- V,=13833 [m3/rok], w tym z powierzchni utwardzonych V, 4w = 12 260 [m3/rok],

gdzie :

Qmaks.h [|/S] = Qn

Q¢r.g [m3/d] =V, /150,

Quom [1/s] = Z(Fi [ha] * Gnom [I/s*ha] * @ * )
V,= Hr X Feq [M~/rok]

Hr = 700 mm/rok,

Jnom = 15,0dm3 /s x ha

Liczbe dni z opadami na podstawie informacji z Programu Ochrony Srodowiska przyjeto w ilosci 150
dni w ciggu roku.
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Dla wylotu Wyl.2 przyjeto nastepujgce urzgdzenia podczyszczajace :

—przyjeto separator lamelowy o przeptywie Qnom/Qmax = 30/300dm3/s w studni betonowej DN1500,
—przyjeto osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax = 30/300dm3/s w studni betonowej DN1500,

10.4 Wnioskowana ilos¢é wéd opadowych i roztopowych po ograniczeniu odptywu w
zbiornikach retencyjnych.
tacznie dla wylotu Wyl -1,
— Qmaks.h = 10,0 [I/s] = 0,010 [m3/s]
- Qgrq= 16,06 [m3/d],
- Quom = 5,16 [I/s],
- V,=2408 [m3/rok], w tym z powierzchni utwardzonych V, = 2087 [m3/rok],

— zbiornik retencyjny o pojemnosci : Vret. = 70,0 m3

tacznie dla wylotu Wyl -2,
— Qmaksh = 50,0 [I/s] = 0,050 [m3/s].
- Qgra= 92,22 [m3/d],
- Quom = 29,64 [I/s],
- V,=13833 [m3/rok], w tym z powierzchni utwardzonych V, 4w = 12 260 [m3/rok],

— zbiornik retencyjny o pojemnoéci : Vret. = 158,0 m3

10.5 Charakterystyka jakosciowa odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.
Informacje na temat urzadzen podczyszczajacych.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkéw jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, a takze przy
wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wdd i urzgdzen wodnych, wymaga podczyszczania
wod opadowych i roztopowych ujetych w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzacych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opadow o natezeniu co najmniej 15dm3/s x ha.

Rozporzgdzenie dopuszcza odptyw wod opadowych i roztopowych w ilosciach przekraczajgcych

15 dm3/s x ha, bez oczyszczania. Wymaga aby urzgdzenie oczyszczajgce byto zabezpieczone przed
doptywem o natezeniu wiekszym niz jego przepustowos¢ nominalna.

Nominalng ilos¢ sciekdw deszczowych Q5 obliczono dla natezenia deszczu 1I=15dm3/s * ha dla zlewni
catkowitej danego wylotu.

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen odprowadzanych do ziemi o do wod wynoszg :

- zawiesiny ogolnej 100 mg/l (100 g/m3)
- weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/l (15 g/m3)

Na projektowanym odcinku drogi zastosowano nastepujgce urzgdzenia podczyszczajace :
— osadniki studni wpadowych i wpustéw drogowych,

— osadniki przed wylotami do odbiornikéw,

— separatory zanieczyszczen ropopochodnych,

Na potrzeby oszacowania odprowadzanych z kanalizacji deszczowej zanieczyszczeh przyjeto
stezenie zawiesiny na wlocie do urzadzen podczyszczajacych na poziomie : C,, =300 mg/dm?®.
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Stezenie substancji ropopochodnych :
—  Cekst = C2x 0,08
Gdzie:
— 0,08 - wspotczynnik przeliczeniowy (wg PN-S-02204:1997)
—  max. Cerst = 300 mg/dm® x 0,08 = 24,0 mg/dm®
Powyzsze stezenia dotyczg sptywdw z powierzchni zanieczyszczonych

Zaktada sie, ze po podczyszczeniu w urzgdzeniach takich jak osadniki i urzgdzenia do separacji
ropopochodnych stezenia w/w zanieczyszczen nie przekroczg wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzgdzeniu.

Deklarowana przez producenta sprawnos¢ osadnika, dla przeptywu nominalnego Qnom. Wynosi 80%.

Zaktadajgc stezenie zawiesin doptywajgce do osadnika Z1=300mg/dm3, przy deklarowanej
sprawnosci, po oczyszczeniu w osadniku dla przeptywu Qpom, Nie przekroczy Z2=24,0 mg/m3.

Deklarowana przez producenta sprawnos¢ separatora, dla przeptywu nominalnego Qnom. Wynosi
min 95%.

Zaktadajgc stezenie substancji ropopochodnych doptywajace do separatora na poziomie ok.
S1=24 mg/dm3 po oczyszczeniu w separatorze dla przeptywu Quom, nie przekroczy S2=1,2 mg/m3.

Urzadzenia podczyszczajace :

Oba urzadzenia do montazu jako zestaw zabudowany w studniach betonowych, prefabrykowanych.
Studnie przystosowane do obcigzenia ruchem kotowym zgodnym z kategorig drogi.

Ponizej w tabelach zestawiono podstawowe parametry dobranych osadnikow i separatoréw
lamelowych.

Osadniki.
Osadnik Przepustowos$é D, [m] V., [m¥] hez [m]
01 (Wyl.-1) 10/100 1,2 1,29 0,75
02 (Wyl.-2) 30/300 1,5 2,61 0,50

Parametry dobranych separatoréw.

Separator Przepustowos$é D, [m] Vezosad, [M] Vezoler, [M’]
S1 (Wyl.-1) 10/100 1,2 0,18 0,26
S3 (Wyl.-3) 30/300 1,5 0,54 0,37

Schemat technologiczny oczyszczania $ciekdéw deszczowych przedstawiono w zatgczniku nr 5.

11.0 Charakterystyka odbiornika wod opadowych i roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym:;

Miasto Gliwice w catosci przynalezy do zlewni rzeki Odry, odwadniane jest przez rzeke Ktodnice
(ciek Il rzedu) wraz z jej doptywami - Bytomka, Ostropka, Czerniawkg, Potokiem Guido (Sosnickim),
Potokiem Cienka, Koztowka.

Rzeka Bytomka ma 19,2 km dtugosci (z czego na terenie Bytomia okoto 7 km) i wptywa
do Kfodnicy na terenie Gliwic ok. 400 m ponizej projektowanego i istniejgcego wylotu.

Rzeka Bytomka wyptywa ze stawdw zapadliskowych w péthocno-zachodniej czesci Bytomia.
Miedzy 11-15,5 km swojego biegu przeptywa przez obszar Rudy Slgskiej. Rzeka jest odbiornikiem
Sciekéw ptyngcych rowem Miechowickim (Scieki z terenu dzielnic Bytomia - Bobrek i Zabrza -
Biskupice) i rowami Rudzkimi | i ll, a takze przyjmuje $cieki z oczyszczalni ,Orzegéw” oraz
oczyszczalni ,Mickiewicza” poprzez Réw Rudzki I. Bytomka odwadnia dzielnice: Ruda, Orzegéw
i Godula na terenie Rudy Slgskie;.

Jej prawobrzeznym doptywem jest Potok Mikulczycki (w gérnym odcinku nazywany Rokitnickim).
Wyptywa ona u podnéza wzniesienia 315 m n.p.m. w lesie miechowickim .
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Srednie roczne przeptywy i érednie roczne stany wody oraz amplitudy wahan stanéw wody w
wybranych latach hydrologicznych w zlewni Ktodnicy.

Kilometr . . . . Srednie stany wody (H $r.)
bi Powierzchnia | Przeptyw sredni | . litud han stanc d
Rzeka Posterunek iegu Zlewni ssQ i amplitudy wahan stanéw wody
wodowskazowy rzeki (AH)
[km] [km?] lata [m®Is] [lata] H $r. [cm] | AH [cm]
Ktodnica |Ktodnica 63,8 72,9 lggg_ 0,84 1961-1986 242,5 204
. 1956-
Bytomka |Gliwice 2,7 136,0 1990 2,52 1961-1987 181,9 129
. o 1957-
Ktodnica |Gliwice 46,2 4440 2007 5,84 1961-1987 101,1 280

W przypadku Bytomki ekstremalnie wysokie wartosci stanéw i przeptywoéw (odpowiednio 315 cm

i 20,6 m3/s) pomierzono 9 lipca 1997 r. Najnizsze stany wody Kfodnicy na poziomie zaledwie 13 cm
zmierzone na posterunku Ktodnica miaty miejsce dwukrotnie 13 i 15 wrzeénia 1997 r. W tym czasie
korytem ptyneto zaledwie 0,1 m3/s. W Gliwicach ekstremalnie niskie stany wody zmierzono pod
koniec pierwszej dekady XX w. W 1908 i 1909 r. stwierdzono stan wody Ktodnicy na poziomie 36 cm.
Najnizsze przeptywy rzeki wynoszgce 1,5 m3/s pomierzono w tym miejscu 15, 21 i 26 sierpnia 1963 r.
Minimalne stany wody Bytomki na poziomie 150 cm wystgpity 13 lipca 1956 r. Natomiast absolutne
minimum przeptywu zmierzono 19 czerwca 1964 r. kiedy to korytem ptyneto 0,97 m3/s. Pomimo
wystepowania zmiennosci zaréwno przeptywow, jak i stanéw wody w rzekach zlewni Ktodnicy to
jednak wspoétczesnie ich rezim ma wybitnie antropogeniczne podtfoze.

11.1 Dane hydrologiczne.

. powierzchnia zlewni w lokalizacji wylotu : A=F1=144,5 km2,

. maksymalna dtugos¢ cieku w zlewni : L= 19,2 km,

. rzedna analizowanego przekroju : hmin = 220,40 m n.p.m. = 0,2204 km,

. max. rzedna wododziatu : hpax = 285,00 m n.p.m. = 0,285 km,

. rzedna zrodet cieku : hyax = 285,00 m n.p.m. = 0,285 km,

. $rednia wysokos¢ zlewni : H= 252,70 m n.p.m. = 0,25270 km,

. $redni spadek najdiuzszego cieku (od zrédet do analizowanego przekroju) : i = 0,33%
. $redni spadek rzeki (od wylotu do Ktodnicy, do analizowanego przekroju) : i = 0,269%
. $redni spadek zlewni :

h_.. —h_
="M x100= 0,5370%

JF

10. Sredni opad w zlewni : P = 700 mm/rok.
11. Nachylenie skarp koryta : 1:1,80,

11.2 PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZNE.

O©oo~NO O~ WN-=-

Stany wod w analizowanym przekroju ustalono na podstawie danych z posterunkéw
wodowskazowego na rzece Bytomce w przekroju wodowskazu w Gliwicach w wieloleciu 1956-2010.
Wodowskaz potozony w km. 2,84km, pow. zlewni F2=139,43 km2

SNQ =1,62 m3/s
$SQ =2,44 m3/s
SWQ = 9,14 m3/s
Przeptyw maksymalny o zadanym prawdopodobiehstwie przewyzszenia Qmax.p % [m3 /s].
Q10% = 16,30 m3/s,
Q1% = 29,20 m3/s,
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Podstawowe dane hydrologiczne w przekroju wylotu W-1, km 0+440

e Powierzchnia zlewni : A=144,50 km2,

Charakterystyczne przeptywy w przekroju wylotow Wyl.1 i Wyl.2 wyznaczono metodg analogii
hydrologicznej

(tabela ponizej).

Obliczen potrzebnych przeptywdéw dokonano wedtug formuty :
Qx = Qo(Ax/A0)" (1)

gdzie: Qx — przeptyw w przekroju niekontrolowanym, Qo — przeptyw w przekroju kontrolowanym,
Ax — powierzchnia zlewni w przekroju niekontrolowanym, Ao — powierzchnia

zlewni w przekroju kontrolowanym, n — wyktadnik potegowy, dla przeptywdéw

Srednich i niskich n = 1, a dla przeptywéw maksymalnych n = 2/3.

Lo | PR | e | e | o o
1 SNQ 1 1,62 1,68
2 SSQ 2,44 2,50
3 SWQ | 139,43 | 144,50 9,14 9,36
4 Q10% 23 16,30 16,69
5 Q1% 29,20 29,90

Obliczenia hydrauliczne.

Na podstawie pomiaréw geodezyjnych spadek podtuzny koryta Bytomki pomiedzy wylotami wynosi:,
Rz. z.w dla Wyl.1, — 217,38 m n.p.m.

Rz. z.w dla wylotu Bytomki do Ktodnicy : — 216,20 m n.p.m.

Odlegtosc pomiedzy przekrojami : L= 440 m

Spadek koryta : i= 0,00269

Dla koryta gtéwnego przyjetro wskaznik szorstko$ci n=0,033, czyste dno, zarosla przy brzegach.
Przyjeto szerokosc koryta B=7,0m.

Dane do obliczen, obliczenia i krzywg konsumcyjng zamieszczono w zataczniku nr 6.
Na podstwie krzywej konsumcyjnej wyznaczono rzedne dla przeptywow charakterystycznych. Zostaty
one przedstawione na rysunku 05-01.

11.3 Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego odprowadzania sciekéw.

Obecnie klasyfikacje wod powierzchniowych okresla sie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikaciji stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
(Dz.U.2014 poz. 1482).

Rozporzgdzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego:

— klasa | — stan bardzo dobry — dla wod o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu,

— klasa Il — stan dobry — gdy zmiany warunkow przyrodniczych w poroéwnaniu do warunkéw
niezaktéconych dziatalnoscig cztowieka sg niewielkie,

— klasa lll — stan umiarkowany — obejmujgcy wody przeksztatcone w srednim stopniu,

— klasa IV — stan staby — wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych (biologicznych,
fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roslin i zwierzat znacznie réznig sie od tych,
ktére zwykle towarzyszg danemu typowi jednolitej czesci waod,

— klasa V — stan zty — wody o powaznie zmienionych warunkach przyrodniczych, w ktérych
nie wystepujg typowe dla danego rodzaju wod gatunki,

Ocene jakosci woéd powierzchniowych na terenie miasta Gliwice przeprowadza Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach. W 2015 roku przeprowadzone zostaty badania
jakosci tzw. Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych na terenie wojewddztwa Slgskiego, w tym
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w dwéch punktach pomiarowo — kontrolnych na terenie Gliwic.

Stan ekologiczny/potencjat ekologiczny jest okresleniem jakosci struktury i funkcjonowania
ekosystemu wéd powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wynikéw badanh elementow
biologicznych oraz wspierajgcych je wskaznikow fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan
ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych klasyfikuje sie poprzez nadanie jednolitej
czesci wod jednej z pieciu klas jakosci,

Wylot, z ktérego odprowadzane sg wody chtodnicze zlokalizowane jest w obszarze JCWP o kodzie
PLRW®6000611649, ktéra obejmuje rzeke Bytomke.

Ponizej charakterystyka JCWP na podstawie aktualnie prowadzonych badan i analiz.

- nazwa JCWP : "Bytomka",

- europejski kod JCW : PLRW 6000611649

- region wodny Ktodnica

- dorzecze : Odry,

- rzeka w zarzgdzie : RZGW Gliwice,

- status : naturalny,

- ocena stanu : zly,

- klasa jakosci - elementy biologiczne : V,

- klasa jakosci - elementy hydromorfologiczne : Il,

- klasa jakosci - elementy fizykochemiczne : PSD,

- potencjat ekologiczny : zty,

- przekroczone wskazniki chem. dla subst. szczeg. szkodl. dla srodowiska wodnego : nb,
- stan chemiczny : dobry,

- ocena ryzyka osiggniecia celéw srodowiskowych : zagrozona,

W przypadku Bytomki potencjat ekologiczny i ogélny stan ekologiczny oceniony zostat jako zly.

Wptyw dziatan antropologicznych na stan JCWP, oraz brak mozliwosci technicznych

ograniczenia wptywu tych oddziatywan generuje koniecznos¢ przesuniecia w czasie osiggniecia celow
srodowiskowych przez JCWP. Wystepujgca dziatalno$¢ gospodarcza cztowieka zwigzana jest Scisle z
wystepowaniem surowcow naturalnych bgdz przemystowym charakterem obszaru.

12.0 Ustalenia wynikajace z planow. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego.

12.1 Zgodnos$¢ z ustaleniami planu gospodarowania wodami.

Kanalizacja deszczowa z wylotem zlokalizowana jest w zlewni rzeki Bytomki, prawostronnego
doptywu rzeki Ktodnica, ktéra z kolei jest prawostronnym doptywem rzeki Odry.

Dla Odry zostat opracowany i zatwierdzony ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry".

Warunki korzystania z wéd zgodnie z art.115 ustawy Prawo Wodne okreélajq :

1. Szczegbétowe wymagania w zakresie stanu wéd wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych,

2. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

3. Ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych,
w szczegolnosci w zakresie :

- poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych,
- wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi,

- wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wéd, do ziemi
lub urzgdzen kanalizacyjnych,

- wykonywania nowych urzadzen wodnych.

Dla rzeki Ktodnicy opracowano projekt Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Ktodnicy,

Do rzeki Bytomki odprowadzane bedg stosunkowo niewielkie ilosci wéd opadowych i roztopowych.
Wielkos¢ udziatu odprowadzanych $ciekdw w przeptywie wody w korycie potoku wyniesie od 2,10% w
przypadku opaddw diugotrwatych o natezeniu Inom =15,0 dm3/sxha ,

Odprowadzane Scieki deszczowe bedg zawieraty jedynie zwiekszong ilo$¢ zawiesiny. Stezenie
zawiesiny w odprowadzanych $ciekach deszczowych nie powinno przekroczy¢ 24g/m3.
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Wprowadzana ilos¢ zawiesiny nie spowoduje przekroczenia granicznych wskaznikéw, powodujgc
przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod do stanu gorszego;

2. Wplyw na stan wod i realizacje celéw srodowiskowych.

Wylot, z ktérego odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe zlokalizowane jest w obszarze JCWP
o kodzie PERW6000611649, ktéra obejmuje rzeke Bytomke do ujscia do Ktodnicy.

Stan JCWP oceniany jest jako zly.

- wptyw na stan elementéw biologicznych.

Do rzeki Bytomki odprowadzane bedg stosunkowo niewielkie ilosci wéd opadowych i roztopowych.

Wielkos¢ udziatu odprowadzanych sciekow w przeptywie wody w korycie potoku wyniesie od 2,0 do
2,97% $rednich przeptywow.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe bedg zawieratly jedynie zwiekszong ilos¢ zawiesiny.
Stezenie zawiesiny w odprowadzanych Sciekach deszczowych dla odptywéw Qnom nie powinno
przekroczy¢ 24g/m3.

Po oczyszczeniu w separatorze stezenie odprowadzanych substancji ropopochodnych nie przekroczy
1,20 mg/dm3. Wprowadzana ilos¢ zawiesiny i substancji ropopochodnych nie bedzie miato wptywu na
stan elementow biologicznych JCWP.

- wptyw na stan elementéw hydromorfologicznych

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekdéw deszczowych i roztopowych nie bedzie miato wptyw na stan
elementéw hydromorfoligicznych JCWP.

- wptyw na stan elementéw fizykochemicznych i chemicznych.

Zaprojektowany wylot nie bedzie emitowat zanieczyszczen chemicznych do Srodowiska. 1l0$¢
zawiesiny wprowadzana do potoku bedzie stosukowo niewielka. Nie bedzie ona miato wptywu na
stan wody w JCWP w tym zakresie.

Zgodna z warunkami opisanym w operacie eksploatacja ujecia nie pogorszy warunkow realizacji
celow srodowiskowych dla JCWP.

3. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

Priorytety, rozumiane jako pierwszehstwo w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz korzystaniu z wod,
ustala sie kierujgc sie zasadg zrownowazonego rozwoju.

W rozporzadzeniu ustalono hierarchie waznosci przeznaczenia ujmowanej wody.

a) do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia oraz na cele socjalno-bytowe,
b) na potrzeby produkcji artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych,

C) na pozostate cele;

Ustalono hierarchie kolejnosci rodzajow wykorzystywanych wod na poszczegdlne cele.

a) pobdr z wbéd powierzchniowych,

b) pobdr z wod podziemnych pierwszego pietra wodono$nego o swobodnym zwierciadle wody,
c) pobdr z wéd podziemnych o napietym zwierciadle wody.

W zakresie wykonywania urzadzenh wodnych ustalono pierwszenstwo dla urzadzeh umozliwiajgcych
zachowanie ciggtosci morfologicznej z zastosowaniem rozwigzan i materiatéw proekologicznych.

4. Ograniczenia w korzystaniu z wéd;

Stan ekologiczny odbiornika JCWP o kodzie PLRW6000611649, ktora obejmuje rzeke Bytomke.
okreslony jest jako zty. Ztemu stanowi ekologicznemu odpowiada V klasa czystosci wody. Wartos¢
graniczna wskaznika zawiesiny ogolnej ustalona w tabeli zatgcznika nr 1 rozporzadzenia [12] w
odniesieniu do rzek wyznaczonych jako jednolite czesci wéd wynoszg :

-dlaklasy | : =25 g/m3
-dlaklasy Il : <50 g/m3
- dla klas lll do V - nie wyznaczono progu.

Przy zatozeniu, ze stezenie zawiesiny na odptywie z kanalizacji deszczowej nie przekroczy :
Szog.2 = 24,0 mg/dm3, jednostkowy tadunek zawiesiny odprowadzany w czasie wystepowania opadu
miarodajnego wyniesie :

tZog = (5,16+29,64) dm3/s x 24mg/dm3 = 835,20 mg/s
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Wprowadzenie takiej ilosci zawiesiny do odbiornika o przeptywie SNQ spowoduje wzrost stezenia
zawiesiny 0 :

DSz, = 835,2/( 1680 +5,16+29,64) = 0,49 mg/dm3

Zatem wprowadzanie takiej ilosci wod opadowych i roztopowych nie powinno :

- miec znaczgcego wptywu na pogorszenie wartosci wskaznikow jakosci elementow
fizykochemicznych, okreslonych w przepisach odrebnych, ktére zadecydowaty o stanie wod
ponizej dobrego,

- powodowac przekroczenia wartosci granicznych wskaznikéw jakosci elementéw
fizykochemicznych, okreslonych w przepisach odrebnych,

12.2. Identyfikacja JCWP (Jednolitych Czesci Wé6d Powierzchniowych).

Wylot, z ktérego odprowadzane sg wody zlokalizowany jest w obszarze JCWP o kodzie
PLRW®6000611649, ktéra obejmuje rzeke Bytomke.

Ponizej charakterystyka JCWP na podstawie aktualnie prowadzonych badan i analiz.

- nazwa JCWP : "Bytomka",

- europejski kod JCW : PLRW6000611649

- region wodny Ktodnica

- dorzecze : Odry,

- rzeka w zarzgdzie : RZGW Gliwice,

- status : naturalny,

- ocena stanu : zly,

- klasa jakosci - elementy biologiczne : V,

- klasa jakosci - elementy hydromorfologiczne : Il,

- klasa jakosci - elementy fizykochemiczne : PSD,

- potencjat ekologiczny : zty,

- przekroczone wskazniki chem. dla subst. szczeg. szkodl. dla srodowiska wodnego : nb,
- stan chemiczny : dobry,

- ocena ryzyka osiggniecia celéw srodowiskowych : zagrozona,

W przypadku Bytomki potencjat ekologiczny i ogdlny stan ekologiczny oceniony zostat jako zty.

Wptyw dziatan antropologicznych na stan JCWP, oraz brak mozliwosci technicznych

ograniczenia wptywu tych oddziatywan generuje koniecznos¢ przesuniecia w czasie osiggniecia celow
srodowiskowych przez JCWP. Wystepujgca dziatalno$¢ gospodarcza cztowieka zwigzana jest scisle z
wystepowaniem surowcow naturalnych bgdz przemystowym charakterem obszaru.

12.3. Identyfikacja JCWPd (Jednolitych Czesci Wod Podziemnych).

Wedtug podziatu Polski na jednolite czesci wod podziemnych teren miasta Gliwice znajduje sie w
obszarze JCWPd 129.

Wody podziemne wystepujg na réoznych gtebokosciach i zwigzane sg z réznymi jednostkami
litologicznymi i stratygraficznymi. W obrebie miasta stwierdzono wystepowanie trzech pozioméw
wodonosnych:
e poziom wodonosny obejmujgcy utwory formacji triasowej, w ktérym wyrézniono dwa horyzonty
wodonos$ne:

— wapienia muszlowego i retu,

— $rodkowego i dolnego pstrego piaskowca;
e poziom wodonosny utworow trzeciorzedowych ze wzgledu na ograniczone rozprzestrzenianie,
wystepuje lokalnie i zwigzany jest z wktadkami i soczewkami piaskow i zwiréw. Strop trzeciorzedu
rozpoczyna sie na ogét utworami ilastymi, w zwigzku z tym
powierzchnia infiltracji wéd powierzchniowych w utwory trzeciorzedowe jest nieznaczna;
e poziom wodonosny czwartorzedowy zwigzany jest z piaskami i zwirami akumulacji
polodowcowej, najptycej potozony, majacy charakter wéd swobodnych;
Wahania poziomu warunkowane sg charakterem utworéw wodonosnych, morfologig terenu,
a takze wahaniem stanu wod powierzchniowych w bliskim sgsiedztwie rzek. Poziom
czwartorzedowy zasilany jest na drodze bezposredniej infiltracji wod opadowych i dlatego
najbardziej narazony jest na zanieczyszczenia. W studniach kopanych znajdujgcych sie na terenie
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miasta, zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci 1-10 m od powierzchni. Najptycej zwierciadto
wody wystepuje w czesci potnocno - wschodniej i obniza sie w kierunku potudniowym.

Zakres dopuszczalnych wartosci wskaznikéw jakosci wody okreslajg nastepujgce akty prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu woéd podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85),
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989).

Ocene jakosci wod podziemnych przeprowadza Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

w Katowicach. Monitoring wod podziemnych obejmuje punkty pomiarowe, monitorujgce wszystkie
gtéwne zbiorniki wod podziemnych (GZWP), uzytkowe poziomy wodonos$ne, obszary
zwiekszonego drenazu oraz obszary szczegdlnie zagrozone przez przemyst. Uwzglednia warunki
hydrogeologiczne w ujeciu regionalnym i lokalnym oraz wystepowanie potencjalnych ognisk
zanieczyszczeh i zagrozeh wdd podziemnych.

Na terenie miasta Gliwice Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach w latach
2013, 2014 i 2015 wykonywat pomiary jakosci wod podziemnych. Na przestrzeni ww. lat wody
podziemne zaliczono do Il klasy jakosci.

Wedtug Mapy wstepnej waloryzacji gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych, materiatéw Panstwowej
Stuzby Hydrogeologicznej oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w

sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878 z
pbézn. zm.) na obszarze Gliwic wystepujg dwa gtdwne zbiorniki wéd podziemnych :

— GZWP nr 332 — Subniecka Kedzierzynsko-Gtubczycka.
Zbiornik kedzierzyhsko-gtubczycki reprezentuje srodowisko geologiczne subniecki, w ktorej
warstwe wodonos$ng tworzg piaski zalegajgce w kompleksie ilastym neogenu. Zbiornik jest rozlegty
i na przewazajgcej powierzchni zakryty.

— GZWP nr 330 — Gliwice,
Zbiornik Gliwice reprezentuje srodowisko geologiczne monokliny i obejmuje utwory weglanowe
triasu srodkowego i dolnego. Kompleks wodonosny jest czesciowo przykryty praktycznie
nieprzepuszczalnymi itami miocenu i czesciowo odkryty pod przepuszczalnymi utworami
czwartorzedu. Podtoze stanowig ilaste utwory triasu dolnego.

12.4 Wplywu przedsigewzigcia na stan JCW.

Odprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z pomocg projektowanego wylotu
bedace przedmiotem niniejszego opracowania z uwagi na stosunkowo matg skale
przedsiewziecia, ktérg scharakteryzowano w p.13 operatu nie bedzie miata wptywu na JCW.

12.5 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Dla zlewni rzeki Odry przyjety zostat Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Na terenie miasta Gliwice wystepujg obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi. Obszary te
potozone sg wzdtuz rzeki Ktodnicy i obejmujg strefe Q1% wyznaczong przez RZGW. Z uwagi na
to, ze sporzgdzone przez Regionalny Zarzad Gospodarki wodnej ,,Studium ochrony
przeciwpowodziowej regionu wodnego gornej Odry” nie stanowi dokumentu wymaganego zgodnie
art.78 ust. 2 ustawy Prawo wodne, na terenie Gliwic nie wyznaczono obszaréw bezposredniego
zagrozenia powodzig. Tereny depresyjne odwadniane sg za pomocg pompowni.

Dla ograniczenie i likwidacji zagrozenia powodziowego, wymagane sg nastepujgce dziatania:
— zwiekszenie retencji korytowej rzeki Ktodnicy oraz jej doptywdw poprzez pogtebienie
i poszerzenie koryt,
— wskazanie obszaréw doliny Ktodnicy do zalania w razie powodzi — retencja poza polderami,
— odtworzenie polderu przy ujsciu rzeki Bytomki do Ktodnicy,
— W miare potrzeby, sukcesywne przenoszenie na wyzsze tereny ogrodkéw dziatkowych
znajdujgcych sie na terenach polderéw,
— przebudowa watéw w rejonie ogrodkow dziatkowych powyzej ujscia potoku Sosnickiego,
— poszerzenie $wiatta mostu w rejonie biblioteki Politechniki Slgskiej,
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— zwiekszenie punktéw wodowskazowych na rzece Ktodnicy i jej doptywach oraz modernizacja sieci
obserwacyjnej,

— ograniczenie wznoszenia obiektow budowlanych w strefach zagrozenia powodziowego,

— uwzglednienie w projektach budowlanych przepustéw, mostéw i nasypow przegradzajgcych
doliny rzek i potokéw, zapewnienia swobodnego sptywu wéd.

Wedtug Planu Zarzadzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice na terenie miasta nastepujace rejony
zagrozone sg podtopieniem w wyniku wystgpienia rzek i potokéw z koryt oraz nagromadzenia wéd
opadowych lub cofki wody w kanalizacji deszczowej:

1. Teren zamkniety ulicami: Kujawska, Marii Skiodowskiej Curie, Kaszubskg, Zimnej Wody,
Konarskiego ciggnacy sie do lodowiska Tafla. Obejmuje swym zasiegiem cato$¢ ulicy
Kaszubskiej, Banacha, duzg czes¢ ul. Akademickiej. Zagrozone obiekty Politechniki Slgskie;.
Teren mocno zurbanizowany.

2. Teren po obu stronach rzeki Ktodnicy lezacy w obrebie ulic Krélewskiej Tamy, Panewnickiej,
Kujawskiej obejmujgcy ogrédki dziatkowe.

3. Teren wzdtuz ulicy Stowackiego w dolinie potoku Ostropka (tgki).

4. Teren po obu stronach ulicy Chorzowskiej ciggnacy sie wzdtuz rzeki Bytomki od DK88 na potudnie
- przy bardzo wysokim stanie wody.

5. Teren wzdtuz rzeki Bytomki lezacy przy ulicy Krélewskiej Tamy w poblizu PEC Gliwice (nieuzytki).

W czasie szczegdlnie nawalnych opaddéw, lokalne podtopienia mogg wystgpié w innych niz

w wyzej wymienionych rejonach miasta. Ryzyko powodziowe spowodowane jest obecnie m.in.
wskutek zasypania lezgcego na granicy Zabrza i Gierattowic zbiornika WN 35; przejmowat on
czes¢ wod powodziowych rzeki Ktodnicy. Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie takich
miast jak Katowice, Ruda Slgska, Gierattowice, Zabrze sprawita, ze to wlagnie w Gliwicach
nastepuje kumulacja wéd sptywajgcych z poszczegdlnych zlewni.

Corocznie przedstawiciele Slgskiego Zarzgdu Melioragji i Urzgdzern Wodnych przy
wspoétudziale przedstawicieli Urzedu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice dokonujg
przegladu utrzymania ciekow.

Dotychczasowe doswiadczenia wykazujg, ze bezpodrednie przelanie sie wod z koryta gtownej
rzeki Ktodnicy, nie powodowato wystgpienia stref katastrofalnych zatopien, ale jedynie strefy
lokalnych podtopien.

Na terenie miasta Gliwice obwatowanie rzeki Ktodnicy zostato wykonane dla ochrony terenéw
przylegtych w miejscach wystepowania wplywow pietrzenia jazu w Labedach (dla potrzeb Portu
Gliwice) oraz powyzej srédmiescia, jazu w Parku Chrobrego. Role watu przeciwpowodziowego
petni takze nasyp drogowy ul. Krolewskiej Tamy przegradzajgcy doline po prawej stronie rzeki.
Oddana do uzytku w 2005 r. ul. Panewnicka wraz z mostem na rz. Ktodnicy stanowi dodatkowe
zabezpieczenie srodmiescia Gliwic, przed (ewentualng) falg powodziows.

12.6 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.
Wojewddztwo $lgskie na tle innych regionéw Polski nie jest narazone na susze w szczegdélny
sposob. Obszarami Polski narazonymi na susze sg przede wszystkim Wielkopolska i wschodnia
czes¢ Mazowsza.
Obecnie, realizujgc postanowienia ustawy — Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych zarzgdow
gospodarki wodnej przystgpili do sporzgdzania planéw przeciwdziatania skutkom suszy.
Dokumenty te powinny zawierac:

— analize mozliwosci powigekszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych;

— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

— propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian

naturalnej i sztucznej retenciji.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy bedg zawieraty takze katalog dziatan stuzgcych
ograniczeniu skutkdéw suszy.
Ze zjawiskiem suszy zwigzane jest obnizanie sie poziomoéw woéd podziemnych oraz
powierzchniowych, co z kolei pocigga za sobg wysuszanie zbiornikéw wodnych i koryt rzek
i potokéw, Szybkie zarastanie roslinnoscig wysuszonych zbiornikéw i koryt moze doprowadzaé do
niebezpiecznego wylewania woéd w sytuacjach nagtego ich przyboru np. w czasie ulewnych
opadow deszczu. Dodatkowo, problematyczne moze by¢ utrzymanie odpowiedniego, nawet
minimalnego poziomu eksploatacyjnego wody na zbiorniku zaporowym elektrowni, ktéry
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zapewnitby utrzymanie cyklu produkcyjnego zaktadu i pozwalatby na prawidtowe utrzymanie dobrego
stanu technicznego zapory zbiornika i jego obwatowan.

12.7 Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunainych.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nie podlega warunkom okreslonym w w/w programie.

13.0 Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich

okreslonych;
13.1 Wplyw na wody powierzchniowe. Ustalenie zasiegu oddziatywania.

Przeplywy charakterystyczne w miejscach zrzutu:
- przeptyw Sredni niski z wielolecia : SNQ = 1,68 m3/s,
- przeptyw $redni z wielolecia : SSQ = 2,50 m3/s,

Udziat ilos¢ zrzucanych wéd deszczowych z poszczegdinych wylotéw wynosi w przeptywach :

WYLOT Wyli-1
- dla Qmax dla P=10% = 78,77 dm3/s, po ograniczeniu odptywu do 10,0 dm3/s

WYLOT Wyl.2
- dla Qmax dla P=10% = 237,85 dm3/s, po ograniczeniu odptywu do 50,0 dm3/s

Udziat zrzutu wéd deszczowych z kanalizacji deszczowej w przeptywie Bytomki wyniesie :
- dlaSNQ n=(Qmax/SNQ) x 100% = ((0,010+0,050) / 1,68) x 100% = 3,57 %,

- dlaSSQ n=(Qmax/SSQ)x 100% = ((0,010+0,050) / 2,50) x 100% = 2,40%,

Maksymalna ilo$¢ zrzucanych do odbiornika wod opadowych i roztopowych wynosi ok. 2,40%
przeptywu Sredniego rocznego z wielolecia i 3,57% przeptywu sredniego niskiego z wielolecia.

13.2 Mozliwosci prowadzenia wody przez odbiornik ponizej zrzutu.

Szerokos¢ koryta rzeki Bytomka ponizej miejsca zrzutu wynosi ok. 7,00. Koryto do wysokosci 0,64m
posiada $ciany pionowe umocnione palisada.

Srednia gteboko$¢ wynosi ok.3,0m.

Spadek koryta rzeki na odcinku od projektowanego i isthiejgcego wylotu do wlotu do rzeki Ktodnicy
wynosi ok. 0,269%.

Dla koryta opracowano krzywg konsumcyjng (zat.6A i 6B).

W tabeli obliczeniowej do krzywej zestawiono informacje dotyczgce m. innymi predkosci i wielko$ci
przeptywu w korycie w zaleznosci od jego napetnienia "h".

Dla przeptywu SNQ napetnienie koryta Bytomki wyniesie ok. h=0,32m, przy zrzucie sciekéw z
kanalizacji deszczowej wzrost poziom wody w korycie nie bedzie widoczny. Napetnienie przy
przeptywie srednim rocznym SSQ wynosi ok. h=0,41m, przy zrzucie wody z kanalizacji deszczowej
poziom wody praktycznie nie wzrosnie.

Koryto rzeki Bytomki w sposdb bezpieczny przejmie odptywy z kanalizacji deszczowe;.

13.3 Wplyw na jakosci wody w miejscu zamierzonego odprowadzania sciekow.

Oszacowane w p. 10 operatu stezenie zawiesin doptywajgce do separatora wynosi ok.
Z1=300mg/dm?®. Po oczyszczeniu w osadniku stezenie zanieczyszczen zmniejszy sie o ok. 80% .
Szacowane stezenie zanieczyszczen nie powinno przekroczy¢ Z=24,0 mg/m3.

Przy przeptywie SNQ , oraz odptywie z kanalizacji dla deszczu miarodajnego Qnom o natezeniu
5,16+29,64 dm3/s i stezenie w odbiorniku wzroénie o ok. 0,49 g/m3.

13.4 Wplyw na wody podziemne.

Teren miasta Gliwice znajduje znajduje sie w obszarze wystepowania Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych.
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Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzac bedzie wody w sposéb zorganizowany, poprzez
urzgdzenia podczyszczajgce w postaci osadnika wirowego i separatora lamelowego. O ok. 80%
ograniczona zostanie ilos¢ odprowadzanych zanieczyszczen w postaci zawiesiny i substanciji
ropopochodnych, co bedzie miato pozytywny wptyw na stan czystosci wéd podziemnych.

Dziatania takie sg zgodne z zapisami lokalnych planéw ochrony srodowiska oraz projektowanymi
warunkami korzystania z wod w regionie Gérnej Odry i Ktodnicy.

14.0 Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych
w tych sytuacjach;

Uruchomienie zaprojektowanych urzgdzeh wodnych nie wymaga przeprowadzenia rozruchu.
Rozruch osadnika i separatora polega na ich napetnieniu wodg po wykonaniu montazu i sprawdzeniu
dziatania.

Czestotliwos¢ czyszczenia uzalezniona jest od obciazenia osadnika i separatora, przy czym
czyszczenie nie moze by¢é wykonywane rzadziej niz dwa razy na rok

Eksploatacja urzgdzen powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi

i konserwacji urzgdzen oczyszczajgcych, ktérg powinien opracowac inwestor, a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji. W czasie przegladu nalezy kontrolowac¢ jakosé
odprowadzanych sciekow.

W czasie prowadzenia przegladoéw w przypadku koniecznosci nalezy usuwac¢ osad z osadnika i
zgromadzony w separatorze olej.

Ze wzgledu na zaliczenie osadéw zaolejonych do odpadéw niebezpiecznych (RMS z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadow), czyszczenie separatorow moze wykonywacé tylko firma
posiadajgca stosowne zezwolenie.

Nalezy wykonywac¢ zalecenia zarzgdcow i wtascicieli wod.

Z uwagi na prostg konstrukcje oraz przeptywowy charakter, nie przewiduje sie wystepowania sytuaciji
awaryjnych osadnika i separatora, ktéra skutkowataby konieczno$cig ich wytgczenia z eksploataciji.

15.0 Informacja o sposobie zagospodarowania osadow.

W zaprojektowanym zespole urzgdzeh podczyszczajgcych bedg zatrzymywane nastepujgce odpady:
- substancje ropopochodne,
- szlamy z osadnika,

Ponizej oszacowano ilos¢ powstajgcych w osadnikach osadéw.

WYLOT Wyi-1.
llos¢ odpadéw powstajacych w ciggu roku.

- Przewigywana ilo$¢ suchej masy usuwanych z osadnikow osadéw ( przy stezeniu na wylocie
24 g/m”) :

—tSMzo /rok = 2 087 x (0,300-0,024) = 576,0 kgSm/rok,

- Przewidsywana ilo$¢ usuwanych z komory separatora zanieczyszczen ( przy stezeniu na wylocie
1,2 g/m”), :

—kekstr. /rok = 2 087 x (0,024-0,0012) = 47,6 kgSm/rok,
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llos¢ odpadéw powstajacych w ciggu roku.

NAZWA ODPADU KOD ILOSC

(sucha masa)

kgSm/rok

Zaolejona woda z odwadniania olejow w

13 05 07 47,60
separatorach

Mieszanina odpaddw z piaskownikéw i z

oo > 13 0508 576,00
odwadniania olejéw w separatorach

WYLOT Wyl-2.
llos¢ odpadéw powstajacych w ciggu roku.

- Przewigywana ilo$¢ suchej masy usuwanych z osadnikéw osadéw ( przy stezeniu na wylocie
24 g/m”) :

—tSMzo /rok = 12 260 x (0,300-0,024) = 3383,76 kgSm/rok,

- Przewidsywana ilos¢ usuwanych z komory separatora zanieczyszczen ( przy stezeniu na wylocie
1,2 g/m”), :

— tekstr. /rok = 12 260 x (0,024-0,0012) = 279,53 kgSm/rok,

llos¢ odpadéw powstajacych w ciggu roku.

NAZWA ODPADU KOD ILOSC

(sucha masa)

kgSm/rok

Zaolejona woda z odwadniania olejow w

13 05 07 279,53
separatorach

Mieszanina odpaddw z piaskownikéw i z

oo > 130508 | 3383,76
odwadniania olejéw w separatorach

Osady bedg przekazywane na podstawie kart przekazania firmom posiadajgcym zezwolenia na
transport i zagospodarowanie w/w odpadéw.

16.0 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzoneqo korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Na obszarze objetym opracowaniem, nie wystepujg objete ochrong prawng formy przyrody.
Teren inwestycji nie sgsiaduje bezposrednio z zadnym obszarem, ktéry znalazt sie na liscie obszaréw
Natura 2000, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Najblizej zlokalizowane obszary chronione to :

— Rezerwat przyrody - Las Dgbrowa

Rezerwat przyrody ,Las Dgbrowa” zostat utworzony Rozporzgdzeniem Wojewody Slgskiego Dz.U.Nr
143, poz. 2719 z dnia 25 lipca 2008r. Rezerwat ,Las Dgbrowa” lezy na wschdd od centrum Gliwic,
czesciowo na terenie samego miasta, czesciowo na terenie wsi Koztéw wchodzgcej w sktad gminy
Sosénicowice.

— Pomniki przyrody.
Na terenie Miasta Gliwice znajduje sie obecnie 8 pomnikow przyrody w tym dwa pomniki przyrody
nieozywionej. Sg one zlokalizowane w obrebie Starego Miasta, centrum i na tabedzkich Polach.
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Obszarami proponowanymi do ochrony sg tgki nad Ktodnicg oraz Bytomkg — zielen niska i wysoka w
czesciach pozostatych po uwzglednieniu przebiegu ciggéw komunikacyjnych (autostrada A1, DTS
Wschodnia Obwodnica i wezty drogowe).

17.0 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych sciekéw, oraz wod powierzchniowych ponizej miejsca zrzutu
sciekow,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkoéw jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, a takze przy
wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wdd i urzgdzen wodncch — Dz. U. z 2019r poz. 1311
dla urzgdzeh podczyszczajgcych o wydajnosci ponizej 300dm3/s nie okresla czestotliwosci
wykonawania analiz sciekéw.

Ocene prawidtowos¢ pracy urzgdzen przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co
najmniej 2 razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzenh oczyszczajgcych; eksploatacja
powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzgdzen oczyszczajgcych,

a czynno$ci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.

18.0 Opis urzadzen do pomiaru ilosci odprowadzanych sciekow,

Obowigzujgce przepisy nie wymagajg instalowania urzadzen do pomiaru ilosci odprowadzanych
sciekéw deszczowych. W operacie ilosc sciekéw deszczowych ustalono na podstawie wielkosci
Sredniego opadu deszczowego oraz powierzchni i charakterystki zlewni okreslonej wspotczynnikami
sptywu.

Powierzchne sktadowe zlewni oraz wspofczynniki sptywu zestawiono w zataczniku nr 3 i p.10 operatu.

19.0 Whioskowania wodnoprawne,

Inwestor :

Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, wnioskuje o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym w nastepujgcym zakresie:

1) Na korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,
istniejgcym wylotem kanatu deszczowego, odwadniajgcego teren ul. Krélewskiej Tamy,
Odrowgzoéw, Wielickiej, Karpackiej, Nadbrzeznej i Karola Goduli w Gliwicach, w iloSci :

Qmax = 50,0 dm3/s = 0,050 m3/s
Qsrd = 110,0 m3/d,
Qsr.roczny = 16 500,0 m3/rok,

—  $rednica wylotu DN500,

— wspbirzedne geodezyjne : X= 55 72 946.06 Y= 65 50 764.36,

— rzedna rury wylotowej : 217,79 m n.p.m.

— lokalizacja wg. kilometrazu rzeki Bytomki : km 0+439,00.

— odptyw roczny z powierzchni utwardzonych: Q$r.roczny.utw. = 12 260 m3,
— powierzchnia catkowita : Fc= 4,0134 ha,

— powierzchnia zredukowana : Fzred.= 1,9761 ha,

— powierzchnia zredukowana utwardzona : Fzred.utw.= 1,7514 ha,
— retencja w zbiorniku retencyjnym o pojemno$ci Vret=158 m3

—  Vret/ Qsr.roczny.utw =0,02,

— czas odprowadzania wod opadowych : 150 dni,

2) Na korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych,
projektowanym wylotem kanatu deszczowego, odwadniajgcego teren ul. Krolewskiej Tamy
w Gliwicach, w iloSci :

Qmaxh = 10,0 dm3/s = 0,010 m3/s
Qsrd = 19,30 m3/d,
Qsr.roczny = 2890,0 m3/rok,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg z powierzchni drogowych zanieczyszczonych :

—  $rednica wylotu DN400,
— wspbirzedne geodezyjne : X= 55 72 945.12 Y= 655 07 51.47,
— rzedna rury wylotowej : 217,72 m n.p.m.
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— lokalizacja wg. kilometrazu rzeki Bytomki : km 0+440,00.

— odptyw roczny z powierzchni utwardzonych: Q$r.roczny.utw. = 2087 m3,
— powierzchnia catkowita : Fc= 0,8154 ha,

— powierzchnia zredukowana : Fzred.=0,3440 ha,

— powierzchnia zredukowana utwardzona : Fzred.utw.= 0,2981 ha,

— retencja w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci Vret=70,0 m3

—  Vret/ QSr.roczny.utw =0,03,

— czas odprowadzania wod opadowych : 150 dni,

3) Udzielenia pozwolenia wodno prawnego w zakresie odprowadzania wod deszczowych i
roztopowych w zakresie sprecyzowanym w p.1) na okres 10 lat.

4) Udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonanie wylotu Wyl.1 kanalizacji deszczowej :

— Srednica wylotu DN400,

— wspodtrzedne geodezyjne : X= 5572 945.12 Y= 655 07 51.47,

— rzedna rury wylotowej : 217,72 m n.p.m.

— lokalizacja wg. kilometrazu rzeki Bytomki : km 0+440,00.
Wylot Wyl.1. Wylot projektowanego kanatu deszczowego o oznaczeniu KD-2. Wylot sktada sie z
kanatu DN400. Projektowane umocnienie wylotu w postaci zelbetowego koryta o szerokosci w dnie
1,0m. Rurocigg wylotowy DN400 osadzony w sciance czotowej koryta. Wylot zamkniety kalpg zwrotng
DN500 z PEHD mocowang do $cianki czotowej. Dno koryta umocnione kostkg granitowg gr. 15cm
wtopiong w beton w czasie budowy wylotu.

W klapie dodatkowy, zamykany klapka zwrotng wylot DN100 umozliwiajgcy swobodny odptyw
niewielkiej ilosci wody bez unoszenia klapy. Grubos¢ Zzelbetowej konstrukcji koryta min 30cm.

Na dtugosci ok. 4,70m, na dnie rzeki wzdtuz projektowanego wylotu z koryta, umocnienie dna
narzutem kamiennym srednicy 10-30cm. Po obu stronach koryta, na dtugosci min. 1,0m uzupehi¢
drewniane palisady.

Wylot skierowany pod katem 60° w stosunku do osi rzeki.

5) Udzielenia pozwolenia wodno prawnego na przebudowe istniejgcego wylotu Wyl.2 kanalizacji
deszczowej :

—  $rednica wylotu DN500,
— wspbirzedne geodezyjne : X= 55 72 946.06 Y= 65 50 764.36,
— rzedna rury wylotowej : 217,79 m n.p.m.
— lokalizacja wg. kilometrazu rzeki Bytomki : km 0+439,00.
Wylot Wyl.2. Wylot projektowanego kanatu deszczowego o oznaczeniu KD-3. Wylot sktada sie z
kanatu DN500. Projektowane umocnienie wylotu w postaci zelbetowego koryta o szerokosci w dnie
1,0m. Rurocigg wylotowy DN500 osadzony w sciance czotowej koryta. Wylot zamkniety kalpg zwrotng
DN600 z PEHD mocowang do $cianki czotowej. Dno koryta umocnione kostkg granitowg gr. 15cm
wtopiong w beton w czasie budowy wylotu.
W klapie dodatkowy, zamykany klapka zwrotng wylot DN100 umozliwiajgcy swobodny odptyw
niewielkiej ilodci wody bez unoszenia klapy. Grubosé zelbetowej konstrukcji koryta min 30cm.
Na dtugosci ok. 4,50m, na dnie rzeki wzdtuz projektowanego wylotu z koryta, umocnienie dna
narzutem kamiennym srednicy 10-30cm. Po obu stronach koryta, na dtugosci min. 1,0m uzupei¢
drewniane palisady.

20.0 Wykaz zainteresowanych stron.

¢ Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

o PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Gliwicach, Zarzad Zlewni Gliwice,
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice,

e Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych ,Sanitex-Eko”, z siedzibg w Lubawce,
Pl. Wolnosci 6/5, 58-420 Lubawka.
Adres do korespondencji (biuro) : ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Goéra,
OPRACOWAE :
mgr inz. Andrzej Danilecki



