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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.12.91.2018 Gliwice, 06.08.2019 r.

o or. um.aseoas.2019/kc  IIIINIINNNIAILIN

Biuro Projektow i Ustug
Inwestycyjnych ,SANITEX-EKO”
Pan Andrzej Danielecki

W odpowiedzi na pismo prosze powofacé sie na nr sprawy: PU.7021.12.91.2018

Dotyczy: Odpowiedz na korespondencje nr UM.640865.2019
SEKAP/ePUAP - W sprawie kanalizacji deszczowej

Odpowiadajac na Pana pismo dotyczace warunkéw wydanych
przez Zarzad Drdég Miejskich w Gliwicach do realizacji zadania pt.
~Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji
deszczowej w ul. Krolewskiej Tamy” Wydziat Przedsiewziec
Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje, iz zarébwno w opisie
przedmiotu zamoédwienia, jak roéwniez w wydanych warunkach
technicznych nr. PU.7021.12.91.2018 z dnia 13.06.2019 r. istnieje
zapis o wykonaniu projektu drogowego nawierzchni zgodnie
z wydanymi warunkami ZDM w Gliwicach. W zwigzku z powyzszym
prosimy o wykonanie projektu nawierzchni zgodnie z wydanymi
warunkami administratora drogi.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i zatacznikiem
graficznym tutejszy Wydziat prosi o wykonanie dokumentacji
projektowej na odcinku ok. 900 m.

Kanalizacje deszczowg nalezy projektowac zgodnie z opisem

przedmiotu zamoéwienia, jak roéwniez z wydanymi warunkami
technicznymi. Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych zwraca uwage na warto$¢ natezenia deszczu
miarodajnego dla ktérego nalezy projektowa¢ przedmiotowq

kanalizacje. Wartos¢ ta wynosi 1=218,5 |/sxha.

W zwigzku z przewidywanym znacznym obcigzeniem odbiornika
jakim jest kanalizacja deszczowa znajdujaca sie w obrebie ronda DTS
wiaczenie do niej projektowanej sieci winno odbywac sie poprzez
retencje kanatowg wod w ilosci nie mniejszej niz 50% wyliczonej ilosci
wod. Z powazaniem

Giéwny Specjalista
Elzbieta Chrzaszcz
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