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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH
UL. ZWYCIESTWA 21
44-100 GLIWICE

Wydziat Przedsiewzieé¢

Dotyczy : Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji
deszczowej w ul. Krélewskiej Tamy. Umowa nr PU.7021.12.91.2018;
CRU: 528/19

W uzupetnieniu pisma z dnia 26.07.2019r informuje, ze wydanych przez
Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach warunkach przebudowy kanalizacji deszczowej
znajduje sie zapis z ktérego wynika, ze dopuszczalng ilo§¢ odprowadzanych do
kanalizacji deszczowej w obrebie ronda przy wjezdzie na DTS ustali zarzgdca
kanalizacji deszczowej : Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych przy UM w Gliwicach.

Z kolei w wydanych przez WPGIiU warunkach nr pisma PU.7021.12.91.2018,
znajduje sie zapis : "Dopuszcza sie rowniez wigczenie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej przy rondzie. W/w kanalizacja zrealizowana jest w
ramach DTS, dlatego tez wpiecie nowoprojektowanego kolektora winno odby¢ sie za
zgodg i na warunkach wydanych przez Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach..."
Prosimy o zajecie stanowiska w tej sprawie.

W wydanych jak wyzej warunkach odprowadzania wéd deszczowych ustalono
natezenie deszczu miarodajnego w wysokosci 1=218,5 |/sxha. Przyjecie takiego
wskaznika generowac bedzie wiekszg srednice kanalizacji deszczowej oraz
pojemnosc¢ zbiornikdw retencyjnych. W duzym stopniu na wielkos¢ zbiornika bedzie
miat warunek wigczenia do kanalizacji nieruchomosci sgsiadujgcych. Dla zlewni Z-1
odbiornikiem wod moze byé wytgcznie kanalizacja deszczowa przy DTS. Z uwagi na
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, oraz rzedne wysokosciowe istniejgcej
kanalizacji deszczowej jedyna mozliwa lokalizacja zbiornika retencyjnego to lewa
strona drogi w obszarze istniejgcego zaktadu przerobki elementéw metalowych

(dz.531/1). Narzucone natezenie deszczu skutkowac bedzie koniecznoscig ponad



dwukrotnego zwiekszenia pojemnosci zbiornika ZR-1. Zwiekszenie pojemnosci moze
zostac zrealizowane poprzez zwiekszenie srednicy a co za tym idzie wysoko$ci
pietrzenia w zbiorniku. W praktyce uniemozliwi to

podtgczenie do kanalizacji deszczowej nieruchomosci po potudniowej stronie drogi.
Dla tych nieruchomo$ci sugerujemy wykonanie indywidualnych systeméw retenciji

deszczowe;.
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