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Jelenia Géra 26.07.2019r

ZARZAD DROG MIEJSKICH W GLIWICACH
UL. PLOWIECKA 31
44-121 GLIWICE

Dotyczy : Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji
deszczowej w ul. Krélewskiej Tamy. Umowa nr PU.7021.12.91.2018;
CRU: 528/19

W zwigzku z realizacjg umowy jak wyzej informuje, Ze uzyskatem warunki
budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Krolewskiej Tamy wydane przez
Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach nr ZDM.436.286.2019.DS z dnia 25.06.2019r

W wydanych warunkach ZDM wymaga przebudowy istniejgcego chodnika z
jego poszerzeniem do szerokosci 3,50m. W obecnej chwili istniejgcy chodnik na
odcinku od rodna z DTS do PEC, zlokalizowany od strony pétnocnej drogi posiada
szerokosc ok. 1,80m. Na wysokosci PEC przechodzi on na potudniowg strone jezdni
i przez ktadkg nad Bytomka przebiega dalej po potudniowej stronie jezdni w Kier.
ulicy Wielickiej. Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej bedg wymagaty
przebudowy chodnika po poétnocnej stronie jezdni.
Prosimy o uszczegodtowienie zakresu przebudowy.

Prosimy o doprecyzowanie :
1. Ktérej zatoki dotyczg przedstawione warunki przebudowy. W warunkach jest
mowa o jednej a fizycznie na odcinku przebudowy wystepujg dwie zatoki
autobusowe.
2. Nie przewiduje sie uktadania kanatu deszczowego w jezdni. Przewiduje sie
budowe wpustéw deszczowy w rozstawie 30-50m. Czy w zwigzku z tym zapis w p.3
wydanych warunkéw dotyczy jezdni na catej dtugosci od ronda DTS do
skrzyzowania z ul. Wielickg i Odrowgzéw, do czy tylko dotyczy miejsc, w ktérych
lokalizowane bedg wpusty deszczowe ?

3. Czy zachodzi koniecznos$¢ przebudowy nawierzchni na obiekcie mostowym ?
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