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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych. Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:
¢ Instalacje elektryczne dla pomieszczenia wezla ciepla;
s Zasilanie urzgdzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
e Demontaz i ponowny montaz urzgdzen na elewacji budynku;
e Instalacj¢ odgromowa;
¢  Wymiang istniejgcych opraw oswietlenia zewngtrznego;
e  Ochroneg od porazen pradem elektrycznym.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
s  wytyczne Inwestora
® wytyczne branzy architektonicznej,
e uzgodnienia migdzybranzowe,
e obowiazujace przepisy i normy,
s aktualng wiedze techniczna.

3.  Stan projektowany

W stanie istniejacym przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach znajduje sig Zespdt Szkolno-Przedszkolny nr. 5. ktory
jest wyposazony w sprawne i kompletne instalacje elektryczne. Na elewacji budynku znajduja si¢ urzadzenia
elektryczne takie jak kamery, dzwonki oraz oprawy oswietleniowe. Na dachu budynku znajduje si¢ instalacja
odgromowa ktora za pomocg przewoddw odprowadzajacych jest potaczona z instalacja odgromowa.

4.  Stan projektowany

Inwestor planuje remont budynku obejmujacy docieplenie elewacji, wymiang¢ pokrycia dachowego, wymiang
wezta ciepla oraz wymiang istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej. W ramach opracowania instalacji
elektrycznych projektuje sie¢ wykonanie nowych instalacji elektrycznych w pomieszezeniu wezla ciepla,
zasilanie urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, demontaz oraz ponowny montaz urzadzef
elektrycznych i niskopradowych na elewagji oraz wykonanic nowej instalacji odgromowej i wymiang opraw
odwietlenia zewnetrznego.

4.1. Pomieszczenie wezla ciepla

Zgodnie z wymaganiami Inwestora planuje si¢ wymiane wezla ciepty wraz z dostosowaniem pomieszczenia.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitamej oraz
producenta technologii wezta ciepta. Do zasilania urzadzen wezla ciepla planuje si¢ wykorzystanie istniejgcego
przylacza oraz wykonanie nowej rozdziclnicy elektryczna RWC. W pomieszczeniu zostang wykonane nowe
instalacje elektryczne obejmujace instalacj¢ o$wictleniowa, gniazdowa oraz zasilanie urzadzen.

Szczegdly zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

4.2. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektuje si¢ zasilanic wymienianych urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Zgodnie z wytycznymi
branzowymi planuje sie wymiane wentylacji kuchni, szatni, toalet oraz sali gimnastycznej.

Zgodnie z dokumentacjg otrzymang od Inwestora istniejaca moc przylgczeniowa obiektu wynosi 140kW,
natomiast moc umowna zaméwiona w danym miesigcu na przestrzeni ostatniego roku wynosita maksymalnie
95k W - obiekt posiada rezerwe mocy 45kW. Zgodnie z bilansem mocy projektowanych oraz demontowanych
urzgdzen, moc szczytowa obickiu wzrosnie o 35kW - istnicjgca moc przytaczeniowa obiektu jest wystarczajaca.
Wentylacja kuchni zostanie zasilona z istniejacej rozdzielnicy wentylacji kuchni R2.

Wentylacja i klimatyzacji szatni, toalet oraz sali gimnastycznej zostanie zasilona z nowoprojektowanej
rozdzielnicy RWKL ktora z kolei zostanie zasilona z rezerwowego odplywu w istniejgcej rozdzielnicy giéwnej.

Szczegoty zostana przedstawione na etapie projektu wykonawczego.
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4.3. Demontaz i ponowny montaZ urzadzen na elewacji budynku.

W zwiazku z projektowanym ociepleniem elewacji budynku istniejgce urzadzenia elektryczne i niskopradowe na
elewacji budynku nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac dociepleniowych, po
zakonczeniu prac urzgdzenia nalezy ponownie zamontowac.

Szczegoly zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

4.4. Okablowanie. Trasy kablowe
Instalacje kablowe nalezy wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Okablowanie nalezy wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napigcie 750V, a
dla kabli 1000V. Okablowanie nalezy wykonac przewodami z zytami miedzianymi. Obwody 1-fazowe wykonac
przewodami 3-zylowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zylowymi. Obwody z oprawami awaryjnymi nalezy
wykonaé przewodami 4-zytowymi.

4.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Instalacje pracowaé bgda w uktadzie TN-C-S.

W rozdzielnicy glownej przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd N i PE. Przewod PEN nalezy polaczyc z
szyng PE, a nastgpnie polaczy¢ z szyna N. Punkt rozdzialu przewodu nalezy uziemi¢. W przewodzie PEN nie
moga by¢ umieszczone wylacznik lub urzadzenie izolujgce.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem
elektrycznym. Jako dodatkowa ochrone od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie wymaganym norma.

Zgodnie z norma wszystkie instalacje gniazdowe oraz o$wietleniowe w lazienkach nalezy zabezpieczy¢
wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie roznicowym 30mA.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikow i facznikow. Przewod N moze by¢ rozlgczany
jedynie lacznikiem wielobiegunowym, razem z innymi biegunami.

4.6. Instalacja ekwipotencjalna

Wszystkie metalowe elementy instalacji (dostgpne czesci przewodzace), budynku powinny byé polaczone ze
sobg poprzez gtowne szyny GSU i1 LSU, celem stworzenia ckwipotencjalizacji.

4.7. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa jest przeznaczona do przejmowania bezposrednich wyladowan piorunowych w obiekt.
Aby, zapewni¢ odpowiedni stopiefi ochrony obiektu i wszystkich jego urzadzen przed pradem piorunowym, na
dachu budynku zostanie zamocowana siatka zwoddw poziomych i pionowych oraz zostana wykonane przewody
odprowadzajace do istniejace] instalacji uziemiajacej. Zwody beda utworzone poprzez: przewody ukladane w
uktadzie oczkowym na uchwytach do dachu, zwody pionowe oraz maszty. Aby zapewni¢ efektywny rozplyw
pradéw poszczegolne zwody beda ze soba wzajemnie polaczone. Dla budynku przyjgto IV klas¢ ochrony. W
celu umozliwienia odprowadzenia pradow piorunowych do ziemi zostang wykonane przewody odprowadzajace.
Przewody odprowadzajace nalezy za pomocg zlacz kontrolno-pomiarowych polgczy¢ z istniejgcy instalacja
uziemiajgca.
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RYSUNKI

Tytul rysunku Skala Nr rys
Plan instalacji elektrycznych — parter/piwnica 1:100 El ark. 1/1
Plan instalacji odgromowej - dach 1:100 E2 ark. 1/1
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