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wymiana kominków wentylacyjnych
montaż nowych kominków w miejscu
istniejących

remont istniejących kominów
ocieplenie i tynkowanie w kolorze jak
elewacja
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K

wymiana kominków wentylacyjnych
montaż nowych kominków w miejscu

istniejących

montaż nowych wyłazów
dachowych
w miejscu istniejących

montaż nowej drabiny dachowej
w miejscu istniejącej

DACH
Projekt zakłada docieplenie dachu
wraz z wymianą pokrycia.
- demontaż istniejącego pokrycia
dachowego
- demontaż istniejącej warstwy
izolacyjnej
- oczyszczenie istniejącej
powierzchni
- wykonanie warstwy podkładowej
spadkowej (5 - 7 cm)
- ułożenie wełnopapy (grubość wg
audytu)

PRZEKRYCIE HALI
Z uwagi na brak parametrów
istniejącej warstwy izolacyjnej, w
projekcie przewiduje się
odtworzenie istniejącego pokrycia
dachowego, z odpowiednią
grubością warstwy izolacyjnej.

- demontaż istniejącego pokrycia
dachowego
- demontaż istniejącej warstwy
izolacyjnej (wełna mineralna)
- oczyszczenie istniejącej
powierzchni (blacha trapezowa)
- ułożenie wełny mineralnej
(grubość wg audytu)
- wykonanie pokrycia papowego
- wykonanie membrany dachowej
(membrana na bazie polimerów
wielocząsteczkowych PVC)
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DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ
ZADASZENIE NAD SEGMENTEM 'A'

DACH CZĘŚCI WYŻSZEJ
ZADASZENIE NAD SEGMENTEM 'B'

DACH CZĘŚCI WYŻSZEJ
ZADASZENIE NAD SEGMENTEM 'C'
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ŚWIETLIK
Projekt zakłada dla dachu
głównego wymianę - demontaż i
montaż w miejscu istniejącego -
świetlików dachowych, z uwagi
stosownego zużycia w czasie i
nieszczelności.
Nowe świetliki (3 sztuki na dachu
głównym: 2 mniejsze świetliki o
rzucie zbliżonym do kwadratu - ok.
4.80x4.60 m oraz 1 duży świetlik o
rzucie prostokątnym - ok.
29.70x10.00 m) projektuje się z
bezbarwnego poliwęglanu
komorowego.

płyty poliwęglanowe:
Demontaż istniejących płyt
poliwęglanowych i utylizacja.
Montaż nowych płyt z poliwęglanu
komorowego o gr. ok. 25 mm -
poliwęglan komorowy typu
‘diament’, bezbarwny - wraz z
uszczelnieniem. Płyty
poliwęglanowe należy na budowie
dociąć do istniejących podziałów
kwater. Wykonanie nowych
obróbek blacharskich w obszarze
dylatacji między świetlikiem (świetlik
duży nad wejściem głównym).

wskazówki montażowe:
- Przed rozpoczęciem prac przy
każdym ze świetlików, należy pod
całym jego obszarem ustawić
rusztowania z podestami roboczymi
pod świetlikiem. Niedopuszczalne
jest chodzenie po istniejących jak i
nowoprojektowanych płytach
poliwęglanowych.
- W trakcie prowadzenia robót
demontażowych nie należy
wchodzić na istniejącą konstrukcję
stalową świetlika. Nie dopuszcza się
obciążenia belek stalowych
świetlików poprzez podwieszanie
do nich jakichkolwiek narzędzi,
urządzeń etc. Nie dopuszcza się
również chodzenia pracowników
po belkach stalowych
świetlikowych, z uwagi na
niebezpieczeństwo oraz możliwe
uszkodzenie nowych powłok
malarskich.

KOMINY
Projekt zakłada remont
murowanych kominów na dachu.
- skucie luźnych tynków
- demontaż istniejących czap
kominowych
- oczyszczenie i przygotowanie
podłoża
- docieplenie kominów wełną
mineralną (gr. 5 cm, lambda 0.037
[W/mK])
- tynkowanie kominów (jak
elewacja)
- montaż nowych betonowych
czap kominowych z kapinosem
- wykończenie czap kominowych
obróbką blacharską

RURY SPUSTOWE
Projekt zakłada wymianę obróbek
blacharskich, rynien i rur
spustowych a także uszczelnienie
istniejących rur wewnętrznych.
- demontaż istniejących obróbek
blacharskich, rynien i rur
spustowych
- montaż nowych rynien i rur
spustowych z blachy powlekanej
- na dachu głównym i dachu
zaplecza hali sportowej:
uszczelnienie wpustów w miejscach
występowania rur wewnętrznych,
wymiana koszy zlewowych wraz z
podejściem pod kosze
- montaż nowych obróbek
blacharskich na murkach
ogniowych, ścianach attykowych,
ścianach oddzielenia pożarowego,
czapach betonowych etc.

montaż nowej drabiny dachowej
w miejscu istniejącej

OGNIOMURY
Projekt zakłada remont i ocieplenie
ścian attykowych i murków
ogniowych.
- skucie luźnych tynków
- oczyszczenie i przygotowanie
podłoża
- nadmurowanie ok. 20 cm
bloczkami z betonu komórkowego
- docieplenie ścian attykowych i
murków ogniowych wełną
mineralną od strony wnętrza dachu
oraz u nasady (gr. 5 cm, lambda
0.037 [W/mK])
- ułożenie płyty OSB (gr. 2 cm) u
nasady
- tynkowanie ścian od strony
wnętrza dachu (jak elewacja)
- wykończenie ścian attykowych i
murków ogniowych obróbką
blacharską

remont istniejących kominów
ocieplenie i tynkowanie w kolorze jak
elewacja

remont istniejących kominów
ocieplenie i tynkowanie w kolorze jak
elewacja

remont istniejących kominów
ocieplenie i tynkowanie w kolorze jak
elewacja

ściany attykowe
ocieplenie ścian attykowych i
murków ogniowych od wnętrza
dachu wełną mineralną gr. 5 cm

ściany attykowe
ocieplenie ścian attykowych i
murków ogniowych od wnętrza
dachu wełną mineralną gr. 5 cm

ściany attykowe
ocieplenie ścian attykowych i
murków ogniowych od wnętrza
dachu wełną mineralną gr. 5 cm

dylatacja
uszczelnienie dylatacji i

zabezpieczenie obróbką blacharską
po wymianie płyt poliwęglanowych
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świetlik
modernizacja świetlika, wymiana

płyt poliwęglanowych

świetlik
modernizacja świetlika, wymiana

płyt poliwęglanowych

świetlik
modernizacja świetlika, wymiana

płyt poliwęglanowych

ocieplenie dachu
ocieplenie dachu wełną mineralną i
wymiana pokrycia dachowego

ocieplenie dachu
ocieplenie dachu wełną mineralną i
wymiana pokrycia dachowego

ocieplenie dachu wełną mineralną i
wymiana pokrycia dachowego

obróbki blacharskie
wykonanie nowych obróbek
blacharskich na ścianach
attykowych, murkacj ogniowych,
dylatacjach, czapach kominowych

obróbki blacharskie
wykonanie nowych obróbek
blacharskich na ścianach
attykowych, murkacj ogniowych,
dylatacjach, czapach kominowych
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wysokość ścian attykowych
od połaci nowego dachu

- 0.30 m w najwyższym
miejscu

wysokość kominów od połaci
nowego dachu

- 1.20 m w najwyższym
miejscu

wysokość świetlika od połaci
nowego dachu

- 0.30 m w najwyższym
miejscu
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DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ

ZADASZENIE NAD SEGMENTEM 'D'
RS

wymiana kominków wentylacyjnych
montaż nowych kominków w miejscu

istniejących

ocieplenie dachu
ocieplenie dachu wełną mineralną i

obróbki blacharskie
wykonanie nowych obróbek
blacharskich na ścianach
attykowych, murkacj ogniowych,
dylatacjach, czapach kominowych

obróbki blacharskie
wykonanie nowych obróbek
blacharskich na ścianach
attykowych, murkacj ogniowych,
dylatacjach, czapach kominowych

CENTRALA

HALI SPORTOWEJ

segment I

wymiary =4250x1580x1370

masa =1252.83 kg
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PRZESZKLENIE Z POLIWĘGLANU

RS

DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ

ZADASZENIE NAD SEGMENTEM 'D'

montaż nowych wyłazów
dachowych
w miejscu istniejących

dach hali sportowej poza
zakresem opracowania

wymiana kominków wentylacyjnych
montaż nowych kominków w miejscu

istniejących

RS

centrale wentylacyjne
poglądowa lokalizacja central

wentylacyjnych, opracowanie wg
projektu branży sanitarnej

CENTRALA

HALI SPORTOWEJ

segment II

wymiary =3700x1580x1370

masa =803.09 kg

CENTRALA

ZAPLECZA SPORTOWEGO

wymiary =3050x1150x1230

masa =563.25 kg
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MGR INŻ. MARCIN GLINKA

TEMAT RYSUNKU:
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DATA:
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA IZOLACJI TERMICZNEJ I PRZECIWWODNEJ PRZEGRÓD
ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH
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PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
- DACH
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