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POCHYLNIA 2
Projekt zakłada remont pochylni
wraz z wymianą balustrad.
- demontaż istniejących balustrad
- skucie istniejącej posadzki (płyty
chodnikowe) wraz z warstwą
podposadzkową
- wykonanie nowej warstwy z
betonu wodoszczelnego
- wykonanie obustronnych
krawężników o wysokości 0,07 m
- montaż nowych obustronnych
poręczy przystosowanych do osób
niepełnosprawnych o szerokości
pomiędzy 1,1 m, poręcze stalowe
malowane w kolorze czerwonym

OCIEPLENIE
Projekt zakłada docieplenie
budynku materiałem izolacyjnym.
- demontaż istniejącego ocieplenia
(wg projektu istnieje warstwa 5 cm
styropianu)
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- uzupełnienie tynków
- zaprawa klejąca
- montaż docieplenia - styropian
gr. wg audytu
- montaż zaprawy klejącej do
wykonania warstwy zbrojonej
(dodatkowo z podwójną siatką z
włókna szklanego na wysokość 2.0
metrów)
- warstwa gruntująca
- tynk silikatowy barwiony w masie
- powłoka antygrafitti do wysokości
2.0 metrów

ZAMUROWANIA
Projekt zakłada wymianę stolarki
okiennej wraz z zamurowaniem
dolnej części kwatery w elewacji
frontowej hali sportowej - 9 okien.
- zamurowanie na wysokość 2.10 m
cegłą pełną
- tynkowanie i wykończenie jak
elewacja
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stolarka drzwiowa
wraz z oknem

dodatkowe okno nad
wiatrołapem

STOLARKA
Projekt zakłada kompletną
wymianę zewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej.
- demontaż istniejącej stolarki
- montaż nowej stolarki okiennej wg
zestawienia stolarki

OPASKA
Projekt zakłada wykonanie nowej
opaski wokół budynku.
- rozbiórka fragmentarycznie
występującej istniejącej opaski z
płyt betonowych
- wykonanie nowej opaski z kostki
betonowej w kolorze ciemnoszarym
o szerokości 60 cm

SCHODY
Projekt zakłada remont schodów
zewnętrznych.
- skucie istniejących płytek
- oczyszczenie i uzupełnienie
stopnic wraz z impregnacją
- ułożenie nowych płytek
stopnicowych - płytki
antypoślizgowe, w
kolorze szarym
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OCIEPLENIE
Projekt zakłada docieplenie
budynku materiałem izolacyjnym.
- wykopy wraz z zabezpieczeniem
wykopów deskowaniem
- demontaż fragmentarycznie
występującego docieplenia
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- skucie głuchych tynków
zewnętrznych
- montaż hydroizolacji bitumiczno -
polimerowej
- montaż masy bitumicznej do
mocowania płyt typu XPS
- montaż docieplenia - płyty typu
XPS (styrodur) - (grubość ocieplenia
zostanie dobrana wg audytu)
- montaż folii kubełkowej
- montaż listwy wykończeniowej do
folii kubełkowej (ponad poziomem
terenu ok. 5 cm)
- zasypanie terenu
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POCHYLNIA 1
Projekt zakłada remont pochylni

370 (D
90+80)

210

D4

stolarka drzwiowa
wraz z oknem

stolarka drzwiowa
z kwaterą górną

powiększenie szklenia na
wysokość drzwi
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Projekt zakłada remont pochylni
wraz z wymianą balustrad.
- oczyszczenie pochylni i
impregnacja
- uzupełnienie ubytków
- 2x malowanie antypoślizgową
farbą do betonu w kolorze
jasnoszarym
- oczyszczenie i malowanie
istniejących balustrad w kolorze
granatowym
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