PROJEKTWYKONAWCZY
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIE] 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
WRAZ Z IZOLACIJA FUNDAMENTOW, BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM SCIAN HALI
SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH”

* Nalezy zastosowac ocieplenie systemowe, posiadajgce odpowiednie certyfikaty
i atesty wykonane zgodnie z instrukcjq ITB 334 / 96. Zastosowanie kompletnego
systemu posiadajgcego aprobate techniczng i certyfikaty gwarantuje unikniecie
ryzyka wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzédr dostawcy nad

prowadzonymi pracami ociepleniowymi.

** W projekcie zatozono termoizolacje ptytg wetny mineralnej przeznaczong do
metody klejonej — specjalistyczne kleje do wetny mineralnej. Ptyta dodatkowo
winna posiadac powtoke w postaci specjalnego welonu, ktéra utatwia

przyklejanie dowolnej powtoki m.in. powtoki PVC.

» projektowany montaz systemowych zadaszenh nad wejsciami:

Dla budynku zaktada sie montaz nowych systemowych szklanych zadaszen w
miejscach wejs¢ do budynku , z uwagi na wymogi warunkéw technicznych. W
zwigzku z tym projektuje sie 10 systemowych szklanych zadaszehn na wspornikach

stalowych.

- daszek wykonac z bezpiecznego szkta hartowanego
- tafla szkta o wymiarach 225 x 120 cm
- daszek mocowany na wspornikach ze stali nierdzewnej

- daszki systemowe z odwodnieniem
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