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CZESC | :
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacii
sanitarnych dla projektu : wykonawczy modernizacji instalacji ogrzewania, wezta oraz instalacji wentylacji
wraz z instalacjg drenazu opaskowego Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 39.

1.2. Robhoty towarzyszace i specjalne

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie Swiadczen towarzyszacych nawet jesli nie sq one wymienione

w umowie i przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym). Nalezg do nich :

e pomiary do rozliczenia robét wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,

dziatania zgodne z warunkami bhp,

zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

bezpieczne sktadowanie i wywbz materiatdw rozbidrkowych i odpadowych,

ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilnej,

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie
prowadzenia robét, zaréwno dla pracownikdw zatrudnionych na budowie, jak i 0sdb odwiedzajacych budowe.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.31. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,

)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem Srodowiska pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe hie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktbre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadac i okazywac Inspektorowi Nadzoru dokumenty
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potwierdzajgce autentycznos¢ i legalnos¢ stosowanych materiatow. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby materiaty, ktore sg zgodne z :

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z p6zniejszym
zmianami

e Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 . poz. 1165)

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

oraz posiadajq :

e pozytywng opinie PZH

e aktualne terminy waznosci

e pozostate dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty)

Co najmniej na piec tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
tych materiatéw oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie
przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jako$C i wiasciwo$¢ i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

3. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi spemiaé
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiaciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z cze$ci opisowej i graficznej,
- projekt technologii

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwo$ciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badar dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, .

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,



- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
a) zezwolenie na rozpoczecie robot,

b) pozwolenie na budowe, .

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—_— — — —

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie,
w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy
powinien niezwtocznie ztozy¢ do organu nadzoru budowlanego stosowane oswiadczenie informujgce o fakcie
utraty dziennika budowy. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru, na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang umowa lub ustalenia mi z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Zasady okresSlania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Je$li urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,



c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koricowemu,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

t) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow cze$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
e wyniki przeprowadzonych prob



e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. "Odbidr koricowy".

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosciowe;j i jakosciowej wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak nizw ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Czynnosci kontrolne prowadzone przez Inspektora nie mogg wstrzymywaé prac budowlanych, jesli sg one
prowadzone w sposob zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych (jesli
Sg one wymagane) i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbiér ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robédt i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan.



8.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa taczna zaoferowana przez Wykonawce jako suma cen jednostkowych
skalkulowanych za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt .Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
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ST 01 -INSTALACJE C.0., C.T. ORAZ ODZYSKU GLIKOLOWEGO

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru modernizacji instalacji ogrzewania dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej
39.

1.2.Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

1.3.Zakres robat objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej, wodnej, ¢.o0. i c.t.
Ogoline zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= nstalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposazona w grzejniki stalowe-ptytowe
montaz armatury
montaz licznikow ciepta
montaz izolacji termicznej
montaz uktadow c.o. central wentylacyjnych
montaz instalacji glikolowej miedzy sekcjami centrali NW1

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje:
= zabezpieczenie miejsca robét,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
= montaz rurociggdw stalowych oraz przewidzianej armatury
= montaz rurociggéw instalacji c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montazem armatury
przewodowej,
= montaz armatury grzejnikowej,
= montaz grzejnikow ptytowych
= wykonanie izolacji przewodow,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegdlnosci w zakresie:
= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq Techniczna,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robét,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdow,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robét,
stosowania sie do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru wraz z
przepisami szczegdtowymi dotyczacymi przedmiotowej instalaci.

1



Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogq dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow (w przypadku niemoznosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w Dokumentacji Projektowej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszg
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym,
jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,0gélne wymagania dotyczace robot”.

2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury instalacyjne c.o., c.t., glikol
2.2.1.1. Rury stalowe.
= Dla instalacji c.0. zastosowac rury stalowe, czarne wg PN-80/H-74219 lub alternatywnie rury stalowych
taczone zaciskowo stalowe (stal weglowa 1.0034 ocynkowana na zewnatrz) .
2.2.1.2 Rury instalacyjne stalowe systemu zaciskowego:

W instalacji ogrzewczej c.0. nalezy zastosowac rury i ksztattki ze stali niestopowej o kodzie *E 220 CR2S4 (mat.n®
1.0215) systemu zaprasowywanego. Ztgczki systemu w rozmiarach od 15mm do 54mm sg wykonane ze stali
niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225). Ztaczki systemu w rozmiarach od 76,1mm do 108mm sa wykonane
ze stali niestopowej o kodzie *E 235 (mat. 1.0308) oraz posiadajg unikalna uszczelke sptaszczong po wewnetrzne;
stronie zapewniajaca 20% wiekszg powierzchnie uszczelniajaca. Tréjniki wykonane metodg hydroksztattowania,
pozbawione sg newralgicznych spawow. Bezszwowe trjniki majg nastepujace zalety: catkowite bezpieczerstwo
poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie opordw, redukcja hatasu, zmniejszone ryzyko kawitacji.

Centrala NW1 zostata zaprojektowana z wymiennikiem glikolowym w wykonaniu jako niezalezne sekcje
rozstawione na dachu. Centrala posiada sekcje, w ktorej fabrycznie bedzie zamontowana armatura -
pompa, zawor bezpieczensta, naczynie wzbiorcze, armatura odcinajaca i regulacyjna - w dostawie z
centralag. W ramach potaczenia dwoch sekcji centrali nalezy wykona¢ instalacje potaczeniowa z rur
stalowych ocynkowanych jednostronnie, faczonych przez zaciskanie.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i
ZAT/97-01-001 lub stalowe.

2.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
= fgczniki i ksztattki gwintowane/przej$ciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

Potaczenie rurociggdw stalowych wykonaé jako spawane lub systemowe. Natomiast potgczenia urzadzen i
armatury wykona¢ jako gwintowane lub kotnierzowe.
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WYMIENNIK LUTOWANY OBIEGU CENTRAL NA DACHU

Obliczone param etry J.m. Stona 1 Strona 2
Tvp praeplyvwa Przedwpradowy

Moac kv 70,00

Temperatura na wocie C 80,00 50,00
Temperstura na wylocie (Obliczeriowa)  °C 60,00 70,00
Temperatura na wylode (Rzeczywida)  °C - --
Masowe nategenie preephwy kg/h 30076 3348,7
Objetosdowe nat eZenie preeofywu L/min 51,221 54,504
Catkowily spadek cishiania kPa 3,98 4,92
Spadek cisin. na wiooie (W otworze plyty) kPa 0,54 0,04
LMTD K 10,00

Fredikosc na wincke (w otworze plyty) mys 1,06 1,13
Wiasciwosci ptynu Jm. Strona 1 Strona 2
Caynmik Woda Glikol etylenowy(35,00%)
Dynamic vismosity mFPa-s 04058 0,9908
Gestose kg/m~3  978,6 1024,0
Pojemnose cieplna kK1/kg-K 4,188 3,763
Wep. preawodzenia ciepla Wk 0,659 0,476
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Material plvty: -— EM1.4404{AISI316L)

Materal Usaczalki/l utowane: -— Cu

Rozmiar kridca: -— G 5/4

Typ krdcca: -— Gwint

Kolor ramy: -— -

Certyfikat / Zatwiardzenie typu: -— PED Art 4.3

Objetosc: L 1,218 1,26
Masa: kg 6,09

Tamp. projekt./Max/Min): oC 80/50

Cignienie projektowe (Max): bar 25

Wymiennik lutowany nalezy potaczy¢ z instalacja za pomoca standardowych $rubunkow, rysunek
wymiarowy wymiennika jest ujety w karcie katalogowej wymiennika.
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2.4, Grzejniki.

2.4.1. Grzejniki plytowe.
W instalaciji c.o. zastosowa¢ grzejniki ptytowe stalowe, w kolorze biatym, boczno oraz dolnozasilane.
Zastosowano grzejniki :

dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wtasnosci uzytkowych zgodnej z Rozp. PE i R (UE)
Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014.

Wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej zgodnej z norma EN 442-1:2014 przettoczeniami
Gruntowanie powierzchni grzejnikow powtokg wg DIN 55900 cz.1 i malowanie elektrostatyczne powtokg
wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. — obie powtoki utwardzane termicznie. Kolor standardowy RAL 9016
Wydajnos¢ cieplna potwierdzona badaniami przeprowadzonymi zgodnie z norma EN 442-2.

Jakos¢ grzejnikéw kontrolowana na zasadach okre$lonych w systemie ISO serii 9000 i potwierdzona
migedzynarodowym certyfikatem.

Podtgczenia: grzejniki zaworowe — 2 x GZ 34" i1 4 x GW 127, grzejniki z podtaczeniem bocznym — 4 x GW
1"

Grzejniki fabrycznie wyposazone w bezpieczng pokrywe gorng i ostony boczne bez ostrych krawedzi,
pakowane w ostone powierzchni z tektury litej, ostone naroznikow z tektury falistej i styropianowg ostong
wktadki zaworowej, a nastepnie zabezpieczone folig termokurczliwa.

Fabrycznie dotaczone i pakowane z grzejnikiem konsole montazowe.

Grzejniki z podtaczeniem bocznym typ 11 z zawieszkami na tylnej Sciance.

Parametry pracy:

maksymalne ci$nienie probne: 1,3 MPa

maksymalne ci$nienie robocze: 1,0 MPa

maksymalna temperatura zasilania: 110°C

OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 oraz znak jakosci ECO

2.5. Armatura
Jako armature przewodowg (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowg) zastosowac:

zawory regulacyjne, mosiezne,

zawory odcinajace katowe na podejsciach do grzejnikdw, ze wstepng nastawg

zawory odcinajace kulowe gwintowane do instalacii c.o.,

odpowietrzniki automatyczne @15 montowane z zaworami odcinajgcymi.

Zawory regulacji przeptywu niezalezne od cisnienia z ogranicznikiem przeplywu -Automatyczny zawér
termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu. Korpus zaworu wykonany z brazu. Zawor posiada podwdjne
uszczelnienie O-ring, zapewniajace diugotrwatg eksploatacje, a takze silng sprezyne zabezpieczajacq
przed zapiekaniem. Zakres nastaw 10-150 I/h. Prostota wykonania nastawy. Polgczenie M 30x1,5.
Dopuszczalne ci$nienie roznicowe 60 kPa. Klasa cisnienia PN10.

Zawory roznicy cisnien Wielofunkcyjny regulator réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia i regulacii
przeptywu oraz kré¢cami pomiarowymi do instalacji grzewczych i chtodniczych. Korpus wykonany z stopu
odpornego na odcynkowanie, trzpien — stal nierdzewna. Temperatura min. 0°C, temperatura max. 90°C.
Klasa cisnienia PN16. Skok zaworu 4 mm. Mozliwo$¢ zamontowania sitownika ON/OFF. Przytacze
M30x1,5. Pomiar przeptywu w catym zakresie pracy zaworu od zera do warto$ci nominalnej. Pomiar
cisnienia réznicowego dla catego zakresu pracy zaworu, w tym przy petnym zamknigeciu zaworu — pomiar
AH

Regulator ci$nienia réznicowego. Ptynnie nastawialne DP gwarantujgce doktadne dopasowanie cisnienia
do odbiornikéw krytycznych. Dostepny zakres cisnient 5-25, 10-60, 10-40, 20-80 kPa. Mozliwo$¢ pomiaru
przeptywu na zaworze partnerskim jako potwierdzenie prawidtowo ustawionego cienienia roznicowego
dPL. Pomiar ci$nienia réznicowego poprzez krééce pomiarowe w regulatorze oraz na zaworze
partnerskim. Mozliwo$¢ odwodniania zaworu poprzez podiaczenie krdééca odwadniajacego, badz
skorzystanie z wystepujacego na zaworze partnerskim. Odcigzony hydraulicznie grzyb zaworu. Nastawa
dokonywana od czota pokretta odcinajagcego zaworu. Mozliwo$¢ weryfikacji nastawy urzadzeniem
pomiarowym. Korpus zaworu wykonany jest z odpornego na korozje i odcynkowanie Temperatura min. -
20°C, temperatura max. 120°C. Klasa ci$nienia PN16.
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= Zawdr rdbwnowazacy skosny z ptynng nastawg wartosci Kv, kr6¢cami pomiarowymi oraz wersja z
odwodnieniem. Mozliwo$¢ pomiaru przeptywu w catym zakresie pracy zaworu od zera do wartosci
nominalnej. Pomiar ci$nienia roznicowego dla catego zakresu pracy zaworu, w tym przy petnym
zamknigciu zaworu — pomiar AH. Nastawa dokonywana od czota pokretta zaworu. Cyfrowa skala
zapewniajgca doktadno$¢ nastawy/odczytu bez konieczno$ci demontazu izolacji. Hydraulicznie odcigzony
grzyb zaworu. Mechaniczna blokada nastawy poprzez wkrecenie $ruby imbusowej w pokretle zaworu.
Korpus zaworu wykonany jest z odpornego na korozje i odcynkowanie . Temperatura min. -20°C,
temperatura max. 120°C. Klasa ci$nienia PN25.

= Zawér robwnowazacy skosny z ptynng nastawg wartosci Kv, z odwodnieniem i kroccami pomiarowymi.
Przytacze kotnierzowe. Mozliwos$¢ pomiaru przeptywu w catym zakresie pracy zaworu od zera do warto$ci
nominalnej. Pomiar ci$nienia réznicowego dla catego zakresu pracy zaworu, w tym przy petnym
zamknieciu zaworu — pomiar AH. Nastawa dokonywana od czota pokretta zaworu. Cyfrowa skala
zapewniajaca doktadnos¢ nastawy/odczytu bez konieczno$ci demontazu izolacji. Hydraulicznie odcigzony
grzyb zaworu. Mechaniczna blokada nastawy poprzez wkrecenie Sruby imbusowej w pokretle zaworu.
Korpus wykonany z Zzeliwa szarego(EN-GJL-250 (GG 25), Pokrywa, dfawnica i trzpien: wykonany z z
stopu odpornego na odcynkowanie odporny na korozje i odcynkowanie. Temperatura min. -20°C,
temperatura max. 120°C. Klasa ci$nienia PN16.

= Zawory regulacyjne tréjdrogowe wspotpracujace z sitownikami wyposazonymi w mikroprocesory
dedykowanymi. Charakterystyka A-AB Statoprocentowa. B-AB liniowa. Materiat dla DN15-50 braz
CC491K, grzybek mosigdz CW614N; gwinty zew. dla DN 65-150 Zeliwo szare EN-JL1040; grzybek
mosigdz CW614N (DN 125-150 Stal chromowo-niklowa) kotnierze; Stosunek regulacji: DN 15: 50:1 DN
20-150: 100:1; Maks. temperatura pracy: 150°C, Min. temperatura pracy: 0°C (Odpowiednia dla wody z
dodatkami antyzamrozeniowymi do -15°C. - Zasilanie sitownika 24 £10% / 230 +6% -10% Klasa ochrony:
Praca automatyczna: IP 54 (Praca manualna: IP 30)

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotaczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.5. Izolacje

2.5.1. I1zolacje antykorozyjne

Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do stosowania
wewnatrz pomieszczen, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty nalezy wykorzysta¢ w
okresie gwaranciji przydatnosci.

2.6.2. Izolacje termiczne
Grubos¢ Izolacji termicznej rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z:
= zgodnie z PN-B-02421 oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz opisem
technicznym

Zastosowano nastepujace rodzaje izolacji termicznej

e rurociagi c.0o. w obrebie wezla cieplnego - Otulina z wetny skalnej. Otulina posiada okfadzine
ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwa produktu izaktadke

samoprzylepna.
o Klasa reakcji na ogien A 2L-s1,d0 wyrdb
o Gestos¢ nominalna 100kg/m?
o Maksymalna temperatura stosowania <250°C
o Opor dyfuzyjny pary wodne; sd =200 m
Temperatura [ C] 10 50 100 150
A [W/mK] 0,033 0,037 0,044 0,052
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rurociagi c.o. i c.t. rozprowadzenie instalacji w budynku- otuina z  termoplastycznj  pianki
o strukturze zamnigtokomorkowej. Lambda 0,035W/mK, odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej >10000.
Izolacja nierozprzestrzeniajaca ogien. Rurociagi ¢.t. na dachu budynku dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Klasa reakcji na ogien SBI By, s1, dowyréb
Maksymalna temperatura stosowania <95°C

o Opor dyfuzyjny pary wodne; sd = 10000 m
Temperatura [ C] 100
A [W/imK] 0,035 0,034.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwo$ci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetiat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg
by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagajg tego przepisy, posiadajace odpowiednie
dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiaéciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przeciggaC po podtozu, a szczegolng ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Rury nalezy sktadowa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny byé transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem
wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwrécic
szczegolng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy chroni¢ przed
kontaktem ze $rodkami zracymi. Zaleca sie sktadowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjeciu z
palet grzejniki ustawia¢ w pozycji pionowe;.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych w
pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

4.6. Izolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Materiaty do izolacje antykorozyjne przechowywaé w wydzielonych pomieszczeniach zamknigtych z dziatajacq
wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materiatow tatwopalnych) w zamknietych pojemnikach. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacii robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz rurociagéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Rurociagi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, taczone bedg przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ poziomo na podtozu betonowym w warstwach izolacji podtogowej — przewidziano spust wody
przez przedmuch sprezonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachowa¢ normatywne odlegtosci i
usytuowanie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpor, zawieszen, punktow statych i slizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Kompensacja wydtuzen ciepinych naturalna na zatamaniach trasy.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
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zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany
lub stropu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe, stalowe nalezy montowaé w wytrasowanych miejscach do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu
producenta na wspornika z uwzglednieniem mozliwosci odpowietrzenia.

Grzejniki tazienkowe/drabinkowe mocowaé w wytrasowanych miejscach do $cian zgodnie z instrukcjg montazu
producenta na wspornikach $ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami.

Minimalna odlegto$¢ zamontowanego grzejnika od Sciany - 5¢cm, od podtogi i parapetu - 7cm.

Do czasu zakoriczenia robét montazowych grzejniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem powtok
lakierniczych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.

Sposéb wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie
armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowe;j,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw
warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.

5.6.1. Izolacje antykorozyjne.

Przewody stalowe oczysci¢ do Ill stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami termoodpornymi
do 200° C poprzez pokrycie jedng warstwa farby gruntujacej i dwoma warstwami farby kryjace;.

Prace malarski wykonywac z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.6.2. Izolacje termiczne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jezeli jest wymagane,
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Mozliwe jest odcinkowe
wykonanie izolacji kanatéw przed ich montazem z pozostawieniem nieizolowanych potaczen kanatowych, ktére
zostang zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci.

Powierzchnia kanatu lub urzagdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji ciepinych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i
zimnochronnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Catos¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w ST,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory miedzyoperacyjne)
majace na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejécia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czysto$¢ bruzd Sciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scianek, odwodnienie,
= ustalenie sktadu betonu i zapraw,
= ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkow bezpieczeristwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowanie instalacji,
badanie regulacii instalacji ogrzewczej,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej,
badanie jako$ci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji,
badanie odpowietrzenia instalacji,
badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury,
badanie szczelnosci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,
regulacja na zimno i goraco
badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na goraco — wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta.

Badanie szczelnos$ci

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow, w ktérych zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakofczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych. Badanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbiorow cze$ciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji ub spowodowania nadmiernej jej korozj.
dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie,
nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — 2003 r”
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i wymagania
podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z:
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komor,
= roboty montazowe wykonania rurociggdw ulegajacych zakryciu,
= proby szczelnosci wiw przewodow.
Odbiér robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0golnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbiér koricowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace m.in. na
sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),
sprawdzenie protokotéw odbioréw migdzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,
sprawdzenie protokotow z wynikami badar odbiorczych,
uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkoéw komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopief sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

7.4. Zawartos¢é dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

o doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

o szczegblowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

o rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw i przekrojow) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w szczegoInosci
elementdw odcinajacych i regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia,
etc.),

o rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegélnosci wszystkimi
zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi
przeptywami czynnikow,

o liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

o certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalaci,
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8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

1.

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane -
Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
wiw ustawy),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pozniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r.
z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegdtowych przepisow BHP
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r.
z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pozniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiororwym odprowadzeniu sciekdw
(Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z p6zniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 .
z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r.
z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z p6zniejszymi
Zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
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10.2. Normy

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania ~w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego 'z naczyniami wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania.

4, PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemdw cieptowniczych .Wymagania.

5. PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

8. PN-EN-215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

10. | PN-EN-442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

11999/A1/2002

11. | PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

12. | PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

13. | PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

14. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0géinego zastosowania.

15. | PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

16. | PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine.

17. | PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

18. | ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace
w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI INSTAL 1997

19. | PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoine wytyczne.

10.3. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom II, Arkady 1988 r. —

Instalacje sanitarne i przemystowe
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii

1.

ogrzewczych — 2003 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzer i materiatow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02 - INSTALACJE WENTYLACJI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamdwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru instalacji wentylacji dia projektu : Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 39.

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych.
Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuie:
= zabezpieczenie miejsca robot,
dostawe materiatow,
wykonanie niezbednych pomochiczych robot budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej
montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych.
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot;

= montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej

= montaz instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

= montaz central wentylacyjnych

= montaz wentylatoréw

Zakres robot przy wykonywaniu wiw instalacji wentylacyjnej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robot,
= dostawe materiatéw,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
= montaz central nawiewno — wywiewnych
= montaz wentylatoréw kanatowych oraz dachowych
= montaz elementow uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni $ciennych, podstaw dachowych, wyrzutni
dachowych,
montaz kanatow okragtych typu Spiro, typ B gtadkich oraz prostokatnych typu A/l
montaz uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; ttumiki, przepustnice,
montaz automatyki central
montaz nawiewnikdw, wywiewnikow, kratek wentylacyjnych, wentylatoréw tazienkowych i kanatowych
przeprowadzenie badania szczelnosci instalacji zgodnie z PN-B-76001 zakoriczonym protokotem
przeprowadzenie pomiarow i badat wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegélno$ci w zakresie:

= przejecia terenu budowy,

= przekazania Dokumentacji Projektowej,
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zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

zabezpieczenia terenu budowy,

ochrony Srodowiska w czasie wykonywania robét,

ochrony przeciwpozarowej,

ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej,

ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

bezpieczenistwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania robdt,

stosowania sie do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru wraz z
przepisami szczeg6towymi dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow (w przypadku niemoznosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowe;
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania instalacji wentylacji musza posiadaé
aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub posiadaé certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Odbiodr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,0gélne wymagania dotyczace robot”.
2.2. Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe

2.2.1. Kanaly wentylacyjne

Wszystkie przewody wykonac¢ w klasie szczelnosci B wg PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztattek
okragtych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanatéw i ksztattek prostokatnych. Po zrealizowaniu instalacje
poddac testowi szczelnosci zgodnie z PN-B-76001 zakorficzonym protokotem.

Elementy kanatéw wentylacyjnych, blaszanych nalezy wykona¢ w kl. szczelnosci B typu Spiro z blachy stalowej
ocynkowanej oraz prostokatne typu A/l oraz A/ll..

Zawieszenia i podparcia kanatow wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 oraz PN-EN
12236.

Wmontowywane elementy majg by¢ czyste, gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie majg mieC ubytkow, peknieé i tym
podobnych wad.

2.3. Urzadzenia
2.3.2. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne

o centrala stojgca wykonana w technologii konstrukcji szkieletowej, zapewniajacg odpowiednig trwatos¢ i
sztywnos$¢ urzadzenia;

o ostony zewnetrzne typu ,sandwicz’, wykonane z: blacha zewnetrzna typu aluzynk - wetna mineralna -
blacha wewnetrzna obustronnie ocynkowana; izolacja z wetny mineralnej o grubosci co najmniej 50 mm i
gestosci co najmniej 60 kg/m3 zapewniajaca odpowiednig izolacje akustyczng i termiczng;

o podtogi wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej lub lepszej o grubosci co najmniej 1 mm;

o panele obstugowe sekcji filtréw i zespotdw wentylatorowych na zawiasach, wyposazone w klamki;
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centrale muszg by¢ dostarczone na plac budowy przez dostawce w gotowych blokach, ztoZzonych w
fabryce producenta - wyklucza sie cato$ciowy montaz urzadzen na obiekcie;

centrale muszg posiada¢ wazny ,Atest PZH” oraz certyfikat TUV Rheinland;

centrale muszg posiadac ,Deklaracje Zgodnosci WE” wystawiong przez producenta;

centrale musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Komisji UE 1253/2014

centrale muszg posiada¢ wytrzymato$¢ mechaniczng obudowy w klasie D1;

centrale musza posiadac szczelno$¢ obudowy w klasie L1;

centrale muszg posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta w klasie co najmniej T2, nie wiekszym jednak
niz k < 0,57W/m2kK;

centrale muszg posiada¢ wspdtczynnik wptywu mostkéw termicznych w klasie TB2;

o wartos¢ tlumienia obudowy central wazona w skali A (Lp[dB](A)SPL)(M) nie moze by¢ nizsza niz 40dB(A).

O O O O O O (0]

o

Wentylacja mechaniczna obiektu  realizowana bedzie za po$rednictwem central nawiewno-wywiewnych z
odzyskiem ciepta. Urzadzenia z fabrycznym kompletnym okablowaniem i wbudowanym uktadem sterowania.

Wentylatory wywiewne montowane na komin (fazienkowe)
Wentylatory powinny by¢ wyposazone w klapy zwrotne.
Wentylatory powinny zapewnia¢ projektowana wydajno$¢ (strumien powietrza).

2.4. Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

2.4.1. Czerpnie i wyrzutnie.

Czerpnia typ A, C ze stali ocynkowanej oraz $cienne prostokatne.
Wyrzutnie dachowe typu E ze stali ocynkowane;.

Instalacja wentylacji prowadzona po dachu.

Kanaty wentylacyjne oraz urzadzenia posadowi¢ na systemowych konstrukcjach wsporczych z wykorzystaniem
podpdr dachowych w rozmiarze 480x480mm wraz z dedykowang matg anty-poslizgowa i wibroizolacyjng, -
wykonanych z kompozytu tworzywa sztucznego i widkien drewna (WPC) — odpornych na promieniowanie UV. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania miejsc 0 duzym zawilgoceniu lub zaleganiu wody opadowej, nie dopuszcza
sie zastosowania podpér dachowych wykonanych ze stali ocynkowanej. Maksymalny nacisk na membrang od
podpor dachowych nie moze przekracza¢ 12,5 [kPa]. Elementy stalowe konstrukcji wsporczych (szyny montazowe,
taczniki, Sruby, prety, podktadki, nakretki) zabezpieczone powtokg antykorozyjng— wynik odpornosci na korozje w
tescie mgty solnej minimum 1000 godzin. Elementy no$ne konstrukcji wsporczych muszg posiadac certyfikowany
znak jako$ci RAL-GZ 655. Wszystkie elementy stalowe muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB dopuszczajacg
system do zastosowania w budownictwie.

2.4.2. Kratki, nawiewniki, dysze i anemostaty.
e Kratki nawiewne 2 — rzedowe + przepustnica
o Kratki wywiewne 1 - rzedowe
o Anemostaty wywiewne ze skrzynkg rozprezng izolowang termicznie i dodatkowo akustycznie Lgs(a<35
dB(A)
e Anemostaty okragte ze skrzynkg rozprezna oraz bez
e Zawory wywiewne / nawiewne typowe @100-200mm
e Nawiewniki i dysze dalekiego zasiegu

DYSZA DALEKIEGO ZASIEGU
POZIOM HALASU 34dBA
STRATA CISNIENIA 35Pa

KRATKI PROSTOKATNE - DWA RZEDY KIEROWNI, DRUGI RUCHOMY
POZIOM HALASU 30dBA
STRATA CISNIENIA 30Pa

ZAWORY NAWIEWNE | WYWIEWNE

POZIOM HALASU 30dBA
STRATA CISNIENIA 30Pa
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2.4.3. Elementy regulacyjne
Przepustnice jednoptaszczyznowe typu B oraz prostokatne typu A reczne.

2.5. Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe.

Ttumiki akustyczne, okragte i prostokatne o skuteczno$ci ttumiena dLqga>25dB(A) przy spadku cisnienia dp=30Pa
powietrza.

Krécce elastyczne przy centralach wentylacyjnych o wymiarach wg specyfikacji elementéw wentylacji.

2.6. Izolacja termiczna
2.6.1. Izolacje kanatow wentylacyjnych

e lzolacje

kanaty wewnatrz budynku z typu ALUZMATA gr.40mm lub réwnowazna.
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanatéw wszystkich uktadéw prowadzone wewnatrz budynku izolowane matami z
wetny gr. 80mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetiat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg
by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagajg tego przepisy, posiadajace odpowiednie
dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacyijne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
= Zurawi budowlanych samochodowych,
samochoddw krytych; skrzyniowych lub dostawczych,
wciggarek mechanicznych lub elektrycznych,
rusztowan,
podno$nikéw podestowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

4.3. Urzadzenia wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych
transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i
zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
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Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢é przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych
pomieszczeniach. Zaleca sie sktadowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji
producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-
ruchowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i SST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci nie zostaty okre$lone w SST,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrole, pomiary i badania.

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowac zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12599. W przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez Inspektora nadzoru lub odpowiednie stuzby
badan, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po
zrealizowaniu instalacje podda¢ testowi szczelno$ci zgodnie z PN-B-76001 zakoriczonym protokotem.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Do protokotu pomiarowego nalezy przedtozy¢ aktualne homologacije sprzetu pomiarowego.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i odchyiki.
Wartosci wielko$ci badanych i kontrolowanych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji i odchytek podanych w
PN-EN 12599. Odchytka taczna strumienia nawiewnego od wywiewanego central nie powinna wigksza niz £5%.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wentylacyjnej podlegajg nastepujacym odbiorom:
= odbiorom cze$ciowym oraz odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokonywanych w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
= odbiorowi koncowemu.
= wykonanych niezbednych rozku¢ lub bruzd, kontrola kanatow).
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Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5 COBRTI INSTAL w zakresie:

sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac,
wymaganych badan, pomiaréw, sprawdzen,
wymaganej dokumentaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdline”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne

1.

10.

1.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane -
Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
wiw ustawy),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz

z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r.
z pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegdlowych przepisow BHP
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r.
z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pzniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiororwym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z p6zniejszymi
Zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r.
z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z p6zniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
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10.2. Normy

1. PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

2. PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

3. PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

4. PN-B-76001

Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatoSci i szczelnosci
przewodéw

5. PN-B-76002:1976

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

6. PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

7. PN-EN 12236

Wentylacja budynkéw. Podwieszenie i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatoSciowe.

8. PN-EN 12599+AC:2002

Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii

9. PN-B-03431:1973

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

10. PN-87/B-02151/02

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

11. PN-EN 12599

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacii

12. PN-EN-12237

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom |l — Instalacje sanitarne i

przemystowe

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” — 2002 r

3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03 - INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO ORAZ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznej instalacji podziemnej drenazu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla projektu: projekt
wykonawczy modernizacji instalacji ogrzewania, wezta oraz instalacji wentylacji Zespotu Szkolno

Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej 39.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robat objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wykonania wewnetrznej instalacji gazu w
zakresie :

¢ wykonanie wewnetrznej podziemnej instalacji dreanzu opaskowego oraz kanalizacji deszczowe.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza;

instalacja drenazu opaskowego

instalacja kanalizacji deszczowej — korekta dtugosci przykanalikéw po wykonaniu izolacji Scian.
wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych;

instalacja (studnie oraz rurociagi) wraz z armatura

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegolnosci w zakresie:

= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentaciji Projektowej,
zgodno$ci robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq Techniczna,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony witasno$ci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdéw,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robét,
stosowania sie do przepisow prawnych oraz warunkoéw technicznych wykonania i odbioru wraz z
przepisami szczegotowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogq dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw (w przypadku niemoznosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowe;
na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych musza
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom krajowym zastapionym,
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jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,0gdlne wymagania dotyczace robot”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

Ksztattki i rury z PCV-U do instalacji kanalizacji zewnetrznej o potaczeniach na uszczelki gumowe ze $cianka litg,
klasy N (SN8) o potgczeniach na uszczelki gumowe.

Drenaz z rury drenarskiej karbowanej PVC-u o $rednicy 100, 114, 145mm z fitlrem z wtékna syntetycznego. Rury
odsaczajace uktadane bedg ze spadkiem 5%o w kierunku przewodu zbiorczego PVC-u.

2.2.2. Studzienki

Studzienki kontrolne drenazowe z rury karbowanej 3425mm z osadnikami o gteboko$ci 30cm, z wiazami zeliwnymi
lekkimi osadzonymi na stozku betonowym,

Studzienka deszczowa - z kregow zelbetowych @ 1000mm, z tulejami z PCV z uszczelkg gumowa, stopniami
ztazowymi z pretow stalowych g30mm i wtazami kanatowymi zeliwnymi typ ciezki,

podsypka i obsypka — zwirowo-piaskowa, przysypka — piaskowa

2.4. Armatura

Klapa zwrotna wraz z kinetg - inety z zasuwa burzowa to urzadzenia ktdre w skuteczny sposéb blokuja cofajace
sie Scieki. Wyjmowana na powierzchnig klapa zwrotna. Mozliwos¢ wyjecia klapy zwrotnej na powierzchnig gruntu
bez wchodzenia do studzienki ,brak potrzeby wzywania specjalisty w celu konserwaciji, odporno$¢ na korozje,
ujemne temperatury i zwigzki chemiczne zawér przeszedt z powodzeniem seri¢ bada wymaganych przez norme
PN-EN 13564 lub réwnowazna i otrzymat znak CE lub rownowazna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugq sprzetu i maszyn muszag
by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagaja tego przepisy, posiadajace odpowiednie
dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przeciaga¢ po podtozu, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Rury nalezy sktadowa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w migjscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach  producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych w
pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz rurociagow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Rurociagi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, taczone bedg przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ poziomo na podtozu betonowym w warstwach izolacji podtogowej — przewidziano spust wody
przez przedmuch sprezonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachowa¢ normatywne odlegtosci i
usytuowanie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpdr, zawieszen, punktow statych i Slizgowych na instalacji dla stalowych rozstaw podpér i zawieszen
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru przedmiotowej instalaciji.

Kompensacja wydtuzen ciepinych naturalna na zatamaniach trasy.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeni miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubos$ci Sciany
lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci nie zostaty okre$lone w ST,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory miedzyoperacyjne)
majgce na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,
= wymiary i czysto$¢ bruzd Sciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= ystalenie sktadu betonu i zapraw,
= ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacii
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowanie instalaciji,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej mogq dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i wymagania
podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z:
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,
=  roboty montazowe wykonania rurociggow,
= préby szczelno$ci wiw przewodow.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robdt.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koricowemu podlega:
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= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace m.in. na
sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),
sprawdzenie protokotow odbioréw migdzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,
sprawdzenie protokotéw z wynikami badar odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgce;
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktére$S z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdline”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne lub rownowazne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane -
Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
wiw ustawy),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz

z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
3. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r.
z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegdlowych przepisow BHP
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r.
z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pézniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiororwym odprowadzeniu Sciekdw
(Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
2 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321z 2000 r. z p6zniejszymi
Zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r.
z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r.
z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04 - INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamdwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacii
klimatyzacyjnej dla zadania : Projekt wykonawczy termomodernizacji Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy
ulicy Kozielskiej 39.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji
klimatyzacyjnej — zasilenie chlodnicy freonowej centrali wentylacyjnej oraz montaz klimatyzatorow kanatowych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niZej wymienionych robot:
e montaz jednostek zewnetrznych
montaz jednostek wewnetrznych
montaz rurociggéw cieczowych i gazowych
montaz rurociggow skroplin
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zwigzane bezposrednio z instalacjg klimatyzacji zawarte sq w PN-EN 378-1 : 2002
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta . Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony srodowiska . Cze$¢ 1 :
Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru. Rozdziat 3.

PN - B — 01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

Okreslenia podstawowe zwigzane z montaZem instalacji zawarte sq w specyfikacji ogélnej oraz w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montaZowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe .
Wydawnictwo Arkady.

2.1. Urzadzenia klimatyzacyjne

Lp. | Opis, symbol urzadzenia | llosé [szt]
Uktad K1_AHU_NW1

Jednostka zewnetrzna

moc chtodnicza nie mniej niz 50,00 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 50,00 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pob6r mocy nie wiecej niz 16,56 kW (chtodzenie); 13,63 (grzanie)
EER nie mnigj niz 3,02 COP nie mnigj niz 3,67

sprezarka Inwerter rotacyjna

powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A
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@ przewoddw chtodniczych ciecz / gaz @ 15,88/ @ 28,58mm
wymiary max. 1.690%1.240*765 mm, masa nie wiecej niz 275 kg
zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C

gto$no$¢ nie wiecej niz 63 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od
urzadzenia)

Modut sterujacy
Podstawowe funkcje
Mozliwos¢ montazu na zewnatrz min. klasa ochrony 1P54
Wejscia:
o Whiwyt.
o Nastawa temperatury
e Zadana wydajno$¢
3 e Tryb pracy chtodzenie/grzanie
e Sygnat usterki
Wyjscia:
o Sygnat wh./wyt.
e Sygnat wh./wyt. termostatu
e  Sygnat pracy wentylatora
e sygnat odszraniania
e Sygnat usterki

Modut zaworu rozpreznego
Mozliwos¢ montazu na zewnatrz min. klasa ochrony IP54

Tréjnik montazowy

Trojnik montazowy

~N[oon B~

Trojnik montazowy

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym

- rozne rodzaje programow WL/WYL/tygodniowy

- nastawa temperatury, trybu pracy

- wy$wietlanie kodu btedy w przypadku wystapienia awarii

- historia btedéw (zapamigtywanie minimum 16 kodéw btedu)

- wbudowany czujnik temperatury

- podswietlenie ekranu

- ustawienia gornego i dolnego limitu nastawy temperatury

- mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytgczania jednostki o wskazanej
godzinie

Lp.

Opis, symbol urzadzenia

| llos¢ [szt]

UKLAD KS1_4

Klimatyzator Split Inwerter typ kanatowy

wydajno$¢ chtodnicza nie mniej niz 13,4 (4,5-14,5 kW ptynna regulacja)

wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 15,5 (4,7-16,5 kW ptynna regulacja)

nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 4,42 kW chtodzenie

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 300*1 400700 mm wys*szer*gt

masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 46,0 kg

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 998*940*320 mm wys*szer*gt

masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 67 kg

gto$nos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 29 dB(A) ci$nienie
akustyczne

zakres sprezu 30 do 200Pa

gto$no$¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 57 dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
chtodzenia

36




minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

wspdtczynnik SEER nie mnigjszy niz 5,81

wspdtczynnik SCOP nie mniejszy niz 3,85

funkcja Auto Restart

programator tygodniowy

kontrolka filtra

filtr o wydtuzonej zywotnosci

automatyczna regulacja nawiewu

pompka skroplin w standardzie

mozliwos¢ ustawienia limitdw min i max temperatury w pomieszczeniu
wymiennik jednostki zewnetrznej pokryty powfoka antykorozyjna
tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym)
zasilanie jednostki zewnetrznej 400V 3 fazowe 50Hz

czynnik chfodniczy R32

zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -15C do 24C

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym

- r6zne rodzaje programéw WL/WYL/tygodniowy

- nastawa temperatury, trybu pracy

- wySwietlanie kodu btedy w przypadku wystapienia awarii
- historia btedéw 4
- wbudowany czujnik temperatury

- pod$wietlenie ekranu

- ustawienia gornego i dolnego limitu nastawy temperatury

- mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytgczania jednostki o wskazanej godzinie

2.2 Pompka skroplin systemowa
wysoko$¢ podnoszenia - 1000mm
zabezpieczenie - przetacznik ptywakowy , bezpiecznik termiczny.

2.3 Trojniki
- $rednice 6,35 — 28,58mm

2.4 Rury miedziane taczone na lut twardy
- Srednice 6,35 — 28,58 mm

2.5 Izolacja cieplna z kauczuku syntetycznego w postaci otuliny
2.6 Kabel sterujacy systemowy
2.7 Piloty bezprzewodowe systemowe

Pozostate materialy nie ujete w zestawieniach naleZy przyjmowac wg instrukcji montaZu , a jesli instrukcja ich
nie definiuje wg ogdinych standardéw stosowanych w budownictwie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogéinej . Wykonawca przystepujac do wyko-nania
instalacji zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwa jako$¢ robot .

Zgodnie z technologia zatoZona w dokumentacii projektowej , montaZ urzadzen oraz instalacji chtodniczej moZna
wykonaé przy pomocy standardowych - powszechnie stosowanych narzedzi w tej dziedzinie :

palnik do potaczen lutowanych lutem twardym ( zalecane butle acetylenowo-tlenowe )

- narzedzia do obrobki rur miedzianych : gietarki, rozttaczarki, kielicharki , pompa préZniowa z zestawem
manometréow i wakuometra , waga elektroniczna do mierzenia czynnika zigbniczego, termometry pomiaru
temperatury czynnika oraz powietrza , narzedzia stosowane przy montaZu urzadzen : wiertarki , wkretaki , miotki

itp.
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4, TRANSPORT

Materialy na budowe musza by¢ przewoZone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Do transportu materiatéw nalezy uzyé samochodu dostawczego o tadownosci  dostosowanej do iloSci
przewozonego materiatu .

Transport wewnatrz budynku - jednostek wewnetrznych i materiatow na poszczegdine kondygnacije reczny .
Transport jednostki zewnetrznej na placu budowy za pomocg wézka widtowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Og6lne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowq |,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
podano w czesci ogdlnej ST oraz w Dokumentacji Projektowe;.

MontaZ instalacji klimatyzacyjnej wymaga od Wykonawcy bardzo duZego do$wiadczenia i wysokiej jakosci
wykonywanych prac .

Wykonawca powinien posiadaé uprawnienia — autoryzacje do montaZu wydang przez producenta wybranego
systemu .

MontaZ urzadzen - jednostek wewnetrznych i zewnetrznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcja mon taZu tych
urzadzen i warunkami gwarancji . Wykonawca niezaleZnie od producenta udziela gwa-rancji jakosci
wykonanych robét .

5.2 Prace montazowe

5.3.1. Montaz jednostek wewnetrznych uktadéw VRF i SPLIT

Jednostki Scienne i sufitowe sg mocowane do $cian za pomocg wkretéw 8 lub 10 mm.
Minimalne odlegtosci jednostek od $cian zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Jednostki wbudowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentaciji projektowe;.

5. 3. 2. Montaz jednostki zewnetrznej uktadu VRF

Jednostka zewnetrzna zamontowana bedzie na zewnatrz budynku , w naroZniku wewnetrznym parkingu. Dla
jednostki zewnetrznej wykona¢ stalowg konstrukcje wsporcza w postaci wspornikowo osadzonych stalowych
ceownikow 120, na poziomie 30cm powyZej poziomu terenu.

Jednostke zewnetrzng zabezpieczyé przed dostepem o0s6b niepowotanych poprzez montaZ oddzielenia z
systemowych paneli ogrodzeniowych na stupkach systemowych. Kolor oddzielenia jak kolor koloru cokotu elewacii.
Jednostki w danej baterii ustawia¢ na wydzielonej ramie na podktadkach amortyzacyjnych typu tasma
transformatorowa .

5. 3. 3. Montaz jednostki zewnetrznej uktadu SPLIT

Jednostke zewnetrzng zamontowa¢ na gruncie pod pochylinig dla niepetnosrpawnych , na prefabrykowanej
podkonstrukciji, zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Jednostke zewnetrzng zamontowa¢ na systemowym wsporniku uwzgledniajac grubos¢ warstwy
izolacyjnej docieplenia $ciany.

5.3.4.Montaz instalacji chtodniczej

Instalacja chtodnicza gtowna — przewdd gazowy i przewdd cieczowy od jednostki zewnetrznej do poziomu pigtra
prowadzona jest po $cianach : zewnetrznej — pion i wewngtrznych — poziomy. Rozprowadzenie poziome przy
suficie pomieszczen pietra i mocowana do konstrukciji scian. Mocowanie przy pomocy typowych uchwytow dla
rur miedzianych chtodniczych . Odgatezienia do jednostek wewnetrznych prowadzone sg najkrotszg drogq, .
Wszystkie instalacje zwigzane z jednostkq wewnetrzng ( instalacja chtodnicza, elektryczna, stero-wania ,
skroplin) naleZy prowadzi¢ w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych.

Pionowy odcinek prowadzi¢ po $cianie wewnetrznej rownieZ w obudowie z piyt gipsowo-kartonowych.

Rury taczone sg lutem twardym — potaczenia nierozigczne wg wymagarn normy PN-EN 387-2 .

Zastosowano systemowe ztgcza rozgatezne — trojniki cieczowo-gazowe.

Trojniki montowac pionowo lub poziomo. Dopuszczalne odchylenie przewodu gtéwnego i odgatezier wynosi
30 st. Minimalny odstep pomiedzy tréjnikiem a ksztattkami — 50 cm.

5.3.4. Montaz Izolacji instalacji chtodniczej

Dla instalacji chtodniczej prowadzonej wewnatrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne z kauczuku
syntetycznego o grubosci 9 mm - 13 mm. Wspdiczynnik przewodno$ci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢
gorszy niZ 0,033W/m2K w temp. —20 oC oraz 0,040 W/m2K w temp. + 400C . MontaZ izolacji przewodéw oraz
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trojnikow wykonac zgodnie z instrukcjg montaZu oraz zalecanych materiatow wybranego producenta . Potaczenia
wszystkich odcinkow naleZy skleja¢ doczotowo a nastepnie owing¢ taSma do taczenia izolacji .

5.3.5. Instalacja odprowadzenia skroplin

Zainstalowane jednostki wewnetrzne wyposaZy¢ w systemowe pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin z
poszczegoinych jednostek przewidziano przewodami pvc o $rednicy 32 mm. Rurociagi faczone na klej ze
spadkiem 1%.

Prowadzenie rurociggéw wymaga doktadnej uwagi na budowie — lokalizacja pionéw oraz trasy ze wzgledu na
zachowanie spadkéw. Rurociggi mocowane bedg do konstrukcji przy pomocy uchwy-téw dla rur kanalizacyjnych
co 1,5- 2,0 m. Przewody skroplin naleZy zabezpieczy¢ przed konden-sacjg pary wodnej na powierzchni zewne-
trznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubo$ci 3 mm .

5.3.6. Instalacja sterowania
Do kaZdej jednostki wewnetrznej ,,przypisany” jest bezprzewodowy pilot.

5.3.7. Instalacja elektryczna .
Okablowanie elektryczne jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych naleZy wykona¢ zgodnie z cze$cig
elektryczng .

5.4. Prace dodatkowe
PrzejScia przewoddw chtodniczych przez Sciany murowane wykona¢ w rurach ochronnych. Rura ochronna
powinna by¢ wypetniona piankg PE . Przej$cie zarwno od wewnatrz jak i od zewnatrz ostonic rozetq .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét , podano w czesci ogolne ST — pkt. 6.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru .

6.2. Kontrola jakosci materiatow .

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Proje-ktowej i
Specyfikacji Technicznej ( zataczone zestawienie materiatow ) oraz posiadaé $wiadectwa jakosci producenta i
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru .

6.3. Kontrola szczelno$ci instalacji

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z instrukcjg producenta systemu
— fest szczelnoci instalacji” — napemi¢ instalacje azotem do ci$nienia testowego (okre$la producent systemu) po
24 godzinach nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia, jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku
ci$nienia, potaczenia mozna zaizolowaé. Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje
ziebnicze i pompy ciepta . Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2 : projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdina pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru wykonanych robét dla przedmiotu ST s3 :
mb - dla rurociggéw ,

szt. - dla armatury i potaczen ,

kpl. - dla urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikaciji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 8.

8.2 Odbidr robét naleZy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
MontaZowych cz.ll Instalacje Sanitarne oraz zgodnie norma PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziebnicze i pompy
ciepta . Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Cze$¢ 2 : projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
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Odbioru rob6t powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 8.1.
Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, Ze w peti wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zardwno w za-kresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i cze$ci zamiennych;

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami techni-cznymi;
sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.

W szczegolnosci naleZy wykonaé nastepujace badania:

8.2.1. Badanie ogoine

dostepnosci dla obstugi;

stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia czynnika chtodniczego;

rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaciji cieplnych;

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
$rodkow do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.2.2. Badanie urzadzen klimatyzacyjnych :

sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposdb;
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci ;

badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen ;

sprawdzenie zamocowania urzadzen ;

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Inwestor na wniosek Wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego sktadajacg sie z przed-stawicieli
inwestora i uZytkownika przy udziale wykonawcy.
Przy odbiorze koricowym naleZy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
Projekt techniczny powykonawczy
Dziennik budowy
Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji klimatyzacyjnej z projektem
Obmiary powykonawcze
Protokaty odbiorow technicznych
Protokdty wykonanych badan
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
Instrukcje obstugi i gwarancjeOdbior koricowy konczy sig protokolarnym przejeciem instalacji przez
uZytkownika lub proto-kolarnym stwierdzeniem braku przygotowania jej do uZytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uZytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia naleZy przeprowadzié¢ ponownie odbiér instalacii.

9. PLATNO ScCI

9.1. Ogblne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna pkt 9.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

montaz urzadzen ,

wykonanie wszystkich podejs¢ i przytaczen do przyrzadow i armatury
wykonanie proby szczelnosci w tym koszt materiatéw pomocniczych
napetnianie instalacji w tym koszt czynnika zigbniczego

wykonanie izolacji termicznej rurociaggow, armatury

wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych.
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10. WYKAZ NORM | DOKUMENTOW ZWI AZANYCH:

PN-EN 378 : 2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta . Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
srodowiska

Czes¢ 1 Wymagania podstawowe , definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

Czes¢ 2 Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

Cze$¢ 3 Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

Czes¢ 4 Obstuga , naprawa, konserwacja i odzysk.

PN-EN 12735-1/2003 . Rury miedziane stosowane w chtodnictwie i klimatyzacii

PN-EN 387-2 Rury miedziane stosowane w chtodnictwie i klimatyzacji . Wymagania przy faczeniu .

PN -76 / B - 03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN - B - 01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia .

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu .

PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku .

PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen .

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaZowych cz.ll Instalacje Sanitarne i
przemystowe . Wydawnictwo Arkady
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ST 05 - WEZEL CIEPLNY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru modernizacji instalacji ogrzewania dla Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 5 przy ulicy Kozielskiej
39

1.2. Zakres zastosowania informacii:

Informacja winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcdw przy realizacji robét budowlanych opisanych w
opisie technicznym projektu.

1.3. Zakres robot objetych informacja:

Niniejsza Informacja obejmuje zakres rob6t branzy budowlanej w technologii instalacji i automatyki oraz
instalacji elektrycznych wezta ciepinego zawarty w opisie technicznym Projektu Wykonawczego wezta
cieplnego.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 Prawo
Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikatom na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikatom zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentdw.

2.2. Wymagania do materiatow w wyszczegélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNR, KNRW) nalezy
stosowac zasady okre$lone w zatozeniach ogélnych i szczeg6towych katalogdw. W szczegoino$ci nalezy
stosowac warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatow nie wyszczegolnionych w katalogach:

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w

budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcji producentow,
Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobéw,
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2.4. Wymagania szczegotowe:

2.4.1. Rurociagi

- po stronie sieciowej stosuje sie rury stalowe R 35 bez szwu, spetniajacej wymogi normy PN 80/H-74219
z pogrubiong $ciankq i $wiadectwem jakosci ZETOM, Rurociagi stalowe bez szwu, ze $wiadectwem
odbioru 3.1.B wg PN EN 10204 +A1 /EN 10204 + A1/, po$wiadczone badaniem jako$ciowym ZETOM,
Grubos¢ scianki rur zgodna zgodnie z 1ISO 4200:1992, walcowane na goraco — zgodnie z PN-80/H-74219
ze stali R35, wg PN-89/H94023/07 :

- rurociggi po stronie instalacyjnej c.o0. z rury stalowej R 35 bez szwu wg normy PN-85/H-74244,
piaskowanie i malowanie ze Swiadectwem jakosciowym ZETOM,

- rurociagi cieptej wody, cyrkulacji i wody wodociggowej, stalowe nierdzewne AlSI316 zgodnie z normg
PN-EN 10217-7/DIN 17457.

2.4.2. - Armatura : wg Projektu Wykonawczego wezta cieplnego.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaC sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy, Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoinych i szczegdtowych.

3.2. Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zatozen do katalogow nakfadow rzeczowych do realizacji robdt zaktada sie
wykorzystanie nastepujacych maszyn budowlanych i sprzetu :

- gwintownica,

- gietarka,

- spawarki.

4. Transport
Transport (sam. dostawczy, skrzyniowy, ciggnik itp.)

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej
organizaciji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

4.2. Transport materiatow :

Transport winien by¢ okreslony z uwzglednieniem zatozen do katalogdw naktadéw rzeczowych. Transport
zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transport wewnetrzny
okre$lajg naktady ujete w katalogach naktadoéw rzeczowych.

4.3. Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny by¢ transportowane zgodnie z
wytycznymi producenta poszczegoéinych wyrobéw.

4.4. Elementy preizolowane nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonego przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. Wykonanie robét

5.1. Szczegbtowy opis robot zawarty zostat w Projektach Wykonawczych wezta cieplnego (branza
technologiczna i branza elektryczna).

5.2. Ogdlne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, wiedzg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”, pod fachowym kierownictwem oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébkami materiatow,
prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg techniczng wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamodwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie, Wykonawca ma prawo proponowac
zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem, ze bedg
one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki, Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg staranno$cig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic kierownictwo i site roboczg
niezbedne do wykonania, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

9.3.3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na placu budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

9.3.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

5.3.5. Wykonawca winien wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby
w granicach wynikajacych z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zakidca¢ bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw na
terenach nalezacych do Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg byC nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

5.3.6. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i
Podwykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegélny ruch zwigzany z transportem
materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie
spowodowa¢ uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu
wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu,
oraz podja¢ negocjacje i zaptacic roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

9.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania, Odpowiedzialno$¢ powyzsza
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dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdéw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

5.3.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzetu Wykonawcy
sprowadzonego na teren budowy, Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od
instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢ Wykonawce.

5.3.9. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfikacie obiektu i warunki prowadzenia robot, Plan BIOZ
winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do wspodtpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami.
Wspdipraca miedzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu frontu robot,
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajagcym z ogdlnego harmonogramu rob6t akceptowanego
przez Inwestora.

5.3.11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do zamawiajgcego.

5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie mas bedgcych nadmiarem lub
pochodzacych z rozbiérki — utylizacja odpaddw niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna by¢
wykonana zgodnie do odpowiednich przepisbw o gospodarce odpadami. Czynnosci powyzsze
Wykonawca winien zrealizowaC wiasnym staraniem. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi
dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadéw przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia a
w szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpadow i oSwiadczenie podwykonawcow o wykonaniu
i utylizacji odpaddw.

5.3.13. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszelkie warunki w jakich beda prowadzone.

5.4. Wykonanie wezla cieplnego

5.4.1. Wymagania ogoine: wezet cieptowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo Budowlane,
zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan dotyczacych
w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacji przegrod.

5.4.2. Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawca ciepta,
zatwierdzong dokumentacje techniczng oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, normatywami
i wytycznymi eksploatacyjnymi po odbiorze dokumentacji przez Inwestora.

5.4.3. Materialy i urzadzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej powinny posiada¢ Atest
Higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.
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5.4.4. Pomieszczenie wezta cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiadac
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom zawartym w projekcie technicznym.

Warunki techniczne wykonania, badania i odbioru okreslajg normy :

PN-EN 12828:2006 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systeméw instalacji
grzewczych.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktore nie wymagajq wykwalifikowanego

personelu.

PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi.
Instalacje ogrzewcze, ktore wymagajg wykwalifikowanego

personelu.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobor PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
PN-87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewanych i wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

5.4.6. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
roku (Dz. U. Nr 75) wraz z p6zniejszymi poprawkami.

6. Nadzory i odbiory robot sieci cieplnych :

6.1. Nadzory :

6.1.1. Nadzor nad wykonawstwem ze strony Wykonawcy petni Kierownik Budowy, a ze strony Inwestora
Inspektor Nadzoru.

6.1.2. Nadzory obejmujg zakres odebranej i zatwierdzonej dokumentacji techniczne;.
6.2. Odbiory :
6.2.1. Odbidr czesciowy wezta cieplnego :

6.2.1.1. Odbidr techniczny wezta ciepinego obejmuje elementy robot i urzadzenia, ktorych badania nie
mogq by¢ wykonane przy odbiorze technicznym — koricowym (tzw. prace zanikajgce).
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6.2.1.2. W przypadku negatywnej jakosci wykonania robét w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

6.2.1.3. Odbior koncowy wezta powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokétu odbioru koncowego i
przekazania do eksploatacji.

6.2.2. Odbiér techniczny koncowy wezta cieplnego :

6.2.2.1. Wezet ciepiny w zakresie instalacji i automatyki oraz instalacji elektrycznych powinien by¢
przedstawiony do odbioru technicznego — koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow :

- zakonczone wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorowych z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczenie uruchomienia wezla obejmuje w szczegolno$ci regulacie montazowg oraz badanie na
gorgco w ruchu ciggtym podczas ktdrych zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce wezet cieplny zapewnia
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego

- dokonanie ruchu prébnego wezta cieplnego,

- przeprowadzenie pomiarow rezystancji izolacji,

- przeprowadzenie badan skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

6.2.2.2. Przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy,
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym i przepisami,
- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
- protokoty wykonanych badan odbiorowych, w tym:
- badania skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym (w obrebie wezta),
- badania pomiardw rezystanciji izolacji (w obrebie wezta),
- badania préby hydraulicznej,
- badania ptukania przewodow,
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
wezet cieplny,
- dokumenty wymagane do urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego
- instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobdw.

6.2.2.3. Protokdt odbiorow koficowych nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

6.2.2.4. W trakcie budowy wezta cieplnego inspektor nadzoru Inwestora musi uczestniczy¢ przy odbiorach
czesciowych.

6.2.2.5. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis
w dzienniku budowy, natomiast zakoriczenie etapu robét powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokétu
odbioréw czesciowych wezta cieplnego — druki obowigzujace.

6.2.2.6. Odbiér koncowy wezta cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji wezta cieplnego.
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1. Przepisy zwiazane

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace Rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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